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Gesetzentwurf
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22.01.2020

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts fur

Gebaude

A. Problem und Ziel

Die Verbesserung der Energieeffizienz im Gebédudebereich ist ein wichtiger Bau-
stein der Energiewende und fiir den Klimaschutz. Das Energieeinsparrecht und
energetische Anforderungen an Gebéude, die dem Stand der Technik entsprechen
und wirtschaftlich machbar sind, leisten einen wichtigen Beitrag zum Erreichen
der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung und zu einer weite-
ren Erhohung des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch fiir
Wirme und Kalte.

Fiir die energetischen Anforderungen an Gebdude gelten derzeit zwei Regel-
werke. Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) mit der Energieeinsparverordnung
(EnEV) enthélt bau- und anlagentechnische Anforderungen an Gebédude. Das Er-
neuerbare-Energien-Wirmegesetz (EEWarmeQG) bestimmt, dass bei neuen Ge-
biuden sowie bei Bestandsgebduden der 6ffentlichen Hand erneuerbare Energien
zu Wirmezwecken in einem festgelegten Umfang zu nutzen sind. Das Nebenei-
nander dieser Regelwerke hat zu Schwierigkeiten bei Anwendung und Vollzug
gefiihrt, zumal die beiden Regelwerke nicht vollstindig aufeinander abgestimmt
waren.

Artikel 9 der Richtlinie 2010/31/EU des Européischen Parlaments und des Rates
vom 19. Mai 2010 iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (ABI. L 153
vom 18.6.2010, S. 13, ABIL L 155 vom 22.6.2010, S. 61 - EU-Gebaduderichtlinie)
verpflichtet die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass ab 2021 alle neuen Gebaude
als Niedrigstenergiegebdude ausgefiihrt werden. Fiir Nichtwohngebiude der 6f-
fentlichen Hand gilt diese Pflicht schon ab 2019.

Mit diesem Gesetz wird das Energieeinsparrecht fiir Gebdude entbiirokratisiert
und vereinfacht. Es fiihrt das Energieeinsparungsgesetz, die Energieeinsparver-
ordnung und das Erneuerbare-Energien-Wérmegesetz in einem neuen Gesetz,
dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien
zur Wérme- und Kélteerzeugung in Gebduden (Gebdudeenergiegesetz — GEQG)
zusammen.

Mit dem Gebdudeenergiegesetz werden die europdischen Vorgaben zur Gesam-
tenergieeffizienz von Gebduden umgesetzt und die Regelung des Niedrigstener-
giegebdudes in das vereinheitlichte Energieeinsparrecht integriert. Die aktuellen
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energetischen Anforderungen fiir den Neubau und den Gebédudebestand gelten
fort.

B. Lésung

Fiir die Errichtung neuer Gebéude gilt kiinftig ein einheitliches Anforderungssys-
tem, in dem Energieeffizienz und erneuerbare Energien integriert sind. Die ord-
nungsrechtlichen Vorgaben folgen weiterhin dem Ansatz, den Primédrenergiebe-
darf von Gebéduden gering zu halten, dazu den Energiebedarf eines Gebaudes von
vornherein durch einen energetisch hochwertigen baulichen Wéarmeschutz (insbe-
sondere durch gute Ddmmung, gute Fenster und Vermeidung von Wiarmebrii-
ckenverlusten) zu begrenzen und den verbleibenden Energiebedarf zunehmend
durch erneuerbare Energien zu decken. Durch einen hochwertigen baulichen Wiér-
meschutz wird sichergestellt, dass auch erneuerbare Energien so effizient wie
moglich genutzt werden.

Die mit dem Gebaudeenergiegesetz unveriandert fortgefiihrten energetischen An-
forderungen an neue Gebaude erfiillen die Kriterien der EU-Gebauderichtlinie fiir
das Niedrigstenergiegebdude. Die Integration von Energieeffizienz und erneuer-
baren Energien in einem einheitlichen Anforderungssystem deckt sich mit dem
Ansatz der EU-Gebauderichtlinie. Gutachterliche Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen bestitigen, dass das giiltige wirtschaftliche Anforderungsniveau nach
wie vor das in der EU-Gebauderichtlinie verankerte Kriterium der Kostenoptima-
litdt erfillt.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Fiir Bund, Linder und Gemeinden werden keine Mehrkosten beim offentlichen
Hochbau entstehen.

Nach Maligabe des Bundeshaushaltes konnen in Verbindung mit der in Teil 6
enthaltenen finanziellen Férderung der Nutzung erneuerbarer Energien fiir die Er-
zeugung von Wirme oder Kélte und von Energieeffizienzmainahmen Haushalts-
ausgaben entstehen.

Strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energieausweises ver-
ursachen einen laufenden Erfiillungsaufwand von insgesamt bis zu 6 000 Euro im
Jahr.

Die Energicausweise werden mit neuen Angaben versehen (z. B. Kohlendioxide-
mission). Aullerdem wird das Gebdudeenergiegesetz auf neue DIN Normen um-
gestellt. Beides verursacht Modifikationen in der EnEV-Software, was keine zu-
sétzlichen Kosten verursacht.

Um Energieausweise auch weiterhin ordnungsgemal registrieren und nach Stufe
1 priifen zu konnen, muss das Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBt) Anpas-
sungen im Kontrollschema und bei der Kontrollsoftware vornehmen. Diese An-
passungen verursachen einmalige Umstellungskosten in Hohe von rund 457 000
Euro.

Der fiir den Bundeshaushalt anfallende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln
soll finanziell und stellenméBig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.
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E. Erfiillungsaufwand

Insgesamt fithren die ausgewéhlten Vorgaben des Gebdudeenergiegesetzes, wel-
ches das Energieeinsparungsgesetz, die Energieecinsparverordnung und das Er-
neuerbare-Energien-Wirmegesetz zusammenfiihrt, zunichst zu jahrlichen Ein-
sparungen von 32,8 Millionen Euro auf der einen Seite. Auf der anderen Seite
entstehen durch die ausgewihlten Vorgaben laufende Kosten in Hohe von
866 000 Euro.

Die Kosten fiir die Dienstleistungen verdndern sich und es wird angenommen,
dass diese den Betroffenen zu Gute kommen bzw. von diesen zu tragen sind. In
der Praxis wird sich zeigen miissen, wie die Verdnderungen tatséchlich auf die
Verpflichteten umgelegt werden.

Zudem entstehen einmalige Umstellungskosten in Hoéhe von rund 457 000 Euro.

Ab dem Jahr 2026 entstehen zusitzliche Kosten durch die neue Regelung zu Ol-
heizungen, die den Einbau von mit Heizdl beschickten Heizkesseln ab 2026 nur
noch eingeschriinkt gestattet. Wie viele Olheizungen aufgrund der Regelung ab
2026 durch klimafreundlichere Alternativen ausgetauscht werden miissen, ldsst
sich derzeit nur schwer abschétzen, zumal die Bundesregierung in den Eckpunk-
ten fiir das Klimaschutzprogramm 2030 eine attraktive Austauschpramie fiir den
Umstieg auf neue, effizientere Heizsysteme beschlossen hat. Es ist zu erwarten,
dass schon aufgrund der verbesserten Forderung ein groBer Teil bestehender Ol-
heizungen ersetzt wird.

Die aufgrund der neuen Regelung zu Olheizungen entstehenden jihrlichen Kosten
ab dem Jahr 2026 werden derzeit insgesamt auf bis zu 60 Millionen Euro ge-
schitzt. Eine Aufteilung der geschitzten Kosten auf Wohn- und Nichtwohnge-
baude ist mangels gesicherter Daten nicht moglich, so dass der Erfiillungsaufwand
fiir Biirgerinnen und Biirger, fiir Wirtschaft und fiir die Verwaltung nicht im Ein-
zelnen angegeben werden kann.

E.1 Erfullungsaufwand fir Birgerinnen und Birger

Das neue Modellgebdudeverfahren, welches insbesondere bei der Umsetzung der
Bauvorhaben von Privatleuten Anwendung findet, fithrt zu laufenden Einsparun-
gen von bis zu 32,7 Millionen Euro im Jahr.

Strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energicausweises ver-
ursachen einen laufenden Erfiillungsaufwand von insgesamt bis zu 247 000 Euro
im Jahr.

Die Energicausweise werden mit neuen Angaben versehen (z. B. Kohlendioxide-
mission). AuBBerdem wird das Gebdudeenergiegesetz auf neue DIN Normen um-
gestellt. Beides verursacht Modifikationen in der EnEV-Software, was keine zu-
sitzlichen Kosten verursacht.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Klimaanlagenbetreiber, die mehrere kleinere Anlagen betreiben, miissen nur mehr
stichprobenartig ihre Anlagen inspizieren lassen. Das fiihrt zu laufenden Einspa-
rungen von rund 117 000 Euro im Jahr.
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Strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energicausweises ver-
ursachen einen laufenden Erfiillungsaufwand von insgesamt 613 000 Euro im
Jahr.

Die Energicausweise werden mit neuen Angaben versehen (z. B. Kohlendioxide-
mission). AuBlerdem wird das Gebaudeenergiegesetz auf neue DIN Normen um-
gestellt. Beides verursacht Modifikationen in der EnEV-Software, was keine zu-
sétzlichen Kosten verursacht.

Im Sinne der ,One in one out‘-Regel stellt der jéhrliche Erfiillungsaufwand der
Wirtschaft ein ,,In“ von 497 000 Euro dar. Dieser Betrag wird {iber andere Vor-
haben aus dem Geschéftsbereich des BMWi kompensiert.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energicausweises ver-
ursachen einen laufenden Erfiillungsaufwand von insgesamt bis zu 6 000 Euro im
Jahr.

Die Energieausweise werden mit neuen Angaben versehen (z. B. Kohlendioxide-
mission). AuBerdem wird das Gebaudeenergiegesetz auf neue DIN Normen um-
gestellt. Beides verursacht Modifikationen in der EnEV-Software, was keine zu-
sétzlichen Kosten verursacht.

Um Energicausweise auch weiterhin ordnungsgemaf registrieren und nach Stufe
1 priifen zu koénnen, muss das Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBt) Anpas-
sungen im Kontrollschema und bei der Kontrollsoftware vornehmen. Diese An-
passungen verursachen einmalige Umstellungskosten in Héhe von rund 457 000
Euro.

Der fiir den Bundeshaushalt anfallende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln
soll finanziell und stellenmafig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

F. Weitere Kosten

Keine.
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 22. Januar 2020
DIE BUNDESKANZLERIN

An den

Prasidenten des

Deutschen Bundestages
Herrn Dr. Wolfgang Schauble
Platz der Republik 1

11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Prasident,

hiermit Ubersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts fur
Gebaude

mit Begriindung und Vorblatt (Anlage 1).
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizufuhren.

Federflihrend ist das Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemal} § 6 Absatz 1 NKRG
ist als Anlage 2 beigeflugt.

Der Bundesrat hat in seiner 984. Sitzung am 20. Dezember 2019 gemal Artikel 76
Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus
Anlage 3 ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Gegenaulierung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates
wird nachgereicht.

Mit freundlichen GrifRen

Dr. Angela Merkel
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Anlage 1
Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts fur
Gebaude
Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wirme- und Kil-
teerzeugung in Gebiuden

(Gebiudeenergiegesetz - GEG)Y

Inhaltsibersicht

Teil 1

Allgemeiner Teil

§1 Zweck und Ziel

§2 Anwendungsbereich

§3 Begriffsbestimmungen

§4 Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand
§5 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

§6 Verordnungserméchtigung zur Verteilung der Betriebskosten und zu Abrechnungs- und Verbrauchsin-
formationen

§7 Regeln der Technik
§8 Verantwortliche

§9 Uberpriifung der Anforderungen an zu errichtende und bestehende Gebzude

Teil 2

Anforderungen an zu errichtende Gebédude

Abschnitt 1

Allgemeiner Teil

§ 10  Grundsatz und Niedrigstenergiegebdude
§ 11  Mindestwirmeschutz

§ 12 Wirmebriicken

D) ,Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung ...
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§13  Dichtheit

§ 14 Sommerlicher Warmeschutz

Abschnitt 2
Jahres-Primdrenergiebedarf und baulicher Wadrmeschutz bei zu er-

richtenden Gebiduden

Unterabschnitt 1

Wohngebiude
§ 15  Gesamtenergiebedarf
§ 16  Baulicher Wérmeschutz
§ 17  Aneinandergereihte Bebauung
Unterabschnitt 2
Nichtwohngebdude

§ 18  Gesamtenergiebedarf
§ 19  Baulicher Wérmeschutz

Abschnitt 3

Berechnungsgrundlagen und -verfahren

§ 20  Berechnung des Jahres-Priméirenergiebedarfs eines Wohngebéudes

§ 21  Berechnung des Jahres-Primédrenergiebedarfs eines Nichtwohngebdudes
§22  Primérenergiefaktoren

§ 23 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

§ 24  Einfluss von Wirmebriicken

§ 25  Berechnungsrandbedingungen

§26  Priifung der Dichtheit eines Gebédudes

§ 27  Gemeinsame Heizungsanlage fiir mehrere Gebédude

§ 28  Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen

§29  Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs und des Transmissionswéirmeverlustes bei aneinanderge-
reihter Bebauung von Wohngebduden

§ 30  Zonenweise Beriicksichtigung von Energiebedarfsanteilen bei einem zu errichtenden Nichtwohngebédude
§ 31 Vereinfachtes Nachweisverfahren fiir ein zu errichtendes Wohngebaude
§ 32 Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir ein zu errichtendes Nichtwohngebaude

§ 33 Andere Berechnungsverfahren
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Abschnitt 4
Nutzung von erneuerbaren Energien zur Wiadrme- und Kidlteerzeu-

gung bei einem zu errichtenden Gebédude

§ 34  Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wirme- und Kélteenergiebedarfs
§ 35  Nutzung solarthermischer Anlagen

§ 36  Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien
§ 37  Nutzung von Geothermie oder Umweltwirme
§ 38  Nutzung von fester Biomasse

§ 39  Nutzung von fliissiger Biomasse

§40  Nutzung von gasformiger Biomasse

§ 41  Nutzung von Kélte aus erneuerbaren Energien
§ 42 Nutzung von Abwirme

§43  Nutzung von Kraft-Warme-Kopplung

§ 44  Fernwirme oder Fernkalte

§ 45  Malnahmen zur Einsparung von Energie

Teil 3
Bestehende Gebiaude

Abschnitt 1

Anforderungen an bestehende Gebédude

§ 46  Aufrechterhaltung der energetischen Qualitit; Entgegenstehende Rechtsvorschriften
§ 47  Nachriistung eines bestehenden Gebaudes

§ 48  Anforderungen an ein bestehendes Gebiude bei Anderung

§49  Berechnung des Wiarmedurchgangskoeffizienten

§ 50  Energetische Bewertung eines bestehenden Gebaudes

§ 51  Anforderungen an ein bestehendes Gebédude bei Erweiterung und Ausbau

Abschnitt 2
Nutzung erneuerbarer Energien zur Widrmeerzeugung bei bestehen-

den 6ffentlichen Gebduden

§ 52 Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei einem bestehenden 6ffentlichen Gebaude
§ 53  Ersatzmaflnahmen

§ 54  Kombination

§55  Ausnahmen

§ 56  Abweichungsbefugnis
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Teil 4

Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der

Warmwasserversorgung

Abschnitt 1

Aufrechterhaltung der energetischen Qualitdt bestehender Anlagen

§ 57

§ 58
§ 59
§ 60

§ 61
§ 62
§ 63
§ 64

§ 65
§ 66
§ 67
§ 68

§ 69

Unterabschnitt 1

Veranderungsverbot

Verbot von Verdnderungen; entgegenstehende Rechtsvorschriften

Unterabschnitt 2

Betreiberpflichten

Betriebsbereitschaft
Sachgerechte Bedienung

Wartung und Instandhaltung

Abschnitt 2

Einbau und Ersatz

Unterabschnitt 1

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr sowie Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe
Wasserheizung, die ohne Wérmeiibertrager an eine Nah- oder Fernwarmeversorgung angeschlossen ist
Raumweise Regelung der Raumtemperatur

Umwilzpumpe, Zirkulationspumpe

Unterabschnitt 2

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

Begrenzung der elektrischen Leistung
Regelung der Be- und Entfeuchtung
Regelung der Volumenstrome

Wirmeriickgewinnung

Unterabschnitt 3

Wirmeddmmung von Rohrleitungen und Armaturen

Wiérmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen
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§ 70  Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Unterabschnitt 4

Nachriistung bei heizungstechnischen Anlagen; Betriebsverbot fiir Heizkessel

§ 71  Dammung von Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen
§ 72 Betriebsverbot fiir Heizkessel, Olheizungen
§ 73  Ausnahme

Abschnitt 3

Energetische Inspektion von Klimaanlagen

§ 74  Betreiberpflicht

§ 75  Durchfithrung und Umfang der Inspektion
§ 76  Zeitpunkt der Inspektion

§ 77 Fachkunde des Inspektionspersonals

§ 78  Inspektionsbericht; Registriernummern

Teil §

Energieausweise

§ 79  Grundsitze des Energicausweises

§ 80  Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

§ 81  Energiebedarfsausweis

§ 82  Energieverbrauchsausweis

§ 83  Ermittlung und Bereitstellung von Daten

§ 84  Empfehlungen fiir die Verbesserung der Energieeffizienz
§ 85  Angaben im Energicausweis

§ 86  Energieeffizienzklasse eines Wohngebéudes

§ 87  Pflichtangaben in einer Immobilienanzeige

§ 88  Ausstellungsberechtigung fiir Energieausweise

Teil 6
Finanzielle Forderung der Nutzung erneuerbarer Energien fiir
die Erzeugung von Wirme oder Kidlte und von Energieeffizienz-

mafBlinahmen

§ 89  Fordermittel
§ 90  Geforderte Maflnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

§ 91  Verhiltnis zu den Anforderungen an ein Gebaude
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§92
§93
§ 94
§95
§ 96
§97
§ 98
§99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103

§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109

§110

§111
§112
§113
§114

Teil 7
Vollzug

Erfiillungserklarung

Pflichtangaben in der Erfiillungserklarung
Verordnungserméichtigung

Behordliche Befugnisse

Private Nachweise

Aufgaben des bevollméchtigten Bezirksschornsteinfegers
Registriernummer

Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten {iber Klimaanlagen
Nicht personenbezogene Auswertung von Daten
Verordnungserméchtigung, Erfahrungsberichte der Lander
Befreiungen

Innovationsklausel

Teil 8
ondere Gebiude, Bulfigeldvorschriften, Anschluss- und Be-

nutzungszwang

Kleine Gebdude und Gebdude aus Raumzellen

Baudenkmdler und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz
Gemischt genutzte Gebaude

Wirmeversorgung im Quartier

BuBigeldvorschriften

Anschluss- und Benutzungszwang

Teil 9
Ubergangsvorschriften
Anforderungen an Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversor-
gung und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien
Allgemeine Ubergangsvorschriften
Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise
Ubergangsvorschriften fiir Aussteller von Energieausweisen

Ubergangsvorschrift {iber die vorldufige Wahrnehmung von Vollzugsaufgaben der Linder durch das
Deutsche Institut fiir Bautechnik

Anlage 1 Technische Ausfiihrung des Referenzgebdudes (Wohngebdude)

Anlage 2 Technische Ausfiihrung des Referenzgebdudes (Nichtwohngebaude)
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Anlage 3 Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der warmeiibertragenden Umfassungs-
fliche (Nichtwohngebéude)

Anlage 4  Primirenergiefaktoren
Anlage 5  Vereinfachtes Nachweisverfahren fiir ein zu errichtendes Wohngebiude

Anlage 6  Zu verwendendes Nutzungsprofil fiir die Berechnungen des Jahres-Primérenergiebedarfs beim ver-
einfachten Berechnungsverfahren fiir ein zu errichtendes Nichtwohngebéude

Anlage 7 Hochstwerte der Wiarmedurchgangskoeffizienten von AuBenbauteilen bei Anderung an bestehenden
Gebiduden

Anlage 8  Anforderungen an die Warmeddmmung von Rohrleitungen und Armaturen
Anlage9  Umrechnung in Treibhausgasemissionen
Anlage 10  Energieeffizienzklassen von Wohngebéduden

Anlage 11  Anforderungen an die Inhalte der Schulung fiir die Berechtigung zur Ausstellung von Energieaus-
weisen

Teil 1

Allgemeiner Teil

§1
Zweck und Ziel

(1) Zweck dieses Gesetzes ist ein moglichst sparsamer Einsatz von Energie in Gebduden einschlieBlich
einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wiarme, Kilte und Strom fiir den Gebéu-
debetrieb.

(2) Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse des Klimaschut-
zes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhéngigkeit von Energieimporten dazu beitragen,
die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung sowie eine weitere Erh6hung des Anteils erncuer-
barer Energien am Endenergieverbrauch fiir Warme und Kaélte zu erreichen, und eine nachhaltige Entwicklung
der Energieversorgung zu ermoglichen.

§2
Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf

1. Gebéude, soweit sie nach ihrer Zweckbestimmung unter Einsatz von Energie beheizt oder gekiihlt werden,
und

2. deren Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie der
Warmwasserversorgung.

Der Energieeinsatz fiir Produktionsprozesse in Gebduden ist nicht Gegenstand dieses Gesetzes.
(2) Mit Ausnahme der §§ 74 bis 78 ist dieses Gesetz nicht anzuwenden auf
1. Betriebsgebdude, die iiberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren genutzt werden,

2. Betriebsgebdude, soweit sie nach ihrem Verwendungszweck grof3flichig und lang anhaltend offen gehalten
werden miissen,
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A

~

unterirdische Bauten,
Unterglasanlagen und Kulturrdume fiir Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,
Traglufthallen und Zelte,

Gebéude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, und auf provisorische Ge-
baude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren,

Gebiude, die dem Gottesdienst oder anderen religidsen Zwecken gewidmet sind,
Wohngebiude, die
a) fir eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jahrlich bestimmt sind oder

b) fiir eine begrenzte jahrliche Nutzungsdauer bestimmt sind und deren zu erwartender Energieverbrauch
fiir die begrenzte jahrliche Nutzungsdauer weniger als 25 Prozent des zu erwartenden Energiever-
brauchs bei ganzjahriger Nutzung betrédgt, und

sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, gewerbliche, industrielle oder fiir 6ffentliche Zwecke genutzte
Betriebsgebaude, die nach ihrer Zweckbestimmung

a) auf eine Raum-Solltemperatur von weniger als 12 Grad Celsius beheizt werden oder

b) jéhrlich weniger als zusammenhéingend vier Monate beheizt sowie jéhrlich weniger als zusammenhén-
gend zwei Monate gekiihlt werden.

(3) Auf Bestandteile von Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserver-

sorgung, die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang mit Gebiduden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 befinden,
ist dieses Gesetz nicht anzuwenden.

§3
Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist

,Abwirme* die Warme oder Kilte, die aus technischen Prozessen und aus baulichen Anlagen stammenden
Abluft- und Abwasserstromen entnommen wird,

»Aperturfliche® die Lichteintrittsfldche einer solarthermischen Anlage,

»Baudenkmal® ein nach Landesrecht geschiitztes Gebdude oder eine nach Landesrecht geschiitzte Gebaude-
mehrheit,

,beheizter Raum* ein Raum, der nach seiner Zweckbestimmung direkt oder durch Raumverbund beheizt
wird,

»Brennwertkessel*“ ein Heizkessel, der die energetische Nutzung des in den Abgasen enthaltenen Wasser-
dampfes durch Kondensation des Wasserdampfes im Betrieb vorsieht,

»einseitig angebautes Wohngebiude* ein Wohngebiude, von dessen nach einer Himmelsrichtung weisenden
vertikalen Flachen ein Anteil von 80 Prozent oder mehr an ein anderes Wohngebaude oder ein Nichtwohn-
gebdude mit einer Raum-Solltemperatur von mindestens 19 Grad Celsius angrenzt,

,Elektroenergiebedarf fiir Nutzeranwendungen* die weiteren Elektroenergieverbrauche nach DIN V 18599-
9:2018-097,

»Energiebedarfsausweis* ein Energieausweis, der auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs ausge-
stellt wird,

Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen und Normen sind im Beuth-Verlag GmbH, Berlin, ver6ffentlicht und beim Deutschen
Patent- und Markenamt in Miinchen archivmiBig gesichert niedergelegt.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

»Energieverbrauchsausweis™ ein Energieausweis, der auf der Grundlage des erfassten Energieverbrauchs
ausgestellt wird,

»Gebdudenutzflache™ die Nutzfliche eines Wohngebdudes nach DIN V 18599: 2018-09, die beheizt oder
gekiihlt wird,

»gekiihlter Raum* ein Raum, der nach seiner Zweckbestimmung direkt oder durch Raumverbund gekiihlt
wird,

»Gesamtenergiebedarf der nach MaB3gabe dieses Gesetzes bestimmte Jahres-Primérenergiebedarf
a) eines Wohngebdudes fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung sowie Kiihlung oder

b) eines Nichtwohngebiudes fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung, Kiithlung, sowie eingebaute
Beleuchtung,

,,Geothermie® die dem Erdboden entnommene Wirme,

»Heizkessel“ ein aus Kessel und Brenner bestehender Warmeerzeuger, der dazu dient, die durch die Ver-
brennung freigesetzte Warme an einen Warmetrager zu iibertragen,

»Jahres-Primdrenergiebedarf* der jéhrliche Gesamtenergiebedarf eines Gebédudes, der zusétzlich zum Ener-
giegehalt der eingesetzten Energietrdger und von elektrischem Strom auch die vorgelagerten Prozessketten
bei der Gewinnung, Umwandlung, Speicherung und Verteilung mittels Primérenergiefaktoren einbezieht,

,»Kalte aus erneuerbaren Energien die dem Erdboden oder dem Wasser entnommene und technisch nutzbar
gemachte oder aus Wirme nach Absatz 2 Nummer 1 bis 5 technisch nutzbar gemachte Kélte,

,.kleines Gebdude* ein Gebidude mit nicht mehr als 50 Quadratmetern Nutzflache,

»Klimaanlage* die Gesamtheit aller zu einem Gebédude gehdrenden Anlagenbestandteile, die fiir eine Raum-
luftbehandlung erforderlich sind, durch die die Temperatur geregelt wird,

»Nah-/Fernwiarme* die Warme, die mittels eines Warmetrdgers durch ein Wérmenetz verteilt wird,
,,Nah-/Fernkélte” die Kilte, die mittels eines Kiltetrigers durch ein Kéltenetz verteilt wird,

,»Nennleistung™ die vom Hersteller festgelegte und im Dauerbetrieb unter Beachtung des vom Hersteller
angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar garantierte grofite Warme- oder Kélteleistung in Kilowatt,

,»Nettogrundflache" die Nutzfldche eines Nichtwohngebdudes nach DIN V 18599: 2018-09, die beheizt oder
gekiihlt wird,

,Nichtwohngebdude™ ein Gebdude, das nicht unter Nummer 33 fillt,

,Niedertemperatur-Heizkessel“ ein Heizkessel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von 35 Grad
Celsius bis 40 Grad Celsius betrieben werden kann und in dem es unter bestimmten Umstdnden zur Konden-
sation des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes kommen kann,

,Niedrigstenergiegebdude ein Gebaude, das eine sehr gute Gesamtenergieeffizienz aufweist und dessen
Energiebedarf sehr gering ist und, soweit moglich, zu einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus er-
neuerbaren Quellen gedeckt werden soll,

. Nutzflache*
a) bei einem Wohngebédude die Gebaudenutzflache oder
b) bei einem Nichtwohngebédude die Nettogrundfldche,

,Nutzfliche mit starkem Publikumsverkehr* die 6ffentlich zugingliche Nutzfliche, die wihrend ihrer Off-
nungszeiten von einer groflen Zahl von Menschen aufgesucht wird; eine solche Flache kann sich insbeson-
dere in einer 6ffentlichen oder einer privaten Einrichtung befinden, die fiir gewerbliche, freiberufliche, kul-
turelle, soziale oder behordliche Zwecke genutzt wird,

»oberste Geschossdecke™ die zugéngliche Decke beheizter Riume zum unbeheizten Dachraum,
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

S »n koW

»dtromdirektheizung® ein Gerét zur direkten Erzeugung von Raumwérme durch Ausnutzung des elektri-
schen Widerstands auch in Verbindung mit Festkdrper-Wérmespeichern,

LUmweltwiarme* die der Luft oder dem Wasser entnommene und technisch nutzbar gemachte Warme oder
Kilte mit Ausnahme von Abwirme,

»Wirme- und Kélteenergiebedarf die Summe aus

a) der zur Deckung des Warmebedarfs fiir Heizung und Warmwasserbereitung jéhrlich benétigten War-
memenge, einschlieBlich des thermischen Aufwands fiir Ubergabe, Verteilung und Speicherung der
Energiemenge und

b) der zur Deckung des Kiltebedarfs fiir Raumkiihlung jahrlich benétigten Kiltemenge, einschlieBlich des
thermischen Aufwands fiir Ubergabe, Verteilung und Speicherung der Energiemenge,

»Wohnfliache“ die Fliche, die nach der Wohnfldchenverordnung vom 25. November 2003 (BGBIL. I S. 2346)
oder auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln der Technik zur Berechnung
von Wohnflichen ermittelt worden ist,

»Wohngebdude“ ein Gebidude, das nach seiner Zweckbestimmung iiberwiegend dem Wohnen dient, ein-
schlieBlich von Wohn-, Alten- oder Pflegeheimen sowie dhnlicher Einrichtungen,

»Zweiseitig angebautes Wohngebédude ein Wohngebédude, von dessen nach zwei unterschiedlichen Him-
melsrichtungen weisenden vertikalen Flidchen im Mittel ein Anteil von 80 Prozent oder mehr an ein anderes
Wohngebiude oder ein Nichtwohngebdude mit einer Raum-Solltemperatur von mindestens 19 Grad Celsius
angrenzt.

(2) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind
Geothermie,
Umweltwérme,

die technisch durch im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang mit dem Gebdude stehenden Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie oder durch solarthermische Anlagen zur Wiarme- oder
Kaélteerzeugung nutzbar gemachte Energie,

die technisch durch gebdudeintegrierte Windkraftanlagen zur Wiarme- oder Kilteerzeugung nutzbar ge-
machte Energie,

die aus fester, fliissiger oder gasformiger Biomasse erzeugte Warme; die Abgrenzung erfolgt nach dem Ag-
gregatzustand zum Zeitpunkt des Eintritts der Biomasse in den Warmeerzeuger; oder

Kilte aus erneuerbaren Energien.
(3) Biomasse im Sinne von Absatz 2 Nummer 5 ist oder sind

Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBL. I S. 1234) in der bis zum 31. De-
zember 2011 geltenden Fassung,

Altholz der Kategorien A I und A II nach § 2 Nummer 4 Buchstaben a und b der Altholzverordnung vom
15. August 2002 (BGBI. I S. 3302), die zuletzt durch Artikel 62 des Gesetzes vom 29. Mérz 2017 (BGBI. I
S. 626) gedndert worden ist.

biologisch abbaubare Anteile von Abfillen aus Haushalten und Industrie,
Deponiegas,
Klérgas,

Klédrschlamm im Sinne der Klarschlammverordnung vom 27. September 2017 (BGBI. I S. 3465), die zuletzt
durch Artikel 6 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBI. I S. 3465) geédndert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung oder

Pflanzendlmethylester.
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§4
Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand

(1) Einem Nichtwohngebdude, das sich im Eigentum der 6ffentlichen Hand befindet und von einer Behdrde
genutzt wird, kommt eine Vorbildfunktion zu.

(2) Die offentliche Hand informiert tiber die Erfiillung der Vorbildfunktion im Internet oder auf sonstige
geeignete Weise; dies kann im Rahmen der Information der Offentlichkeit nach den Bestimmungen des Bundes
und der Lander {iber den Zugang zu Umweltinformationen geschehen.

§5
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Die Anforderungen und Pflichten, die in diesem Gesetz oder in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen aufgestellt werden, miissen nach dem Stand der Technik erfiillbar sowie fiir Gebaude glei-
cher Art und Nutzung und fiir Anlagen oder Einrichtungen wirtschaftlich vertretbar sein. Anforderungen und
Pflichten gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn generell die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der {ibli-
chen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden konnen. Bei bestehenden Gebéu-
den, Anlagen und Einrichtungen ist die noch zu erwartende Nutzungsdauer zu beriicksichtigen.

§6

Verordnungsermichtigung zur Verteilung der Betriebskosten und zu Abrechnungs- und Verbrauchsin-
formationen

(1) Die Bundesregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vor-
zuschreiben, dass

1.  der Energieverbrauch der Benutzer von heizungs-, kiihl- oder raumlufttechnischen oder der Versorgung mit
Warmwasser dienenden gemeinschaftlichen Anlagen oder Einrichtungen erfasst wird,

2.  die Betriebskosten dieser Anlagen oder Einrichtungen so auf die Benutzer zu verteilen sind, dass dem Ener-
gieverbrauch der Benutzer Rechnung getragen wird,

3. die Benutzer in regelméfigen, im Einzelnen zu bestimmenden Absténden auf klare und verstéindliche Weise
Informationen erhalten iiber Daten, die fiir die Einschitzung, den Vergleich und die Steuerung des Energie-
verbrauchs und der Betriebskosten von heizungs-, kiihl- oder raumlufttechnischen oder der Versorgung mit
Warmwasser dienenden gemeinschaftlichen Anlagen oder Einrichtungen relevant sind, und iiber Stellen, bei
denen weitergehende Informationen und Dienstleistungen zum Thema Energieeffizienz verfiigbar sind,

4. die zum Zwecke der Datenverarbeitung eingesetzte Technik einem Stand der Technik entsprechen muss, der
Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilitdt gewidhrleistet, und

5. bei einem Wechsel des Abrechnungsdienstleisters oder einer Ubernahme der Abrechnung durch den Geb#u-
deeigentiimer die fiir die Abrechnung notwendigen Daten dem neuen Abrechnungsdienstleister oder dem
Gebiudeeigentlimer zugénglich gemacht werden miissen.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 konnen die Erfassung und Kostenverteilung abweichend von
Vereinbarungen der Benutzer und von Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes geregelt und es kann niher
bestimmt werden, wie diese Regelungen sich auf die Rechtsverhiltnisse zwischen den Beteiligten auswirken.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist vorzusehen, dass auf Antrag des Verpflichteten von den
Anforderungen befreit werden kann, soweit diese im Einzelfall wegen besonderer Umsténde durch einen unan-
gemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Hérte fiihren.
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(4) Inder Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind die erforderlichen technischen und organisatorischen Maf3-
nahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Authebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABIL. L 119
vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung
zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit bei der Verarbeitung der fiir die in Absatz 1 Nummer 1
bis 4 genannten Zwecke erforderlichen personenbezogenen Daten festzulegen.

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 hat vorzusehen, dass der Stand der Technik nach Absatz 1 Num-
mer 4 jeweils in Technischen Richtlinien und Schutzprofilen des Bundesamts fiir Sicherheit in der Informations-
technik festgelegt wird.

§7
Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie kann gemeinsam mit dem Bundesministerium des
Innern, fiir Bau und Heimat durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf Veroffentlichungen sachverstindiger
Stellen iiber anerkannte Regeln der Technik hinweisen, soweit in diesem Gesetz auf solche Regeln Bezug genom-
men wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehéren auch Normen, technische Vorschriften oder sonstige
Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union und anderer Vertragsstaaten des Abkommens
iiber den Europédischen Wirtschaftsraum sowie der Republik Tiirkei, wenn ihre Einhaltung das geforderte Schutz-
niveau in Bezug auf Energieeinsparung und Warmeschutz dauerhaft gewahrleistet.

(3) Wenn eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen und Anlagen im Hinblick auf die Anforderungen die-
ses Gesetzes auf Grund anerkannter Regeln der Technik nicht moglich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen
oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind der nach Landesrecht zustdndigen Behorde die erforderlichen
Nachweise fiir eine anderweitige Bewertung vorzulegen. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Baustoffe, Bauteile und
Anlagen,

1. wenn fiir sie die Bewertung auch im Hinblick auf die Anforderungen zur Energieeinsparung im Sinne dieses
Gesetzes durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Mirz
2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5, L 103 vom 12.4.2013, S. 10, L
92 vom 8.4.2015, S.118), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 (ABI. L 159 vom
28.5.2014, S. 41) gedndert worden ist, oder durch nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung oder Durch-
fiihrung von Rechtsvorschriften der Européischen Union gewéhrleistet wird, erforderliche CE-Kennzeich-
nungen angebracht wurden und nach den genannten Vorschriften zuldssige Klassen und Leistungsstufen
nach MaBgabe landesrechtlicher Vorschriften eingehalten werden, oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften iiber die Verwendung von Bauprodukten auch die Ein-
haltung dieses Gesetzes sichergestellt wird.

(4) Verweisen die nach diesem Gesetz anzuwendenden datierten technischen Regeln auf undatierte techni-
sche Regeln, sind diese in der Fassung anzuwenden, die dem Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe der datierten
technischen Regel entspricht.

§8
Verantwortliche

(1) Fiir die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes ist der Bauherr oder Eigentiimer verantwortlich,
soweit in diesem Gesetz nicht ausdriicklich ein anderer Verantwortlicher bezeichnet ist.
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(2) Fiir die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sind im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungskreises
auch die Personen verantwortlich, die im Auftrag des Eigentiimers oder des Bauherren bei der Errichtung oder
Anderung von Gebéduden oder der Anlagentechnik in Gebéduden tétig werden.

§9
Uberpriifung der Anforderungen an zu errichtende und bestehende Gebiude

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium des Innern, fiir Bau und
Heimat werden die Anforderungen an zu errichtende Gebaude nach Teil 2 und die Anforderungen an bestehende
Gebiude nach Teil 3 Abschnitt 1 nach Maligabe von § 5 und unter Wahrung des Grundsatzes der Technologieof-
fenheit im Jahr 2023 iiberpriifen und nach MaBgabe der Ergebnisse der Uberpriifung innerhalb von sechs Monaten
nach Abschluss der Uberpriifung einen Gesetzgebungsvorschlag fiir eine Weiterentwicklung der Anforderungen
an zu errichtende und bestehende Gebdude vorlegen. Die Bezahlbarkeit des Bauens und Wohnens ist ein zu be-
achtender wesentlicher Eckpunkt.

Teil 2

Anforderungen an zu errichtende Gebdude

Abschnitt 1

Allgemeiner Teil

§ 10
Grundsatz und Niedrigstenergiegebiaude

(1) Wer ein Gebédude errichtet, hat dieses als Niedrigstenergiegebdaude nach MaB3gabe von Absatz 2 zu er-
richten.

(2) Das Gebéaude ist so zu errichten, dass

1. der Gesamtenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kiihlung, bei Nichtwohngebéu-
den auch fiir eingebaute Beleuchtung, den jeweiligen Hochstwert nicht iiberschreitet, der sich nach § 15 oder
§ 18 ergibt,

2. Energieverluste beim Heizen und Kiihlen durch baulichen Warmeschutz nach MaB3gabe von § 16 oder § 19
vermieden werden und

3. der Wirme- und Kiélteenergiebedarf zumindest anteilig durch die Nutzung erneuerbarer Energien nach Mal-
gabe der §§ 34 bis 45 gedeckt wird.

(3) Die Anforderungen an die Errichtung von einem Gebédude nach diesem Gesetz finden keine Anwen-
dung, soweit ihre Erfiillung anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz,
zum Schallschutz, zum Arbeitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit entgegensteht.

(4) Bei einem zu errichtenden Nichtwohngebéude ist die Anforderung nach Absatz 2 Nummer 3 nicht fiir
Gebdudezonen mit mehr als 4 Metern Raumhohe anzuwenden, die durch dezentrale Geblédse oder Strahlungshei-
zungen beheizt werden.

(5) Die Anforderung nach Absatz 2 Nummer 3 ist nicht auf ein Gebédude, das der Landesverteidigung dient,
anzuwenden, soweit ihre Erfiillung der Art und dem Hauptzweck der Landesverteidigung entgegensteht.
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§11
Mindestwarmeschutz

(1) Bei einem zu errichtenden Gebdude sind Bauteile, die gegen die AuBlenluft, das Erdreich oder gegen
Gebdudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, so auszufiihren, dass die Anforderungen
des Mindestwérmeschutzes nach DIN 4108-2: 2013-02 erfiillt werden.

(2) Ist bei einem zu errichtenden Gebédude bei aneinandergereihter Bebauung die Nachbarbebauung nicht
gesichert, miissen die Gebadudetrennwinde den Anforderungen an den Mindestwarmeschutz nach Absatz 1 genii-
gen.

§12
Wirmebriicken

Ein Gebédude ist so zu errichten, dass der Einfluss konstruktiver Warmebriicken auf den Jahres-Heizwéirme-
bedarf nach den anerkannten Regeln der Technik und nach den im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren
MaBnahmen so gering wie moglich gehalten wird.

§ 13
Dichtheit

Ein Gebdude ist so zu errichten, dass die wirmetibertragende Umfassungsfléche einschlieBlich der Fugen
dauerhaft luftundurchléssig nach den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Offentlich-rechtliche Vor-
schriften tiber den zum Zweck der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel bleiben unbe-
riihrt.

§ 14
Sommerlicher Wirmeschutz

(1) Ein Gebéaude ist so zu errichten, dass der Sonneneintrag durch einen ausreichenden baulichen sommer-
lichen Wérmeschutz nach den anerkannten Regeln der Technik begrenzt wird. Bei der Ermittlung eines ausrei-
chenden sommerlichen Warmeschutzes nach den Absétzen 2 und 3 bleiben die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
iiber die erforderliche Tageslichtversorgung unberiihrt.

(2) Ein ausreichender sommerlicher Warmeschutz nach Absatz 1 liegt vor, wenn die Anforderungen nach
DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8 eingehalten werden und die rechnerisch ermittelten Werte des Sonnenenergie-
eintrags iiber transparente Bauteile in Gebdude (Sonneneintragskennwert) die in DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt
8.3.3 festgelegten Anforderungswerte nicht iiberschreiten. Der Sonneneintragskennwert des zu errichtenden Ge-
biudes ist nach dem in DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8.3.2 genannten Verfahren zu bestimmen.

(3) Ein ausreichender sommerlicher Warmeschutz nach Absatz 1 liegt auch vor, wenn mit einem Berech-
nungsverfahren nach DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8.4 (Simulationsrechnung) gezeigt werden kann, dass unter
den dort genannten Randbedingungen die fiir den Standort des Gebdudes in DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8.4
Tabelle 9 angegebenen Ubertemperatur-Gradstunden nicht {iberschritten werden.

(4) Wird bei Gebduden mit Anlagen zur Kiihlung die Berechnung nach Absatz 3 durchgefiihrt, sind bauli-
che MafBnahmen zum sommerlichen Warmeschutz gemal DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 4.3 insoweit vorzuse-
hen, wie sich die Investitionen fiir diese baulichen Mallnahmen innerhalb deren iiblicher Nutzungsdauer durch
die Einsparung von Energie zur Kiihlung unter Zugrundelegung der im Gebdude installierten Anlagen zur Kiih-
lung erwirtschaften lassen.
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(5) AufBerechnungen nach den Absitzen 2 bis 4 kann unter den Voraussetzungen des Abschnitts 8.2.2 der
DIN 4108-2: 2013-02 verzichtet werden.

Abschnitt 2

Jahres-Primdrenergiebedarf und baulicher Wadrmeschutz bei zu er-
richtenden Gebéduden

Unterabschnitt 1
Wohngebiude

§ 15
Gesamtenergiebedarf

(1)  Ein zu errichtendes Wohngebéude ist so zu errichten, dass der Jahres-Primérenergiebedarf fiir
Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kiihlung das 0,75fache des auf die Gebaudenutzfldche bezo-
genen Wertes des Jahres-Primérenergiebedarfs eines Referenzgebiudes, das die gleiche Geometrie, Gebéu-
denutzfliche und Ausrichtung wie das zu errichtende Gebdude aufweist und der technischen Referenzaus-
filhrung der Anlage 1 entspricht, nicht iiberschreitet.

(2)  Der Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines zu errichtenden Wohngebaudes nach Ab-
satz 1 ist nach MaBigabe des § 20, der §§ 22 bis 24, des § 25 Absatz 1 bis 3 und 10, der §§ 26 bis 29, des § 31
und des § 33 zu berechnen.

§16
Baulicher Wirmeschutz

Ein zu errichtendes Wohngebéude ist so zu errichten, dass der Hochstwert des spezifischen, auf die warme-
iibertragende Umfassungsflidche bezogenen Transmissionswérmeverlusts das 1,0fache des entsprechenden Wer-
tes des jeweiligen Referenzgebdudes nach § 15 Absatz 1 nicht liberschreitet.

§17
Aneinandergereihte Bebauung

Werden aneinandergereihte Wohngebiude gleichzeitig errichtet, diirfen sie hinsichtlich der Anforderungen
der §§ 12, 14, 15 und 16 wie ein Gebaude behandelt werden. Die Vorschriften des Teiles 5 bleiben unberiihrt.
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Unterabschnitt 2
Nichtwohngebdude

§18
Gesamtenergiebedarf

(1) Ein zu errichtendes Nichtwohngebéude ist so zu errichten, dass der Jahres-Priméarenergiebedarf fiir Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Liiftung, Kiihlung und eingebaute Beleuchtung das 0,75fache des auf die Netto-
grundfldche bezogenen Wertes des Jahres-Primérenergiebedarfs eines Referenzgebiudes, das die gleiche Geo-
metrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung, einschlieBlich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie
das zu errichtende Gebdude aufweist und der technischen Referenzausfithrung der Anlage 2 entspricht, nicht
iiberschreitet. Die technische Referenzausfithrung in der Anlage 2 Nummer 1.13 bis 9 ist nur insoweit zu beriick-
sichtigen, wie eines der dort genannten Systeme in dem zu errichtenden Gebaude ausgefiihrt wird.

(2) Der Hochstwert des Jahres-Primérenergiebedarfs nach Absatz 1 eines zu errichtenden Nichtwohnge-
baudes ist nach Mallgabe der §§ 21 bis 24, des § 25 Absatz 1, 2 und 4 bis 8, der §§ 26 und 27, des § 30 und der
§§ 32 und 33 zu berechnen.

(3) Wird ein zu errichtendes Nichtwohngebéude fiir die Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach
unterschiedlichen Nutzungen unterteilt und kommen fiir die unterschiedlichen Nutzungen jeweils das Berech-
nungsverfahren nach § 21 Absatz 1 und 2 mit deren jeweiligen Randbedingungen zur Anwendung, muss die Un-
terteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der verwendeten Berechnungsverfahren und Randbedingungen beim
Referenzgebdude mit der des zu errichtenden Gebédudes iibereinstimmen. Bei der Unterteilung hinsichtlich der
anlagentechnischen Ausstattung und der Tageslichtversorgung sind Unterschiede zuléssig, die durch die techni-
sche Ausfiihrung des zu errichtenden Gebdudes bedingt sind.

§19
Baulicher Wirmeschutz

Ein zu errichtendes Nichtwohngebéude ist so zu errichten, dass die Hochstwerte der mittleren Warmedurch-
gangskoeffizienten der wiarmeiibertragenden Umfassungsflache der Anlage 3 nicht {iberschritten werden.

Abschnitt 3

Berechnungsgrundlagen und -verfahren

§20
Berechnung des Jahres-Primirenergiebedarfs eines Wohngebiudes

(1) Fiir das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebdude ist der Jahres-Priméirenergiebedarf nach
DIN V 18599: 2018-09 zu ermitteln.

(2) Bis zum 31. Dezember 2023 kann fiir das zu errichtende Wohngebédude und das Referenzgebédude der
Jahres-Primérenergiebedarf auch nach DIN V 4108-6: 2003-06, gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1:
2004-3, in Verbindung mit DIN V 4701-10: 2003-08 ermittelt werden, wenn das Gebdude nicht gekiihlt wird. Der
in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwirmebedarf ist nach dem Monatsbilanzverfahren nach DIN
V 4108-6: 2003-06, gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3, mit den dort in Anhang D.3 genannten
Randbedingungen zu ermitteln. Als Referenzklima ist abweichend von DIN V 4108-6: 2003-06, gedndert durch
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DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3, das Klima nach DIN V 18599-10: 2018-09 Anhang E zu verwenden. Der
Nutzwérmebedarf fiir die Warmwasserbereitung nach DIN V 4701-10: 2003-08 ist mit 12,5 Kilowattstunden je
Quadratmeter Gebdudenutzfliche und Jahr anzusetzen. Zur Beriicksichtigung von Liiftungsanlagen mit Warme-
riickgewinnung sind die methodischen Hinweise in DIN V 4701-10: 2003-08 Abschnitt 4.1 zu beachten.

(3) Die Berechnungen sind fiir das zu errichtende Gebaude und das Referenzgebaude mit demselben Ver-
fahren durchzufiihren.

(4) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09 sind bei der Berechnung des Endenergiebedarfs diejenigen
Anteile nicht zu beriicksichtigen, die durch in unmittelbarem raumlichen Zusammenhang zum Gebédude gewon-
nene solare Strahlungsenergie sowie Umweltwéirme gedeckt werden.

(5) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09 ist bei der Berechnung des Primédrenergiebedarfs der End-
energiebedarf fiir elektrische Nutzeranwendungen in der Bilanzierung nicht zu berticksichtigen.

(6) Werden in den Berechnungen nach den Absdtzen 1 und 2 Wéarmedurchgangskoeffizienten berechnet,
sind folgende Berechnungsverfahren anzuwenden:

1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 fiir die Berechnung der an Erdreich grenzenden Bauteile,

2.  DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946: 2008-04 fiir die Berechnung opaker Bauteile
und

3. DIN 4108-4: 2017-03 fiir die Berechnung transparenter Bauteile sowie von Vorhangfassaden.

§ 21
Berechnung des Jahres-Primirenergiebedarfs eines Nichtwohngebiiudes

(1) Fiir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebédude ist der Jahres-Primérenergiebedarf
nach DIN V 18599: 2018-09 zu ermitteln.

(2) Soweit sich bei einem Nichtwohngebdude Flachen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer technischen Aus-
stattung, ihrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich unterscheiden, ist das Gebdude
nach Maligabe der DIN V 18599: 2018-09 in Verbindung mit § 18 Absatz 3 fiir die Berechnung nach Absatz 1 in
Zonen zu unterteilen. Die Vereinfachungen zur Zonierung, zur pauschalierten Zuweisung der Eigenschaften der
Hiillflache und zur Ermittlung von tageslichtversorgten Bereichen gemdfl DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang D
diirfen nach Maf3gabe der dort angegebenen Bedingungen auch fiir zu errichtende Nichtwohngebdude verwendet
werden.

(3) Fiir Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10: 2018-09 aufgefiihrt sind, kann
1. die Nutzung 17 der Tabelle 5 in DIN V 18599-10: 2018-09 verwendet werden oder

2.  eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10: 2018-09 unter Anwendung gesicherten allgemeinen
Wissensstandes individuell bestimmt und verwendet werden.

Steht bei der Errichtung eines Nichtwohngebdudes die Nutzung einer Zone noch nicht fest, ist nach Satz 1 Num-
mer 1 zu verfahren. In den Fillen des Satzes 1 Nummer 2 ist die individuell bestimmte Nutzung zu begriinden
und den Berechnungen beizufiigen. Wird bei der Errichtung eines Nichtwohngebdudes in einer Zone keine Be-
leuchtungsanlage eingebaut, ist eine direkt-indirekte Beleuchtung mit stabformigen Leuchtstofflampen mit einem
Durchmesser von 16 Millimetern und mit einem elektronischen Vorschaltgerét anzunehmen.

(4) § 20 Absatz 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden.
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§22
Primirenergiefaktoren

(1) Zur Ermittlung des Jahres-Primirenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Ab-

satz 1 und 2 sind als Primédrenergiefaktoren die Werte fiir den nicht erneuerbaren Anteil der Anlage 4 mit folgen-
den Mallgaben zu verwenden:

1.

fiir fliissige oder gasférmige Biomasse kann abweichend von Anlage 4 Nummer 6 und 7 fiir den nicht erneu-
erbaren Anteil der Wert 0,5 verwendet werden,

a) wenn die flissige oder gasféormige Biomasse im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang mit dem
Gebiude oder mit mehreren Gebéduden, die im rdumlichen Zusammenhang stehen, erzeugt wird und

b) diese Gebdude unmittelbar mit der fliissigen oder gasformigen Biomasse versorgt werden; mehrere Ge-
biude miissen gemeinsam versorgt werden,

fiir gasformige Biomasse, die aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist worden ist (Biomethan) und in
zu errichtenden Gebduden eingesetzt wird, kann abweichend von Anlage 4 Nummer 6 fiir den nicht erneu-
erbaren Anteil der Wert 0,6 verwendet werden, wenn

a) die Nutzung des Biomethans in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des
Kraft-Wérme-Kopplungsgesetzes erfolgt,

b) bei der Aufbereitung und Einspeisung des Biomethans die Voraussetzungen nach Anlage 1 Nummer 1
Buchstabe a bis ¢ des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBI. I S. 2074) in der
am 31. Juli 2014 geltenden Fassung erfiillt worden sind und

¢) die Menge des entnommenen Biomethans im Warmedquivalent am Ende eines Kalenderjahres der
Menge von Gas aus Biomasse entspricht, das an anderer Stelle in das Gasnetz eingespeist worden ist,
und Massenbilanzsysteme fiir den gesamten Transport und Vertrieb des Biomethans von seiner Her-
stellung iiber seine Einspeisung in das Erdgasnetz und seinen Transport im Erdgasnetz bis zu seiner
Entnahme aus dem Erdgasnetz verwendet worden sind,

fiir gasformige Biomasse, die unter Druck verfliissigt worden ist (biogenes Fliissiggas) und in zu errichtenden
Gebéduden eingesetzt wird, kann abweichend von Anlage 4 Nummer 6 fiir den nicht erneuerbaren Anteil der
Wert 0,6 verwendet werden, wenn

a) die Nutzung des biogenen Fliissiggases in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Num-
mer 8a des Kraft-Wérme-Kopplungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBL. I S. 2498), das zuletzt
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. I S. 706) gedndert worden ist, erfolgt und

b) die Menge des entnommenen Gases am Ende eines Kalenderjahres der Menge von Gas aus Biomasse
entspricht, das an anderer Stelle hergestellt worden ist, und Massebilanzsysteme fiir den gesamten
Transport und Vertrieb des biogenen Fliissiggases von seiner Herstellung iiber seine Zwischenlagerung
und seinen Transport bis zu seiner Einlagerung in den Verbrauchstank verwendet worden sind,

fiir die Versorgung eines neu zu errichtenden Gebaudes mit aus Erdgas oder Fliissiggas erzeugter Wérme
darf abweichend von Anlage 4 Nummer 15 fiir die in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2
Nummer 8a des Kraft-Wiarme-Kopplungsgesetzes erzeugte Warme fiir den nicht erneuerbaren Anteil der
Wert 0,6 verwendet werden, wenn

a) die Warmerzeugungsanlage das zu errichtende Gebdude und ein oder mehrere bestehende Gebéude, die
mit dem zu errichtenden Gebdude in einem rdumlichen Zusammenhang stehen, dauerhaft mit Wéarme
versorgt und

b) vorhandene mit fossilen Brennstoffen beschickte Heizkessel des oder der mitversorgten bestehenden
Gebédude auller Betrieb genommen werden.
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Durch eine MaBBnahme nach Satz 1 Nummer 4 darf die Warmeversorgung des oder der mitversorgten bestehenden
Gebédude nicht in der Weise verdndert werden, dass die energetische Qualitdt dieses oder dieser Gebdude ver-
schlechtert wird.

(2) Wird ein zu errichtendes Gebdude mit Fernwirme versorgt, kann zur Ermittlung des Jahres-Primérener-
giebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 als Primérenergiefaktor der Wert fiir
den nicht erneuerbaren Anteil nach MaB3gabe der Sdtze 2 und 3 sowie von Absatz 3 verwendet werden, den das
Fernwirmeversorgungsunternehmen fiir den Warmetrager in dem Warmenetz, an das das Gebdude angeschlossen
wird, ermittelt und veréffentlicht hat. Der ermittelte und ver6ffentliche Wert nach Satz 1 kann verwendet werden,
wenn das Fernwiarmeversorgungsunternehmen zur Ermittlung des Primérenergiefaktors die zur Erzeugung und
Verteilung der Wérme in einem Wirmenetz eingesetzten Brennstoffe und Strom, einschlieBlich Hilfsenergien,
ermittelt, mit den Primérenergiefaktoren der Anlage 4 gewichtet und auf die abgegebene Wiarmemenge bezogen
sowie die Anwendung dieses Berechnungsverfahrens in der Verdffentlichung angegeben hat. Wird in einem Wir-
menetz Warme genutzt, die in einer KWK-Anlage erzeugt wird, kann der ermittelte und veréffentliche Wert nach
Satz 1 verwendet werden, wenn das Fernwirmeversorgungsunternehmen zur Ermittlung des Priméarenergiefaktors
der Wirme aus der KWK-Anlage das Berechnungsverfahren nach DIN V 18599-1:2018-09 Anhang A Abschnitt
A.4 mit den Primérenergiefaktoren der Anlage 4 angewendet und die Anwendung dieser Methode in der Ver6f-
fentlichung angegeben hat.

(3) Liegt der ermittelte und veroffentlichte Wert des Primérenergiefaktors eines Warmenetzes unter einem
Wert von 0,3, ist als Primérenergiefaktor der Wert von 0,3 zu verwenden. Abweichend von Satz 1 darf ein ermit-
telter und verdffentlichter Wert, der unter 0,3 liegt, verwendet werden, wenn der Wert von 0,3 um den Wert von
0,001 fiir jeden Prozentpunkt des aus erneuerbare Energien oder aus Abwérme erzeugten Anteils der in einem
Wiérmenetz genutzten Wérme verringert wird und das Fernwarmeversorgungsunternehmen dies in der Veroffent-
lichung angegeben hat.

(4) Hat das Fernwirmeversorgungsunternehmen den Primdrenergiefaktor fiir den Wérmetrdger in dem
Wiérmenetz, an das das zu errichtende Gebdude angeschlossen wird, nicht ermittelt und ver6ffentlicht, kann als
Primédrenergiefaktor der Wert fiir den nicht erneuerbaren Anteil verwendet werden, der in den nach § 20 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 zur Ermittlung des Jahres-Primédrenergiebedarfs zu verwen-
denden Berechnungsverfahren fiir die genutzte Fernwarme aufgefiihrt ist.

(5) Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie wird gemeinsam mit dem Bundesministerium des
Innern, fiir Bau und Heimat das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Priméirenergiefaktoren von Warmenet-
zen, in denen Warme genutzt wird, die in KWK-Anlagen erzeugt wird, iiberpriifen. Dabei wird unter Beachtung
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit die Umstellung des Berechnungsverfahrens auf ein Verfahren zur Ermitt-
lung des Brennstoffanteils fiir die Warmeerzeugung untersucht, dass der in DIN EN 15316-4-5: 2017-09 Abschnitt
6.2.2.1.6.3 beschriebenen Methode entspricht. In die Untersuchung wird die Ermittlung eines Faktors einbezogen,
mit dem der Anteil bestehender Gebdude an den an ein Fernwiarmenetz angeschlossenen Gebaude beriicksichtigt
wird. Das Bundesministerium filir Wirtschaft und Energie hat gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern,
fiir Bau und Heimat dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2025 einen Bericht iiber das Ergebnis der
Uberpriifung vorzulegen. Der Bericht enthilt einen Vorschlag fiir eine gesetzliche Regelung zur Umstellung des
Berechnungsverfahrens ab dem Jahr 2030.

§23
Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

(1) Strom aus erneuerbaren Energien, der in einem zu errichtenden Gebéude eingesetzt wird, darf bei der
Ermittlung des Jahres-Priméarenergiebedarfs des zu errichtenden Gebdudes nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und
nach § 21 Absatz 1 und 2 nach Mal3gabe der Absitze 2 bis 4 in Abzug gebracht werden, soweit er

1.  im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang zu dem Gebéude erzeugt wird und

2. vorrangig in dem Gebédude unmittelbar nach Erzeugung oder nach voriibergehender Speicherung selbst ge-
nutzt und nur die iiberschiissige Strommenge in das 6ffentliche Netz eingespeist wird.
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(2) Bei der Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs des zu errichtenden Wohngebédudes diirfen vom
Ausgangswert in Abzug gebracht werden

1. fiir eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ohne Nutzung eines elektrochemischen
Speichers 150 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer Anlagengréfie von 0,02
Kilowatt Nennleistung je Quadratmeter Gebaudenutzfliache zuziiglich das 0,7fache des jéhrlichen absoluten
elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt hochstens 20 Prozent des Jahres-Pri-
mérenergiebedarfs des Referenzgebiudes nach § 15 Absatz 1, und

2. fiir eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit Nutzung eines elektrochemischen
Speichers von mindestens 1 Kilowattstunde Nennkapazitit je Kilowatt installierter Nennleistung der Erzeu-
gungsanlage 200 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer Anlagengrofie von 0,02
Kilowatt Nennleistung je Quadratmeter Gebaudenutzfliache zuziiglich das 1,0fache des jahrlichen absoluten
elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt hochstens 25 Prozent des Jahres-Pri-
mérenergiebedarfs des Referenzgebdudes nach § 15 Absatz 1.

Als Ausgangswert ist der Jahres-Primérenergiebedarf nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 zu verwenden, der sich
ohne Anrechnung des Stroms aus erneuerbaren Energien nach Absatz 1 ergibt.

(3) Bei der Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs des zu errichtenden Nichtwohngebéudes diirfen
vom Ausgangswert in Abzug gebracht werden

1. fiir eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien ohne Nutzung eines elektrochemischen
Speichers 150 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer Anlagengréf3e von 0,01
Kilowatt Nennleistung je Quadratmeter Nettogrundflédche zuziiglich das 0,7fache des jdhrlichen absoluten
elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt hochstens 20 Prozent des Jahres-Pri-
marenergiebedarfs des Referenzgebaudes nach § 18 Absatz 1 und gleichzeitig insgesamt hochstens das 1,8fa-
che des bilanzierten endenergetischen Jahresertrags der Anlage, und

2. fiir eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit Nutzung eines elektrochemischen
Speichers von mindestens 1 Kilowattstunde Nennkapazitit je Kilowatt installierter Nennleistung der Erzeu-
gungsanlage 200 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Nennleistung und ab einer Anlagengrdéf3e von 0,01
Kilowatt Nennleistung je Quadratmeter Nettogrundfldche zuziiglich das 1,0fache des jahrlichen absoluten
elektrischen Endenergiebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt hochstens 25 Prozent des Jahres-Pri-
mirenergiebedarfs des Referenzgebdudes nach § 18 Absatz 1 und gleichzeitig insgesamt hochstens das
1,8fache des bilanzierten endenergetischen Jahresertrags der Anlage.

Als Ausgangswert ist der Jahres-Primérenergiebedarf nach § 21 Absatz 1 und 2 zu verwenden, der sich ohne An-
rechnung des Stroms aus erneuerbaren Energien nach Absatz 1 ergibt.

(4) Wenn in einem zu errichtenden Gebédude Strom aus erneuerbaren Energien fiir Stromdirektheizungen
genutzt wird oder in einem zu errichtenden Nichtwohngebdude die Nutzung von Strom fiir Liiftung, Kiihlung,
Beleuchtung und Warmwasserversorgung die Energienutzung fiir die Beheizung iiberwiegt, ist abweichend von
Absatz 2 und 3 der monatliche Ertrag der Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien dem tat-
sdchlichen Strombedarf gegeniiberzustellen. Fiir die Berechnung ist der monatliche Ertrag nach DIN V 18599-9:
2018-09 zu bestimmen. Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie sind die monatlichen
Stromertrage unter Verwendung der mittleren monatlichen Strahlungsintensitdten der Referenzklimazone Pots-
dam nach DIN V 18599-10: 2018-09 Anhang E sowie der Standardwerte zur Ermittlung der Nennleistung des
Photovoltaikmoduls nach DIN V 18599-9: 2018-09 Anhang B zu ermitteln.

§24
Einfluss von Warmebriicken

Unbeschadet der Regelung in § 12 ist der verbleibende Einfluss von Wirmebriicken bei der Ermittlung des
Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 nach einer der in
DIN V 18599-2: 2018-09 oder bis zum 31. Dezember 2023 auch in DIN V 4108-6: 2003-06, gedndert durch DIN
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V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3 genannten Vorgehensweisen zu beriicksichtigen. Soweit dabei Gleichwertig-
keitsnachweise zu fiihren sind, ist dies fiir solche Wérmebriicken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden
Bauteile kleinere Warmedurchgangskoeffizienten aufweisen, als in den Musterlosungen der DIN 4108 Beiblatt
2:2019-06 zugrunde gelegt sind. Wirmebriickenzuschlige mit Uberpriifung und Einhaltung der Gleichwertigkeit
nach DIN V 18599-2: 2018-09 oder DIN V 4108-6: 2003-06, geéndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-
3 sind nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 zu ermitteln. Abweichend von DIN V 4108-6: 2003-06, geéndert durch
DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3 kann bei Nachweis der Gleichwertigkeit nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-
06 der pauschale Warmebriickenzuschlag nach Kategorie A oder Kategorie B verwendet werden.

§25
Berechnungsrandbedingungen

(1) Beiden Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 ist fiir das zu errichtende Gebdude eine Ausstattung mit einem System fiir
die Gebaudeautomation der Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09 zugrunde zu legen. Eine Gebdudeautoma-
tion der Klassen A oder B nach DIN V 18599-11: 2018-09 kann zugrunde gelegt werden, wenn das zu errichtende
Gebidude mit einem System einer dieser Klassen ausgestattet ist.

(2) Beiden Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 ist filir das zu errichtende Gebdude und das Referenzgebédude ein Verschat-
tungsfaktor von 0,9 zugrunde zu legen, soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert beriicksichtigt werden.

(3) Bei den Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 sind fiir
den Anteil mitbeheizter Fldchen fiir das zu errichtende Wohngebédude und das Referenzgebdude die Standard-
werte nach DIN V 18599: 2018-09 Tabelle 4 zu verwenden.

(4) Bei den Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
sind fiir das zu errichtende Nichtwohngebédude die in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 bis 9 aufgefiihrten
Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten zu verwenden; bei der Berechnung des Referenzgebaudes miissen die
in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 enthaltenen Werte angesetzt werden.

(5) Bei den Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
sind fiir das zu errichtende Nichtwohngebédude und das Referenzgebdude bei Heizsystemen in Raumhdhen von 4
Metern oder weniger ein Absenkbetrieb gemall DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 29 und bei Heizsystemen in
Raumhdhen von mehr als 4 Metern ein Abschaltbetrieb gemall DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 30 zugrunde
zu legen, jeweils mit einer Dauer gemdf den Nutzungsrandbedingungen in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5.

(6) Bei den Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 ist
fiir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebdude ein Verbauungsindex von 0,9 zugrunde zu
legen, soweit die Verbauung nicht genau nach DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.2 ermittelt wird.

(7) Beiden Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Priméarenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 ist
fiir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzgebdude der Wartungsfaktor in den Zonen der Nut-
zungen 14, 15 und 22 nach DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 mit 0,6 und im Ubrigen mit 0,8 anzusetzen.

(8) Bei den Berechnungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
darf abweichend von DIN V 18599-10: 2018-09 fiir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das Referenzge-
biude bei Zonen der DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 Nutzung 6 und 7 die tatsdchliche Beleuchtungsstarke
angesetzt werden, jedoch bei Zonen der Nutzung 6 nicht mehr als 1 500 Lux und bei Zonen der Nutzung 7 nicht
mehr als 1 000 Lux. Beim Referenzgebiude ist der Primérenergiebedarf fiir die Beleuchtung mit dem Tabellen-
verfahren nach DIN V 18599-4: 2018-09 zu berechnen.

(9) Fiur die Ermittlung des Hochstwerts des Transmissionswarmeverlusts nach § 16 ist die warmeiibertra-
gende Umfassungsflidche eines Wohngebédudes in Quadratmetern nach den in DIN V 18599-1: 2018-09 Abschnitt
8 angegebenen Bemallungsregeln so festzulegen, dass sie mindestens alle beheizten und gekiihlten Raume ein-
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schlie3t. Fiir alle umschlossenen Raume sind dabei die gleichen Bedingungen anzunehmen, die bei der Berech-
nung nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 in Verbindung mit § 20 Absatz 3 und 4, § 22 und den Absétzen 1 bis 3
zugrunde zu legen sind.

(10) Das beheizte Gebdudevolumen eines Wohngebédudes in Kubikmetern ist das Volumen, das von der nach
Absatz 9 ermittelten warmeiibertragenden Umfassungsflache umschlossen wird. Die Gebaudenutzflache eines
Wohngebiudes ist nach DIN V 18599-1: 2018-09 Gleichung 30 zu ermitteln. Abweichend von Satz 1 ist die
Gebdudenutzflache nach DIN V 18599-1: 2018-09 Gleichung 31 zu ermitteln, wenn die durchschnittliche Ge-
schosshohe eines Wohngebdudes, gemessen von der Oberfldche des Fubodens zur Oberflidche des Fulbodens
des dariiber liegenden Geschosses, mehr als 3 Meter oder weniger als 2,5 Meter betrigt.

(11) Abweichend von DIN V 18599-10:2018-09 sind die Zonen nach DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5
Nutzung 32 und 33 als unbeheizt und ungekiihlt anzunehmen und damit nicht Gegenstand von Berechnungen und
Anforderungen nach diesem Gesetz.

§ 26
Priifung der Dichtheit eines Gebiudes

(1) Wird die Luftdichtheit eines zu errichtenden Gebdudes vor seiner Fertigstellung nach DIN EN ISO
9972: 2018-12 Anhang NA iiberpriift, darf die gemessene Brutto-Luftwechselrate bei der Ermittlung des Jahres-
Primérenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 nach Mallgabe der Absitze
2 bis 5 als Luftwechselrate in Ansatz gebracht werden. Bei der Uberpriifung der Luftdichtheit sind die Messungen
nach den Absitzen 2 bis 5 sowohl mit Uber- als auch mit Unterdruck durchzufiihren. Die genannten Hochstwerte
sind fiir beide Fille einzuhalten.

(2) Der bei einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pascal gemessene Volumenstrom in Kubikmeter pro Stunde
darf

1. ohne raumlufttechnische Anlagen hochstens das 3fache des beheizten oder gekiihlten Luftvolumens des Ge-
baudes in Kubikmetern betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen hochstens das 1,5fache des beheizten oder gekiihlten Luftvolumens des
Gebdudes in Kubikmetern betragen.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf bei Gebduden mit einem beheizten oder gekiihlten Luftvolumen von
iiber 1 500 Kubikmetern der bei einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pascal gemessene Volumenstrom in Kubik-
meter pro Stunde

1. ohne raumlufttechnische Anlagen hochstens das 4,5fache der Hiillfliche des Gebdudes in Quadratmetern
betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen hochstens das 2,5fache der Hiillfliche des Gebédudes in Quadratmetern
betragen.

(4) Wird bei Nichtwohngebiuden die Dichtheit lediglich fiir bestimmte Zonen beriicksichtigt oder ergeben
sich fiir einzelne Zonen aus den Absdtzen 2 und 3 unterschiedliche Anforderungen, so kann der Nachweis der
Dichtheit fiir diese Zonen getrennt durchgefiihrt werden.

(5) Besteht ein Gebdude aus gleichartigen, nur von au3en erschlossenen Nutzeinheiten, so darf die Messung
nach Absatz 1 nach Maligabe von DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NB auf eine Stichprobe dieser Nutzein-
heiten begrenzt werden.



Drucksache 19/16716 — 28— Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

§27
Gemeinsame Heizungsanlage fiir mehrere Gebiude

Wird ein zu errichtendes Gebdude mit Wérme aus einer Heizungsanlage versorgt, aus der auch andere Ge-
bidude oder Teile davon Wirme beziehen, ist es abweichend von DIN V 18599: 2018-09 und bis zum 31. Dezem-
ber 2023 auch von DIN V 4701-10: 2003-08 zuléssig, bei der Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs des zu
errichtenden Gebéudes eigene zentrale Einrichtungen der Warmeerzeugung, Warmespeicherung oder Warmwas-
serbereitung anzunehmen, die hinsichtlich ihrer Bauart, ihres Baualters und ihrer Betriebsweise den gemeinsam
genutzten Einrichtungen entsprechen, hinsichtlich ihrer Grée und Leistung jedoch nur auf das zu berechnende
Gebiude ausgelegt sind. Soweit dabei zusitzliche Warmeverteil- und Warmwasserleitungen zur Verbindung der
versorgten Gebdude verlegt werden, sind deren Warmeverluste anteilig zu beriicksichtigen.

§28
Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen

(1) Im Rahmen der Berechnung nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 ist bei mechanischen Liiftungsanlagen
die Anrechnung der Wérmeriickgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate nur zu-
lassig, wenn

1. die Dichtheit des Gebaudes nach § 13 in Verbindung mit § 26 nachgewiesen wird,

2. die Liiftungsanlage mit Einrichtungen ausgestattet ist, die eine Beeinflussung der Luftvolumenstrome jeder
Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben und

3. sichergestellt ist, dass die aus der Abluft gewonnene Wérme vorrangig vor der vom Heizsystem bereitge-
stellten Wérme genutzt wird.

(2) Die bei der Anrechnung der Wérmeriickgewinnung anzusetzenden Kennwerte der Liiftungsanlage sind
nach den anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
der verwendeten Produkte zu entnehmen.

§29

Berechnung des Jahres-Primiirenergiebedarfs und des Transmissionswirmeverlustes bei aneinanderge-
reihter Bebauung von Wohngebéduden

(1) Bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 20 und des Transmissionswérmeverlustes
von aneinandergereihten Wohngebduden werden Gebédudetrennwénde zwischen

1.  Gebiduden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius be-
heizt werden, als nicht warmedurchlissig angenommen und bei der Ermittlung der wiarmeiibertragenden
Umfassungsflache nicht beriicksichtigt,

2. Wohngebduden und Gebéduden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentemperaturen von mindestens
12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius beheizt werden, bei der Berechnung des Warmedurch-
gangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor nach DIN V 18599-2: 2018-09 oder bis zum 31.
Dezember 2023 auch nach DIN V 4108-6: 2003-06, gedndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3,
gewichtet und

3. Wohngebduden und Gebduden oder Gebiudeteilen, in denen keine beheizten Rdume im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 Nummer 3 vorhanden sind, bei der Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten mit einem Tem-
peraturfaktor in Hohe 0,5 gewichtet.

(2) Werden beheizte Teile eines Gebdudes getrennt berechnet, ist Absatz 1 Nummer 1 sinngeméB fiir die
Trennflichen zwischen den Gebédudeteilen anzuwenden.
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§ 30
Zonenweise Beriicksichtigung von Energiebedarfsanteilen bei einem zu errichtenden Nichtwohngebiude

(1) Ist ein zu errichtendes Nichtwohngebédude nach § 21 Absatz 2 fiir die Berechnung des Jahres-Primir-
energiebedarfs nach § 21 Absatz 1 in Zonen zu unterteilen, sind Energiebedarfsanteile nach Maflgabe der Absétze
2 bis 7 in die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs einer Zone einzubeziehen.

(2) Der Primérenergiebedarf fiir das Heizungssystem und die Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage
ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des Gebaudes oder einer Gebdudezone fiir den Heizfall min-
destens 12 Grad Celsius betridgt und eine durchschnittliche Nutzungsdauer fiir die Gebaudebeheizung auf Raum-
Solltemperatur von mindestens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.

(3) Der Primérenergiebedarf fiir das Kiihlsystem und die Kiihlfunktion der raumlufttechnischen Anlage ist
zu bilanzieren, wenn fiir das Gebdude oder eine Gebidudezone fiir den Kiihlfall der Einsatz von Kiihltechnik und
eine durchschnittliche Nutzungsdauer fiir Gebdudekiihlung auf Raum-Solltemperatur von mehr als zwei Monaten
pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen sind.

(4) Der Primirenergiebedarf flir die Dampfversorgung ist zu bilanzieren, wenn fiir das Gebédude oder eine
Gebdudezone eine solche Versorgung wegen des Einsatzes einer raumlufttechnischen Anlage nach Absatz 3 fiir
durchschnittlich mehr als zwei Monate pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

(5) Der Primérenergiebedarf fiir Warmwasser ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergiebedarf fiir Warm-
wasser in Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche tigliche Nutzenergiebedarf fiir Warmwasser wenigstens
0,2 Kilowattstunden pro Person und Tag oder 0,2 Kilowattstunden pro Beschiftigtem und Tag betrigt.

(6) Der Priméarenergiebedarf fiir Beleuchtung ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebaude oder einer Gebau-
dezone eine Beleuchtungsstérke von mindestens 75 Lux erforderlich ist und eine durchschnittliche Nutzungsdauer
von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

(7) Der Primérenergiebedarf fiir Hilfsenergien ist zu bilanzieren, wenn er beim Heizungssystem und der
Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage, beim Kiihlsystem und der Kiihlfunktion der raumlufttechnischen
Anlage, bei der Dampfversorgung, bei der Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. Der Anteil des Pri-
mérenergiebedarfs fiir Hilfsenergien fiir Liiftung ist zu bilanzieren, wenn eine durchschnittliche Nutzungsdauer
der Liiftungsanlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

§ 31
Vereinfachtes Nachweisverfahren fiir ein zu errichtendes Wohngebéude

(1) Ein zu errichtendes Wohngebéude erfiillt die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den
§§ 15 bis 17 und den §§ 34 bis 45, wenn

1. esdie Voraussetzungen nach Anlage 5 Nummer 1 erfiillt und

2. seine Ausfithrung einer der in Anlage 5 Nummer 2 beschriebenen Ausfithrungsvarianten unter Beriicksich-
tigung der Beschreibung der Warmeschutz- und Anlagenvarianten nach Anlage 5 Nummer 3 entspricht.

(2) Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie macht gemeinsam mit dem Bundesministerium des
Innern, fiir Bau und Heimat im Bundesanzeiger bekannt, welche Angaben fiir die auf Grundlage von Absatz 1 zu
errichtenden Wohngebdude ohne besondere Berechnungen in Energiebedarfsausweisen zu verwenden sind.

§32
Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir ein zu errichtendes Nichtwohngebiude

(1) Abweichend von § 21 Absatz 1 und 2 darf der Jahres-Primédrenergiebedarf des zu errichtenden Nicht-
wohngebédudes und des Referenzgebiudes unter Verwendung eines Ein-Zonenmodells ermittelt werden, wenn
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1. die Summe der Nettogrundfldchen aus der typischen Hauptnutzung und den Verkehrsflichen des Gebaudes
mehr als zwei Drittel der gesamten Nettogrundfldche des Gebaudes betrégt,

2. in dem Gebiude die Beheizung und die Warmwasserbereitung fiir alle Riume auf dieselbe Art erfolgen,
3. das Gebiude nicht gekiihlt wird,

4. hochstens 10 Prozent der Nettogrundfliche des Gebdudes durch Glithlampen, Halogenlampen oder durch
die Beleuchtungsart ,,indirekt” nach DIN V 18599: 2018-09 beleuchtet werden und

5. auBerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechnische Anlage eingesetzt wird, deren Werte flir die spezifi-
sche Leistungsaufnahme der Ventilatoren die entsprechenden Werte der Anlage 2 Nummer 6.1 und 6.2 iiber-
schreiten.

(2) Das vereinfachte Berechnungsverfahren kann angewandt werden fiir
1. ein Biirogebdude, auch mit Verkaufseinrichtung, Gewerbebetrieb oder Gaststitte,

2. ein Gebdude des GroB3- und Einzelhandels mit hochstens 1 000 Quadratmetern Nettogrundfliche, wenn ne-
ben der Hauptnutzung nur Biiro-, Lager-, Sanitér- oder Verkehrsfldchen vorhanden sind,

3. einen Gewerbebetrieb mit hochstens 1 000 Quadratmetern Nettogrundfliche, wenn neben der Hauptnutzung
nur Biiro-, Lager-, Sanitir- oder Verkehrsflichen vorhanden sind,

4. eine Schule, eine Turnhalle, einen Kindergarten und eine Kindertagesstétte oder eine dhnliche Einrichtung,
5. eine Beherbergungsstétte ohne Schwimmbhalle, Sauna oder Wellnessbereich oder
6. ecine Bibliothek.

(3) Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind abweichend von den Mafigaben des § 21 Absatz 2
bei der Berechnung des Jahres-Primédrenergiebedarfs die Bestimmungen fiir die Nutzung und die Werte fiir den
Nutzenergiebedarf fiir Warmwasser der Anlage 6 zu verwenden. § 30 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden

(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 3 kann das vereinfachte Verfahren auch angewendet werden, wenn
in einem Biirogebdude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine Gaststitte gekiihlt wird und die
Nettogrundfliche der gekiihlten Raume jeweils 450 Quadratmeter nicht iibersteigt. Der Energiebedarf fiir die
Kiihlung von Anlagen der Datenverarbeitung bleibt als Energieeinsatz fiir Produktionsprozesse im Sinne von
§ 2 Absatz 1 Satz 2 auBBer Betracht.

(5) Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind in den Féllen des Absatzes 4 Satz 1 der Hochstwert
und der Referenzwert des Jahres-Primérenergiebedarfs pauschal um 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und
Jahr je Quadratmeter gekiihlte Nettogrundflidche der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes oder der Gast-
statte zu erhohen. Dieser Betrag ist im Energiebedarfsausweis als elektrische Energie fiir Kiihlung auszuweisen.

(6) Der Jahres-Primirenergiebedarf fiir Beleuchtung darf vereinfacht fiir den Bereich der Hauptnutzung
berechnet werden, der die geringste Tageslichtversorgung aufweist.

(7) Der im vereinfachten Verfahren ermittelte Jahres-Primérenergiebedarf des Referenzgebidudes nach
§ 18 Absatz 1 in Verbindung mit der Anlage 2 ist um 10 Prozent zu reduzieren. Der reduzierte Wert ist der Hochst-
wert des Jahres-Primédrenergiebedarfs des zu errichtenden Gebaudes.

(8) § 20 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

§33
Andere Berechnungsverfahren

Werden in einem Gebéude bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, fiir deren energetische
Bewertung weder anerkannte Regeln der Technik noch nach § 50 Absatz 4 Satz 2 bekannt gemachte gesicherte
Erfahrungswerte vorliegen, so diirfen die energetischen Eigenschaften dieser Komponenten unter Verwendung
derselben Randbedingungen wie in den Berechnungsverfahren und Maflgaben nach den §§ 20 bis 30 durch dyna-
misch-thermische Simulationsrechnungen ermittelt werden, oder es sind hierfiir andere Komponenten anzusetzen,
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die dhnliche energetische Eigenschaften besitzen und fiir deren energetische Bewertung anerkannte Regeln der
Technik oder bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen.

Abschnitt 4

Nutzung von erneuerbaren Energien zur Widrme- und Kédlteerzeu-
gung bei einem zu errichtenden Gebédude

§ 34
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wirme- und Kiilteenergiebedarfs

(1) Der Wirme- und Kélteenergiebedarf im Sinne des § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist nach den Vorschriften
des § 20, des § 21 und der §§ 24 bis 29 zu ermitteln.

(2) Die MaBnahmen nach den §§ 35 bis 45 kdnnen miteinander kombiniert werden. Die prozentualen An-
teile der tatsdchlichen Nutzung der einzelnen Mafinahmen im Verhéltnis der jeweils nach den §§ 35 bis 45 vor-
gesehenen Nutzung miissen in der Summe 100 Prozent Erflillungsgrad ergeben.

(3) Wenn mehrere zu errichtende Nichtwohngebéude, die sich im Eigentum der 6ffentlichen Hand befinden
und von mindestens einer Behdrde genutzt werden, in einer Liegenschaft stehen, kann die Anforderung nach § 10
Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erfiillt werden, dass der Warme- und Kiltebedarf dieser Gebdude insgesamt in
einem Umfang gedeckt wird, der der Summe der einzelnen Mal3gaben der §§ 35 bis 45 entspricht.

(4) § 31 bleibt unberiihrt.

§35
Nutzung solarthermischer Anlagen

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfiillt, wenn durch die Nutzung von solarer Strah-
lungsenergie mittels solarthermischer Anlagen der Warme- und Kélteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent
gedeckt wird.

(2) Die Anforderung beziiglich des Mindestanteils nach Absatz 1 gilt als erfiillt, wenn

1. bei Wohngebduden mit hochstens zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit einer Fldche von mindes-
tens 0,04 Quadratmetern Aperturflache je Quadratmeter Nutzfliche installiert und betrieben werden und

2. bei Wohngebduden mit mehr als zwei Wohnungen solarthermische Anlagen mit einer Fliche von mindestens
0,03 Quadratmetern Aperturfliache je Quadratmeter Nutzflache installiert und betrieben werden.

(3) Wird eine solarthermische Anlage mit Fliissigkeiten als Wérmetréger genutzt, miissen die darin enthal-
tenen Kollektoren oder das System mit dem européischen Priifzeichen ,,Solar Keymark® zertifiziert sein, solange
und soweit die Verwendung einer CE-Kennzeichnung nach Maligabe eines Durchfiihrungsrechtsaktes auf der
Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur
Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiever-
brauchsrelevanter Produkte (ABI. L 285 vom 31.10.2009, S. 10), die zuletzt durch die Richtlinie 2012/27/EU
(ABIL. L 315 vom 14.11.2012, S. 1) geéndert worden ist, nicht zwingend vorgeschrieben ist. Die Zertifizierung
muss nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen.
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§ 36
Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien

Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfiillt, wenn durch die Nutzung von Strom aus erneuer-
baren Energien nach Maf3gabe des § 23 Absatz 1 der Warme- und Kéilteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent
gedeckt wird. Wird bei Wohngebéduden Strom aus solarer Strahlungsenergie genutzt, gilt die Anforderung beziig-
lich des Mindestanteils nach Satz 1 als erfiillt, wenn Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie mit einer Nennleistung von mindestens 0,02 Kilowatt je Quadratmeter Gebdudenutzflache installiert und
betrieben werden.

§ 37
Nutzung von Geothermie oder Umweltwirme

Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfiillt, wenn durch die Nutzung von Geothermie, Um-
weltwirme oder Abwérme aus Abwasser, die mittels elektrisch oder mit fossilen Brennstoffen angetriebener Wiér-
mepumpen technisch nutzbar gemacht wird, der Warme- und Kéilteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent aus
den Anlagen zur Nutzung dieser Energien gedeckt wird.

§ 38
Nutzung von fester Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfiillt, wenn durch die Nutzung von fester Biomasse
nach Maflgabe des Absatzes 2 der Wéarme- und Kélteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird.

(2) Wenn eine Feuerungsanlage im Sinne der Verordnung iiber kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom
26. Januar 2010 (BGBI. I S. 38), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Juni 2019 (BGBI. I S. 804)
gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung betrieben wird, miissen folgende Voraussetzungen erfiillt
sein:

1. die Biomasse muss genutzt werden in einem
a) Biomassekessel oder
b) automatisch beschickten Biomasseofen mit Wasser als Warmetréger,

2. es darf ausschlieBlich Biomasse nach § 3 Absatz 1 Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der Verordnung
iiber kleine und mittlere Feuerungsanlagen eingesetzt werden.

§39
Nutzung von fliissiger Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfiillt, wenn durch die Nutzung von fliissiger Bio-
masse nach Maflgabe der Absitze 2 und 3 der Warme- und Kélteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent gedeckt
wird.

(2) Die Nutzung muss in einer KWK-Anlage oder in einem Brennwertkessel erfolgen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 muss die zur Warmeerzeugung eingesetzte Biomasse den Anforderungen
an einen nachhaltigen Anbau und eine nachhaltige Herstellung, die die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverord-
nung vom 23. Juli 2009 (BGBL. I S. 2174), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. Juni 2018 (BGBI.
I S. 872) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung stellt, geniigen. § 10 der Biomassestrom-Nachhal-
tigkeitsverordnung ist nicht anzuwenden.
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§40
Nutzung von gasformiger Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfiillt, wenn durch die Nutzung von gasformiger
Biomasse nach MaBigabe der Absétze 2 und 3 der Wérme- und Kilteenergiebedarf zu mindestens 30 Prozent
gedeckt wird.

(2) Die Nutzung muss in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-
Wirme-Kopplungsgesetzes erfolgen.

(3) Wenn Biomethan genutzt wird, miissen unbeschadet des Absatzes 2 folgende Voraussetzungen erfiillt
sein:

1. bei der Aufbereitung und Einspeisung des Biomethans miissen die Voraussetzungen nach Anlage 1 Nummer
1 Buchstabe a bis ¢ des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBL. I S. 2074) in der am
31. Juli 2014 geltenden Fassung erfiillt worden sein und

2. die Menge des entnommenen Biomethans im Wirmedquivalent am Ende eines Kalenderjahres muss der
Menge von Gas aus Biomasse entsprechen, das an anderer Stelle in das Gasnetz eingespeist worden ist, und
es miissen Massenbilanzsysteme fiir den gesamten Transport und Vertrieb des Biomethans von seiner Her-
stellung iiber seine Einspeisung in das Erdgasnetz und seinen Transport im Erdgasnetz bis zu seiner Ent-
nahme aus dem Erdgasnetz verwendet worden sein.

(4) Wenn biogenes Fliissiggas genutzt wird, muss die Menge des entnommenen Gases am Ende eines Ka-
lenderjahres der Menge von Gas aus Biomasse entsprechen, das an anderer Stelle hergestellt worden ist, und
miissen Massebilanzsysteme fiir den gesamten Transport und Vertrieb des biogenen Fliissiggases von seiner Her-
stellung iiber seine Zwischenlagerung und seinen Transport bis zu seiner Einlagerung in den Verbrauchstank
verwendet worden sein.

§ 41
Nutzung von Kilte aus erneuerbaren Energien

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist erfiillt, wenn durch die Nutzung von Kélte aus
erneuerbaren Energien nach MafBgabe der Absdtze 2 bis 4 der Wiarme- und Kélteenergiebedarf mindestens in
Hohe des Anteils nach Satz 2 gedeckt wird. MaB3geblicher Anteil ist der Anteil, der nach den §§ 35 bis 40 fiir
diejenige erneuerbare Energie gilt, aus der die Kélte erzeugt wird. Wird die Kélte mittels einer thermischen Kail-
teerzeugungsanlage durch die direkte Zufuhr von Wirme erzeugt, ist der Anteil maf3gebend, der auch im Fall
einer reinen Wiarmeerzeugung aus dem gleichen Energietridger gilt. Wird die Kélte unmittelbar durch Nutzung
von Geothermie oder Umweltwérme bereitgestellt, so ist der auch bei Wéarmeerzeugung aus diesem Energietrager
geltende Anteil von 50 Prozent am Wérme- und Kélteenergiebedarf mafigebend.

(2) Die Kalte muss technisch nutzbar gemacht werden
1. durch unmittelbare Kélteentnahme aus dem Erdboden oder aus Grund- oder Oberflichenwasser oder

2. durch thermische Kélteerzeugung mit Wéarme aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Absatz 2 Nummer
1 bis 5.

(3) Die Kélte muss zur Deckung des Kiltebedarfs fiir Raumkiihlung nach § 3 Absatz 1 Nummer 26 Buch-
stabe b genutzt werden. Der Endenergieverbrauch fiir die Erzeugung der Kilte, fiir die Riickkiihlung und fiir die
Verteilung der Kélte muss nach der jeweils besten verfiigbaren Technik gesenkt worden sein.

(4) Die fiir die Erfiillung der Anforderung nach Absatz 1 anrechenbare Kéltemenge umfasst die fiir die
Zwecke nach Absatz 3 Satz 1 nutzbar gemachte Kélte, nicht jedoch die zum Antrieb thermischer Kélteerzeu-
gungsanlagen genutzte Wirme.
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(5) Die technischen Anforderungen nach den §§ 35 bis 40 sind entsprechend anzuwenden, solange und
soweit die Verwendung einer CE-Kennzeichnung nach Maligabe eines Durchfiihrungsrechtsaktes auf der Grund-
lage der Richtlinie 2009/125/EG nicht zwingend vorgeschrieben ist.

§42
Nutzung von Abwirme

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und Kilteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer
Energien kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erfiillt werden, dass durch die Nut-
zung von Abwirme nach Mafigabe der Absétze 2 und 3 der Warme- und Kaélteenergiebedarf direkt oder mittels
Wérmepumpen zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird.

(2) Sofern Kilte genutzt wird, die durch eine Anlage technisch nutzbar gemacht wird, der Abwérme un-
mittelbar zugefiihrt wird, ist § 41 Absatz 3 und 4 entsprechend anzuwenden.

(3) Sofern Abwérme durch eine andere Anlage genutzt wird, muss die Nutzung nach dem Stand der Tech-
nik erfolgen.

§ 43
Nutzung von Kraft-Wirme-Kopplung

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und Kélteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer
Energien kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erfiillt werden, dass

1. durch die Nutzung von Wéarme aus einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des
Kraft-Wérme-Kopplungsgesetzes der Warme- und Kélteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent gedeckt
wird oder

2. durch die Nutzung von Wirme aus einer Brennstoffzellenheizung der Warme- und Kélteenergiebedarf zu
mindestens 40 Prozent gedeckt wird.

(2) Sofern Kilte genutzt wird, die durch eine Anlage technisch nutzbar gemacht wird, der unmittelbar
Wiérme aus einer KWK-Anlage zugefiihrt wird, muss die KWK-Anlage den Anforderungen des Absatzes 1 Satz
1 Nummer 1 geniigen. § 41 Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.

§ 44
Fernwirme oder Fernkilte

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und Kilteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer
Energien kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erfiillt werden, dass durch den Bezug
von Fernwiarme oder Fernkilte nach Maflgabe von Absatz 2 der Warme- und Kélteenergiebedarf mindestens in
Hohe des Anteils nach den Sétzen 2 und 3 gedeckt wird. MaBigeblicher Anteil ist der Anteil, der nach den §§ 35
bis 40 oder nach den §§ 42 und 43 fiir diejenige Energie anzuwenden ist, aus der die Fernwiarme oder Fernkilte
ganz oder teilweise stammt. Bei der Berechnung nach Satz 1 wird nur die bezogene Menge der Fernwiarme oder
Fernkilte angerechnet, die rechnerisch aus erneuerbaren Energien, aus Anlagen zur Nutzung von Abwérme oder
aus KWK-Anlagen stammt.

(2) Die in dem Warme- oder Kéltenetz insgesamt verteilte Wéarme oder Kélte muss stammen zu
1. einem wesentlichen Anteil aus erneuerbaren Energien,
mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Abwirme,

mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder

Eall

mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der in den Nummern 1 bis 3 genannten Maflnahmen.



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode —-35- Drucksache 19/16716

§ 35 und die §§ 37 bis 43 sind entsprechend anzuwenden.

§ 45
Mafinahmen zur Einsparung von Energie

Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und Kélteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch erfiillt werden, dass bei einem Wohnge-
biude die Anforderungen nach § 16 sowie bei einem Nichtwohngebdude die Anforderungen nach § 19 um min-
destens 15 Prozent unterschritten werden.

Teil 3
Bestehende Gebidude

Abschnitt 1

Anforderungen an bestehende Gebédude

§ 46
Aufrechterhaltung der energetischen Qualitiit; Entgegenstehende Rechtsvorschriften

(1) AuBenbauteile eines bestehenden Gebdudes diirfen nicht in einer Weise verdndert werden, dass die
energetische Qualitit des Gebdudes verschlechtert wird. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von Auf3en-
bauteilen, wenn die Fldche der geénderten Bauteile nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Fléche der jeweiligen
Bauteilgruppe nach Anlage 7 betrifft.

(2) Die Anforderungen an ein bestehendes Gebdude nach diesem Teil sind nicht anzuwenden, soweit ihre
Erfiillung anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz,
zum Arbeitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit entgegensteht.

§ 47
Nachriistung eines bestehenden Gebiudes

(1) Eigentlimer eines Wohngebdudes sowie Eigentliimer eines Nichtwohngebdudes, die nach ihrer Zweck-
bestimmung jéhrlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt
werden, miissen dafiir sorgen, dass oberste Geschossdecken, die nicht den Anforderungen an den Mindestwarme-
schutz nach DIN 4108-2: 2013-02 geniigen, so geddmmt sind, dass der Warmedurchgangskoeffizient der obersten
Geschossdecke 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin nicht tiberschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfiillt,
wenn anstelle der obersten Geschossdecke das dariiber liegende Dach entsprechend geddmmt ist oder den Anfor-
derungen an den Mindestwéarmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 gentigt.

(2) Wird der Wirmeschutz nach Absatz 1 Satz 1 durch Ddmmung in Deckenzwischenrdumen ausgefiihrt
und ist die Dammschichtdicke im Rahmen dieser Maflnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die
Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik héchstmdgliche Dammschichtdicke
eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin einzu-
halten ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Warmeleitfihigkeit von 0,045 Watt pro Meter und
Kelvin einzuhalten, soweit Dimm-Materialien in Hohlrdume eingeblasen oder Damm-Materialien aus nachwach-
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senden Rohstoffen verwendet werden. Wird der Warmeschutz nach Absatz 1 Satz 2 als Zwischensparrenddm-
mung ausgefiihrt und ist die Ddmmschichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhdhe be-
grenzt, sind die Sétze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Bei einem Wohngebdude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentiimer eine Woh-
nung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist die Pflicht nach Absatz 1 erst im Fall eines Eigentiimerwechsels
nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentlimer zu erfiillen. Die Frist zur Pflichterfiillung betrigt zwei
Jahre ab dem ersten Eigentumsiibergang nach dem 1. Februar 2002.

(4) Die Absitze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit die fiir eine Nachriistung erforderlichen Aufwen-
dungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden kénnen.

§ 48
Anforderungen an ein bestehendes Gebiude bei Anderung

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Rdumen eines Gebdudes Aullenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneuert,
ersetzt oder erstmalig eingebaut werden, sind diese MaB3nahmen so auszufiihren, dass die betroffenen Flidchen des
AuBenbauteils die Wirmedurchgangskoeffizienten der Anlage 7 nicht iiberschreiten. Ausgenommen sind Ande-
rungen von Auflenbauteilen, die nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Flache der jeweiligen Bauteilgruppe des
Gebiudes betreffen. Nimmt der Eigentiimer eines Wohngebzudes mit nicht mehr als zwei Wohnungen Anderun-
gen im Sinne von Satz 1 und 2 an dem Gebdude vor und werden unter Anwendung des § 50 Absatz 1 und 2 fiir
das gesamte Gebdude Berechnungen nach § 50 Absatz 3 durchgefiihrt, hat der Eigentiimer vor Beauftragung der
Planungsleistungen ein informatorisches Beratungsgesprach mit einem Energieberater der Verbraucherzentrale
Bundesverband durchzufiihren.

§ 49
Berechnung des Wirmedurchgangskoeffizienten

(1) Der Wiarmedurchgangskoeffizient eines Bauteils nach § 48 wird unter Beriicksichtigung der neuen und
der vorhandenen Bauteilschichten berechnet. Fiir die Berechnung sind folgende Verfahren anzuwenden:

1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 fiir die Berechnung der an Erdreich grenzenden Bauteile,

2.  DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946: 2008-04 fiir die Berechnung opaker Bauteile
und

3. DIN 4108-4: 2017-03 fiir die Berechnung transparenter Bauteile sowie von Vorhangfassaden.

(2) Werden bei Mallnahmen nach § 48 Gefillediacher durch die keilformige Anordnung einer Ddmmschicht
aufgebaut, so ist der Warmedurchgangskoeffizient nach Anhang C der DIN EN ISO 6946: 2008-04 in Verbindung
mit DIN 4108-4: 2017-03 zu ermitteln. Dabei muss der Bemessungswert des Warmedurchgangswiderstandes am
tiefsten Punkt der neuen Ddmmschicht den Mindestwarmeschutz nach § 12 erfiillen.

§50
Energetische Bewertung eines bestehenden Gebéiudes
(1) Die Anforderungen des § 48 gelten als erfiillt, wenn
1. das gednderte Wohngebédude insgesamt

a) den Jahres-Primirenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kiihlung den auf die
Gebdudenutzfliche bezogenen Wert des Jahres-Priméarenergiebedarfs eines Referenzgebdudes, das die
gleiche Geometrie, Gebdudenutzflache und Ausrichtung wie das geénderte Gebdude aufweist und der
technischen Referenzausfiihrung der Anlage 1 entspricht, um nicht mehr als 40 Prozent iiberschreitet
und



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode -37- Drucksache 19/16716

b) den Hochstwert des spezifischen, auf die warmetibertragende Umfassungsflache bezogenen Transmis-
sionswarmeverlusts nach Absatz 2 um nicht mehr als 40 Prozent iiberschreitet,

2. das gednderte Nichtwohngebédude insgesamt

a) den Jahres-Primérenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung, Kiihlung und eingebaute
Beleuchtung den auf die Nettogrundflache bezogenen Wert des Jahres-Primérenergiebedarfs eines Re-
ferenzgebdudes, das die gleiche Geometrie, Nettogrundfldche, Ausrichtung und Nutzung, einschlieSlich
der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie das geénderte Gebdude aufweist und der technischen Refe-
renzausfithrung der Anlage 2 entspricht, um nicht mehr als 40 Prozent iiberschreitet und

b) das auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache der Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangs-
koeffizienten der wirmeiibertragenden Umfassungsfliche gemif der Anlage 3 um nicht mehr als 40
Prozent iiberschreitet.

§ 18 Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Der Hochstwert nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b betragt

1. bei einem freistehenden Wohngebdude mit einer Gebaudenutzfldche von bis zu 350 Quadratmetern 0,40
Watt pro Quadratmeter und Kelvin,

2. Dbei einem freistehenden Wohngebédude mit einer Gebaudenutzflache von mehr als 350 Quadratmetern 0,50
Watt pro Quadratmeter und Kelvin,

3. bei einem einseitig angebauten Wohngebédude 0,45 Watt pro Quadratmeter und Kelvin oder
4. Dbei allen anderen Wohngebéduden 0,65 Watt pro Quadratmeter und Kelvin.

(3) In den Féllen des Absatzes 1 sind die Berechnungsverfahren nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 oder
nach § 21 Absatz 1 und 2 unter Beachtung der MaB3gaben nach § 20 Absatz 3 bis 6, der §§ 22 bis 30 und der §§
32 und 33 sowie nach Mal3gabe von Absatz 4 entsprechend anzuwenden.

(4) Fehlen Angaben zu geometrischen Abmessungen eines Gebdudes, konnen diese durch vereinfachtes
Aufmal} ermittelt werden. Liegen energetische Kennwerte fiir bestehende Bauteile und Anlagenkomponenten
nicht vor, konnen gesicherte Erfahrungswerte fiir Bauteile und Anlagenkomponenten vergleichbarer Altersklas-
sen verwendet werden. In den Féllen der Sétze 1 und 2 konnen anerkannte Regeln der Technik verwendet werden.
Die Einhaltung solcher Regeln wird vermutet, soweit Vereinfachungen fiir die Datenaufnahme und die Ermittlung
der energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet werden, die vom Bundesministe-
rium filir Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat gemeinsam im
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

(5) Absatz 4 kann auch in den Fallen des § 48 sowie des § 51 angewendet werden.

§51
Anforderungen an ein bestehendes Gebiude bei Erweiterung und Ausbau
(1) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebdudes um beheizte oder gekiihlte Rdume darf

1.  bei Wohngebéduden der spezifische, auf die wiarmeiibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissions-
warmeverlust der Aullenbauteile der neu hinzukommenden beheizten oder gekiihlten Raume das 1,2fache
des entsprechenden Wertes des Referenzgebdudes gemil3 der Anlage 1 nicht {iberschreiten oder

2. bei Nichtwohngebduden die mittleren Wérmedurchgangskoeffizienten der wérmeiibertragenden Umfas-
sungsfliche der AuBenbauteile der neu hinzukommenden beheizten oder gekiihlten Rdume das auf eine
Nachkommastelle gerundete 1,25fache der Hochstwerte geméll der Anlage 3 nicht iiberschreiten.

(2) Istdie hinzukommende zusammenhingende Nutzfldche groBer als 50 Quadratmeter, sind auBBerdem die
Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz nach § 14 einzuhalten.
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Abschnitt 2

Nutzung erneuerbarer Energien zur Widrmeerzeugung bei bestehen-
den 6ffentlichen Gebduden

§52
Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei einem bestehenden 6ffentlichen Gebiude

(1) Wenn die offentliche Hand ein bestehendes Nichtwohngebdude, das sich in ihrem Eigentum befindet
und von mindestens einer Behorde genutzt wird, gemill Absatz 2 grundlegend renoviert, muss sie den Warme-
und Kilteenergiebedarf dieses Gebdudes durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien nach Maligabe
der Absitze 3 und 4 decken. Auf die Berechnung des Wérme- und Kilteenergiebedarfs ist § 34 Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden.

(2) Eine grundlegende Renovierung ist jede MaBBnahme, durch die an einem Gebaude in einem zeitlichen
Zusammenhang von nicht mehr als zwei Jahren

1. ein Heizkessel ausgetauscht oder die Heizungsanlage auf einen fossilen Energietrager oder auf einen anderen
fossilen Energietrager als den bisher eingesetzten umgestellt wird und

2. mehr als 20 Prozent der Oberfliache der Gebaudehiille renoviert werden.

(3) Bei der Nutzung von gasformiger Biomasse wird die Pflicht nach Absatz 1 dadurch erfiillt, dass der
Wiérme- und Kélteenergiebedarf zu mindestens 25 Prozent durch gasformige Biomasse gedeckt wird. Die Nut-
zung von gasformiger Biomasse muss in einem Heizkessel, der der besten verfligbaren Technik entspricht, oder
in einer KWK-Anlage erfolgen. Im Ubrigen ist § 40 Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

(4) Bei Nutzung sonstiger erneuerbarer Energien wird die Pflicht nach Absatz 1 dadurch erfiillt, dass der
Wirme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent durch erneuerbare Energien nach folgenden Mafigaben
gedeckt wird:

1. beider Nutzung von solarer Strahlungsenergie durch solarthermische Anlagen ist § 35 Absatz 2 entsprechend
anzuwenden,

2. bei der Nutzung von fester Biomasse ist § 38 Absatz 2 entsprechend anzuwenden,
3. bei der Nutzung von fliissiger Biomasse ist § 39 Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden,
4. bei der Nutzung von Kiélte aus erneuerbaren Energien ist § 41 Absatz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden.

(5) Wenn mehrere bestehende Nichtwohngebéude, die sich im Eigentum der 6ffentlichen Hand befinden
und von mindestens einer Behorde genutzt werden, in einer Liegenschaft stehen, kann die Pflicht nach Absatz 1
auch dadurch erfiillt werden, dass der Warme- und Kilteenergiebedarf dieser Gebdude insgesamt in einem Um-
fang gedeckt wird, der der Summe der einzelnen Maligaben der Absétze 3 und 4 entspricht.

§53
Ersatzmafinahmen
(1) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 kann auch dadurch erfiillt werden, dass
1. der Wérme- und Kéiltebedarf des renovierten Gebaudes zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird aus
a) einer Anlage zur Nutzung von Abwirme nach Maligabe von § 42 Absatz 2 und 3 oder
b) einer KWK-Anlage nach Maligabe von § 43,

2. MaBnahmen zur Einsparung von Energie nach Mafigabe von Absatz 2 getroffen werden oder
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3. Fernwirme oder Fernkilte nach Maligabe von § 44 bezogen wird.
§ 41 Absatz 1 Satz 3 und § 52 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Bei MalBnahmen zur Einsparung von Energie muss das auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache
der Hochstwerte der mittleren Wéarmedurchgangskoeffizienten der wirmeiibertragenden Umfassungsfldche nach
Anlage 3 mindestens 10 Prozent unterschritten werden. Satz 1 gilt auch dann als erfiillt, wenn das Gebdude nach
der grundlegenden Renovierung insgesamt den Jahres-Primédrenergiebedarf des Referenzgebdudes nach Anlage 2
und das auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache der Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffi-
zienten der warmetiibertragenden Umfassungsfliche nach Anlage 3 einhilt.

(3) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 kann auch dadurch erfiillt werden, dass auf dem Dach des 6ffentlichen
Gebdudes solarthermische Anlagen mit einer Fliche von mindestens 0,06 Quadratmetern Brutto-Kollektorflache
je Quadratmeter Nettogrundfliche von dem Eigentiimer oder einem Dritten installiert und betrieben werden, wenn
die mit diesen Anlagen erzeugte Warme oder Kélte Dritten zur Deckung des Warme- und Kéltebedarfs von Ge-
bauden zur Verfligung gestellt wird und von diesen Dritten nicht zur Erfiillung der Anforderung nach § 10 Absatz
2 Nummer 3 genutzt wird. § 35 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 54
Kombination

Zur Erflillung der Pflicht nach § 52 Absatz 1 konnen die Mallnahmen nach § 52 Absatz 3 und 4 und die
ErsatzmaBnahmen nach § 53 untereinander und miteinander kombiniert werden. Die prozentualen Anteile der
einzelnen MaBBnahmen an der nach § 52 Absatz 3 und 4 sowie nach § 53 vorgesehenen Nutzung miissen in der
Summe mindestens 100 ergeben.

§ 55
Ausnahmen

(1) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht nicht, soweit ihre Erfiillung im Einzelfall wegen besonderer
Umstidnde durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Hérte fiihrt. Dies
ist insbesondere der Fall, wenn jede MalBinahme, mit der die Pflicht nach § 52 Absatz 1 erfiillt werden kann, mit
Mehrkosten verbunden ist und diese Mehrkosten auch unter Beriicksichtigung der Vorbildfunktion nicht uner-
heblich sind. Bei der Berechnung sind alle Kosten und Einsparungen zu beriicksichtigen, auch solche, die inner-
halb der noch zu erwartenden Nutzungsdauer der Anlagen oder Gebéudeteile zu erwarten sind.

(2) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht ferner nicht bei einem Gebdude im Eigentum einer Gemeinde
oder eines Gemeindeverbandes, wenn

1. die Gemeinde oder der Gemeindeverband zum Zeitpunkt des Beginns der grundlegenden Renovierung tiber-
schuldet ist oder durch die Erfiillung der Pflicht nach § 52 Absatz 1 und die Durchfiihrung von ErsatzmaB-
nahmen nach § 53 liberschuldet wiirde,

2. jede MaBinahme, mit der die Pflicht nach § 52 Absatz 1 erfiillt werden kann, mit Mehrkosten verbunden ist,
die auch unter Beriicksichtigung der Vorbildfunktion nicht unerheblich sind; im Ubrigen ist Absatz 1 Satz 2
und 3 entsprechend anzuwenden, und

3. die Gemeinde oder der Gemeindeverband durch Beschluss das Vorliegen der Voraussetzungen nach Num-
mer 2 feststellt; die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung bleiben unberiihrt.

(3) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht nicht fiir ein Gebaude, das der Landesverteidigung dient, soweit
ihre Erflillung der Art und dem Hauptzweck der Landesverteidigung entgegensteht.
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§ 56
Abweichungsbefugnis
Die Lander kdnnen

1. fiir bestehende 6ffentliche Gebdude, mit Ausnahme der 6ffentlichen Gebdude des Bundes, eigene Regelun-
gen zur Erfiillung der Vorbildfunktion nach § 4 treffen und zu diesem Zweck von den Vorschriften dieses
Abschnitts abweichen und

2. fiir bestehende Gebdude, die keine offentlichen Gebédude sind, eine Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren
Energien festlegen.

Teil 4

Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung

Abschnitt 1

Aufrechterhaltung der energetischen Qualitdt bestehender Anlagen

Unterabschnitt 1

Veranderungsverbot

§ 57
Verbot von Verinderungen; entgegenstehende Rechtsvorschriften

(1) Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-, Kiihl- oder Raumlufttechnik oder der Warmwasserversor-
gung darf, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen energieeinsparrechtlicher Vorschriften des Bundes zu
beriicksichtigen war, nicht in einer Weise verdndert werden, dass die energetische Qualitit des Gebdudes ver-
schlechtert wird.

(2) Die Anforderungen an Anlagen und Einrichtungen nach diesem Teil sind nicht anzuwenden, soweit
ihre Erflillung anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schall-
schutz, zum Arbeitsschutz oder zum Schutz der Gesundheit entgegensteht.
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Unterabschnitt 2

Betreiberpflichten

§ 58
Betriebsbereitschaft

(1) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl- und Raum-
lufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungsge-
méal zu nutzen.

(2) Der Betreiber kann seine Pflicht nach Absatz 1 auch dadurch erfiillen, dass er andere anlagentechnische
oder bauliche Maflnahmen trifft, die den Einfluss einer energiebedarfssenkenden Einrichtung auf den Jahres-Pri-
méirenergiebedarf ausgleicht.

§59
Sachgerechte Bedienung

Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-, Kiihl- oder Raumlufttechnik oder der Warmwasserversorgung
ist vom Betreiber sachgerecht zu bedienen.

§ 60
Wartung und Instandhaltung

(1) Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen
der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung haben, sind vom Betreiber regel-
méBig zu warten und instand zu halten.

(2) Fiir die Wartung und Instandhaltung ist Fachkunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur Wartung
und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt. Die Handwerksordnung bleibt unbe-
rihrt.

Abschnitt 2

Einbau und Ersatz

Unterabschnitt 1

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen

§ 61
Verringerung und Abschaltung der Wirmezufuhr sowie Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe

(1) Wird eine Zentralheizung in einem Gebiude eingebaut, haben der Bauherr oder der Eigentiimer dafiir
Sorge zu tragen, dass die Zentralheizung mit zentralen selbsttétig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und
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Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe ausgestattet ist. Die Rege-
lung der Warmezufuhr sowie der elektrischen Antriebe im Sinne von Satz 1 erfolgt in Abhéngigkeit von

1. der AuBentemperatur oder einer anderen geeigneten FithrungsgroBe und

2. der Zeit.

(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte Ausstattung bei einer Zentralheizung in einem bestehenden
Gebiude nicht vorhanden ist, muss der Eigentiimer sie bis zum 30. September 2021 nachriisten.

(3) Wird in einem Wohngebdude, das mehr als fiinf Wohnungen hat, eine Zentralheizung eingebaut, die
jede einzelne Wohnung mittels Warmeiibertrager im Durchlaufprinzip mit Warme fiir die Beheizung und die
Warmwasserbereitung aus dem zentralen System versorgt, kann jede einzelne Wohnung mit den Einrichtungen
nach Absatz 1 ausgestattet werden.

§ 62
Wasserheizung, die ohne Wiirmeiibertrager an eine Nah- oder Fernwiirmeversorgung angeschlossen ist

Bei einer Wasserheizung, die ohne Warmeiibertrager an eine Nah- oder Fernwiarmeversorgung angeschlos-
sen ist, kann die Pflicht nach § 61 hinsichtlich der Verringerung und Abschaltung der Wéarmezufuhr auch ohne
entsprechende Einrichtung in der Haus- und Kundenanlage dadurch erfiillt werden, dass die Vorlauftemperatur
des Nah- oder Fernwiarmenetzes in Abhingigkeit von der Aullentemperatur und der Zeit durch eine entsprechende
Einrichtung in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird.

§ 63
Raumweise Regelung der Raumtemperatur

(1) Wird eine heizungstechnische Anlage mit Wasser als Warmetréger in einem Gebéude eingebaut, haben
der Bauherr oder der Eigentiimer dafiir Sorge zu tragen, dass die heizungstechnische Anlage mit einer selbsttétig
wirkenden Einrichtung zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet ist. Satz 1 ist nicht anzuwen-
den auf

1. eine FuBBbodenheizung in Rdumen mit weniger als sechs Quadratmetern Nutzflache oder
2. ein Einzelheizgerit, das zum Betrieb mit festen oder fliissigen Brennstoffen eingerichtet ist.

(2) Mit Ausnahme von Wohngebduden ist fiir Gruppen von Rdumen gleicher Art und Nutzung eine Grup-
penregelung zuléssig.

(3) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte Ausstattung bei einem bestehenden Gebdude nicht vorhanden
ist, muss der Eigentiimer sie nachriisten. Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sind entsprechend anzuwenden.

(4) Eine FuBbodenheizung, die vor dem 1. Februar 2002 eingebaut worden ist, darf abweichend von Absatz
1 Satz 1 mit einer Einrichtung zur raumweisen Anpassung der Warmeleistung an die Heizlast ausgestattet werden.

§ 64
Umwiilzpumpe, Zirkulationspumpe

(1) Eine Umwiélzpumpe, die im Heizkreis einer Zentralheizung mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung
eingebaut wird, ist so auszustatten, dass die elektrische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Forderbedarf
selbsttétig in mindestens drei Stufen angepasst wird, soweit die Betriebssicherheit des Heizkessels dem nicht
entgegensteht.

(2) Eine Zirkulationspumpe muss beim Einbau in eine Warmwasseranlage mit einer selbsttitig wirkenden
Einrichtung zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden. Die Trinkwasserverordnung bleibt unberiihrt.
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Unterabschnitt 2

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

§ 65
Begrenzung der elektrischen Leistung

Beim Einbau einer Klimaanlage, die eine Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr als 12 Kilowatt hat,
und einer raumlufttechnischen Anlage mit Zu- und Abluftfunktion, die fiir einen Volumenstrom der Zuluft von
wenigstens 4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt ist, in einem Gebdude sowie bei der Erneuerung von einem
Zentralgerdt oder Luftkanalsystem einer solchen Anlage muss diese Anlage so ausgefiihrt werden, dass bei Aus-
legungsvolumenstrom der Grenzwert fiir die spezifische Ventilatorleistung nach DIN EN 16798-3: 2017-11 Ka-
tegorie 4 nicht tiberschritten wird von

1. der auf das Fordervolumen bezogenen elektrische Leistung der Einzelventilatoren oder

2. dem gewichteten Mittelwert der auf das jeweilige Fordervolumen bezogenen elektrischen Leistung aller Zu-
und Abluftventilatoren.

Der Grenzwert fiir die spezifische Ventilatorleistung der Kategorie 4 kann um Zuschldge nach DIN EN 16798:
2017-11 Abschnitt 9.5.2.2 fiir Gas- und Schwebstofffilter- sowie Wirmeriickfiihrungsbauteile der Klassen H2
oder H1 nach DIN EN 13053: 2007-11 erweitert werden.

§ 66
Regelung der Be- und Entfeuchtung

(1) Soweit eine Anlage nach § 65 Satz 1 dazu bestimmt ist, die Feuchte der Raumluft unmittelbar zu ver-
andern, muss diese Anlage beim Einbau in ein Gebdude und bei Erneuerung des Zentralgerétes einer solcher
Anlage mit einer selbsttitig wirkenden Regelungseinrichtung ausgestattet werden, bei der getrennte Sollwerte fiir
die Be- und die Entfeuchtung eingestellt werden konnen und als Fithrungsgrofie mindestens die direkt gemessene
Zu- oder Abluftfeuchte dient.

(2) Sind solche Einrichtungen in einer bestehenden Anlage nach § 65 Satz 1 nicht vorhanden, muss der
Betreiber sie innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Frist des § 76 Absatz 1 Satz 2 nachriisten. Fiir sonstige
raumlufttechnische Anlagen ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 67
Regelung der Volumenstrome

(1) Beim Einbau einer Anlage nach § 65 Satz 1 in Gebduden und bei der Erneuerung eines Zentralgerétes
oder eines Luftkanalsystems einer solcher Anlage muss diese Anlage mit einer Einrichtung zur selbsttétigen Re-
gelung der Volumenstrome in Abhangigkeit von den thermischen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung der
Volumenstrome in Abhingigkeit von der Zeit ausgestattet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anlage
hoher ist als

1. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadratmeter versorgter Nettogrundflédche des Nichtwohngebdudes oder
2. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadratmeter versorgter Gebdudenutzfliche des Wohngebéudes.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit in den versorgten Raumen aufgrund des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes erhohte Zuluftvolumenstréome erforderlich oder Lastdnderungen weder messtechnisch noch hin-
sichtlich des zeitlichen Verlaufs erfassbar sind.



Drucksache 19/16716 — 44 — Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

§ 68
Wirmeriickgewinnung

Wird eine Anlage nach § 65 Satz 1 in Gebdude eingebaut oder ein Zentralgerit einer solchen Anlage erneuert,
muss diese mit einer Einrichtung zur Warmeriickgewinnung ausgestattet sein, es sei denn, die riickgewonnene
Wiérme kann nicht genutzt werden oder das Zu- und das Abluftsystem sind rdumlich vollstindig getrennt. Die
Einrichtung zur Warmeriickgewinnung muss mindestens der DIN EN 13053:2007-11 Klassifizierung H3 entspre-
chen. Fiir die Betriebsstundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10: 2018-09 und fiir
den Luftvolumenstrom der Au3enluftvolumenstrom mafigebend.

Unterabschnitt 3

Wirmeddmmung von Rohrleitungen und Armaturen

§ 69
Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

Werden Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen erstmalig in einem Gebiude ein-
gebaut oder werden sie ersetzt, haben der Bauherr oder der Eigentiimer dafiir Sorge zu tragen, dass die Wérme-
abgabe der Rohrleitungen und Armaturen nach Anlage 8 begrenzt wird.

§70
Kiilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Werden Kaélteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen, die zu Klimaanlagen oder sonstigen
Anlagen der Raumlufttechnik im Sinne des § 65 Satz 1 gehoren, erstmalig in ein Gebdude eingebaut oder werden
sie ersetzt, haben der Bauherr oder der Eigentiimer dafiir Sorge zu tragen, dass die Warmeaufnahme der einge-
bauten oder ersetzten Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen nach Anlage 8 begrenzt wird.

Unterabschnitt 4

Nachriistung bei heizungstechnischen Anlagen; Betriebsverbot fiir Heizkessel

§71
Dimmung von Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen

(1) Der Eigentlimer eines Gebaudes hat dafiir Sorge zu tragen, dass bei heizungstechnischen Anlagen bisher
ungeddmmte, zugingliche Wiarmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die sich nicht in beheizten Rdumen
befinden, die Warmeabgabe der Rohrleitungen nach Anlage 8 begrenzt wird.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit die fiir eine Nachriistung erforderlichen Aufwendungen durch
die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden konnen.
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§72
Betriebsverbot fiir Heizkessel, Olheizungen

(1) Eigentiimer von Gebduden diirfen ihre Heizkessel, die mit einem fliissigen oder gasformigen Brennstoff
beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben.

(2) Eigentiimer von Gebduden diirfen ihre Heizkessel, die mit einem fliissigen oder gasformigen Brennstoff
beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren
nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr betreiben.

(3) Die Absitze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf
1. Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie
2. heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betrégt.

(4) Abdem 1. Januar 2026 diirfen Heizkessel, die mit Heizol beschickt werden, zum Zwecke der Inbetrieb-
nahme in einem Gebédude nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn

1. ein Gebiude so errichtet worden ist oder errichtet wird, dass der Wiarme- und Kéltebedarf nach § 10 Absatz
2 Nummer 3 anteilig durch erneuerbare Energien nach Maligabe der §§ 34 bis 41 und nicht durch Mafinah-
men nach den §§ 42 bis 45 gedeckt wird,

2. ein bestehendes Offentliches Gebdude nach § 52 Absatz 1 so gedndert worden ist oder gedndert wird, dass
der Warme- und Kéltebedarf anteilig durch erneuerbare Energien nach Mal3gabe von § 52 Absatz 3 und 4
gedeckt wird, und die Pflicht nach § 52 Absatz 1 nicht durch eine Ersatzmafinahme nach § 53 erfiillt worden
ist oder erfiillt wird,

3. ein bestehendes Gebdude so errichtet oder gedndert worden ist oder gedndert wird, dass der Warme- und
Kaltebedarf anteilig durch erneuerbare Energien gedeckt wird, oder

4. Dbei einem bestehenden Gebdude kein Anschluss an ein Gasversorgungsnetz oder an ein Fernwirmevertei-
lungsnetz hergestellt werden kann, weil kein Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung oder kein
Verteilungsnetz eines Fernwirmeversorgungsunternechmens am Grundstiick anliegt und eine anteilige De-
ckung des Wirme- und Kiltebedarfs durch erneuerbare Energien technisch nicht moglich ist oder zu einer
unbilligen Hérte fiihrt.

Die Pflichten nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 und nach § 52 Absatz 1 bleiben unberiihrt.

(5) Absatz 4 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die AuBlerbetriebnahme einer mit Heizol betriebenen Hei-
zung und der Einbau einer neuen nicht mit Heizol betriebenen Heizung im Einzelfall wegen besonderer Umstinde
durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fiihren.

§73
Ausnahme

(1) Bei einem Wohngebdude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentiimer eine Woh-
nung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach § 71 und § 72 Absatz 1 und 2 erst im Falle
eines Eigentiimerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentlimer zu erfiillen.

(2) Die Frist zur Pflichterfiillung betrigt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsiibergang nach dem 1. Februar
2002.
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Abschnitt 3

Energetische Inspektion von Klimaanlagen

§ 74
Betreiberpflicht

(1) Der Betreiber von einer in einem Gebdude eingebauten Klimaanlage mit einer Nennleistung fiir den
Kiltebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer kombinierten Klima- und Liiftungsanlage mit einer Nennleistung
fiir den Kéltebedarf von mehr als 12 Kilowatt hat innerhalb der in § 76 genannten Zeitrdume energetische Inspek-
tionen dieser Anlage durch eine berechtigte Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchfiithren zu lassen.

(2) Der Betreiber kann die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 durch eine stichprobenweise Inspektion nach MaB3-
gabe von § 75 Absatz 4 erfiillen, wenn er mehr als 10 Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf
von mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt oder mehr als 10 kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen mit
einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt betreibt, die in vergleich-
baren Nichtwohngebduden eingebaut und nach Anlagentyp und Leistung gleichartig sind. Ein Nichtwohngebaude
ist vergleichbar, wenn es nach demselben Plan errichtet wird, der fiir mehrere Nichtwohngebédude an verschiede-
nen Standorten erstellt wurde. Nach Anlagentyp und Leistung gleichartige Klimaanlagen oder kombinierte Klima-
und Liiftungsanlagen sind Anlagen gleicher Bauart, gleicher Funktion und gleicher Kiihlleistung je Quadratmeter
Nettogrundfléche.

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und
Liiftungsanlage in einem Nichtwohngebéude eingebaut ist, das mit einem System fiir die Geb&dudeautomation und
Gebéduderegelung nach Maligabe von Satz 2 ausgestattet ist. Das System muss in der Lage sein,

1. den Energieverbrauch des Gebdudes kontinuierlich zu iiberwachen, zu protokollieren, zu analysieren und
dessen Anpassung zu ermoglichen,

2. einen Vergleichsmalistab in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebdudes aufzustellen, Effizienzverluste der
vorhandenen gebdudetechnischen Systeme zu erkennen und die fiir die gebaudetechnischen Einrichtungen
oder die gebdudetechnische Verwaltung zustindige Person zu informieren, und

3. die Kommunikation zwischen den vorhandenen, miteinander verbundenen gebdudetechnischen Systemen
und anderen gebdudetechnischen Anwendungen innerhalb des Gebdudes zu ermdglichen und gemeinsam
mit verschiedenen Typen gebdudetechnischer Systeme betrieben zu werden.

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und
Liiftungsanlage in einem Wohngeb&ude eingebaut ist, das ausgestattet ist mit

1. einer kontinuierlichen elektronischen Uberwachungsfunktion, die die Effizienz der vorhandenen gebiude-
technischen Systeme misst und den Eigentiimer oder Verwalter des Gebédudes dariiber informiert, wenn sich
die Effizienz erheblich verschlechtert hat und eine Wartung der vorhandenen gebdudetechnischen Systeme
erforderlich ist, und

2. einer wirksamen Regelungsfunktion zur Gewihrleistung einer optimalen Erzeugung, Verteilung, Speiche-
rung oder Nutzung von Energie.

§75
Durchfithrung und Umfang der Inspektion

(1) Die Inspektion einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Liiftungsanlage umfasst MaB-
nahmen zur Priifung der Komponenten, die den Wirkungsgrad der Anlage beeinflussen, und der Anlagendimen-
sionierung im Verhéltnis zum Kiihlbedarf des Gebéudes.
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(2) Die Inspektion bezieht sich insbesondere auf

1. die Uberpriifung und Bewertung der Einfliisse, die fiir die Auslegung der Anlage verantwortlich sind, insbe-
sondere Verdnderungen der Raumnutzung und -belegung, der Nutzungszeiten, der inneren Warmequellen
sowie der relevanten bauphysikalischen Eigenschaften des Gebdudes und der vom Betreiber geforderten
Sollwerte hinsichtlich Luftmengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Komponenten.

(3) Die Inspektion einer Klimaanlage mit einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr als 70 Kilowatt
oder einer kombinierten Klima- und Liiftungsanlage mit einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr als 70
Kilowatt ist nach DIN SPEC 15240: 2019-03 durchzufiihren.

(4) Inden Fillen des § 74 Absatz 2 ist bei einem Betrieb von bis zu 200 Klimaanlagen jede zehnte Anlage
und bei einem Betrieb von mehr als 200 Klimaanlagen jede zwanzigste Anlage einer Inspektion nach Mal3gabe
der Absitze 1 bis 3 zu unterzichen.

§ 76
Zeitpunkt der Inspektion

(1) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach der Inbetriebnahme oder der Erneuerung wesentlicher
Bauteile wie Warmeiibertrager, Ventilator oder Kéltemaschine durchzufiihren. Abweichend von Satz 1 ist eine
Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und Liiftungsanlage, die am 1. Oktober 2018 mehr als zehn Jahre alt
war und noch keiner Inspektion unterzogen wurde, spétestens bis zum 31. Dezember 2022 erstmals einer Inspek-
tion zu unterziehen.

(2) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage wiederkehrend spitestens alle zehn Jahre einer Inspek-
tion zu unterziehen. Wenn an der Klimaanlage oder der kombinierten Klima- und Liiftungsanlage nach der erst-
maligen Inspektion oder nach einer wiederkehrenden Inspektion keine Anderungen vorgenommen wurden oder
in Bezug auf den Kiihlbedarf des Geb#udes keine Anderungen eingetreten sind, muss die Priifung der Anlagendi-
mensionierung nicht wiederholt werden.

§77
Fachkunde des Inspektionspersonals
(1) Eine Inspektion darf nur von einer fachkundigen Person durchgefiihrt werden.
(2) Fachkundig ist insbesondere

1.  eine Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einer der Fachrichtungen Versorgungs-
technik oder Technische Gebidudeausriistung mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung in Planung, Bau,
Betrieb oder Priifung raumlufttechnischer Anlagen,

2. eine Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einer der Fachrichtungen Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik oder Bauingenieurwesen oder einer anderen technischen Fachrich-
tung mit einem Ausbildungsschwerpunkt bei der Versorgungstechnik oder der Technischen Gebdudeausriis-
tung mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung raumlufttechnischer
Anlagen,

3. eine Person, die fiir ein zulassungspflichtiges anlagentechnisches Gewerbe die Voraussetzungen zur Eintra-
gung in die Handwerksrolle erfiillt,

4. eine Person, die fiir ein zulassungsfreies Handwerk in einem der Bereiche nach Nummer 3 einen Meistertitel
erworben hat,

5. eine Person, die auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt ist, ein zulassungspflichtiges Handwerk in einem der
Bereiche nach Nummer 3 ohne Meistertitel selbstéindig auszuiiben,
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6. eine Person, die staatlich anerkannter oder gepriifter Techniker ist, dessen Ausbildungsschwerpunkt auch
Beurteilung von Liiftungs- und Klimaanlagen umfasst.

(3) Eine gleichwertige Aus- oder Fortbildung, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erwor-
ben worden ist und durch einen entsprechenden Nachweis belegt werden kann, ist den in Absatz 2 genannten Aus-
und Fortbildungen gleichgestellt.

§ 78
Inspektionsbericht; Registriernummern

(1) Dieinspizierende Person hat einen Inspektionsbericht mit den Ergebnissen der Inspektion und Ratschlé-
gen in Form von kurz gefassten fachlichen Hinweisen fiir Mainahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der
energetischen Eigenschaften der Anlage, fiir deren Austausch oder fiir Alternativlosungen zu erstellen.

(2) Die inspizierende Person hat den Inspektionsbericht unter Angabe ihres Namens, ihrer Anschrift und
Berufsbezeichnung sowie des Datums der Inspektion und des Ausstellungsdatums eigenhéndig zu unterschreiben
oder mit einem Faksimile der Unterschrift zu versehen. Der Inspektionsbericht ist dem Betreiber zu iibergeben.

(3) Vor Ubergabe des Inspektionsberichts an den Betreiber hat die inspizierende Person die nach § 98 Ab-
satz 2 zugeteilte Registriernummer einzutragen.

(4) Zur Sicherstellung des Vollzugs der Inspektionspflicht nach § 74 Absatz 1 hat der Betreiber den In-
spektionsbericht der nach Landesrecht zustindigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

Teil 5

Energieausweise

§79
Grundsiitze des Energieausweises

(1) Energieausweise dienen ausschlieflich der Information iiber die energetischen Eigenschaften eines Ge-
baudes und sollen einen {iberschldgigen Vergleich von Gebauden ermdglichen. Ein Energieausweis ist als Ener-
giebedarfsausweis oder als Energieverbrauchsausweis nach Mal3gabe der §§ 80 bis 86 auszustellen. Es ist zulds-
sig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energieverbrauch anzugeben.

(2) Ein Energieausweis wird fiir ein Gebdude ausgestellt. Er ist fiir Teile von einem Gebaude auszustellen,
wenn die Gebdudeteile nach § 106 getrennt zu behandeln sind.

(3) Ein Energieausweis ist fiir eine Giiltigkeitsdauer von zehn Jahren auszustellen. Unabhéngig davon ver-
liert er seine Giiltigkeit, wenn nach § 80 Absatz 2 ein neuer Energiecausweis erforderlich wird.

(4) Aufein kleines Gebaude sind die Vorschriften dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf ein Baudenk-
mal ist § 80 Absatz 3 bis 7 nicht anzuwenden.

§ 80
Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Gebéude errichtet, ist ein Energiebedarfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen Ei-
genschaften des fertiggestellten Gebédudes auszustellen. Der Eigentiimer hat sicherzustellen, dass der Energieaus-
weis unverziiglich nach Fertigstellung des Gebdudes ausgestellt und ihm der Energieausweis oder eine Kopie
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hiervon iibergeben wird. Die Sétze 1 und 2 sind fiir den Bauherren entsprechend anzuwenden, wenn der Eigentii-
mer nicht zugleich Bauherr des Gebédudes ist. Der Eigentiimer hat den Energieausweis der nach Landesrecht zu-
standigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Werden bei einem bestehenden Gebiude Anderungen im Sinne des § 48 ausgefiihrt, ist ein Energiebe-
darfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften des gednderten Gebdudes auszustellen,
wenn unter Anwendung des § 50 Absatz 1 und 2 fiir das gesamte Gebdude Berechnungen nach § 50 Absatz 3
durchgefiihrt werden. Absatz 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Soll ein mit einem Gebdude bebautes Grundstiick oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft, ein
Erbbaurecht an einem bebauten Grundstiick begriindet oder {ibertragen oder ein Gebdude, eine Wohnung oder
eine sonstige selbstindige Nutzungseinheit vermietet, verpachtet oder verleast werden, ist ein Energicausweis
auszustellen, wenn nicht bereits ein giiltiger Energicausweis fiir das Gebdude vorliegt. In den Féllen des Satzes 1
ist fiir Wohngebéude, die weniger als fiinf Wohnungen haben und fiir die der Bauantrag vor dem 1. November
1977 gestellt worden ist, ein Energiebedarfsausweis auszustellen. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn das Wohn-
gebiude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau der Warmeschutzverordnung vom 11. August 1977
(BGBI. I S. 1554) erfiillt hat oder

2. durch spitere Anderungen mindestens auf das in Nummer 1 bezeichnete Anforderungsniveau gebracht wor-
den ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des Wohngebédudes nach Satz 3 konnen die Bestimmungen
iiber die vereinfachte Datenerhebung nach § 50 Absatz 4 angewendet werden.

(4) Im Falle eines Verkaufs oder der Bestellung eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 haben der
Verkdufer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Kaufer spétestens bei der Besichtigung einen Energie-
ausweis oder eine Kopie hiervon vorzulegen. Die Vorlagepflicht wird auch durch einen deutlich sichtbaren Aus-
hang oder ein deutlich sichtbares Auslegen wéhrend der Besichtigung erfiillt. Findet keine Besichtigung statt,
haben der Verkdufer oder der Immobilienmakler den Energieausweis oder eine Kopie hiervon dem potenziellen
Kéaufer unverziiglich vorzulegen. Der Energieausweis oder eine Kopie hiervon ist spitestens dann unverziiglich
vorzulegen, wenn der potenzielle Kéufer zur Vorlage auffordert. Unverziiglich nach Abschluss des Kaufvertrages
hat der Verkdufer oder der Immobilienmakler dem Kéufer den Energiecausweis oder eine Kopie hiervon zu iiber-
geben. Beim Abschluss eines Kaufvertrages iiber ein Wohngebdude mit nicht mehr als zwei Wohnungen hat der
Verkdufer oder der Immobilienmakler dem Kaufer ein informatorisches Beratungsgespriach zum Energicausweis
durch einen Energieberater der Verbraucherzentrale Bundesverband anzubieten.

(5) Im Falle einer Vermietung, Verpachtung oder eines Leasings im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 ist flir den
Vermieter, den Verpachter, den Leasinggeber oder den Immobilienmakler Absatz 4 Satz 1 bis 5 entsprechend
anzuwenden.

(6) Der Eigentiimer eines Gebdudes, in dem sich mehr als 250 Quadratmeter Nutzfliche mit starkem Pub-
likumsverkehr befinden, der auf behordlicher Nutzung beruht, hat sicherzustellen, dass fiir das Gebdude ein Ener-
gieausweis ausgestellt wird. Der Eigentiimer hat den nach Satz 1 ausgestellten Energieausweis an einer fiir die
Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhiingen. Wird die in Satz 1 genannte Nutzfliche nicht oder nicht {iber-
wiegend vom Eigentiimer selbst genutzt, so trifft die Pflicht zum Aushang des Energicausweises den Nutzer. Der
Eigentlimer hat ihm zu diesem Zweck den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu iibergeben. Zur Erfiillung
der Pflicht nach Satz 2 ist es ausreichend, von einem Energieausweis nur einen Auszug nach dem Muster gemal3
§ 85 Absatz 8 auszuhédngen.

(7) Der Eigentiimer eines Gebdudes, in dem sich mehr als 500 Quadratmeter Nutzfliche mit starkem Pub-
likumsverkehr befinden, der nicht auf behordlicher Nutzung beruht, hat einen Energieausweis an einer fiir die
Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhéngen, sobald fiir das Gebiude ein Energicausweis vorliegt. Absatz 6
Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 81
Energiebedarfsausweis

(1) Wird ein Energieausweis flir ein zu errichtendes Gebdude auf der Grundlage des berechneten Energie-
bedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den §§ 15 und 16 oder nach den §§ 18 und 19 erforderlichen
Berechnungen zugrunde zu legen. In den Féllen des § 31 Absatz 1 sind die Kennwerte zu verwenden, die in den
Bekanntmachungen nach § 31 Absatz 2 der jeweils zutreffenden Ausstattungsvariante zugewiesen sind.

(2) Wird ein Energieausweis fiir ein bestehendes Gebdude auf der Grundlage des berechneten Energiebe-
darfs ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnungen § 50 Absatz 3 und 4 entsprechend anzuwenden.

§ 82
Energieverbrauchsausweis

(1) Wird ein Energieausweis auf der Grundlage des erfassten Endenergieverbrauchs ausgestellt, sind der
witterungsbereinigte Endenergie- und Primérenergieverbrauch nach Mafigabe der Absétze 2 bis 5 zu berechnen.
Die Bestimmungen des § 50 Absatz 4 iiber die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzuwenden.

(2) Bei einem Wohngebiude ist der Endenergieverbrauch fiir Heizung und Warmwasserbereitung zu er-
mitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebaudenutzfliche anzugeben. Ist im Fall dezentraler
Warmwasserbereitung in einem Wohngebaude der hierauf entfallende Verbrauch nicht bekannt, ist der Endener-
gieverbrauch um eine Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebdudenutzfliche zu erho-
hen. Im Fall der Kiihlung von Raumluft in einem Wohngebaude ist der fiir Heizung und Warmwasser ermittelte
Endenergieverbrauch um eine Pauschale von 6 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter gekiihlte Gebdude-
nutzfliche zu erhohen. Ist die Gebdudenutzflache nicht bekannt, kann sie bei Wohngebaduden mit bis zu zwei
Wohneinheiten mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35fachen Wert der Wohnfliche, bei sonstigen Wohnge-
bauden mit dem 1,2fachen Wert der Wohnflache angesetzt werden. Bei Nichtwohngeb&uden ist der Endenergie-
verbrauch fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Kiihlung, Liiftung und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und
in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Nettogrundfliche anzugeben.

(3) Der Endenergieverbrauch fiir die Heizung ist einer Witterungsbereinigung zu unterziehen. Der Primér-
energieverbrauch wird auf der Grundlage des Endenergieverbrauchs und der Primérenergiefaktoren nach § 22
errechnet.

(4) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind die folgenden Verbrauchsdaten zu verwenden:

1.  Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der Verordnung iiber Heizkostenabrechnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 2009 (BGBI. I S. 3250) fiir das gesamte Gebéude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von Energielieferanten oder sachgerecht
durchgefiihrte Verbrauchsmessungen, oder

3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2.

Den zu verwendenden Verbrauchsdaten sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenhéngenden Zeit-
raum von 36 Monaten zugrunde zu legen, der die jiingste Abrechnungsperiode einschlieft, deren Ende nicht mehr
als 18 Monate zuriickliegen darf. Bei der Ermittlung nach Satz 2 sind ldngere Leerstande rechnerisch angemessen
zu beriicksichtigen. Der maBgebliche Energieverbrauch ist der durchschnittliche Verbrauch in dem zugrunde ge-
legten Zeitraum.

(5) Fiir die Witterungsbereinigung des Endenergieverbrauchs und die angemessene rechnerische Beriick-
sichtigung léngerer Leerstinde sowie die Berechnung des Primérenergieverbrauchs auf der Grundlage des ermit-
telten Endenergieverbrauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren anzuwenden.
Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, soweit bei der Ermittlung des Energiever-
brauchs Vereinfachungen verwendet werden, die vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie und dem
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Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat im Bundesanzeiger gemeinsam bekannt gemacht worden
sind.

§ 83
Ermittlung und Bereitstellung von Daten

(1) Der Aussteller ermittelt die Daten, die in den Féllen des § 80 Absatz 3 Satz 3 bendtigt werden, sowie
die Daten, die nach § 81 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit den §§ 20 bis 33 und § 50 oder nach § 82 Absatz 1, 2
Satz 1 oder Satz 5 und Absatz 4 Satz 1 Grundlage fiir die Ausstellung des Energieausweises sind, selbst oder
verwendet die entsprechenden vom Eigentiimer des Gebdudes bereitgestellten Daten. Der Aussteller hat dafiir
Sorge zu tragen, dass die von ihm ermittelten Daten richtig sind.

(2) Wird ein Energiebedarfsausweis ausgestellt und stellt der Aussteller keine eigenen Berechnungen, die
nach den §§ 15 und 16, nach den §§ 18 und 19 oder nach § 50 Absatz 3 erforderlich sind, an, hat er die Berech-
nungen einzusehen oder sich vom Eigentlimer zur Verfiigung stellen zu lassen. Wird ein Energieverbrauchsaus-
weis ausgestellt und stellt der Aussteller keine eigenen Berechnungen nach § 82 Absatz 1 an, hat er die Berech-
nungen einzusehen oder sich vom Eigentliimer zur Verfligung stellen zu lassen.

(3) Stellt der Eigentiimer des Gebdudes die Daten bereit, hat er dafiir Sorge zu tragen, dass die Daten richtig
sind. Der Aussteller muss die vom Eigentiimer bereitgestellten Daten sorgfiltig priifen und darf die Daten seinen
Berechnungen nicht zugrunde legen, wenn Zweifel an deren Richtigkeit bestehen.

§ 84
Empfehlungen fiir die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Der Aussteller hat ein bestehendes Gebaude, fiir das er einen Energieausweis erstellt, vor Ort zu bege-
hen oder sich fiir eine Beurteilung der energetischen Eigenschaften geeignete Bildaufnahmen des Gebédudes zur
Verfiigung stellen zu lassen und im Energieausweis Empfehlungen fiir Malnahmen zur kosteneffizienten Ver-
besserung der energetischen Eigenschaften des Gebdudes (Energieeffizienz) in Form von kurz gefassten fachli-
chen Hinweisen zu geben (Modernisierungsempfehlungen), es sei denn, die fachliche Beurteilung hat ergeben,
dass solche Maflnahmen nicht mdglich sind. Die Modernisierungsempfehlungen beziehen sich auf Mainahmen
am gesamten Gebdude, an einzelnen AuBlenbauteilen sowie an Anlagen und Einrichtungen im Sinne dieses Ge-
setzes.

(2) Die Bestimmungen des § 50 Absatz 4 {iber die vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzu-
wenden. Sind Modernisierungsempfehlungen nicht moglich, hat der Aussteller dies im Energieausweis zu ver-
merken.

§ 85
Angaben im Energieausweis
(1) Ein Energieausweis muss mindestens folgende Angaben zur Ausweisart und zum Gebédude enthalten:
1. Fassung dieses Gesetzes, auf deren Grundlage der Energieausweis erstellt wird,

2. Energiebedarfsausweis im Sinne des § 81 oder Energieverbrauchsausweis im Sinne des § 82 mit Hinweisen
zu den Aussagen der jeweiligen Ausweisart {iber die energetische Qualitét des Gebédudes,

3. Ablaufdatum des Energieausweises,
4. Registriernummer,

5. Anschrift des Gebdudes

6.

Art des Gebdudes: Wohngebéude oder Nichtwohngebéude,
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

bei einem Wohngebédude: Gebédudetyp,

bei einem Nichtwohngebdude: Hauptnutzung oder Gebaudekategorie,

im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2: Gebaudeteil,

Baujahr des Gebéudes,

Baujahr des Wirmeerzeugers; bei einer Fern- oder Nahwiirmeversorgung Baujahr der Ubergabestation,

bei einem Wohngebaude: Anzahl der Wohnungen und Gebaudenutzfliche; bei Ermittlung der Gebdudenutz-
fliche aus der Wohnfldche gemil § 82 Absatz 2 Satz 4 ist darauf hinzuweisen,

bei einem Nichtwohngebédude: Nettogrundfldche,
wesentliche Energietréger fiir Heizung und Warmwasser,

bei Neubauten: Art der genutzten erneuerbaren Energie, deren Anteil an der Deckung des Warme- und Kal-
teenergiebedarfs sowie der Anteil zur Pflichterfiillung; alternativ: Maflnahmen nach den §§ 42, 43, 44 oder
45,

Art der Liiftung und, falls vorhanden, Art der Kiihlung,

inspektionspflichtige Klimaanlagen oder kombinierte Liiftungs- und Klimaanlage im Sinne des § 74 und
Filligkeitsdatum der niachsten Inspektion,

der Anlass der Ausstellung des Energieausweises,
Durchfiihrung der Datenerhebung: Durch Eigentiimer oder Aussteller,

Name, Anschrift und Berufsbezeichnung des Ausstellers, Ausstellungsdatum und Unterschrift des Ausstel-
lers.

(2) Ein Energiebedarfsausweis im Sinne des § 81 muss zusétzlich zu den Angaben nach Absatz 1 mindes-

tens folgende Angaben enthalten:

1.

bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohngeb&udes: Ergebnisse der nach § 81 Absatz 1 Satz 1 erforderlichen
Berechnungen, einschlieBlich der Anforderungswerte, oder im Fall des § 81 Absatz 1 Satz 2 die in der Be-
kanntmachung nach § 31 Absatz 2 genannten Kennwerte und nach Maligabe von Absatz 6 die sich aus dem
Jahres-Primérenergiebedarf ergebenden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen als dquivalente Kohlendioxi-
demissionen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter der Gebdudenutzflache bei Wohngebiuden oder der
Nettogrundflache bei Nichtwohngebduden,

in den Féllen des § 80 Absatz 2 bei bestehenden Wohn- oder Nichtwohngebduden: Ergebnisse der nach § 81
Absatz 2 erforderlichen Berechnungen, einschlieSlich der Anforderungswerte, und nach Mafigabe von Ab-
satz 6 die sich aus dem Jahres-Primédrenergiebedarf ergebenden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen als
dquivalente Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter der Gebdudenutzflache bei
Wohngebiuden oder der Nettogrundfldche bei Nichtwohngebéduden,

bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohngebéudes: Einhaltung des sommerlichen Warmeschutzes,
das fiir die Energiebedarfsrechnung verwendete Verfahren:

a) Verfahren nach den §§ 20, 21,

b) Modellgebaudeverfahren nach § 31,

¢) Verfahren nach § 32 oder

d) Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4,

bei einem Wohngebédude: der Endenergiebedarf fiir Warme,

bei einem Wohngebédude: Vergleichswerte Endenergie,

bei einem Nichtwohngebéude: der Endenergiebedarf fiir Warme und der Endenergiebedarf fiir Strom,
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8.  Dbei einem Nichtwohngebédude: Gebdudezonen mit jeweiliger Nettogrundflache und deren Anteil an der ge-
samten Nettogrundflache,

9.  bei einem Nichtwohngebédude: Aufteilung des jahrlichen Endenergiebedarfs auf Heizung, Warmwasser, ein-
gebaute Beleuchtung, Liiftung, Kiithlung einschlieBlich Befeuchtung.

(3) Ein Energieverbrauchsausweis im Sinne des § 82 muss zusétzlich zu den Angaben nach Absatz 1 min-
destens folgende Angaben enthalten:

1. bei einem Wohngebdude: Endenergie- und Primédrenergieverbrauch des Gebédudes fiir Heizung und Warm-
wasser entsprechend den Berechnungen nach § 82 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 in Kilowattstunden pro
Jahr und Quadratmeter Gebaudenutzfldche und nach MalB3gabe von Absatz 6 die sich aus dem Primérener-
gieverbrauch ergebenden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen als dquivalente Kohlendioxidemissionen,
in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter Gebdudenutzflache,

2. bei einem Nichtwohngebidude: Endenergieverbrauch des Gebaudes fliir Warme und Endenergieverbrauch fiir
den zur Heizung, Warmwasserbereitung, Kithlung und zur Liiftung und fiir die eingebaute Beleuchtung ein-
gesetzten Strom sowie Primérenergieverbrauch entsprechend den Berechnungen nach § 82 Absatz 1, 2 Satz
5 und Absatz 3 in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Nettogrundfliche und nach Mal3igabe von
Absatz 6 die sich aus dem Primédrenergieverbrauch ergebenden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen als
dquivalente Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter Nettogrundfliche des Ge-
baudes,

Daten zur Verbrauchserfassung, einschlieBlich Angaben zu Leerstdnden,
bei einem Nichtwohngebdude: Gebidudenutzung,

bei einem Wohngebédude: Vergleichswerte Endenergie,

AN N

bei einem Nichtwohngebiude: Vergleichswerte fiir den Energieverbrauch, die jeweils vom Bundesministe-
rium fiir Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat
im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind.

(4) Modernisierungsempfehlungen nach § 84 sind Bestandteil der Energicausweise.

(5) Ein Energieausweis ist vom Aussteller unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und Berufsbe-
zeichnung sowie des Ausstellungsdatums eigenhindig oder durch Nachbildung der Unterschrift zu unterschrei-
ben.

(6) Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen fiir die nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie nach Absatz
3 Nummer 1 und 2 zu machenden Angaben sind die Berechnungsregelungen und Emissionsfaktoren der Anlage
9 anzuwenden.

(7) Vor Ubergabe des neu ausgestellten Energieausweises an den Eigentiimer hat der Aussteller die nach §
98 Absatz 2 zugeteilte Registriernummer einzutragen.

(8) Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie erstellt gemeinsam mit dem Bundesministerium
des Innern, fiir Bau und Heimat Muster zu den Energiebedarfs- und den Energieverbrauchsausweisen, nach denen
Energieausweise auszustellen sind, sowie Muster fiir den Aushang von Energieausweisen nach § 80 Absatz 6 und
7 und macht diese im Bundesanzeiger bekannt.

§ 86
Energieeffizienzklasse eines Wohngebiudes

(1) Im Energicausweis ist die Energieeffizienzklasse des Wohngebdudes entsprechend der Einteilung nach
Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 10 anzugeben.

(2) Die Energieeffizienzklassen gemif3 Anlage 10 ergeben sich unmittelbar aus dem Endenergieverbrauch
oder Endenergiebedarf.
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§ 87
Pflichtangaben in einer Immobilienanzeige

(1) Wird vor dem Verkauf, der Vermietung, der Verpachtung oder dem Leasing eines Gebédudes, einer

Wohnung oder einer sonstigen selbstdndigen Nutzungseinheit eine Immobilienanzeige in kommerziellen Medien
aufgegeben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vor, so hat der Verkaufer, der Vermieter, der Ver-
pachter, der Leasinggeber oder der Immobilienmakler sicherzustellen, dass die Immobilienanzeige folgende

Pflichtangaben enthélt:

1. die Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis im Sinne von § 81 oder Energieverbrauchsausweis im
Sinne von § 82,

2. den im Energicausweis genannten Wert des Endenergiebedarfs oder des Endenergieverbrauchs fiir das Ge-
baude,

3. die im Energieausweis genannten wesentlichen Energietrager fiir die Heizung des Gebéudes,

4. bei einem Wohngebdude das im Energieausweis genannte Baujahr und

5. bei einem Wohngebiude die im Energicausweis genannte Energieeffizienzklasse.

(2) Bei einem Nichtwohngebéude ist bei einem Energiebedarfsausweis und bei einem Energieverbrauchs-

ausweis als Pflichtangabe nach Absatz 1 Nummer 2 der Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch sowohl fiir
Wiérme als auch fiir Strom jeweils getrennt aufzufiihren.

(3) Bei Energicausweisen, die nach dem 30. September 2007 und vor dem 1. Mai 2014 ausgestellt worden

sind, und bei Energicausweisen nach § 112 Absatz 2 sind die Pflichten der Absitze 1 und 2 nach Maligabe des §
112 Absatz 3 und 4 zu erfiillen.

§ 88
Ausstellungsberechtigung fiir Energieausweise
(1) Zur Ausstellung eines Energieausweises ist nur eine Person berechtigt,

die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Lander zur Unterzeichnung von bautechnischen Nach-
weisen des Warmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der Errichtung von Gebduden berechtigt ist, im
Rahmen der jeweiligen Nachweisberechtigung,

die eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfiillt und einen berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss erworben hat

a) in einer der Fachrichtungen Architektur, Innenarchitektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Technische
Gebdudeausriistung, Physik, Bauphysik, Maschinenbau oder Elektrotechnik oder

b) einer anderen technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwer-
punkt auf einem unter Buchstabe a genannten Gebiet,

die eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfiillt und

a) fir ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder flir das Schorn-
steinfegerhandwerk die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle erfiillt,

b) fiir ein zulassungsfreies Handwerk in einem der Bereiche nach Buchstabe a einen Meistertitel erworben
hat oder

¢) auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt ist, ein zulassungspflichtiges Handwerk in einem der Bereiche
nach Buchstabe a ohne Meistertitel selbstdndig auszuiiben, oder



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode — 55— Drucksache 19/16716

4. die eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen erfiillt und staatlich anerkannter oder gepriifter Techni-
ker ist, dessen Ausbildungsschwerpunkt auch die Beurteilung der Gebaudehiille, die Beurteilung von Hei-
zungs- und Warmwasserbereitungsanlagen oder die Beurteilung von Liiftungs- und Klimaanlagen umfasst.

(2) Voraussetzung fiir die Ausstellungsberechtigung nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 ist

1. wéhrend des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt im Bereich des energiesparenden Bauens oder nach
einem Studium ohne einen solchen Schwerpunkt eine mindestens zweijahrige Berufserfahrung in wesentli-
chen bau- oder anlagentechnischen Tétigkeitsbereichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Schulung im Bereich des energiesparenden Bauens, die den wesentlichen Inhalten der An-
lage 11 entspricht, oder

3. eine offentliche Bestellung als vereidigter Sachverstindiger fiir ein Sachgebiet im Bereich des energiespa-
renden Bauens oder in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tétigkeitsbereichen des Hochbaus.

(3) Wurde der Inhalt der Schulung nach Absatz 2 Nummer 2 auf Wohngebdude beschrinkt, so ist der er-
folgreiche Teilnehmer der Schulung nur berechtigt, Energieausweise fiir Wohngebédude auszustellen.

(4) § 77 Absatz 3 ist auf Aus- oder Fortbildungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 bis 4 entsprechend
anzuwenden.

Teil 6

Finanzielle Forderung der Nutzung erneuerbarer Energien fiir
die Erzeugung von Widrme oder Kédlte und von Energieeffi-
zienzmafBnahmen

§ 89
Fordermittel

Die Nutzung erneuerbarer Energien fiir die Erzeugung von Wérme oder Kélte, die Errichtung besonders
energieeffizienter und die Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebdude kénnen durch den Bund nach
MaBgabe des Bundeshaushaltes gefordert werden. Gefordert werden kénnen

1. MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien fiir die Erzeugung von Wirme oder Kilte in bereits beste-
henden Gebduden nach Maf3gabe des § 90,

2. MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien fiir die Erzeugung von Wérme oder Kilte in neu zu errich-
tenden Gebduden nach MaBigabe des § 90, wenn die Vorgaben des § 91 eingehalten werden,

3. MaBnahmen zur Errichtung besonders energieeffizienter Gebdude, wenn mit der geforderten Maflnahme die
Anforderungen nach den §§ 15 und 16 sowie nach den §§ 18 und 19 iibererfiillt werden, und

4. MaBnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Sanierung bestehender Gebaude, wenn mit der
geforderten MaBnahme die Anforderungen nach den §§ 47 und 48 sowie § 50 und nach den §§ 61 bis 73
iibererfiillt werden.

Einzelheiten werden insbesondere durch Verwaltungsvorschriften des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und
Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen geregelt.
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§ 90
Geforderte Malnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

(1) Gefordert werden konnen Mallnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien zur

Bereitstellung von Wirme oder Kélte, insbesondere die Errichtung oder Erweiterung von

1.
2.
3.

solarthermischen Anlagen,
Anlagen zur Nutzung von Biomasse,
Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umweltwarme sowie

Wirmenetzen, Speichern und Ubergabestationen fiir Wirmenutzer, wenn sie auch aus Anlagen nach den
Nummern 1 bis 3 gespeist werden.

(2) Vorbehaltlich weitergehender Anforderungen an die Forderung in den Regelungen nach § 89 Satz 3 ist

eine solarthermische Anlage mit Fliissigkeiten als Warmetrdger nur forderfahig, wenn die darin enthaltenen
Kollektoren oder das System mit dem européischen Priifzeichen ,,Solar Keymark* zertifiziert ist,

eine Anlage zur Nutzung von fester Biomasse nur forderféahig, wenn der Umwandlungswirkungsgrad min-
destens folgende Werte erreicht:

a) 89 Prozent bei einer Anlage zur Heizung oder Warmwasserbereitung, die der Erfiillung der Anforde-
rung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 oder der Pflicht nach § 52 Absatz 1 dient,

b) 70 Prozent bei einer Anlage, die nicht der Heizung oder Warmwasserbereitung dient,

eine Warmepumpe zur Nutzung von Geothermie, Umweltwirme oder Abwérme nur forderfahig, wenn sie
die Anforderungen der Richtlinie 2009/28/EG erfiillt.

Die Zertifizierung von einer solarthermischen Anlage mit dem européischen Priifzeichen ,,Solar Keymark® muss
nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Der Umwandlungswirkungsgrad eines Biomassekessels ist
der nach DIN EN 303-5: 2012-10 ermittelte Kesselwirkungsgrad, der Umwandlungswirkungsgrad eines Bio-
masseofens der nach DIN EN 14785: 2006-09 ermittelte feuerungstechnische Wirkungsgrad und in den {ibrigen
Fillen des Satzes 1 Nummer 2 der nach den anerkannten Regeln der Technik berechnete Wirkungsgrad.

§91
Verhiltnis zu den Anforderungen an ein Gebiude

(1) MaBnahmen konnen nicht gefordert werden, soweit sie der Erfiillung der Anforderungen nach § 10

Absatz 2, der Pflicht nach § 52 Absatz 1 oder einer landesrechtlichen Pflicht nach § 56 dienen.

(2) Absatz 1 ist nicht bei den folgenden MaBnahmen anzuwenden:
die Errichtung eines Wohngebiudes, bei dem

a) der Jahrespriméarenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kiihlung das 0,55fa-
che des auf die Gebdudenutzfliche bezogenen Wertes des Jahresprimérenergiebedarfs eines Referenz-
gebdudes, das die gleiche Geometrie, Gebdudenutzflache und Ausrichtung wie das zu errichtende Ge-
baude aufweist und der technischen Referenzausfithrung der Anlage 1 entspricht, nicht {iberschreitet
und

b) der Hochstwert des spezifischen, auf die warmeiibertragende Umfassungsfldche bezogenen Transmis-
sionswérmeverlust das 0,7fache des entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenzgebiaudes nach §
15 Absatz 1 nicht Giberschreitet,

die Errichtung eines Nichtwohngebéudes, bei dem
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a) der Jahresprimédrenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung, Kithlung und eingebaute
Beleuchtung das 0,7fache des auf die Nettogrundflache bezogenen Wertes des Jahresprimérenergiebe-
darfs eines Referenzgebéudes, das die gleiche Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung,
einschlielich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie das zu errichtende Gebaude aufweist und der
technischen Referenzausfithrung der Anlage 2 entspricht, nicht {iberschreitet und

b) die Hochstwerte der mittleren Wéarmedurchgangskoeffizienten der warmeiibertragenden Umfassungs-
fliche der Anlage 3 unterschritten werden,

3. MaBnahmen, die technische oder sonstige Anforderungen erfiillen, die

a) im Falle des § 10 Absatz 2 Nummer 3 anspruchsvoller als die Anforderungen nach den §§ 35 bis 41
oder

b) im Falle des § 56 anspruchsvoller als die Anforderungen nach der landesrechtlichen Pflicht sind,
4. MaBnahmen, die den Wérme- und Kélteenergiebedarf zu einem Anteil decken, der

a) im Falle des § 10 Absatz 2 Nummer 3 oder des § 52 Absatz 1 um 50 Prozent hoher als der Mindestanteil
nach den §§ 35 bis 41 oder des § 52 Absatz 3 und 4 oder

b) im Falle des § 56 hoher als der landesrechtlich vorgeschriebene Mindestanteil ist,
5. MaBnahmen, die mit weiteren Mainahmen zur Steigerung der Energieeffizienz verbunden werden,
6. MaBnahmen zur Nutzung solarthermischer Anlage auch fiir die Heizung eines Gebdudes und
7. MaBnahmen zur Nutzung von Tiefengeothermie.
(3) Die Forderung kann in den Fallen des Absatzes 2 auf die GesamtmafBnahme bezogen werden.
(4) Einzelheiten werden in den Regelungen nach § 89 Satz 3 geregelt.

(5) FordermaBnahmen durch das Land oder durch ein Kreditinstitut, an dem der Bund oder das Land betei-
ligt sind, bleiben unberiihrt.

Teil 7
Vollzug

§92
Erfiillungserklirung

(1) Fiir ein zu errichtendes Gebédude hat der Bauherr oder Eigentiimer der nach Landesrecht zusténdigen
Behorde durch eine Erfiillungserklarung nachzuweisen oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses Ge-
setzes eingehalten werden. Die Erfiillungserklarung ist nach Fertigstellung des Gebédudes vorzulegen, soweit das
Landesrecht nicht einen anderen Zeitpunkt der Vorlage bestimmt. Das Landesrecht bestimmt, wer zur Ausstellung
der Erfiillungserklarung berechtigt ist.

(2) Werden bei einem bestehenden Gebiude Anderungen im Sinne des § 48 Satz 1 ausgefiihrt, hat der
Eigentlimer der nach Landesrecht zustdndigen Behorde eine Erfiillungserkldarung unter Zugrundelegung der ener-
getischen Eigenschaften des gednderten Gebiudes abzugeben, wenn unter Anwendung des § 50 Absatz 1 und 2
fiir das gesamte Gebaude Berechnungen nach § 50 Absatz 3 durchgefiihrt werden. Die Pflicht nach Satz 1 besteht
auch in den Fillen des § 51. Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 93
Pflichtangaben in der Erfiillungserklirung

In der Erfiillungserklirung sind fiir das gesamte Gebéude oder, soweit die Berechnungen fiir unterschiedliche
Zonen zu erfolgen haben, stattdessen fiir jede Zone, unter Beachtung der sich aus diesem Gesetz ergebenden
Berechnungsvorgaben, technischen Anforderungen und Randbedingungen die zur Uberpriifung erforderlichen
Angaben zu machen. Erforderliche Berechnungen sind beizufiigen. Das Landesrecht bestimmt den néheren Um-
fang der Nachweispflicht.

§ 94
Verordnungserméichtigung

Die Landesregierungen werden erméchtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren zur Erfiillungserklérung,
die Berechtigung zur Ausstellung der Erfiillungserkldrung, die Pflichtangaben in der Erfiillungserkldrung und die
vorzulegenden Nachweise zu regeln, einen von § 92 Absatz 1 Satz 2 abweichenden Zeitpunkt fiir die Vorlage der
Erfiillungserkldrung zu bestimmen und weitere Bestimmungen zum Vollzug der Anforderungen und Pflichten
dieses Gesetzes zu treffen. Die Landesregierungen werden ferner erméchtigt, durch Rechtsverordnung zu bestim-
men, dass Aufgaben des Vollzugs dieses Gesetzes abweichend von § 92 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 einer
geeigneten Stelle, einer Fachvereinigung oder einem Sachverstidndigen iibertragen werden. Die Landesregierun-
gen konnen die Erméchtigungen nach den Sdtzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung auf andere Behorden iibertra-
gen.

§ 95
Behordliche Befugnisse

Die zustindige Behorde kann im Einzelfall die zur Erfiillung der Verpflichtungen aus diesem Gesetz erfor-
derlichen Anordnungen treffen. Dritte, die fiir den Bauherrn oder Eigentiimer an der Planung, Errichtung oder
Anderung von Gebiuden oder technischen Anlagen eines Gebiudes beteiligt sind, haben Anordnungen der Be-
horde, die sich auch an sie richten, unmittelbar zu befolgen.

§ 96
Private Nachweise

(1) Wer geschiftsmaBig an oder in einem bestehenden Gebaude Arbeiten durchfiihrt, hat dem Eigentiimer
unverziiglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden Fallen schriftlich zu bestétigen, dass die von ihm geén-
derten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den Anforderungen der in den Nummern 1 bis 8 genannten Vor-
schriften entsprechen (Unternehmererklérung):

1. Anderung von AuBenbauteilen im Sinne von § 48,

2. Démmung oberster Geschossdecken im Sinne von § 47 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3,
3. Einbau von Zentralheizungen nach den §§ 61 bis 63,

4. Ausstattung von Zentralheizungen mit Regelungseinrichtungen nach den §§ 61 bis 63,

5

Einbau von Umwilzpumpen in Zentralheizungen und Zirkulationspumpen in Warmwasseranlagen nach §
64,

6. erstmaliger Einbau, Ersatz oder Warmeddmmung von Wérmeverteilungs- und Warmwasserleitungen nach
den §§ 69 und 71 oder von Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen in Klimaanlagen oder sonstigen An-
lagen der Raumlufttechnik nach § 70,
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7.  Einbau von Klima- und raumlufttechnischen Anlagen oder Zentralgerdten und Luftkanalsystemen solcher
Anlagen nach den §§ 65 bis 68 oder

8. Ausriistung von Anlagen nach Nummer 7 mit Einrichtung zur Feuchteregelung nach § 66.

(2) Zum Zwecke des Nachweises der Erfiillung der Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften
ist die Unternehmererkldarung von dem Eigentiimer mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Der Eigentiimer hat
die Unternehmererklarung der nach Landesrecht zustdndigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

(3) In einer Unternehmererkldrung nach Absatz 1 ist zusétzlich anzugeben

1. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Nummer 3 die Aufwandszahl der Zentralheizung fiir die Bereitstellung
von Raumwirme und, soweit die Zentralheizung mit einer zentralen Warmwasserbereitung verbunden ist,
auch die Aufwandszahl fiir die Warmwasserbereitung,

2. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Nummer 7 der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fordervo-
lumen bezogenen elektrischen Leistung aller Zu- und Abluftventilatoren sowie der Wérmeriickgewinnungs-
grad, soweit Anforderungen nach § 68 einzuhalten sind.

Die nach Satz 1 anzugebenden Eigenschaften kdnnen nach anerkannten technischen Regeln berechnet werden
oder aus Herstellerangaben auf der Grundlage solcher Regeln bestimmt werden; alternativ diirfen Angaben aus
Bekanntmachungen nach § 50 Absatz 4 verwendet werden. Die jeweilige Grundlage nach Satz 2 ist ebenfalls in
der Unternehmererkldrung anzugeben.

(4) Wer Gebiude geschiftsmiBig mit fester, gasformiger oder fliissiger Biomasse zum Zweck der Erfiil-
lung von Anforderungen nach diesem Gesetz beliefert, muss dem Eigentiimer des Gebdudes mit der Abrechnung
bestdtigen, dass

1. im Falle der Nutzung von Biomethan die Anforderungen nach § 40 Absatz 3 erfiillt sind,
2. im Falle der Nutzung von biogenem Fliissiggas die Anforderungen nach § 40 Absatz 4 erfiillt sind,

3. im Falle der Nutzung von fliissiger Biomasse nach § 39 die Brennstoffe die Anforderungen an einen nach-
haltigen Anbau und eine nachhaltige Herstellung nach der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung in der
jeweils geltenden Fassung erfiillen oder

4. es sich im Falle der Nutzung von fester Biomasse nach § 38 um Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 Nummer 4,
5, S5a oder 8 der Verordnung iiber kleine und mittlere Feuerungsanlagen handelt.

(5) Mit den Bestitigungen nach Absatz 4 wird die Erfiillung der Pflichten aus den Vorschriften nach den
§§ 38 bis 40 nachgewiesen. In den Fillen des Absatzes 4 Nummer 1 bis 3 sind die Abrechnungen und Bestéti-
gungen in den ersten 15 Jahren nach Inbetriebnahme der Heizungsanlage von dem Eigentiimer jeweils mindestens
fiir fiinf Jahre nach Lieferung aufzubewahren. Der Eigentiimer hat die Abrechnungen und Bestéitigungen der nach
Landesrecht zustdndigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Kommt bei der Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs eines zu errichtenden Gebédudes § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 zur Anwendung, muss sich der Eigentiimer vom Lieferanten bei Ver-
tragsabschluss bescheinigen lassen, dass

1. die vereinbarte Biomethanlieferung die Anforderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b
und c oder

2. die vereinbarte Lieferung von biogenem Fliissiggas die Anforderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 Buchstabe b in der gesamten Laufzeit des Liefervertrags erfiillt.

Die Bescheinigung ist der zustédndigen Behorde innerhalb von einem Monat nach Fertigstellung des Gebdudes
vorzulegen. Die Pflicht nach Satz 2 besteht auch, wenn der Eigentiimer den Lieferanten wechselt. Die Abrech-
nungen der Lieferung von Biomethan oder von biogenem Fliissiggas miissen die Bestdtigung des Lieferanten
enthalten, dass im Fall der Lieferung von Biomethan die Anforderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe b und ¢ oder im Fall der Lieferung von biogenem Fliissiggas die Anforderungen nach § 22 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b im Abrechnungszeitraum erfiillt worden sind. Die Abrechnungen sind vom Eigen-
tiimer mindestens fiinf Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung aufzubewahren.
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§ 97
Aufgaben des bevollméichtigten Bezirksschornsteinfegers

(1) Bei einer heizungstechnischen Anlage priift der bevollmichtigte Bezirksschornsteinfeger als Belichener
im Rahmen der Feuerstittenschau nach § 14 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes vom 26. November 2008
(BGBI. 1 S. 2242), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I .S. 2495) gedndert worden
ist, ob

1. ein Heizkessel, der nach § 72 Absatz 1 bis 3, auch in Verbindung mit § 73, auBer Betrieb genommen werden
musste, weiterhin betrieben wird,

2. Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die nach § 71, auch in Verbindung mit § 73, geddmmt wer-
den mussten, weiterhin ungeddmmt sind und

3. ein mit Heizol beschickter Heizkessel entgegen § 72 Absatz 4 und 5 eingebaut ist.

(2) Bei einer heizungstechnischen Anlage, die in ein bestehendes Gebédude eingebaut wird, priift der be-
vollméchtigte Bezirksschornsteinfeger im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Abnahme der Anlage oder, wenn
eine solche Abnahme nicht vorgesehen ist, als Belichener im Rahmen der ersten Feuerstittenschau nach dem
Einbau auflerdem, ob

1. die Anforderungen nach § 56 Absatz 1 erfiillt sind,

2. eine Zentralheizung mit einer zentralen selbsttitig wirkenden Einrichtung zur Verringerung und Abschaltung
der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe nach § 61 Absatz 1 ausgestattet ist,

3. eine Umwélzpumpe in einer Zentralheizung mit einer Vorrichtung zur selbsttitigen Anpassung der elektri-
schen Leistungsaufnahme nach § 66 Absatz 1 ausgestattet ist, und

4. bei Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen die Warmeabgabe nach § 69 Absatz 1
begrenzt ist.

(3) Der bevollméchtigte Bezirksschornsteinfeger weist den Eigentiimer bei Nichterfiillung der Pflichten
oder bei Nichtbeachtung eines Verbots aus den in den Absdtzen 1 und 2 genannten Vorschriften schriftlich auf
diese Pflichten oder Verbote hin und setzt eine angemessene Frist zu deren Nacherfiillung oder zur Beseitigung
eines verbotswidrigen Zustands . Werden die Pflichten nicht innerhalb der festgesetzten Frist erfiillt oder ein
verbotswidriger Zustand nicht beseitigt, unterrichtet der bevollméchtigte Bezirksschornsteinfeger unverziiglich
die nach Landesrecht zustéindige Behorde.

(4) Bei einer Zentralheizung, die in einem bestehenden Gebdude vorhanden ist, priift der bevollméichtigte
Bezirksschornsteinfeger als Beliehener im Rahmen der Feuerstittenschau, ob der Eigentiimer zur Nachriistung
nach § 61 Absatz 2 verpflichtet ist und diese Pflicht erfiillt wurde. Bei Nichterfiillung der Pflicht unterrichtet der
bevollméchtigte Bezirksschornsteinfeger unverziiglich die nach Landesrecht zustdndige Behdrde.

(5) Die Erfiillung der Pflichten aus den in den Absdtzen 1, 2 und 4 genannten Vorschriften kann durch
Vorlage der Unternehmererklarungen gegeniiber dem bevollméichtigten Bezirksschornsteinfeger nachgewiesen
werden. Es bedarf dann keiner weiteren Priifung durch den bevollméchtigten Bezirksschornsteinfeger.

§ 98
Registriernummer

(1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 78 oder einen Energicausweis nach § 79 ausstellt, hat fiir diesen
Bericht oder fiir diesen Energieausweis bei der Registrierstelle eine Registriernummer zu beantragen. Der Antrag
ist grundsétzlich elektronisch zu stellen. Eine Antragstellung in Papierform ist zuldssig, soweit die elektronische
Antragstellung fiir den Antragsteller eine unbillige Harte bedeuten wiirde. Bei der Antragstellung sind Name und
Anschrift der nach Satz 1 antragstellenden Person, das Land und die Postleitzahl der Belegenheit des Gebaudes,
das Ausstellungsdatum des Inspektionsberichts oder des Energieausweises anzugeben sowie
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1. in den Féllen des § 78 die Nennleistung der inspizierten Klimaanlage oder der kombinierten Klima- und
Liiftungsanlage,

2. inden Féllen des § 79
a) die Art des Energieausweises: Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis und
b) die Art des Gebdudes: Wohn- oder Nichtwohngebdude, Neubau oder bestehendes Gebaude.

(2) Die Registrierstelle teilt dem Antragsteller fiir jeden neu ausgestellten Inspektionsbericht oder Energie-
ausweis eine Registriernummer zu. Die Registriernummer ist unverziiglich nach Antragstellung zu erteilen.

§ 99
Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten iiber Klimaanlagen

(1) Die zustindige Behorde (Kontrollstelle) unterzieht Inspektionsberichte iiber Klimaanlagen oder {iber
kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen nach § 78 und Energieausweise nach § 79 nach Maflgabe der folgenden
Absitze einer Stichprobenkontrolle.

(2) Die Stichproben miissen jeweils einen statistisch signifikanten Prozentanteil aller in einem Kalenderjahr
neu ausgestellten Energicausweise und neu ausgestellten Inspektionsberichte tiber Klimaanlagen erfassen. Die
Stichprobenkontrolle von Energieausweisen, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 31. Juli 2021 aus-
gestellt werden und auf die die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden sind, kann nach dem 31. Juli 2021
durchgefiihrt werden.

(3) Die Kontrollstelle kann bei der Registrierstelle Registriernummern und dort vorliegende Angaben nach
§ 98 Absatz 1 zu neu ausgestellten Energicausweisen und Inspektionsberichten iiber im jeweiligen Land belegene
Gebdude und Klimaanlagen verarbeiten, soweit dies fiir die Vorbereitung der Durchfiihrung der Stichprobenkon-
trollen erforderlich ist. Nach dem Abschluss der Stichprobenkontrolle hat die Kontrollstelle die Daten nach Satz
1 jedenfalls im Einzelfall unverziiglich zu 16schen. Kommt es auf Grund der Stichprobenkontrolle zur Einleitung
eines Buligeldverfahrens gegen den Ausweisaussteller nach § 108 Absatz 1 Nummer 15, 17 oder 21 oder gegen
die inspizierende Person nach § 108 Absatz 1 Nummer 11 oder 21, so sind abweichend von Satz 2 die Daten nach
Satz 1, soweit diese im Rahmen des Bufigeldverfahrens erforderlich sind, erst nach dessen rechtskréftigem Ab-
schluss unverziiglich zu 16schen.

(4) Die gezogene Stichprobe von Energieausweisen wird von der Kontrollstelle auf der Grundlage der
nachstehenden Optionen oder gleichwertiger Mainahmen tiberpriift:

1. Validititspriifung der Eingabe-Gebédudedaten, die zur Ausstellung des Energicausweises verwendet wurden,
und der im Energicausweis angegebenen Ergebnisse,

2. Priifung der Eingabe-Gebiudedaten und Uberpriifung der im Energieausweis angegebenen Ergebnisse ein-
schlieBlich der abgegebenen Modernisierungsempfehlungen,

3. vollstandige Priifung der Eingabe-Gebédudedaten, die zur Ausstellung des Energieausweises verwendet wur-
den, vollstindige Uberpriifung der im Energicausweis angegebenen Ergebnisse einschlieflich der abgege-
benen Modernisierungsempfehlungen und, falls dies insbesondere auf Grund des Einverstindnisses des Ei-
gentiimers des Gebiudes moglich ist, Inaugenscheinnahme des Gebéudes zur Priifung der Ubereinstimmung
zwischen den im Energieausweis angegebenen Spezifikationen mit dem Gebdude, fiir das der Energieaus-
weis erstellt wurde.

Wird im Rahmen der Stichprobe ein Energicausweis gezogen, der bereits auf der Grundlage von Landesrecht
einer zumindest gleichwertigen Uberpriifung unterzogen wurde, und ist die Uberpriifung einer der Optionen nach
Satz 1 gleichwertig, findet insofern keine erneute Uberpriifung statt.

(5) Aussteller von Energieausweisen sind verpflichtet, Kopien der von ihnen ausgestellten Energicausweise
und der zu deren Ausstellung verwendeten Daten und Unterlagen zwei Jahre ab dem Ausstellungsdatum des je-
weiligen Energieausweises aufzubewahren, um die Durchfithrung von Stichprobenkontrollen und Bufigeldver-
fahren zu erméglichen.
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(6) Die Kontrollstelle kann zur Durchfiihrung der Uberpriifung nach Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit
Absatz 1 vom jeweiligen Aussteller die Ubermittlung einer Kopie des Energieausweises und die zu dessen Aus-
stellung verwendeten Daten und Unterlagen verlangen. Der Aussteller ist verpflichtet, dem Verlangen der Kon-
trollbehorde zu entsprechen. Der Energicausweis sowie die Daten und Unterlagen sind der Kontrollstelle grund-
sdtzlich in elektronischer Form zu iibermitteln. Die Kontrollstelle darf hierfiir ein Datenformat vorgeben. Eine
Ubermittlung in Papierform ist zuldssig, soweit die elektronische Ubermittlung fiir den Antragsteller eine unbil-
lige Hérte bedeuten wiirde. Angaben zum Eigentiimer und zur Adresse des Gebdudes darf die Kontrollstelle nur
verlangen, soweit dies zur Durchfiihrung der Uberpriifung im Einzelfall erforderlich ist. Werden die in Satz 6
genannten Angaben von der Kontrollstelle nicht verlangt, hat der Aussteller Angaben zum Eigentlimer und zur
Adresse des Gebdudes in der Kopie des Energieausweises sowie in den zu dessen Ausstellung verwendeten Daten
und Unterlagen vor der Ubermittlung unkenntlich zu machen. Im Fall der Ubermittlung von Angaben nach Satz
6 in Verbindung mit Satz 2 hat der Aussteller des Energicausweises den Eigentlimer des Geb&udes hieriiber un-
verziiglich zu informieren.

(7) Die vom Aussteller nach Absatz 6 {ibermittelten Kopien von Energieausweisen, Daten und Unterlagen
diirfen, soweit sie personenbezogene Daten enthalten, von der Kontrollstelle nur fiir die Durchfiihrung der Stich-
probenkontrollen und hieraus resultierender Bulgeldverfahren gegen den Ausweisaussteller nach § 108 Absatz 1
Nummer 15, 17 oder 21 verarbeitet werden, soweit dies im Einzelfall jeweils erforderlich ist. Die in Satz 1 ge-
nannten Kopien, Daten und Unterlagen diirfen nur so lange gespeichert oder aufbewahrt werden, wie dies zur
Durchfiihrung der Stichprobenkontrollen und der BuBgeldverfahren im Einzelfall erforderlich ist. Sie sind nach
Durchfiihrung der Stichprobenkontrollen und bei Einleitung von Bufigeldverfahren nach deren rechtskriftigem
Abschluss jeweils im Einzelfall unverziiglich zu 16schen oder zu vernichten. Im Ubrigen bleiben die Verordnung
(EU) 2016/679, das Bundesdatenschutzgesetz und die Datenschutzgesetze der Lander in der jeweils geltenden
Fassung unberiihrt.

(8) Die Absitze 5 bis 7 sind auf die Durchfiihrung der Stichprobenkontrolle von Inspektionsberichten iiber
Klimaanlagen entsprechend anzuwenden.

§ 100
Nicht personenbezogene Auswertung von Daten

(1) Die Kontrollstelle kann den nicht personenbezogenen Anteil der Daten, die sie im Rahmen des § 99
Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, 6 Satz 1 bis 5 und Absatz 8 verarbeitet hat, unbefristet zur Verbesserung der Erfiillung
von Aufgaben der Energieeinsparung auswerten.

(2) Die Auswertung kann sich bei Energicausweisen insbesondere auf folgende Merkmale beziehen:
1.  Art des Energicausweises: Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweis,
Anlass der Ausstellung des Energicausweises nach § 80 Absatz 1 bis 6,

Art des Gebdudes: Wohn- oder Nichtwohngebdude, Neubau oder bestehendes Gebéude,

> v

Gebéudeeigenschaften, wie die Eigenschaften der warmeiibertragendenden Umfassungsfldche und die Art
der heizungs-, kiihl- und raumlufttechnischen Anlagentechnik sowie der Warmwasserversorgung, bei Nicht-
wohngebéduden auch die Art der Nutzung und die Zonierung,

5. Werte des Endenergiebedarfs oder -verbrauchs sowie des Primirenergiebedarfs oder -verbrauchs fiir das
Gebdude,

6. wesentliche Energietrdger fiir Heizung und Warmwasser,
7.  Einsatz erneuerbarer Energien und
8. Land und Landkreis der Belegenheit des Gebdudes ohne Angabe des Ortes, der Stral3e und der Hausnummer.

(3) Die Auswertung kann sich bei Inspektionsberichten iiber Klimaanlagen insbesondere auf folgende
Merkmale beziehen:

1. Nennleistung der inspizierten Klimaanlage,
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2. Art des Gebdudes: Wohn- oder Nichtwohngebéude, und
3. Landund Landkreis der Belegenheit des Gebédudes, ohne Angabe des Ortes, der Strafie und der Hausnummer.

§ 101
Verordnungsermichtigung, Erfahrungsberichte der Lander

(1) Die Landesregierungen werden erméchtigt, zu den in § 78 und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Rege-
lungen zur Erfassung und Kontrolle von Inspektionsberichten und Energieausweisen sowie zur nicht personenbe-
zogenen Auswertung der hierbei erhobenen und gespeicherten Daten durch Rechtsverordnung Regelungen zu
erlassen

1. zur Art der Durchfithrung der Erfassung und Kontrolle von Inspektionsberichten und Energieausweisen so-
wie zur nicht personenbezogenen Auswertung der hierbei erhobenen und gespeicherten Daten, die iiber die
Vorgaben der in § 78 und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen hinausgehen, sowie

2. zum Verfahren, die auch von den in § 78 und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen abweichen
konnen.

(2) Die Landesregierungen werden ermichtigt, durch Rechtsverordnung die Ubertragung von Aufgaben
zur Erfassung und Kontrolle von Inspektionsberichten und Energieausweisen sowie zur nicht personenbezogenen
Auswertung der hierbei erhobenen und gespeicherten Daten, die in § 78 und in den §§ 98 bis 100 und in einer
Rechtsverordnung nach Absatz 1 geregelt sind, auf folgende Stellen zu regeln:

1. auf bestechende Behorden in den Landern, auch auf bestehende Korperschaften oder Anstalten des 6ffentli-
chen Rechts, die der Aufsicht des jeweiligen Landes unterstehen, oder

2. auf Fachvereinigungen oder Sachverstindige (Beleihung).

Bei der Ubertragung im Wege der Beleihung kénnen die Landesregierungen in der Rechtsverordnung nach Satz
1 Nummer 2 auch die Voraussetzungen und das Verfahren der Beleihung regeln; dabei muss sichergestellt wer-
den, dass die Aufgaben von der belichenen Stelle entsprechend den in § 78 und in den §§ 98 bis 101 getroffenen
Regelungen und der Rechtsverordnung nach Absatz 1 wahrgenommen werden. Belichene unterstehen der Auf-
sicht der jeweils zustindigen Behorde.

(3) Die Landesregierungen konnen die Erméachtigungen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2 durch
Rechtsverordnung auf andere Behorden iibertragen.

(4) Die Lander berichten der Bundesregierung erstmals zum 1. Mérz 2024, danach alle drei Jahre, {iber die
wesentlichen Erfahrungen mit den Stichprobenkontrollen nach § 99. Die Berichte diirfen keine personenbezoge-
nen Daten enthalten.

§ 102
Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zustindigen Behdrden haben auf Antrag des Eigentiimers oder Bauherrn von den
Anforderungen dieses Gesetzes zu befreien, soweit

1. die Ziele dieses Gesetzes durch andere als in diesem Gesetz vorgesehene Mallnahmen im gleichen Umfang
erreicht werden oder

2. die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer Umstinde durch einen unangemessenen Aufwand oder
in sonstiger Weise zu einer unbilligen Hérte fiihren.

Eine unbillige Harte liegt insbesondere vor, wenn die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der {iblichen Nut-
zungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Gebaude innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Ein-
sparungen nicht erwirtschaftet werden konnen.
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(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften von Teil 5 nicht anzuwenden.

§ 103
Innovationsklausel

(1) Bis zum 31. Dezember 2023 konnen die nach Landesrecht zustdndigen Behorden auf Antrag nach §
102 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

1. von den Anforderungen des § 10 Absatz 2 befreien, wenn

a) ein Wohngebédude so errichtet wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebdudes gleichwertig be-
grenzt werden und der Hochstwert des Jahres-Endenergiebedarfs fiir Heizung, Warmwasserbereitung,
Liiftung und Kiihlung das 0,75fache des auf die Gebdudenutzfliche bezogenen Wertes des Jahres-En-
denergiebedarfs eines Referenzgebiudes, das die gleiche Geometrie, Gebdudenutzfliche und Ausrich-
tung wie das zu errichtende Gebdude aufweist und der technischen Referenzausfiihrung der Anlage 1
entspricht, nicht iiberschreitet oder

b) ein Nichtwohngebdude so errichtet wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebdudes gleichwertig
begrenzt werden und der Hochstwert des Jahres-Endenergiebedarfs fiir Heizung, Warmwasserberei-
tung, Liiftung, Kiihlung und eingebaute Beleuchtung das 0,75fache des auf die Nettogrundfliche bezo-
genen Wertes des Jahres-Endenergiebedarfs eines Referenzgebédudes, das die gleiche Geometrie, Net-
togrundflache, Ausrichtung und Nutzung, einschlielich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie
das zu errichtende Gebédude aufweist und der technischen Referenzausfithrung der Anlage 2 entspricht,
nicht iiberschreitet, oder

2. von den Anforderungen des § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 befreien, wenn

a) ein Wohngebiude so gedndert wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebdudes gleichwertig be-
grenzt werden und der Jahres-Endenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Kiih-
lung das 1,4fache des auf die Gebdudenutzflache bezogenen Wertes des Jahres-Endenergiebedarfs eines
Referenzgebéudes, das die gleiche Geometrie, Gebdudenutzflache und Ausrichtung wie das gednderte
Gebéude aufweist und der technischen Referenzausfithrung der Anlage 1 entspricht, nicht iiberschreitet
oder

b) ein Nichtwohngebéude so gedndert wird, dass die Treibhausgasemissionen des Gebaudes gleichwertig
begrenzt werden und der Jahres-Endenergiebedarf fiir Heizung, Warmwasserbereitung, Liiftung, Kiih-
lung und eingebaute Beleuchtung das 1,4fache des auf die Nettogrundfliche bezogenen Wertes des
Jahres-Endenergiebedarfs eines Referenzgebéudes, das die gleiche Geometrie, Nettogrundfliche, Aus-
richtung und Nutzung, einschlieBlich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie das geinderte Ge-
baude aufweist und der technischen Referenzausfiihrung der Anlage 2 entspricht, nicht iiberschreitet.

Die technische Referenzausfithrung in den Nummern 1.13 bis 9 der Anlage 2 ist nur insoweit zu beriicksichtigen,
wie eines der dort genannten Systeme in dem zu errichtenden Gebédude ausgefiihrt wird oder in dem geénderten
Gebédude ausgefiihrt ist. In den Fillen des Satzes 1 Nummer 1 darf der spezifische, auf die wérmeiibertragende
Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarmeverlust eines zu errichtenden Wohngebgudes das 1,0fache des
entsprechenden Wertes eines Referenzgebdudes nach der Anlage 1 und ein zu errichtendes Nichtwohngebdude
die Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der wirmeiibertragenden Umfassungsfléche nach
der Anlage 3 nicht iiberschreiten.

(2) Der Antragsteller hat der nach Landesrecht zustindigen Behorde spitestens ein Jahr nach Abschluss
der MaBnahme nach Absatz 1 einen Bericht mit den wesentlichen Erfahrungen bei der Anwendung der Regelung,
insbesondere iiber Investitionskosten und Energieverbriauche vorzulegen.

(3) Bis zum 31. Dezember 2025 kdnnen Bauherren oder Eigentiimer bei Anderung ihrer Geb4ude, die in
rdumlichem Zusammenhang stehen, eine Vereinbarung {iber die gemeinsame Erfiillung der Anforderungen nach
§ 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 treffen, wenn sichergestellt ist, dass die von der Vereinbarung erfassten
gednderten Gebdude in ihrer Gesamtheit die Anforderungen nach § 50 Absatz 1 erfiillen. Jedes geénderte Ge-
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baude, das von der Vereinbarung erfasst wird, muss eine Mindestqualitit der Anforderungen an die warmeiiber-
tragende Umfassungsfliche einhalten. Die Mindestqualitdt nach Satz 2 gilt als erfiillt, wenn die Warmedurch-
gangskoeffizienten der gednderten Auflenbauteile jedes einzelnen Gebédudes die Hochstwerte der Warmedurch-
gangskoeffizienten nach § 48 in Verbindung mit Anlage 7 um nicht mehr als 40 Prozent {iberschreiten.

(4) Einer Vereinbarung nach Absatz 3 muss eine einheitliche Planung zugrunde liegen, die eine Realisie-
rung der MaBBnahmen an allen von der Vereinbarung erfassten Gebduden in einem zeitlichen Zusammenhang von
nicht mehr als drei Jahren vorsieht. Der zustdndigen Behorde ist die Vereinbarung anzuzeigen. § 107 Absatz 5 bis
7 ist entsprechend anzuwenden.

Teil 8

Besondere Gebédude, Bullgeldvorschriften, Anschluss- und
Benutzungszwang

§ 104
Kleine Gebidude und Gebidude aus Raumzellen

Werden bei einem zu errichtenden kleinen Gebéude die fiir den Fall des erstmaligen Einbaus anzuwendenden
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten der Auflenbauteile nach § 48 eingehalten, gelten die Anforde-
rungen des § 10 Absatz 2 als erfiillt. Satz 1 ist auf ein Gebdude entsprechend anzuwenden, das fiir eine Nutzungs-
dauer von hochstens fiinf Jahren bestimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu 50 Quadratmetern Nutzfldche
zusammengesetzt ist.

§ 105
Baudenkmiiler und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz

Soweit bei einem Baudenkmal, bei aufgrund von Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts besonders
geschiitzter Bausubstanz oder bei sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfiillung der Anforderun-
gen dieses Gesetzes die Substanz oder das Erscheinungsbild beeintrichtigt oder andere MaBBnahmen zu einem
unverhiltnismiBig hohen Aufwand fiihren, kann von den Anforderungen dieses Gesetzes abgewichen werden.

§ 106
Gemischt genutzte Gebaude

(1) Teile eines Wohngebéudes, die sich hinsichtlich der Art ihrer Nutzung und der gebdudetechnischen
Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden und die einen nicht unerheblichen Teil der Gebdu-
denutzfliche umfassen, sind getrennt als Nichtwohngebédude zu behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebidudes, die dem Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen Teil der Net-
togrundflache umfassen, sind getrennt als Wohngebiude zu behandeln.

(3) Die Berechnung von Trennwinden und Trenndecken zwischen Gebaudeteilen richtet sich in den Fillen
der Absitze 1 und 2 nach § 29 Absatz 1.
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§ 107
Wirmeversorgung im Quartier

(1) Inden Féllen des § 10 Absatz 2 oder des § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 konnen Bauherren oder
Eigentlimer, deren Gebéude in rdumlichem Zusammenhang stehen, Vereinbarungen iiber eine gemeinsame Ver-
sorgung ihrer Gebidude mit Wéarme oder Kélte treffen, um die jeweiligen Anforderungen nach § 10 Absatz 2 oder
nach § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 zu erfiillen. Gegenstand von Vereinbarungen nach Satz 1 kdnnen
insbesondere sein

1. die Errichtung und der Betrieb gemeinsamer Anlagen zur zentralen oder dezentralen Erzeugung, Verteilung,
Nutzung oder Speicherung von Warme und Kélte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Warme-Kopplung,

2. die gemeinsame Erfiillung der Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3,
3. die Benutzung von Grundstiicken, deren Betreten und die Fiihrung von Leitungen iiber Grundstiicke.

(2) Treffen Bauherren oder Eigentiimer eine Vereinbarung nach Absatz 1, sind die Anforderungen nach §
10 Absatz 2 Nummern 1 und 2 und nach § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 fiir jedes Gebdude, das von der
Vereinbarung erfasst wird, einzuhalten. § 103 Absatz 3 bleibt unbertihrt.

(3) Treffen Bauherren oder Eigentlimer eine Vereinbarung zur gemeinsamen Erfiillung der Anforderung
nach § 10 Absatz 2 Nummer 3, muss der Warme- und Kéltebedarf ihrer Gebdude insgesamt in einem Umfang
durch Mallnahmen nach den §§ 35 bis 45 gedeckt werden, der mindestens der Summe entspricht, die sich aus den
einzelnen Deckungsanteilen nach den §§ 35 bis 45 ergibt.

(4) Diritte, insbesondere Energieversorgungsunternechmen, kdnnen an Vereinbarungen im Sinne des Absat-
zes 1 beteiligt werden. § 22 bleibt unberiihrt.

(5) Die zustdndige Behorde soll die an Vereinbarungen im Sinne des Absatzes 1 Beteiligten im Rahmen
des Moglichen beraten. Die Vereinbarung ist der zustindigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Eine Vereinbarung im Sinne des Absatzes 1 bedarf der Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvorschrif-
ten eine andere Form vorgeschrieben ist.

(7) Die Regelungen der Absitze 1 bis 5 sind entsprechend anwendbar, wenn die Gebdude, die im rdumli-
chen Zusammenhang stehen und nach den Absétzen 1 bis 4 gemeinsam Anforderungen dieses Gesetzes erfiillen,
einem Eigentliimer gehoren. An die Stelle der Vereinbarung nach Absatz 1 tritt eine schriftliche Dokumentation
des Eigentlimers, die der zustindigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen ist.

§ 108
Bufigeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder leichtfertig,

1. entgegen § 15 Absatz 1, § 16, § 18 Absatz 1 Satz 1 oder § 19 ein dort genanntes Gebdude nicht richtig
errichtet,

2. entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 nicht dafiir sorgt, dass eine dort genannte Geschossdecke gedammt ist,
3. entgegen § 48 Satz 1 eine dort genannte Mallnahme nicht richtig ausfiihrt,

4. entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 nicht dafiir Sorge trigt, dass eine Zentralheizung mit einer dort genannten
Einrichtung ausgestattet ist,

5. entgegen § 61 Absatz 2 eine dort genannte Ausstattung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachriistet,

6. entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 nicht dafiir Sorge trigt, dass eine heizungstechnische Anlage mit Wasser als
Wirmetrdger mit einer dort genannten Einrichtung ausgestattet ist,
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

entgegen § 69, § 70 oder § 71 Absatz 1 nicht dafiir Sorge trigt, dass die Warmeabgabe oder Warmeaufnahme
dort genannter Leitungen oder Armaturen begrenzt wird,

entgegen § 72 Absatz 1 oder 2 einen Heizkessel betreibt,

entgegen § 72 Absatz 4 Satz 1 einen Heizkessel einbaut oder aufstellt.

entgegen § 74 Absatz 1 eine Inspektion nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchfiihren lasst,
entgegen § 77 Absatz 1 eine Inspektion durchfiihrt,

entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, nicht sicherstellt, dass ein Energicausweis
oder eine Kopie libergeben wird,

entgegen § 80 Absatz 4 Satz 1 oder 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 5, einen Energieausweis oder
eine Kopie nicht, nicht richtig, nicht vollstindig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

entgegen § 80 Absatz 4 Satz 5, auch in Verbindung mit Absatz 5, einen Energiecausweis oder eine Kopie
nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig {ibergibt,

entgegen § 83 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 1 nicht dafiir Sorge trigt, dass dort genannte Daten richtig
sind,

entgegen § 87 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, nicht sicherstellt, dass die Immobilienanzeige die
dort genannten Pflichtangaben enthilt,

entgegen § 88 Absatz 1 einen Energieausweis ausstellt,

entgegen § 96 Absatz 1 eine Bestdtigung nicht, nicht richtig, nicht vollstindig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,

entgegen § 96 Absatz 5 Satz 2 eine Abrechnung nicht oder nicht mindestens flinf Jahre aufbewahrt,

entgegen § 96 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht
vollstdndig oder nicht rechtzeitig ausstellen ldsst oder nicht, nicht richtig, nicht vollstindig, oder nicht recht-
zeitig vorlegt, oder

einer vollziehbaren Anordnung nach § 99 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 8, zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fillen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 9 mit einer Geldbuf3e bis zu

fiinfzigtausend Euro, in den Fillen des Absatzes 1 Nummer 10 bis 17 mit einer GeldbuB3e bis zu zehntausend Euro
und in den iibrigen Féllen mit einer Geldbufle bis zu fiinftausend Euro geahndet werden.

§ 109
Anschluss- und Benutzungszwang

Die Gemeinden und Gemeindeverbidnde konnen von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur Be-

griindung eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ein Netz der 6ffentlichen Fernwérme- oder Fernkiltever-
sorgung ermichtigt, auch zum Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes Gebrauch machen.
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Teil 9

Ubergangsvorschriften

§110

Anforderungen an Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversor-
gung und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Die technischen Anforderungen dieses Gesetzes an Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik so-
wie der Warmwasserversorgung und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien gelten, solange und soweit
ein Durchfiihrungsrechtsakt auf der Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG nicht etwas anderes vorschreibt.

§ 111
Allgemeine Ubergangsvorschriften

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf Vorhaben, welche die Errichtung, die An-
derung, die grundlegende Renovierung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebduden zum Gegenstand haben,
falls die Bauantragstellung oder der Antrag auf Zustimmung oder die Bauanzeige vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes erfolgte. Fiir diese Vorhaben sind die Bestimmungen der mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zugleich
abgelosten oder gednderten Rechtsvorschriften in den zum Zeitpunkt der Bauantragstellung oder des Antrags auf
Zustimmung oder der Bauanzeige jeweils geltenden Fassungen weiter anzuwenden. Die Sitze 1 und 2 sind ent-
sprechend anzuwenden auf alle Félle nicht genehmigungsbediirftiger Vorhaben; fiir Vorhaben, die nach Mafigabe
des Bauordnungsrechts der zustdndigen Behorde zur Kenntnis zu geben sind, ist dabei auf den Zeitpunkt des
Eingangs der Kenntnisgabe bei der zustindigen Behdrde und fiir sonstige nicht genehmigungsbediirftige, insbe-
sondere genehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauausfiih-
rung abzustellen.

(2) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Anderung, die grundlegende Renovierung, die Erweiterung
oder den Ausbau von Gebduden zum Gegenstand haben, ist dieses Gesetz in der zum Zeitpunkt der Bauantrag-
stellung, des Antrags auf Zustimmung oder der Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden. Satz 1 ist entspre-
chend anzuwenden auf alle Félle nicht genehmigungsbediirftiger Vorhaben; fiir Vorhaben, die nach Maligabe des
Bauordnungsrechts der zustdndigen Behdrde zur Kenntnis zu geben sind, ist dabei auf den Zeitpunkt des Eingangs
der Kenntnisgabe bei der zustindigen Behorde und fiir sonstige nicht genehmigungsbediirftige, insbesondere ge-
nehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben auf den Zeitpunkt des Beginns der Bauausfiihrung abzu-
stellen.

(3) Auf Verlangen des Bauherrn ist abweichend von den Absétzen 1 und 2 das jeweils neue Recht anzu-
wenden, wenn iiber den Bauantrag oder iiber den Antrag auf Zustimmung oder nach einer Bauanzeige noch nicht
bestandskriftig entschieden worden ist.

§ 112
Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise

(1) Wird nach dem ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des dritten auf die Verkiindung folgenden Ka-
lendermonats] ein Energieausweis geméall § 80 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 fiir ein Gebdude ausgestellt, auf das vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende Rechtsvorschriften anzuwenden sind, ist in der Kopfzeile zumindest
der ersten Seite des Energicausweises in geeigneter Form die angewandte Fassung der fiir den Energicausweis
maBgeblichen Rechtsvorschrift anzugeben.
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(2) Wird nach dem ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des dritten auf die Verkiindung folgenden Ka-
lendermonats] ein Energicausweis geméf} § 80 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 fiir ein Gebdude ausgestellt,
sind die Vorschriften der Energieeinsparverordnung bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf den
Monat des Inkrafttretens folgenden sechsten Monats] weiter anzuwenden.

(3) § 87 ist auf Energicausweise, die nach dem 30. September 2007 und vor dem 1. Mai 2014 ausgestellt
worden sind, mit den folgenden Mafigaben anzuwenden. Als Pflichtangabe nach § 87 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
ist in Immobilienanzeigen anzugeben:

1. bei Energiebedarfsausweisen fiir Wohngebaude der Wert des Endenergiebedarfs, der auf Seite 2 des Ener-
gicausweises gemil dem bei Ausstellung maB3geblichen Muster angegeben ist,

2. bei Energieverbrauchsausweisen fiir Wohngebdude der Energieverbrauchskennwert, der auf Seite 3 des
Energicausweises gemifl dem bei Ausstellung mafigeblichen Muster angegeben ist; ist im Energiever-
brauchskennwert der Energieverbrauch fiir Warmwasser nicht enthalten, so ist der Energieverbrauchskenn-
wert um eine Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebdudenutzfliche zu erhdhen,

3. bei Energiebedarfsausweisen fiir Nichtwohngebaude der Gesamtwert des Endenergiebedarfs, der Seite 2 des
Energieausweises geméfl dem bei Ausstellung mageblichen Muster zu entnehmen ist,

4. Dbei Energieverbrauchsausweisen fiir Nichtwohngebdude sowohl der Heizenergieverbrauchs- als auch der
Stromverbrauchskennwert, die Seite 3 des Energicausweises gemil dem bei Ausstellung mafgeblichen
Muster zu entnehmen sind.

Bei Energieausweisen fiir Wohngebdude nach Satz 1, bei denen noch keine Energieeffizienzklasse angegeben ist,
darf diese freiwillig angegeben werden, wobei sich die Klasseneinteilung gemil § 86 aus dem Primérenergiever-
brauch oder dem Primédrenergiebedarf des Gebdudes ergibt.

(4) Inden Fallen des § 80 Absatz 4 und 5 sind begleitende Modernisierungsempfehlungen zu noch gelten-
den Energicausweisen, die nach Maf3gabe der am 1. Oktober 2007 oder am 1. Oktober 2009 in Kraft getretenen
Fassung der Energieeinsparverordnung ausgestellt worden sind, dem potenziellen Kéufer oder Mieter zusammen
mit dem Energicausweis vorzulegen und dem Kéufer oder neuen Mieter mit dem Energieausweis zu {ibergeben;
fiir die Vorlage und die Ubergabe sind im Ubrigen die Vorgaben des § 80 Absatz 4 und 5 entsprechend anzuwen-
den.

§113
Ubergangsvorschriften fiir Aussteller von Energieausweisen

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebédude nach § 80 Absatz 3 sind ergéin-
zend zu § 88 auch Personen berechtigt, die vor dem 25. April 2007 nach Mallgabe der Richtlinie des Bundesmi-
nisteriums fiir Wirtschaft und Technologie iiber die Forderung der Beratung zur sparsamen und rationellen Ener-
gieverwendung in Wohngebduden vor Ort vom 7. September 2006 (BAnz S. 6379) als Antragsberechtigte beim
Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle registriert worden sind.

(2) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebdude nach § 80 Absatz 3 sind ergén-
zend zu § 88 auch Personen berechtigt, die am 25. April 2007 {iber eine abgeschlossene Berufsausbildung im
Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Ener-
giefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie verfiigt haben. Satz 1 ist entsprechend auf
Personen anzuwenden, die eine solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgrei-
chem Abschluss der Weiterbildung.

(3) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir bestehende Wohngebdude nach § 80 Absatz 3 sind ergén-
zend zu § 88 auch Personen berechtigt, die am 25. April 2007 iiber eine abgeschlossene Fortbildung auf der
Grundlage des § 42a der Handwerksordnung fiir Energieberatung im Handwerk verfiigt haben. Satz 1 ist entspre-
chend auf Personen anzuwenden, die eine solche Fortbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben, nach
erfolgreichem Abschluss der Fortbildung.



Drucksache 19/16716 —-70 — Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

§114

Ubergangsvorschrift iiber die vorliufige Wahrnehmung von Vollzugsaufgaben der Liinder
durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik

Bis zum Inkrafttreten der erforderlichen jeweiligen landesrechtlichen Regelungen zur Aufgabeniibertragung
nimmt das Deutsche Institut fiir Bautechnik vorléufig die Aufgaben des Landesvollzugs als Registrierstelle nach
§ 98 und als Kontrollstelle nach § 99 wahr. Die vorldufige Aufgabenwahrnehmung als Kontrollstelle nach Satz 1
bezieht sich nur auf die Uberpriifung von Stichproben auf der Grundlage der in § 99 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1
und 2 geregelten Optionen oder gleichwertiger Mallnahmen, soweit diese Aufgaben elektronisch durchgefiihrt
werden konnen. Die Sitze 1 und 2 sind ldngstens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelung anzuwenden.
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Anlage 1
(zu § 15 Absatz 1)

Technische Ausfithrung des Referenzgebiudes (Wohngebiude)

Referenzausfiihrung/Wert (Mafleinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft (zu den Nummern
1.1 bis 4)
1.1 AuBenwand (einschlie3-
lich Einbauten, wie Rollla- . . _ )
denkisten), Geschossde- Wiérmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m*K)
cke gegen Aullenluft
1.2 AuBenwand gegen Erd-
reich, Bodenplatte, Wénde .. . _
und Decken zu unbeheiz- Waérmedurchgangskoeffizient U =0,35 W/(m*K)
ten Rdumen
1.3 Dach, oberste Geschossde- .. . _
cke., Winde zu Abseiten Waérmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m*K)
1.4 Fenster, Fenstertiiren Warmedurchgangskoeffizient Uw = 1,3 W/(m2-K)
Bei Berechnung nach
Gesamtenergiedurchlassgrad * gDLH:I (\)/ 64 0108_6: 2003-06:
der Vergl o
o YeIgasung e DIN V 18599-2: 2018-09:
g=0,60
1.5 Dachfléachenfenster, Glas- | Warmedurchgangskoeffizient Uw = 1,4 W/(m?K)
dédcher und Lichtbander Bei Berechnung nach
Gesamtenergiedurchlassgrad * gDLH:I (\)/ 64 0108_6: 2003-06:
der Vergl o
o YeIgasung e DIN V 18599-2: 2018-09:
g=0,60
1.6 Lichtkuppeln Wirmedurchgangskoeffizient Uw = 2,7 W/(m*K)
Bei Berechnung nach
Gesamtenergiedurchlassgrad * gDLH:I (\)/ 64 4108_6: 2003-06:
der Vergl >
o YeIgiasung e DIN V 18599-2: 2018-09:
g=0,64
1.7 AufBentiiren; Tiiren gegen . . B
unbeheizte Riume Wirmedurchgangskoeffizient U= 1,8 W/(m*K)
2 Bauteile nach den Num- .. N _
mern 1.1 bis 1.7 Wirmebriickenzuschlag AUwg = 0,05 W/(m*K)
3 ?olare Warmégewmne wie das zu errichtende Gebiude
iiber opake Bauteile
4 Luftdichtheit der Gebéude- Bemessungswert ns Bei Berechnung nach
hiille e DIN V 4108-6: 2003-06: mit
Dichtheitspriifung
e DIN V 18599-2: 2018-09:
nach Kategorie [
5 Sonnenschutzvorrichtung | keine Sonnenschutzvorrichtung
6 Heizungsanlage e Wirmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert, bei der
Berechnung nach § 20 Absatz 1 nach 1994), Erdgas, Aufstel-
lung:
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Referenzausfiihrung/Wert (Mafieinheit)

Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft (zu den Nummern
1.1 bis 4)
- fiir Gebédude bis zu 500 m* Gebiudenutzflache innerhalb der
thermischen Hiille
- fiir Gebdude mit mehr als 500 m? Gebdudenutzfliche aufler-
halb der thermischen Hiille
o Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem in-
nerhalb der warmeiibertragenden Umfassungsfldche, innen lie-
gende Strange und Anbindeleitungen, Standard-Leitungslédngen
nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.3-2, Pumpe auf Be-
darf ausgelegt (geregelt, Ap const), Rohrnetz ausschlieBlich sta-
tisch hydraulisch abgeglichen
e Wirmeiibergabe mit freien statischen Heizflichen, Anordnung
an normaler Aulenwand, Thermostatventile mit Proportional-
bereich 1 K nach DIN V 4701-10:2003-08 bzw. P-Regler (nicht
zertifiziert) nach DIN V 18599-5:2018-09
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7 Anlage zur Warmwasser- | e zentrale Warmwasserbereitung
bereitung ¢ gemeinsame Wérmebereitung mit Heizungsanlage nach Num-
mer 6

o bei Berechnung nach § 20 Absatz 1:
allgemeine Randbedingungen gemaf3 DIN V 18599-8:2018-09
Tabelle 6, Solaranlage mit Flachkollektor nach 1998 sowie
Speicher ausgelegt gemifl DIN V 18599-8: 2018-09 Abschnitt
6.4.3
o bei Berechnung nach § 20 Absatz 2:
Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschlieBlichen Trinkwas-
sererwarmung entsprechend den Vorgaben nach DIN V 4701-
10: 2003-08 Tabelle 5.1-10 mit Speicher, indirekt beheizt (ste-
hend), gleiche Aufstellung wie Warmeerzeuger,
- kleine Solaranlage bei Ax < 500 m? (bivalenter Solar-
speicher
- grofe Solaranlage bei Ax > 500 m?

o Verteilsystem mit Zirkulation, innerhalb der warmeiibertragen-
den Umfassungsfldche, innen liegende Stringe, gemeinsame
Installationswand, Standard-Leitungsldngen nach DIN V 4701-
10: 2003-08 Tabelle 5.1-2

8 Kiihlung keine Kiihlung
9 Liiftung zentrale Abluftanlage, nicht bedarfsgefiihrt mit geregeltem DC-
Ventilator,

e DIN V 4701:2003-08: Anlagen-Luftwechsel ny = 0,4 h'!

e DIN-V 18599-10: 2018-09: nutzungsbedingter Mindestauf3en-
luftwechsel nyue: 0,55 h!

10 Gebdudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09
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Anlage 2
(zu § 18 Absatz 1)

Technische Ausfithrung des Referenzgebiudes (Nichtwohngebiude)

schlieBlich Einbauten,
wie Rollladenkisten),
Geschossdecke gegen
AuBenluft

Eigenschaft .
Num Bauteile/Systeme (zu den Nummern 1.1 bis Referenzausf}lhru.ng/Wert
mer (Mafleinheit)
1.13)
Raum-Solltempera- | Raum-Solltempera-

turen im Heizfall turen im Heizfall
>19°C von 12 bis <19 °C
1.1 |Auflenwand (ein- Wirmedurchgangskoeffizient | U=0,28 W/(m>K) | U= 0,35 W/(m*K)

Bodenplatte, Winde
und Decken zu unbe-
heizten Radumen (auBer
Abseitenwianden nach
Nummer 1.4)

1.2 |Vorhangfassade Wirmedurchgangskoeffizient | U= 1,4 W/(m*K) U =19 W/(m>K)
(siehe auch Num- Gesamtenergiedurchlassgrad — 048 — 0.60
mer 1.14) der Verglasung =0 £=5
Lichtt issi dd
Vfr glgzlrllrslgllssmnsgra . Tv.p6s.sNA = 0,72 Tv,p6s,sNA = 0,78
1.3 |Wand gegen Erdreich, | Wirmedurchgangskoeffizient | U= 0,35 W/(m>K) | U =0,35 W/(m?K)

1.4 |Dach (soweit nicht un- | Warmedurchgangskoeffizient | U= 0,20 W/(m>K) | U= 0,35 W/(m*>K)
ter Nummer 1.5),
oberste Geschossdecke,
Wiénde zu Abseiten
1.5 |Glasdécher Wirmedurchgangskoeffizient | Uw =2,7 W/(m*>K) | Uw = 2,7 W/(m>K)
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
der Verglasung £=063 g=063
Lichttransmissionsgrad ~ der
Verglasung & Tv,p6s.sNA = 0,76 Tv,p6s.sNA = 0,76
1.6 |Lichtbander Wirmedurchgangskoeffizient | Uw =2,4 W/(m*K) | Uw = 2,4 W/(m>K)
Gesamtenergiedurchlassgrad _ _
der Verglasung g=055 8=0.55
Lichttransmissionsgrad der
Verglasung & Ty.p6s.sNA = 0,48 Tvp6s.sNA = 0,48
1.7 |Lichtkuppeln Wirmedurchgangskoeffizient | Uy =2,7 W/(m>K) | Uw =2,7 W/(m*>K)

Gesamtenergiedurchlassgrad
der Verglasung

g=10,64

g=10,64

Lichttransmissionsgrad der
Verglasung

Tv.p6s5,sNA = 0,59

Tv,pss,sNa = 0,59
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bei Sonnen- oder
Blendschutz oder bei
Sonnen- und Blend-
schutz

1.8 |Fenster, Fenstertiiren Wirmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,3 W/(m*>K) | Uw= 1,9 W/(m*K)
(siehe auch Num- Gesamtenergiedurchlassgrad — 0.60 — 0.60
mer 1.14) der Verglasung g=y g=",
Lichtt issi dd
VfrgI;:E;§15810nsgra . Tv.p65.5NA = 0,78 Ty.pes.sna = 0,78
1.9 |Dachflachenfenster Wirmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,4 W/(m>K) | Uw = 1,9 W/(m*K)
(siehe auch Num- Gesamtenergiedurchlassgrad — 0.60 — 0.60
mer 114) der Verglasung g s g B
Lichtt issi dd
VfrgI;:E;§15810nsgra . Tv.n65.5NA = 0,78 Ty.pes.sNa = 0,78
1.10 |AuBentiiren; Tiiren ge- | Warmedurchgangskoeffizient | U= 1,8 W/(m*K) U =29 W/(m*K)
gen unbeheizte Raume;
Tore
1.11 |Bauteile in Nummern Wiérmebriickenzuschlag AUwp = AUwg = 0,1 W/(m?>-K)
1.1 und 1.3 bis 1.10 0,05 W/(m*K)
1.12 |Gebiaudedichtheit Kategorie nach DIN V 18599- Kategorie I
2:2018-09 Tabelle 7
1.13 |Tageslichtversorgung Tageslichtversorgungsfaktor |e  kein Sonnen- oder Blendschutz

CTL,Vers,SA nach DIN V 18599-
4:2018-09 .

vorhanden: 0,70
Blendschutz vorhanden: 0,15

iiber opake Bauteile

1.14 |Sonnenschutzvorrich- | Fiir das Referenzgebdude ist die tatsdchliche Sonnenschutzvorrichtung des
tung zu errichtenden Gebéudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls aus
den Anforderungen zum sommerlichen Warmeschutz nach § 14 oder aus
Erfordernissen des Blendschutzes.
Soweit hierfiir Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind fiir diese
Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
e anstelle der Werte der Nummer 1.2
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasungg  g=0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung typessna  Tv.ss,sna = 0,58
¢ anstelle der Werte der Nummern 1.8 und 1.9:
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g g=0,35
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung typessna  Tv.ss,sna = 0,62
2 |Solare Warmegewinne | Wie beim zu errichtenden Gebaude
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3.1

Beleuchtungsart

direkt/indirekt mit elektronischem Vorschaltgerit und stabformiger Leucht-
stofflampe

32

Regelung der Beleuch-
tung

Préasenzkontrolle:

- in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 31*:

- im Ubrigen:

Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhéngige Kontrolle:

- in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40*:
Konstantlichtkontrolle gemafl DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.4.6

- in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36*:
tageslichtabhéngige Kontrolle, Kontrollart ,,gedimmt, nicht ausschal-
tend* gemal DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.4 (einschlieBlich
Konstantlichtkontrolle)

- im Ubrigen : manuell

mit Prasenzmelder
manuell

4.1

Heizung (Raumhohen
<4 m)

- Wirmeerzeuger

Brennwertkessel (verbessert, nach 1994) nach DIN V 18599-5: 2018-09 ,
Erdgas, Aufstellung auB3erhalb der thermischen Hiille, Wasserinhalt > 0,15
I/kW

4.2

Heizung (Raumhoéhen
<4 m)
-  Wirmeverteilung

- bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in
RLT-Anlage):
Zweirohrnetz, aulen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich,
innen liegende Steigstringe, innen liegende Anbindeleitungen, System-
temperatur 55/45 °C, ausschlieBlich statisch hydraulisch abgeglichen, Ap
const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Be-
trieb, keine Uberstromventile, fiir den Referenzfall sind die Rohrleitungs-
laingen und die Umgebungstemperaturen gemal den Standardwerten
nach DIN V 18599-5: 2018-09 zu ermitteln.

- bei zentralem RLT-Gertét:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, ausschlief8lich statisch hyd-
raulisch abgeglichen, Ap const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fiir den Re-
ferenzfall sind die Rohrleitungsldngen und die Lage der Rohrleitungen
wie beim zu errichtenden Gebaude anzunehmen.

43

Heizung (Raumhoéhen
<4m)
-  Wirmeiibergabe

- bei statischer Heizung:
freie Heizflachen an der Auflenwand (bei Anordnung vor Glasflichen mit
Strahlungsschutz), ausschlieBlich statisch hydraulisch abgeglichen, P-
Regler (nicht zertifiziert), keine Hilfsenergie

- bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
Regelgrofie Raumtemperatur, hohe Regelgiite.
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4.4 |Heizung (Raumhdhen | Dezentrales Heizsystem:
>4 m) Wirmeerzeuger gemdB DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 52:
- Dezentraler Warmlufterzeuger
- nicht kondensierend
- Leistung 25 bis 50 kW je Gerét
- Energietriger Erdgas
- Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne An-
passung der Verbrennungsluftmenge)
Wirmetibergabe gemall DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 16 und Tabelle 22:
- Radialventilator, Auslass horizontal, ohne Warmluftriickfiihrung,
Raumtemperaturregelung P-Regler (nicht zertifiziert)
5.1 [Warmwasser Wirmeerzeuger:

- zentrales System allgemeine Randbedingungen gemaf DIN V 18599-8:2018-09 Tabelle 6, So-
laranlage mit Flachkollektor (nach 1998) zur ausschlieBlichen Trinkwasser-
erwdrmung nach DIN V 18599-8: 2018-09 mit Standardwerten gemaf Ta-
belle 19 bzw. Abschnitt 6.4.3, jedoch abweichend auch fiir zentral warmwas-
serversorgte Nettogrundflachen {iber 3000 m?

Restbedarf iiber Warmeerzeuger der Heizung

Wiérmespeicherung:

bivalenter, auBerhalb der thermischen Hiille aufgestellter Speicher nach

DIN V 18599-8: 2018-09 Abschnitt 6.4.3

Wirmeverteilung:

mit Zirkulation, fiir den Referenzfall sind die Rohrleitungsldnge und die

Lage der Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebaude anzunehmen.
5.2 |Warmwasser hydraulisch geregelter Elektro-Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m

- dezentrales System | Leitungslénge
pro Gerit bei Gebdudezonen, die einen Warmwasserbedarf von hdchstens
200 Wh/ (m? - d) aufweisen

6.1 |Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme Ventilator Psrp = 1,0 kW/(m?/s)

- Abluftanlage
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6.2 |Raumlufttechnik - Luftvolumenstromregelung
- Zu-und Abluftan- Soweit fiir Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40*
lage eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhén-

giger Luftvolumenstromregelung Kategorie IDA-C4 gemif3 DIN V
18599-7: 2018-09 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

- Spezifische Leistungsaufnahme
- Zuluftventilator Pspp = 1,5 kW/(m?/s)
- Abluftventilator Psep = 1,0 kW/(m?/s)
Erweiterte Pspp —Zuschlidge nach DIN EN 16798-3: 2017-11 Abschnitt
9.5.2.2 konnen fiir HEPA-Filter, Gasfilter sowie Warmeriickflihrungs-
bauteile der Klassen H2 oder HI nach DIN EN 13053:2007-11 ange-
rechnet werden.

- Wirmeriickgewinnung iiber Plattenwarmeiibertrager
Temperaturdnderungsgrad Necomp= 0,06
Zulufttemperatur 18 °C
Druckverhiltniszahl fp=0,4

- Luftkanalfiihrung:  innerhalb des Gebédudes
- Bei Kiihlfunktion: Auslegung fiir 6/12 °C,
keine indirekte Verdunstungskiihlung

6.3 |Raumlufttechnik fiir den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu
- Luftbefeuchtung errichtenden Gebaude anzunehmen
6.4 |Raumlufttechnik als kiihllastgeregeltes Variabel-Volumenstrom-System ausgefiihrt:
- Nur-Luft-Klimaanla-| Druckverhiltniszahl =04
gen konstanter Vordruck
Luftkanalfiihrung: innerhalb des Gebaudes
7 |Raumkiihlung - Kiltesystem:
Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Briistungsgerét
Kaltwassertemperatur 14/18 °C
- Kaltwasserkreis Raumkiihlung:
Uberstrémung 10%

spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py spez = 30 Wei/kWiiiie
hydraulisch abgeglichen,

geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,

saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach DIN V 18599-
7:2018-09, Anhang D
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8 |Kilteerzeugung Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, aulenluftgekiihlt, kein
Speicher, Baualterfaktor f.g= 1,0, Freikiihlfaktor frc = 1,0
Kaltwassertemperatur:
- bei mehr als 5 000 m? mittels Raumkiihlung

konditionierter Nettogrundfléche, fiir diesen

Konditionierungsanteil

14/18 °C
- im Ubrigen: 6/12 °C
Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kiihlung:
Uberstrémung 30 %

spezifische elektrische Leistung der Verteilung P spez = 20 We/kWiiite
hydraulisch abgeglichen,

ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,

saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach DIN V 18599-7:
2018-09, Anhang D,

Verteilung auBlerhalb der konditionierten Zone.

Der Primidrenergiebedarf fiir das Kiihlsystem und die Kiihlfunktion der
raumlufttechnischen Anlage darf fiir Zonen der Nutzungen 1 bis 3, §, 10, 16,
18 bis 20 und 31* nur zu 50 % angerechnet werden.

9 |Gebidudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09
* Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10: 2018-09.
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Anlage 3
(zu § 19)

Hochstwerte der mittleren Wirmedurchgangskoeffizienten der wiarmeiibertragenden Um-
fassungsfliche (Nichtwohngebaude)

Hochstwerte der Mittelwerte der Wirme-
durchgangskoeffizienten

Bauteile Zonen mit Raum- | Zonen mit Raum-Soll-
Solltemperaturen im| temperaturen im Heiz-
Heizfall > 19 °C fall von 12 bis <19 °C

Num-
mer

1 |Opake AuBen-
bauteile, soweit
nicht in Bautei-
len der Num-
mern 3 und 4
enthalten

U=028 W(m>K) | U=0,50 W/(m>K)

2 |Transparente
AuBlenbauteile,
soweit nicht in ~ -
Bauteilen der U= 1,5 W/(m*K) U =28 W/(m*K)
Nummern 3 und
4 enthalten

Vorhangfassade | U = 1,5 W/(m>K) U=3,0 W(m*K)

4 Glasdécher,
Lichtbénder, U =2,5W/(m>K) U =3,1 W/(m>K)
Lichtkuppeln

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bau-
teile nach Maligabe ihres Flachenanteils zu beriicksichtigen. Die Warme-
durchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen unbeheizte Rdume (auler
Dachrédumen) oder Erdreich sind zusétzlich mit dem Faktor 0,5 zu gewich-
ten. Bei der Berechnung des Mittelwerts der an das Erdreich angrenzenden
Bodenplatten bleiben die Flachen unberiicksichtigt, die mehr als 5 Meter
vom dufleren Rand des Gebdudes entfernt sind. Die Berechnung ist fiir Zo-
nen mit unterschiedlichen Raum-Solltemperaturen im Heizfall getrennt
durchzufiihren.

Fiir die Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten der an Erdreich
grenzenden Bauteile ist DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 und
fiir opake Bauteile ist DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN
ISO 6946: 2008-04 anzuwenden. Fiir die Berechnung des Warmedurch-
gangskoeffizienten transparenter Bauteile sowie von Vorhangfassaden ist
DIN 4108-4: 2017-03 anzuwenden.




Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

_81—

Drucksache 19/16716

Priméirenergiefaktoren

Anlage 4

(zu § 22 Absatz 1)

Nummer Kategorie Energietrager Primérenergiefaktoren
nicht erneuerbarer Anteil

1 Heizol 1,1

2 Erdgas 1,1

3 Fossile Brennstoffe Fliissiggas 1.1

4 Steinkohle 1,1

5 Braunkohle 1,2

6 Biogas 1,1

7 Biogene Brennstoffe Biodl 1,1

8 Holz 0,2

9 netzbezogen 1,8

10 gebdudenah erzeugt (aus 0,0

Strom Photovoltaik oder Wind-

kraft)

11 Verdrangungsstrom-mix 2,8
fir KWK

12 Erdwidrme, Geothermie, 0,0
Solarthermie, Umgebungs-
wairme

13 Warme, Kalte Erdkilte, Umgebungskilte 0,0

14 Abwirme 0,0

15 Wirme aus KWK, gebdu- | Nach Verfahren B gemal
deintegriert oder gebdude- | DIN V 18599-9: 2018-09
nah Abschnitt 5.2.5 oder DIN

V 18599-9: 2018-09 Ab-
schnitt 5.3.5.1
16 Siedlungsabfille 0,0
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Anlage 5
(zu § 31 Absatz 1)

Vereinfachtes Nachweisverfahren fiir ein zu errichtendes Wohngebiude

Voraussetzungen fiir die Anwendung des vereinfachten Nachweisverfahrens

Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 kann auf ein zu errichtendes Wohngebédude ange-
wendet werden, wenn sdmtliche der folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

a)

b)
¢)

d)

g)

h)

i)

Das Gebiude ist ein Wohngebdude im Sinne des § 3 Nummer 33; wird ein gemischt genutztes Gebaude
nach § 106 Absatz 1 oder Absatz 2 in zwei Gebdudeteile aufgeteilt, kann das vereinfachte Nachweis-
verfahren nach § 31 Absatz 1 bei Erfiillung aller anderen Voraussetzungen auf den Wohngebaudeteil
angewendet werden.

Das Gebéude darf nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sein.

Die Wirmebriicken, die im Rahmen von rechnerischen Nachweisen zu beriicksichtigen wéren, sind so
auszufiihren, dass sie mindestens gleichwertig mit den Musterlosungen nach DIN 4108 Beiblatt 2:
2019-06 sind; die §§ 12 und 24 bleiben unberiihrt.

Die Dichtheit des Gebaudes ist nach § 26 zu priifen und muss die dort genannten Grenzwerte einhalten.

Damit der sommerliche Wéarmeschutz auch ohne Nachweisrechnung als ausreichend angesehen werden
kann, muss das Gebaude folgende Voraussetzungen erfiillen:

aa) Beim kritischen Raum (Raum mit der hdchsten Warmeeinstrahlung im Sommer) betrdgt der Fens-
terflichenanteil bezogen auf die Grundflache dieses Raums nicht mehr als 35 Prozent,

bb) sdmtliche Fenster in Ost-, Siid- oder Westorientierung (inklusive derer eines eventuellen Glasvor-
baus) sind mit auBBenliegenden Sonnenschutzvorrichtungen mit einem Abminderungsfaktor Fc <
0,30 ausgestattet.

Die beheizte Bruttogrundfliche des Gebiudes Apar, Gebiude™ darf nicht kleiner als 115 Quadratmeter
und nicht groBer als 2 300 Quadratmeter sein.

Die mittlere Geschosshohe® nach DIN V 18599-1: 2018-09 des Gebiudes darf nicht kleiner als 2,5
Meter und nicht groBer als 3 Meter sein.

Die Kompaktheit des Gebdudes in Bezug auf das Verhiltnis von Bruttoumfang beheizter Bruttogrund-
fliche ABGrF, Geschoss jedes beheizten Geschosses muss folgende Voraussetzung erfiillen: Das Quadrat des
Bruttoumfangs Upno in Meter darf hochstens das 20fache der beheizten Bruttogrundfldche eines be-
heizten Geschosses ABGF, Geschoss N Quadratmeter betragen; bei einem angebauten Gebdude ist in den
Bruttoumfang auch derjenige Anteil einzurechnen, der an benachbarte beheizte Gebdude angrenzt.

Bei Gebduden mit beheizten Ridumen in mehreren Geschossen miissen die beheizten Bruttogeschoss-
flichen aller Geschosse ohne Vor- oder Riickspriinge deckungsgleich sein; nur das oberste Geschoss
darf eine kleinere beheizte Bruttogeschossfliche als das darunter liegende Geschoss besitzen.>

Insgesamt darf das Gebdude nicht mehr als sechs beheizte Geschosse besitzen.

Die ,,beheizte Bruttogrundfliache des Gebdudes Apgr “ ist die Summe der Bruttogrundflachen aller beheizten Geschosse, wobei bei Ge-
béuden mit zwei oder mehr beheizten Geschossen nur 80 Prozent Hundert der Bruttogrundfliache des obersten beheizten Geschosses
eingerechnet werden.

Die ,,mittlere Geschosshohe des Gebdudes™ ist der flaichengewichtete Durchschnitt der Geschosshohen aller beheizten Geschosse des
Gebaudes.

Kellerabginge und Kellervorrdume sind keine beheizten Geschosse im Sinne dieser Regelung, soweit sie nur indirekt beheizt sind.



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode - 83— Drucksache 19/16716

k)

)

n)

0)

Der Fensterflichenanteil des Gebdudes® darf bei zweiseitig angebauten Gebiuden nicht mehr als 35
Prozent, bei allen anderen Gebduden nicht mehr als 30 Prozent an der gesamten Fassadenfliche des
Gebaudes betragen.

Die Gesamtfldche spezieller Fenstertiiren an der gesamten Fassadenfliche des Gebdudes darf bei frei-
stehenden Gebéduden und einseitig angebauten Gebduden 4,5 Prozent und bei zweiseitig angebauten
Gebiduden 5,5 Prozent nicht iiberschreiten.

Die Fliche der in nordliche Richtung orientierten” Fenster des Gebdudes darf nicht groBer sein als der
Mittelwert der Fensterflichen anderer Orientierungen.

Der Anteil von Dachflichenfenstern, Lichtkuppeln und dhnlichen transparenten Bauteilen im Dachbe-
reich darf nicht mehr als 6 Prozent der Dachfldche betragen.

Die Gesamtfliache aller AuBentiiren® darf bei Ein- und Zweifamilienhdusern 2,7 vom Hundert, ansons-
ten 1,5 Prozent der beheizten Bruttogrundflidche des Gebaudes nicht {iberschreiten.

Ausfithrungsvarianten

Bei den Angaben in den Tabellen 1 bis 3 handelt es sich um Mindestqualitéten fiir die energetische Qualitét
des Warmeschutzes und der Anlagen; die Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ergeben sich aus
Nummer 3a; die Anforderungen an die jeweilige Anlage ergeben sich aus Nummer 3b. Durchkreuzte graue
Tabellenfelder geben an, dass das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 fiir die jeweilige
Anlagenvariante bei diesen Gebdudegro3en nicht anwendbar ist.

)

%)

Der Fensterflichenanteil ist der Quotient aus Fensterfliche und der Summe aus Fensterfliche und Auflenwand- / Fassadenfldche. Die
Fensterfliche ist einschlieBlich Fenstertiiren und spezielle Fenstertiiren zu ermitteln; spezielle Fenstertiiren sind barrierefreie Fenstertiiren
gemdf DIN 18040-2:2011-09, sowie Schiebe-, Hebe-Schiebe-, Falt- und Faltschiebetiiren.

Fenster sind in nordliche Richtungen orientiert, wenn die Senkrechte auf die Fensterfldache nicht mehr als 22,5 Grad von der Nordrichtung
abweicht.

OffnungsmaBe von Fenstern und Tiiren werden geméB DIN V 18599-1: 2018-09 mit den lichten RohbaumaRen innen ermittelt.
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a)

Ausfiihrungsvarianten fiir ein freistehendes Wohngebaude

Bei einem freistehenden Gebdude erfiillen die Ausfithrungsvarianten nach Maflgabe von Tabelle 1 die

Anforderungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17 und den §§ 34 bis 45.

Tabellel: Ausfiihrungsvarianten fiir ein freistehendes Gebdude

123|456 7([8]9]10|11|12|13]|14 l?l
2 ‘
vl 2\3 18188 |F\S|F|B|RIE |2 |%
S é Beheizte Bruttogrundfliche des T 1T TA
s 3 Gebidudes Apgr in m?
ez, Jolvnjvn|jvn|lololn|olo|lolol2 2|28
= bis|]F|o|a|n|@|F|o|d X222 (12K IR
é — = =lala | |[F (T |v |l | D [T |22
Anlagenvariante Erforderliche Warmeschutzvariante —~—
Kessel fiir feste Biomasse, Pufferspeicher und
1 . . D
zentrale Trinkwassererwarmung
Brennwertgerét zur Verfeuerung von Erdgas o-
der leichtem Heizol, Solaranlage zur zentralen
2 . N N . A ‘
Trinkwassererwdrmung, Liiftungsanlage mit
Warmeriickgewinnung !
Brennwertgerét zur Verfeuerung von Erdgas o-
der leichtem Heizdl, Solaranlage zur zentralen
3 |Trinkwassererwdrmung und Heizungsunter- C ‘
stiitzung (Kombianlage), Pufferspeicher, Liif-
tungsanlage mit Warmeriickgewinnung i
Nah-/Fernwéarmeversorgung oder lokale Kraft- D
4 |Wiarme-Kopplung, zentrale Trinkwassererwér- C
mung ‘
Nah-/Fernwéirmeversorgung oder lokale Kraft- \
s Wiérme-Kopplung, zentrale Trinkwassererwér- D ‘
mung, Liiftungsanlage mit Warmeriickgewin- !
nung
6 Luft-Wasser-Warmepumpe, zentrale Trink- D
wassererwirmung
a2
Luft-Wasser-Warmepumpe, dezentrale Trink- %
7 N D C B
wassererwarmung \\*
Luft-Wasser-Wiarmepumpe, dezentrale Trink- —_|
8 [|wassererwdrmung, Liiftungsanlage mit War- D C l
meriickgewinnung ‘
9 Wasser-Wasser-Wéarmepumpe, zentrale Trink- D !
wassererwiarmung !
10 Sole-Wasser-Warmepumpe, zentrale Trink- D [
wassererwirmung ]
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b) Ausfiihrungsvarianten fiir ein einseitig angebautes Wohngebaude

Bei einem einseitig angebauten Gebaude gemil § 3 Absatz 1 Nummer 5 erfiillen die Ausfithrungsvari-
anten nach Mafigabe von Tabelle 2 die Anforderungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 15

bis 17 und den §§ 34 bis 45.

Tabelle 2: Ausfithrungsvarianten fiir ein einseitig angebautes Gebaude

1| 2(3[4(5(6|7[8[9 (1011|1213 ]14] 154
. {
8. von[ 2 [T 18|88 |25 |83z |3 2|2 |2 |2
= O . . — == =[N || [T T | |0 | D=
S €| Beheizte Bruttogrundfliche des _:
5 § Gebadudes Apgr in m? [
Dz vids el lzlg|glelsliglslglS |8 |8 | S
= s[F|o|a|nlx (TSR (2|F |2 |
é el e Mol IO B A A A I o I T ALl [ [y Py D L)
Anlagenvariante Erforderliche Warmeschutzvariante
1 Kessel fiir feste Biomasse, Pufferspeicher und D i
zentrale Trinkwassererwidrmung !
Brennwertgerit zur Verfeuerung von Erdgas o- N
) der leichtem Heiz6l, Solaranlage zur zentralen A 4
Trinkwassererwarmung, Liiftungsanlage mit !
Wirmeriickgewinnung
Brennwertgerét zur Verfeuerung von Erdgas o-
der leichtem Heiz6l, Solaranlage zur zentralen ‘
3 |Trinkwassererwarmung und Heizungsunter- C
stiitzung (Kombianlage), Pufferspeicher, Liif- ‘
tungsanlage mit Warmeriickgewinnung ‘
Nah-/Fernwirmeversorgung oder lokale Kraft-
4 |Wirme-Kopplung, zentrale Trinkwassererwér- D C B A
mung
Nah-/Fernwéarmeversorgung oder lokale Kraft- i
Wirme-Kopplung, zentrale Trinkwassererwér- !
5 N S N . D
mung, Liiftungsanlage mit Wérmeriickgewin-
nung
6 Luft-Wasser-Warmepumpe, zentrale Trink- D
wassererwiarmung
. . 7
7 Luft—Wass?r—Warmepumpe, dezentrale Trink- D C B A
wassererwirmung
Luft-Wasser-Warmepumpe, dezentrale Trink- I
8 [|wassererwdrmung, Liiftungsanlage mit War- D C
merilickgewinnung
9 Wasser-Wasser-Wirmepumpe, zentrale Trink- D
wassererwarmung
10 Sole-Wasser-Wéarmepumpe, zentrale Trink- D
wassererwarmung ‘
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c)

Ausfithrungsvarianten fiir ein zweiseitig angebautes Wohngebaude.

Bei einem zweiseitig angebauten Gebdude gemil § 3 Absatz 1 Nummer 29 erfiillen die Ausfithrungs-
varianten nach Mallgabe von Tabelle 3 die Anforderungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den §§

15 bis 17 und den §§ 34 bis 45.

Tabelle 3: Ausfithrungsvarianten fiir ein zweiseitig angebautes Gebaude

11 2(3]4(5(6|7[8[9[10(1112 13|14 | 154
. {
8 von| 2 | |8 (R 22|58z |2 (3|2 (2|2 |21
= O . . — == =[N N|n [T T | |0 | D=
S € | Beheizte Bruttogrundfliche des _:
5 § Gebdudes Apgr in m? [
oo Jolvw|lv|ln|o|lolvu|lolololol8 |18 12 |21
= bis|F o ||| (TS| |R|S (22T |2 |
é bl el Mol IO N A A B I o T L (S [y iy D B AR
Anlagenvariante Erforderliche Warmeschutzvariante
1 Kessel fiir feste Biomasse, Pufferspeicher und D i
zentrale Trinkwassererwidrmung !
Brennwertgerit zur Verfeuerung von Erdgas N
) oder leichtem Heizol, Solaranlage zur zentra- A d
len Trinkwassererwarmung, Liiftungsanlage !
mit Wirmeriickgewinnung
Brennwertgerét zur Verfeuerung von Erdgas
oder leichtem Heizol, Solaranlage zur zentra- ‘
3 |len Trinkwassererwdrmung und Heizungsun- C
terstiitzung (Kombianlage), Pufferspeicher, ‘
Liiftungsanlage mit Wérmeriickgewinnung ‘
Nah-/Fernwéirmeversorgung oder lokale Kraft-
4 |Wirme-Kopplung, zentrale Trinkwassererwér- B A
mung
Nah-/Fernwarmeversorgung oder lokale Kraft- i
Wirme-Kopplung, zentrale Trinkwassererwar- !
5 N I N . D
mung, Liiftungsanlage mit Wérmeriickgewin-
nung
6 Luft-Wasser-Wiarmepumpe, zentrale Trink- D
wassererwiarmung
7 Luft-Wasser-Wiarmepumpe, dezentrale Trink- D B A
wassererwirmung
Luft-Wasser-Wiarmepumpe, dezentrale Trink- I
8 [|wassererwirmung, Liiftungsanlage mit Wér- D C By
merilickgewinnung
9 Wasser-Wasser-Wirmepumpe, zentrale Trink- D
wassererwiarmung
10 Sole-Wasser-Wéarmepumpe, zentrale Trink- D
wassererwiarmung ‘
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3. Beschreibung der Warmeschutz- und Anlagenvarianten
a) Baulicher Warmeschutz
Der bauliche Warmeschutz geniigt dann einer in Tabelle 1 Spalte 3 genannten Warmeschutzvarianten,
wenn sdmtliche der dort genannten Wérmedurchgangskoeffizienten nicht liberschritten werden. Fiir die
Bestimmung der Warmedurchgangskoeffizienten des ausgefiihrten Wohngebdudes ist § 20 Absatz 6
entsprechend anzuwenden.
Tabelle 1: Varianten des baulichen Wéarmeschutzes
Spalte 1 2 3
. . Wiérmeschutz-Variante
Nummer Bauteil Eigenschaft
A B C D
1 AuBlenwinde, Geschossdecke nach 0.15 0.19 0.23 0.28
unten gegen Auflenluft
AuBenwinde gegen Erdreich, Boden-
2 platte, Wande und Decken nach un- 0,20 0,26 0,29 0,35
ten zu unbeheizten Radumen
ob Goschossdock Hochstwert des
3 Dach, oberste Geschossdecke, Wirmedurch- | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 020
Winde zu Abseiten gangskoeffizien-
4 Fenster, Fenstertiiren ten U 0,90 0,95 1,1 1,3
[W/(m*K)]
5 Dachflachenfenster 1,4 1,4 1,4 1,4
6 Lichtkuppeln und &hnliche Bauteile 1,8 1,8 1,8 1,8
7 Aullentiiren 1,8 1,8 1,8 1,8
8 Spezielle Fenstertiiren” 1,6 1,6 1,6 1,6
b) Anforderung an die Anlagenvarianten

Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 ist nur fiir Wohngebdude mit Zentralheizungen
nach Mafigabe der Nummer 2 Tabelle 1 bis 3 bei Ausstattung des Gebdudes mit den dort beschriebenen
Anlagenvarianten anwendbar. Dabei sind folgende Voraussetzungen einzuhalten:

aa)

bb)

cc)

dd)

Die Auslegungstemperatur des Heizkreises darf 55/45 Grad Celsius nicht iiberschreiten. Alle
Steige- und Anbindungsleitungen der Heizung und Warmwasserversorgung sind innerhalb des be-
heizten Gebdudevolumens zu verlegen.

Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Liiftungsanlage mit Warmeriickgewinnung vorsieht, darf der
verbesserte Standardwert fiir den Gesamt-Temperaturdnderungsgrad nach DIN V 18599-6: 2018-
09 Abschnitt 5.2.2.2 nicht unterschritten werden.

Wenn die Ausfiihrungsvariante einen Kessel fiir feste Biomasse vorsieht, muss dieser iiber eine
automatische Beschickung verfiigen. Die Vorgaben der Verordnung iiber kleine und mittlere Feu-
erungsanlagen sind einzuhalten. Die Kennwerte des Kessels diirfen die in DIN V 18599-5: 2018-
09 Abschnitt 6.5.4.3.7 angegebenen Standardwerte nicht unterschreiten.

Wenn die Ausfithrungsvariante ein Brennwertgerét zur Verfeuerung von Erdgas oder leichtem
Heizol vorsieht, dirfen die Kennwerte des Kessels die in DIN V 18599-5: 2018-09 Abschnitt
6.5.4.3.7 angegebenen verbesserten Standardwerte nicht unterschreiten.

b

Spezielle Fenstertiiren sind Fenstertiiren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus.
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ee)

ff)

gg)

hh)

i)

kk)

11

Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Solaranlage zur Trinkwassererwirmung und Heizungsunter-
stiitzung (Kombianlage) vorsieht, muss der Solarkollektor mindestens eine Kollektorflache in
Hohe des 0,17fachen der mit 0,8 potenzierten Bruttogrundfliche des Gebdudes Agcr, Gebiude auf-
weisen. Das Speichervolumen darf nicht weniger als 70 Liter je Quadratmeter Kollektorfldche
betragen.

Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Solaranlage zur Trinkwassererwdrmung vorsieht, muss der
Solarkollektor mindestens eine Kollektorfliche in Hohe des 0,09fachen der mit 0,8 potenzierten
Bruttogrundfliche des Gebdudes Agcr, Gebiude aufweisen. Das Speichervolumen darf nicht weniger
als 77 Liter je Quadratmeter Kollektorfliche betragen.

Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Wéarmeversorgung aus einem Nah-/ Fernwirmenetz oder eine
Wirmeversorgung iiber ein lokales Gerit zur Kraft-Warme-Kopplung vorsieht, muss ein Primér-
energiefaktor flir die Warme von 0,60 oder besser dauerhaft eingehalten werden.

Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Luft-Wasser-Wéarmepumpe vorsieht, muss die Warmepumpe
mindestens die in DIN V 18599-5:2018-09 Anhang C.1 Tabelle 60 bis 62 angegebenen Leistungs-
zahlen aufweisen.

Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Wasser-Wasser-Warmepumpe vorsieht, muss die Wérme-
pumpe mindestens die in DIN V 18599-5:2018-09 Anhang C.1 Tabelle 64 angegebenen Leistungs-
zahlen aufweisen.

Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Sole-Wasser-Warmepumpe vorsieht, muss die Warmepumpe
mindestens die in DIN V 18599-5:2018-09 Anhang C.1 Tabelle 63 angegebenen Leistungszahlen
aufweisen.

Eine zentrale Trinkwassererwarmungsanlage ist gemafl DIN V 18599-8:2018-09 ein Heizungssys-
tem bei dem die Warme in einem Gerét erzeugt und liber Verteilleitungen an mehrere Raume eines
Gebédudes transportiert wird. Wenn eine Ausfithrung eine zentrale Trinkwassererwdrmung vor-
sieht, erfolgt diese iiber den Warmeerzeuger der Heizung; bei den Anlagenvarianten 2 und 3 iiber
den Wiarmeerzeuger der Heizung in Kombination mit der Solaranlage.

Eine dezentrale Trinkwassererwdrmungsanlage ist gemaf DIN V 18599-8:2018-09 ein System bei
dem die Wérme zur Trinkwassererwarmung in einem Gerét erzeugt und im gleichen Raum {iber-
geben wird. Wenn eine Ausfithrungsvariante eine dezentrale Trinkwassererwdrmung vorsieht, er-
folgt diese iiber direkt-elektrische Systeme.
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Anlage 6
(zu § 32 Absatz 3)

Zu verwendendes Nutzungsprofil fiir die Berechnungen des Jahres-Primérenergiebedarfs
beim vereinfachten Berechnungsverfahren fiir ein zu errichtendes Nichtwohngebaude

Nummer

Gebiiudetyp und Hauptnutzung

Nutzung

Nutzenergiebedarf
Warmwasser*

Biirogebdude mit der Hauptnutzung
Einzelbiiro, Gruppenbiiro, GroB3-
raumbiliro, Besprechung, Sitzung,
Seminar

Einzelbiiro

0

Biirogebaude mit Verkaufseinrich-
tung oder Gewerbebetrieb und der
Hauptnutzung Einzelbiiro, Grup-
penbiiro, Grofraumbiiro, Bespre-
chung, Sitzung, Seminar

Einzelbiiro

Biirogebdude mit Gaststétte und der
Hauptnutzung Einzelbiiro, Grup-
penbiiro, Grofraumbiiro, Bespre-
chung, Sitzung, Seminar

Einzelbiiro

1,5 kWh je Sitzplatz in dér
Gaststitte und Tag

Gebaude des Grof3- und Einzelhan-
dels bis 1 000 Quadratmeter Netto-
grundflache mit der Hauptnutzung
GroB3-, Einzelhandel / Kaufhaus

Einzelhandel / Kaufthaus

Gewerbebetriebe bis 1 000 Quad-
ratmeter Nettogrundfldche mit der
Hauptnutzung Gewerbe

Gewerbliche und industri-
elle Hallen — leichte Ar-
beit, liberwiegend sit-
zende Tétigkeit

1,5 kWh je Beschiftigten
und Tag

Schule, Kindergarten und -tages-
stétte, dhnliche Einrichtungen mit
der Hauptnutzung Klassenzimmer,
Gruppenraum

Klassenzimmer / Grup-
penraum

Ohne Duschen: 65 Wh je
Quadratmeter und Tag, 200
Nutzungstage

Turnhalle mit der Hauptnutzung
Turnhalle

Turnhalle

1,5 kWh je Person und Tag

Beherbergungsstitte ohne
Schwimmbhalle, Sauna oder Well-
nessbereich mit der Hauptnutzung
Hotelzimmer

Hotelzimmer

250 Wh je Quadratmeter
und Tag, 365 Nutzungstage

Bibliothek mit der Hauptnutzung
Lesesaal, Freihandbereich

Bibliothek, Lesesaal

* Die flichenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfliche des Gebiudes; der mo:
natliche Nutzenergiebedarf fiir Trinkwarmwasser ist nach DIN V 18599-10:2018-09, Tabelle 7, FuBnote.a
zu berechnen.

— =
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Anlage 7
(zu § 48)

Hochstwerte der Wirmedurchgangskoeffizienten von AuBenbauteilen bei Anderung an be-

stehenden Gebiuden

Nummer

Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Ein-

Wohngebiude und Zonen von
Zonen von Nicht- | Nichtwohngebduden
wohngebiduden mit | mit Raum-Solltempe-

Raum-Solltempera- ratur von

VA EE——" Y N Y NN . W W e A

Anbringen von Bekleidungen (Platten
oder plattenartige Bauteile), Verscha-
lungen, Mauervorsatzschalen oder
Dammschichten auf der Aulienseite
einer bestehenden Wand oder
Erneuerung des AulRenputzes einer
bestehenden Wand.

bau von Auflenbauteilen tur 12 bis <19 °C
>19°C
Hochstwerte der
Wirmedurchgangskoeffizienten Upax
Bauteilgruppe: Aulenwénde
la! AuBenwinde: U=0.24 W/(m>K) | U=0,35W/(m2K)
- Ersatz oder
- erstmaliger Einbau.
162 | AuBenwinde: U=0.24 W/(m>K) | U=0,35W/(m2K)

Bauteilgruppe:

Fenster, Fenstertiiren, Dachflaichenfenster, Glasdacher, AuB3entiiren und Vorhangfassaden

2a

Gegen AuBlenluft abgrenzende Fenster und
Fenstertiiren:

Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils oder

Einbau zusatzlicher Vor- oder Innen-
fenster.

Uy = 1,3 W/(m>K) | Uy=1,9 W/(m>K)

2b

Gegen Aullenluft abgrenzende Dachfléchen-
fenster:

Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils oder

Einbau zusatzlicher Vor- oder Innen-
fenster.

Uy =14 W(m>K) | Uy=19 W/(m*K)

A N N YR S w4 -._I-.-_-_--.-A--..J
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2%

Gegen AuBlenluft abgrenzende Fenster, Fens-

tertliren und Dachflachenfenster:

- Ersatz der Verglasung oder verglaster
Fligelrahmen.

U= 1,1 W/(m>K)

Keine Anforderung

2d

Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruk-

tion, deren Bauart DIN EN ISO 12631:2018-

01 entspricht:

- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils.

Ue= 1,5 W/(m*>K)

Ue= 1,9 W/(m*K)

2¢Y

Gegen AuBenluft abgrenzende Glasdécher:

- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils oder

- Ersatz der Verglasung oder verglaster
Fligelrahmen.

Uw/Ug=2,0
W/(m?-K)

Uw/U, -2,7 W/(m? K3

N Y NN R W W o B Y N sy B S Ay e

2f

Gegen AuBlenluft abgrenzende Fenstertiiren

mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemecha-

nismus:

- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils.

Uy = 1,6 W/(m?>-K)

Uy = 1,9 W/(m>K)

L—--.-v.-

3aY

Gegen AuB3enluft abgrenzende Fenster, Fens-

tertiiren und Dachflachenfenster mit Sonder-

verglasung:

- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils oder

- Einbau zusatzlicher Vor- oder Innen-
fenster.

U/Ug = 2,0
W/(m?K)

Uy/U, = 2,8 W/(m?> 'Ky

3bY

Gegen AuB3enluft abgrenzende Fenster, Fens-

tertliren und Dachflachenfenster mit Sonder-

verglasung:

- Ersatz der Sonderverglasung oder
verglaster Fligelrahmen.

U, = 1,6 W/(m?>K)

Keine Anforderung

3¢)9

Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruk-

tion, deren Bauart DIN EN ISO 12631:2018-

01 entspricht, mit Sonderverglasung:

- Ersatz oder erstmaliger Einbau des
gesamten Bauteils.

Ue= 2,3 W/(m>K)

Ue= 3,0 W/(m>K)

Einbau neuer Auf3entiiren (ohne rahmenlose
Tiiranlagen aus Glas, Karusselltiiren und
kraftbetétigte Tiiren).

U= 1,8 W/(m>K)
(Tirflache)

Y E R m s m o —

U= 1,8 W/(m>K)
(Tirflache)

(S
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Bauteilgruppe:
Dachflachen sowie Decken und Winde gegen unbeheizte Dachraume

5ab

Gegen AuBlenluft abgrenzende Dachfldchen
einschlieBlich Dachgauben sowie gegen unbe-
heizte Dachrdaume abgrenzende Decken
(oberste Geschossdecken) und Winde (ein-
schlieBlich Abseitenwénden):

- Ersatz oder

- erstmaliger Einbau.

Anzuwenden nur auf opake Bauteile.

U =0,24 W/(m?-K) U =0,35 W/(m*-K)

5b1-9)

Gegen AuBlenluft abgrenzende Dachfldchen
einschlieBlich Dachgauben sowie gegen unbe-
heizte Dachrdume abgrenzende Decken
(oberste Geschossdecken) und Winde (ein-
schlieB3lich Abseitenwinde):

- Ersatz oder Neuaufbau einer Dachde-
ckung einschlieBlich der darunter lie-
genden Lattungen und Verschalun-
gen oder

- Aufbringen oder Erneuerung von Be-
kleidungen oder Verschalungen oder
Einbau von Dammschichten auf der
kalten Seite von Wanden oder

- Aufbringen oder Erneuerung von Be-
kleidungen oder Verschalungen oder
Einbau von Dammschichten auf der
kalten Seite von obersten Geschoss-
decken.

Anzuwenden nur auf opake Bauteile.

U=0,24 W(m>K) | U=035W/(m>K)

DLt S S g L LD LA

5¢1)

Gegen AuBlenluft abgrenzende Dachfliachen

mit Abdichtung:

- Ersatz einer Abdichtung, die flachig
das Gebaude wasserdicht abdichtet,
durch eine neue Schicht gleicher
Funktion (bei Kaltdachkonstruktionen
einschlieBlich darunter liegender Lat-
tungen).

Anzuwenden nur auf opake Bauteile.

U=020 W/(mK) | U=035W/(m*K) "

" A N N Y A SR 4y N Sy N Y S S SRR B N N O A ww Ay M W ATE
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Bauteilgruppe:
Winde gegen Erdreich oder unbeheizte Réume (mit Ausnahme von Dachrdumen) sowie Decken nach unten

gegen Erdreich, AuBBenluft oder unbeheizte Raume

6al

Winde, die an Erdreich oder an unbeheizte
Réume (mit Ausnahme von Dachrdumen)
grenzen, und Decken, die beheizte Rdume
nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten
Réumen abgrenzen:

- Ersatz oder

- erstmaliger Einbau.

U = 0,30 W/(m*>K)

Keine Anforderung

6b1-9

Winde, die an Erdreich oder an unbeheizte

Réume (mit Ausnahme von Dachrdumen)

grenzen, und Decken, die beheizte Rdume

nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten

Réumen abgrenzen:

- Anbringen oder Erneuern von aulden-
seitigen Bekleidungen oder Verscha-
lungen, Feuchtigkeitssperren oder
Drainagen oder

- Anbringen von Deckenbekleidungen
auf der Kaltseite.

U = 0,30 W/(m*>K)

Keine Anforderung

-.-L_—-—--—-

6¢"-

Decken, die beheizte Rdume nach unten zum

Erdreich, zur Aulenluft oder zu unbeheizten

Réumen abgrenzen:

- Aufbau oder Erneuerung von FulRbo-
denaufbauten auf der beheizten
Seite.

U =0,50 W/(m>K)

Keine Anforderung

6d"

Decken, die beheizte Rdume nach unten zur
AuBenluft abgrenzen:

- Ersatz oder

- Erstmaliger Einbau.

U =0,24 W/(m?>K)

U=0,35 W/(m>K)

\FAVFalINalialmEaN IalalNamIy.V
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6eD> | Decken, die beheizte Riume nach unten zur U =0,24 W/(m?-K) U =0,35 W/(m>-K)

AuBenluft abgrenzen,

- Anbringen oder Erneuern von aufien-
seitigen Bekleidungen oder Verscha-
lungen, Feuchtigkeitssperren oder
Drainagen oder

- Anbringen von Deckenbekleidungen
auf der Kaltseite.

Y Werden MaBnahmen nach den Nummern 1a, 1b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6¢, 6d oder 6e ausgefiihrt und ist die
Dammschichtdicke im Rahmen dieser Maflnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anfor-
derungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik hochstmogliche Dammschichtdicke
eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von A = 0,035 W/(m-K) einzuhalten ist:
Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von A = 0,045 W/(m-K) einzuhal-
ten, soweit Ddmm-Materialien in Hohlrdume eingeblasen oder Ddmm-Materialien aus nachwachsenden
Rohstoffen verwendet werden. Wird bei MaBlnahmen nach Nummer 5 b eine Dachdeckung einschlieBlich

chend anzuwenden, wenn der Warmeschutz als Zwischensparrenddmmung ausgefiihrt wird und die Dadmm-
bei MaBnahmen nach Nummern 5a, S5b, und 5¢ nur auf opake Bauteile anzuwenden.

2 Werden MaBnahmen nach der Nummer 1b ausgefiihrt, miissen die dort genannten Anforderungen nicht
eingehalten werden, wenn die Aulenwand nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung energiesparrecht
licher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

%) Bei Ersatz der Verglasung oder verglaster Fliigelrahmen gelten die Anforderungen nach Nummern 2c, 2e

Werden bei Maflnahmen nach Nummer 2¢ oder bei Maflnahmen nach Nummer 2e Verglasungen oder ver-
glaste Fliigelrahmen ersetzt und ist die Glasdicke im Rahmen dieser MaBnahmen aus technischen Griinden
begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn eine Verglasung mit einem Warmedurchgangskoef-
fizienten von hochstens 1,3 W/(m?-K) eingebaut wird. Werden MaBBnahmen nach Nummer 2¢ an Kasten-
oder Verbundfenstern durchgefiihrt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn eine Glastafel mit einer
infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivitit €, < 0,2 eingebaut wird.

4 Sonderverglasungen im Sinne der Nummern 3a, 3b und 3¢ sind

DIN EN ISO 717-1:2013-06 oder einer vergleichbaren Anforderung,

- Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder Sprengwirkungs-
hemmung nach anerkannten Regeln der Technik oder

- Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm
nach DIN 4102-13: 1990-05 oder einer vergleichbaren Anforderung.

) Werden MaBnahmen nach den Nummern 5b, 5S¢, 6b, 6¢ oder 6e ausgefiihrt, miissen die dort genannten
Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die Bauteilfliche nach dem 31. Dezember 1983 unter Ein-
haltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

darunter liegender Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut, sind die Sétze 1 und 2 entspre-

schichtdicke wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der Sparrenhdhe begrenzt ist. Die Sétze 1 bis 3 sind

und 3c nicht, wenn der vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschriebenen Verglasung ungeeignet ist:

- Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten Schalldimmma@ der Verglasung von Ry r > 40 dB nach
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Anlage 8
(zu § 69, § 70, § 71 Absatz 1)

Anforderungen an die Wiarmedimmung von Rohrleitungen und Armaturen

1. Wirmedimmung von Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in den Fiillen
des § 69 und § 71 Absatz 1

a) Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind wie folgt zu ddimmen:

aa) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von bis zu 22 Millimetern betrigt die
Mindestdicke der Ddmmschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter
und Kelvin, 20 Millimeter.

bb) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 22 Millimetern und bis
zu 35 Millimetern betrigt die Mindestdicke der Ddmmschicht, bezogen auf eine Wirmeleitfahig-
keit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 30 Millimeter.

cc) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 35 Millimetern und bis
zu 100 Millimetern ist die Mindestdicke der Dadmmschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit
von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, gleich dem Innendurchmesser.

dd) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr 100 Millimetern betragt die
Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfdhigkeit von 0,035 Watt pro Meter
und Kelvin, 100 Millimeter.

ee) Bei Leitungen und Armaturen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die sich in Wand- und De-
ckendurchbriichen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen oder bei
zentralen Leitungsnetzverteilern befinden, betrdgt die Mindestdicke der Ddmmschicht, bezogen
auf eine Wérmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Halfte des jeweiligen Wer-
tes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

ff) Bei Warmeverteilungsleitungen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die nach dem 31. Januar
2002 in Bauteilen zwischen beheizten Riumen verschiedener Nutzer verlegt werden, betragt die
Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter
und Kelvin, die Hilfte des jeweiligen Wertes nach den Doppeluchstaben aa bis dd

gg) Bei Leitungen und Armaturen nach Doppelbuchstabe ff, die sich in einem Fu3bodenaufbau befin-
den, betragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035
Watt pro Meter und Kelvin, 6 Millimeter.

hh) Soweit in den Fillen des § 69 Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an AuBlenluft gren-
zen, betrdgt die Mindestdicke der Ddmmschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035
Watt pro Meter und Kelvin, das Zweifache des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa
bis dd.

b) Inden Fillen des § 69 ist Buchstabe a nicht anzuwenden, soweit sich Warmeverteilungsleitungen nach
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa bis dd in beheizten Rdumen oder in Bauteilen zwischen beheizten
Réumen eines Nutzers befinden und ihre Warmeabgabe durch frei liegende Absperreinrichtungen be-
einflusst werden kann.

¢) InFillen des § 69 ist Buchstabe a nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserin-
halt von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleithei-
zung ausgestattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Raumen befinden.

2. Wirmedimmung von Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen in den Féllen des
§70



Drucksache 19/16716 —96 — Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

Bei Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakaltesys-
temen betrigt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro
Meter und Kelvin, 6 Millimeter.

3. Materialien mit anderen Wirmeleitfihigkeiten

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 Watt pro Meter und Kelvin sind die Mindestdi-
cken der Ddmmschichten entsprechend umzurechnen. Fiir die Umrechnung und die Warmeleitfahigkeit des
Dammmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Berechnungsverfahren und Rechen-
werte zu verwenden.

4. Gleichwertige Begrenzung

Bei Wirmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kélteverteilungs- und Kaltwasserleitungen diirfen
die Mindestdicken der Ddmmschichten nach Nummer 1 und 2 insoweit vermindert werden, als eine gleich-
wertige Begrenzung der Warmeabgabe oder der Warmeaufnahme auch bei anderen Rohrddmmstoffanord-
nungen und unter Beriicksichtigung der Dammwirkung der Leitungswénde sichergestellt ist.
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Anlage 9
(zu § 85 Absatz 6)

Umrechnung in Treibhausgasemissionen

1. Angabe in Energiebedarfsausweisen

Die mit dem Gebdudebetrieb verbundene emittierte Menge von Treibhausgasen berechnet sich fiir die An-
gabe in Energiebedarfsausweisen wie folgt:

a)

b)

d)

g)

Die Treibhausgasemissionen berechnen sich bei fossilen Brennstoffen, bei Biomasse, bei Strom und bei
Abwirme aus dem Produkt des nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswerts
des Gebdudes beziiglich des betreffenden Energietrdgers und dem auf die eingesetzte Energiemenge
bezogenen Emissionsfaktor nach Nummer 3. Der Emissionsfaktor fiir ,,gebdudenahe Erzeugung bei
gasformiger und fliissiger Biomasse darf dabei nur verwendet werden, wenn die Voraussetzungen des
§ 22 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 erfiillt sind.

Wird Wirme aus einer gebdudeintegrierten oder gebdudenahen Kraft-Warme-Kopplungsanlage bezo-
gen, ist der Emissionsfaktor nach DIN V 18599-9:2018-09 unter sinngeméfer Anwendung der einschlé-
gigen Regelungen in DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 zu bestimmen und jeweils mit
dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten, durch die Kraft-Wéarme-Kopplungsanlage gedeckten end-
energetischen Bedarfswert des Gebdudes zu multiplizieren.

Wird Fernwirme oder -kélte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Warme, Kélte) eingesetzt, die ganz
oder teilweise aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des Warmenetzes
einen Emissionsfaktor auf der Grundlage der DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 und
unter Verwendung der Emissionsfaktoren nach Nummer 3 ermittelt und verdffentlicht, ist dieser Emis-
sionsfaktor zu verwenden und mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfs-
wert des Gebdudes zu multiplizieren.

Wird Fernwirme oder -kélte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Warme, Kélte) eingesetzt, die ganz
oder teilweise aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des Versorgungsnet-
zes keinen Emissionsfaktor ermittelt und ver6ffentlicht, ist der auf die fir die Fernwirme oder -kilte
eingesetzten Brennstoffe bezogene Emissionsfaktor nach Nummer 3 zu verwenden und mit dem nach
§ 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswert des Gebdudes zu multiplizieren.

Bei der Ermittlung der Emissionsfaktoren nach Buchstabe ¢ sind die Vorkettenemissionen der einzelnen
Energietrager und die Netzverluste zu beriicksichtigen. Zur Beriicksichtigung der Vorkettenemissionen
kann ein pauschaler Aufschlag von 20 Prozent, mindestens aber von 40 Gramm Kohlendioxid-Aquiva-
lent pro Kilowattstunde, auf den ohne Beriicksichtigung der Vorkettenemissionen bestimmten Emissi-
onsfaktor angewendet werden.

Falls der Warme-, Kélte- und Strombedarf des Gebdudes aus unterschiedlichen Brennstoffen und Ener-
gietrigern gedeckt wird, so ist die Gesamttreibhausgasemission als die Summe der nach § 20 oder nach
§ 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswerte des Gebaudes beziiglich der einzelnen Brennstoffe und
Energietrager, jeweils multipliziert mit den betreffenden Emissionsfaktoren, zu ermitteln.

Wird Strom aus gebdudenaher erneuerbarer Erzeugung nach § 23 Absatz 2 oder Absatz 3 bilanziell bei
der Ermittlung des Primérenergiebedarfs angerechnet, sind zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen
des Gebdudes zundchst die Emissionen nach Buchstabe a zu ermitteln, die sich ohne Anrechnung von
Strom aus gebdudenaher Erzeugung ergeben wiirden. Der nach Satz 1 ermittelte Wert ist durch den
Endenergiebedarf des Gebaudes zu dividieren. Der nach Satz 2 ermittelte mittlere Emissionsfaktor des
Gebdudes ist mit dem durch 1,8 dividierten, nach § 23 Absatz 2 oder Absatz 3 ermittelten priméirener-
getisch anrechenbaren Anteils des Stroms aus gebdudenaher Erzeugung zu multiplizieren. Die Treib-
hausgasemissionen des Gebdudes ergeben sich nach Abzug des nach Satz 3 ermittelten Werts von den
nach Satz 1 ermittelten Emissionen des Gebdudes.
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h) Fiir Gebéude, auf die § 23 Absatz 4 anzuwenden ist, ist abweichend von Buchstabe g das in § 23 Absatz
4 bestimmte Verfahren zur Bestimmung des endenergetischen Strombedarfswerts nach Anrechnung des
gebdudenah erzeugten erneuerbaren Stroms anzuwenden. Der nach Satz 1 ermittelte Wert ist dann zur
Ermittlung der Treibhausgasemissionen des Gebdudes nach Buchstabe a oder Buchstabe f zu verwen-

den.
2. Angabe in Energieverbrauchsausweisen
Die mit dem Gebéudebetrieb verbundenen Treibhausgasemissionen berechnen sich als Summe der Energie-
verbrauchswerte aus dem Energieverbrauchsausweis beziiglich der einzelnen Energietriger, jeweils multi-
pliziert mit den entsprechenden Emissionsfaktoren nach Nummer 3 .
3.  Emissionsfaktoren
Nummer Kategorie Energietrager Emissionsfaktor (g CO,-
Aquivalent pro kWh)
1 Heizol 310
2 Erdgas 240
3 Fossile Brennstoffe Fliissiggas 270
4 Steinkohle 400
5 Braunkohle 430
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6 Biogas 140
7 Biogas, gebdudenah er- 75
. zeugt
Biogene Brennstoffe
8 Biogenes Fliissiggas 180
9 Biodl 210
10 Bio6l, gebdudenah er- 105
zeugt
11 Holz 20
12 netzbezogen 560
13 Strom gebdudenah erzeugt (aus 0
Photovoltaik oder Wind-
kraft)
14 Verdrangungsstrom-mix 860
15 Erdwiarme, Geothermie, 0
Solarthermie, Umge-
bungswirme
16 Erdkédlte, Umgebungs- 0
kalte
17 Abwiérme aus Prozessen 40
Wirme, Kilte
18 Wiérme aus KWK, gebdu- | Nach DIN V 18599-9:
deintegriert oder gebiu- 2018-09
denah
19 Wiérme aus Verbrennung 20
von  Siedlungsabfillen
(unter pauschaler Beriick-
sichtigung von Hilfsener-
gie und Stiitzfeuerung)
20 Nah-/Fernwérme aus | Brennstoff: Stein-/Braun- 300
KWK mit Deckungsan- | kohle
21 teil der KWK an der Wgr- Gasformiger und fliissi- 180
meerzeugung von min- Brennstoffe
destens 70 Prozent ger
22 Erneuerbarer Brennstoff 40
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22

23

24

Nah-/Fernwirme
Heizwerken

aus

Brennstoff: Stein-/Braun- 400
kohle
Gasformige und fliissige 300

Brennstoffe

Erneuerbarer Brennstoff

60
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Anlage 10
(zu § 86)

Energieeffizienzklassen von Wohngebiuden

Endenergie (Ki-
lowattstunden
pro Quadratme-
ter Gebaudenutz-
fliche und Jahr)
<30
<50
<75
<100
<130
<160
<200
<250
> 250

Energie-effizi-
enz-klasse

z|a|=|=|o|o|=|>|>
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Anlage 11
(zu § 88 Absatz 2 Nummer 2)

Anforderungen an die Inhalte der Schulung fiir die Berechtigung zur Ausstellung von Ener-

gieausweisen

1.  Zweck der Schulung

Die nach § 88 Absatz 2 Nummer 2 verlangte Schulung soll die Aussteller von Energieausweisen in die Lage
versetzen, bei der Ausstellung solcher Energicausweise die Vorschriften dieses Gesetzes einschliefSlich des
technischen Regelwerks zum energiesparenden Bauen sachgemifl anzuwenden. Die Schulung soll praktische
Ubungen einschlieBen und insbesondere die im Folgenden genannten Fachkenntnisse vermitteln.

a)

b)

d)

e)

Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Wohngebiuden

Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebédudes, der Baukonstruktion und der technischen Anla-
gen

Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der geometrischen und energetischen Kenn-
werte der Gebdudehiille einschlieBlich aller Einbauteile und Wérmebriicken, der Luftdichtheit und Er-
kennen von Leckagen, der bauphysikalischen Eigenschaften von Baustoffen und Bauprodukten ein-
schlieBlich der damit verbundenen konstruktiv-statischen Aspekte, der energetischen Kennwerte von
anlagentechnischen Komponenten einschlieBlich deren Betriebseinstellung und Wartung, der Auswir-
kungen des Nutzerverhaltens und von Leerstand und von Klimarandbedingungen und Witterungsein-
fliissen auf den Energieverbrauch.

Beurteilung der Gebaudehiille

Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrofen fiir die energetische Berechnung, wie zum Beispiel
Wirmeleitfahigkeit, Warmedurchlasswiderstand, Warmedurchgangskoeffizient, Transmissionswirme-
verlust, Liiftungswiarmebedarf und nutzbare interne und solare Warmegewinne. Durchfiihrung der er-
forderlichen Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4108-6 sowie Anwendung vereinfachter
Annahmen und Berechnungs- und Beurteilungsmethoden. Beriicksichtigung von Maflnahmen des som-
merlichen Wérmeschutzes und Berechnung nach DIN 4108-2, Kenntnisse {iber Luftdichtheitsmessun-
gen und die Ermittlung der Luftdichtheitsrate.

Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Detaillierte Beurteilung von Komponenten einer Heizungsanlage zur Warmeerzeugung, Wérmespei-
cherung, Warmeverteilung und Warmeabgabe. Kenntnisse iiber die Interaktion von Gebédudehiille und
Anlagentechnik, Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Beurteilung
von Systemen der alternativen und erneuerbaren Energie- und Warmeerzeugung.

Beurteilung von Liiftungs- und Klimaanlagen

Bewertung unterschiedlicher Arten von Liiftungsanlagen und deren Konstruktionsmerkmalen, Beriick-
sichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen fiir liiftungstechnische Anlagen, Durchfithrung
der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Grundkenntnisse {iber Klimaanlagen.

Erbringung der Nachweise

Kenntnisse iiber energetische Anforderungen an Wohngebédude und das Bauordnungsrecht, insbeson-
dere des Mindestwarmeschutzes, die Durchfiihrung der Nachweise und Berechnungen des Jahres-Pri-
mérenergiebedarfs, die Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewertung ein-
schlieBlich der Witterungsbereinigung und iiber die Ausstellung eines Energieausweises.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlieBlich ihrer technischen Mach-
barkeit und Wirtschaftlichkeit
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Kenntnisse und Erfahrungswerte iiber Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir einzelne
Bauteile und Anlagen einschlielich Investitionskosten und Kosteneinsparungen, iiber erfahrungsge-
mal wirtschaftlich rentable, im Allgemeinen verwirklichungsféahige Modernisierungsempfehlungen fiir
kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften des Wohngebaudes, iiber Vor- und
Nachteile bestimmter Verbesserungsvorschlige unter Berilicksichtigung bautechnischer und rechtlicher
Rahmenbedingungen (zum Beispiel bei Wechsel des Heizenergietrdgers, Grenzbebauung, Grenzab-
stinde), iiber aktuelle Forderprogramme, liber tangierte bauphysikalische und statisch-konstruktive Ein-
flisse, wie zum Beispiel Warmebriicken, Tauwasseranfall (Kondensation), Wasserdampftransport,
Schimmelpilzbefall, Bauteilanschliisse und Vorschlédge fiir weitere Abdichtungsmafinahmen, iiber die
Auswahl von Materialien zur Herstellung der Luftdichtheit nach den Gesichtspunkten der Vertriglich-
keit der Wirksamkeit sowie der Dauerhaftigkeit und iiber Auswirkungen von wiarmeschutztechnischen
MaBnahmen auf den Schall- und Brandschutz. Erstellung erfahrungsgemédl wirtschaftliche rentabler,
im Allgemeinen verwirklichungsféahiger Modernisierungsempfehlungen fiir kosteneffiziente Verbesse-
rungen der energetischen Eigenschaften.

3. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Nichtwohngebsiuden

Zusitzlich zu den unter Nummer 2 aufgefithrten Schwerpunkten soll die Schulung insbesondere die nach-
folgenden Fachkenntnisse zu Nichtwohngebduden vermitteln.

a)

b)

¢)

d)

Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebaudes, der Baukonstruktion und der technischen Anla-
gen

Energetische Modellierung eines Gebdudes — hierzu gehoren beheiztes oder gekiihltes Volumen, kon-
ditionierte oder nicht konditionierte Rdume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik -, Ermittlung der
Systemgrenze und Einteilung des Gebdudes in Zonen nach entsprechenden Nutzungsrandbedingungen,
Zuordnung von geometrischen und energetischen KenngréBen zu den Zonen und Versorgungsberei-
chen, Zusammenwirken von Gebdude und Anlagentechnik mit Verrechnung von Bilanzanteilen, An-
wendung vereinfachter Verfahren, zum Beispiel die Anwendung des Ein-Zonen-Modells, Bestimmung
von Wirmequellen und -senken und des Nutzenergiebedarfs von Zonen, Ermittlung, Bewertung und
Dokumentation der energetischen Kennwerte von raumlufttechnischen Anlagen, insbesondere von Kli-
maanlagen, und Beleuchtungssystemen.

Beurteilung der Gebdudehiille

Ermittlung von Eingangs- und Berechnungsgrofen und energetische Bewertung von Fassadensyste-
men, insbesondere von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Systemen fiir den sommerlichen
Wiérmeschutz und von Verbauungs- und Verschattungssituationen.

Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Berechnung des Endenergiebedarfs fiir Heizungs- und Warmwasserbereitung einschlielich der Ver-
luste in den technischen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und DIN V 18599-8, Beurteilung von
Kraft-Wérme-Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-9, Bilanzierung von Nah- und Fernwérmesyste-
men und der Nutzung erneuerbarer Energien.

Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kiihlung

Berechnung des Kiihlbedarfs von Gebduden (Nutzkilte) und der Nutzenergie fiir die Luftaufbereitung,
Bewertung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen und deren Konstruktionsmerk-
malen, Beriicksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen fiir diese Anlagen, Berechnung
des Energiebedarfs fiir die Befeuchtung mit einem Dampferzeuger, Ermittlung von Ubergabe- und Ver-
teilverlusten, Bewertung von Bauteiltemperierungen, Durchfithrung der Berechnungen nach DIN V
18599-2, DIN V 18599-3 und DIN V 18599-7 und der Nutzung erneuerbarer Energien.

Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen

Berechnung des Endenergiebedarfs fiir die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewertung der Tages-
lichtnutzung, zum Beispiel der Fenster, der Tageslichtsysteme, des Beleuchtungsniveaus, des War-
tungswertes sowie der Beleuchtungsstirke, der tageslichtabhéngigen Kunstlichtregelung, zum Beispiel
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g)

der Art, der Kontrollstrategie, des Funktionsumfangs, sowie des Schaltsystems und der Kunstlichtbe-
leuchtung, zum Beispiel der Lichtquelle, der Vorschaltgerite sowie der Leuchten.

Erbringung der Nachweise

Kenntnisse iiber energetische Anforderungen an Nichtwohngebdude und das Bauordnungsrecht, insbe-
sondere den Mindestwarmeschutz, Durchfiihrung der Nachweise und Berechnungen des Jahres-Primér-
energiebedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewertung einschlieflich der
Witterungsbereinigung, Ausstellung eines Energicausweises.

Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlie8lich ihrer technischen Mach-
barkeit und Wirtschaftlichkeit

Erstellung von erfahrungsgeméaf wirtschaftlich rentablen, im Allgemeinen verwirklichungsfahigen Mo-
dernisierungsempfehlungen fiir kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften fiir
Nichtwohngebéude.

Umfang der Schulung

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen Schwerpunkte soll dem Zweck und den Anfor-
derungen dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen Teilnehmer Rechnung tragen.
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Artikel 2
Anderung des Baugesetzbuchs

In § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer la des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBI. I S. 3634), werden die Worter ,,der Energieeinsparverordnung* durch die Worter ,,des Ge-
baudeenergiegesetzes oder der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. I S. 1519), die zuletzt durch
Artikel 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1789) geéndert worden ist, wenn diese nach § 111
Absatz 1 des Gebdudeenergiegesetzes weiter anzuwenden ist,” ersetzt.

Artikel 3
Anderung des Hochbaustatistikgesetzes

In § 3 Absatz 1 Nummer 6 des Hochbaustatistikgesetzes vom 5. Mai 1998 (BGBI. I S. 869), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBI. I S. 1839) gedndert worden ist, werden die Worter ,,des Erneu-
erbare-Energien-Wérmegesetzes* durch die Worter ,,der Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien nach dem
Gebdudeenergiegesetz vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle von Artikel 1 dieses Gesetzes]* ersetzt.

Artikel 4
Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes

§ 19a Absatz 3 Satz 8 das Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBI. I S. 1970, 3621), das durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBL. I S. 2549) geéndert worden ist, wird wie folgt gefasst:

,Die Pflichten nach den §§ 72 und 73 des Gebadudeenergiegesetzes vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle
von Artikel 1 dieses Gesetzes] bleiben unberiihrt.*

Artikel 5
Anderung des Gesetzes iiber Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmanahmen

In § 3 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes iiber Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmalinahmen
vom 4. November 2010 (BGBL. I S. 1483), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 8 des Gesetzes vom 17. Februar
2016 (BGBI. I S. 203) gedndert worden ist, werden die Worter ,,in der Energieeinsparverordnung® durch die
Worte ,,im Gebédudeenergiegesetz vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle von Artikel 1 dieses Gesetzes]“ er-
setzt.

Artikel 6
Anderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes

Das Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz vom 10. Mai 2012 (BGBI. I S. 1070), das zuletzt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (BGBI. I S. 2194) geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:
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In § 16 Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,,§ 21 Absatz 1 der Energieeinsparverordnung in der jeweils
geltenden Fassung® durch die Worter ,,§ 88 Absatz 1 und 2 des Gebdudeenergiegesetzes vom ... [einsetzen:
Datum und Fundstelle von Artikel 1 dieses Gesetzes]“ ersetzt.

In § 17 Absatz 1 Satz 5 werden die Worter ,,der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. 1
S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1789) geéndert wor-
den ist,” durch die Worter ,,dem Gebdudeenergiegesetz vom ... [einsetzen: Datum und Fundstelle von Artikel
1 dieses Gesetzes]* ersetzt.

Artikel 7

Anderung der Verordnung iiber die Priifung zum anerkannten Abschluss Gepriifter Konstruk-

teur/Gepriifte Konstrukteurin

§ 5 Absatz 6 Satz 5 Nummer 1 Buchstabe b der Verordnung iiber die Priifung zum anerkannten Abschluss

Gepriifter Konstrukteur/Gepriifte Konstrukteurin vom 26. Mai 1994 (BGBI. I S. 1151), wird wie folgt gefasst:

,,b) Gebdudeenergiegesetz™.

Artikel 8
Inkrafttreten, AuBBerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des dritten auf die Verkiindung folgenden

Kalendermonats] in Kraft. Gleichzeitig treten aufer Kraft:

1.

das Energieeinsparungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2005 (BGBI. I S.
2684), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 (BGBI. I S. 2197) geédndert worden ist,

die Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der Verord-
nung vom 24. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1789) gedndert worden ist und

das Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetz vom 7. August 2008 (BGBI. I S. 1658), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722) geéndert worden ist.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

I Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Verbesserung der Energieeffizienz im Gebédudebereich ist ein wichtiger Baustein der Energiewende und fiir
den Klimaschutz. Das Energieeinsparrecht und energetische Anforderungen an Gebédude, die dem Stand der Tech-
nik entsprechen und wirtschaftlich machbar sind, leisten einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der energie- und
klimapolitischen Ziele der Bundesregierung und zu einer weiteren Erhdhung des Anteils erneuerbarer Energien
am Endenergieverbrauch fiir Warme und Kalte.

Mit diesem Gesetz wird das Energieeinsparrecht fliir Gebdude entbiirokratisiert und vereinfacht. Es fiihrt das Ener-
gieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wéarmege-
setz (EEWérmeG) in einem neuen Gesetz, dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer
Energien zur Wiarme- und Kilteerzeugung in Gebduden (Gebaudeenergiegesetz — GEG) zusammen. Das GEG
ersetzt das EnEG, die EnEV sowie das EEWérmeG und schafft ein neues, einheitliches, aufeinander abgestimmtes
Regelwerk fiir die energetischen Anforderungen an Neubauten, an Bestandsgebdude und an den Einsatz erneuer-
barer Energien zur Wérme- und Kélteversorgung von Gebduden. Dadurch werden Anwendung und Vollzug er-
leichtert. Bisher bestehende Diskrepanzen und Inkohdrenzen — etwa unterschiedliche Begriffsbestimmungen, die
unterschiedliche Behandlung von Strom aus erneuerbaren Energien und divergierende Anforderungen an Anla-
gentechnik — werden beseitigt. Das Gesetz folgt weiterhin dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz und dem Grundsatz
der Technologieoffenheit. Die Anwendung tradierter Bauweisen und die Nutzung bestimmter Anlagentechniken
bleiben technisch und rechtlich weiterhin moglich.

Die Richtlinie 2010/31/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 {iber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden (ABI. L 153 vom 18.6.2010, S. 13, ABI. L 155 vom 22.6.2010, S. 61 - EU-Gebéaude-
richtlinie) zielt darauf ab, den Energieverbrauch im Gebaudebereich zu senken und ist ein Baustein fiir das Errei-
chen des EU-weiten Ziels, die Energieeftizienz bis 2020 um 20 Prozent zu steigern. Dazu verpflichtet die Richt-
linie die Mitgliedstaaten, energetische Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Neubauten zu stellen.
Artikel 9 der Richtlinie bestimmt, dass ab 2019 neue 6ffentliche Nichtwohngebiude und ab 2021 alle neuen Ge-
baude als Niedrigstenergiegebdude auszufiihren sind. Mit dem Gebaudeenergiegesetz werden die europdischen
Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebauden umgesetzt und die Regelung des Niedrigstenergiegebdudes
in das vereinheitlichte Energieeinsparrecht integriert. Die aktuellen energetischen Anforderungen fiir den Neubau
und den Gebédudebestand gelten fort. Die mit dem Gebédudeenergiegesetz unveriandert fortgefiihrten energetischen
Anforderungen an neue Gebadude erfiillen die Kriterien der EU-Gebduderichtlinie fiir das Niedrigstenergiege-
biude. Die Integration von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in einem einheitlichen Anforderungssys-
tem deckt sich mit dem Ansatz der EU-Gebéuderichtlinie. Gutachterliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen be-
stitigen, dass das giiltige wirtschaftliche Anforderungsniveau nach wie vor das in der EU-Gebéuderichtlinie ver-
ankerte Kriterium der Kostenoptimalitdt erfiillt.

Dariiber hinaus {ibernimmt das neue Gesetz die bisherige Umsetzung der Gebauderichtlinie durch das EnEG und
die EnEV sowie die bisherige Umsetzung der Erneuerbare Energien-Richtlinie (Richtlinie 2009/28/EG des Euro-
pédischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen und zur Anderung und anschlieBenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG) im bis-
herigen EEWérmeG.
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1I. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die Zusammenfithrung von Energieeinsparungsgesetz, Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-
Wirmegesetz im Gebaudeenergiegesetz (GEG) beendet das Nebeneinander zweier Regelwerke, die die energeti-
schen Anforderungen an Neubauten und — im Falle groferer Renovierungen — an Bestandsgebdude bestimmen.
Fiir die Errichtung neuer Gebidude gilt kiinftig ein einheitliches Anforderungssystem, in dem Energieeffizienz und
erneuerbare Energien integriert sind. Die ordnungsrechtlichen Vorgaben folgen weiterhin dem Ansatz, den Pri-
mirenergiebedarf von Gebduden zu minimieren, indem der Energiebedarf eines Gebdudes von vorneherein durch
einen energetisch hochwertigen baulichen Warmeschutz (insbesondere durch gute Ddmmung, gute Fenster und
Vermeidung von Wirmebriickenverlusten) sowie eine effiziente Anlagentechnik begrenzt und der verbleibende
Energiebedarf zunehmend durch erneuerbare Energien gedeckt wird. Durch einen hochwertigen baulichen Wiér-
meschutz wird sichergestellt, dass auch erneuerbare Energien so effizient wie moglich genutzt werden. Das Ge-
baudeenergiegesetz folgt weiterhin dem Grundsatz, dass energetisch hochwertige Gebaude sowohl wirtschaftlich
als auch mit marktgéingigen Technologien errichtet werden kdnnen.

Mit dem Gebdudeenergiegesetz werden die in den Eckpunkten fiir das Klimaschutzprogramm 2030 von der Bun-
desregierung beschlossenen Maflnahmen in Bezug auf das Energieeinsparrecht fiir Gebdude umgesetzt.

MaBnahmen in Bezug auf das Energieeinsparrecht:

Weiter entwicklung des energetischen Sandards

» Die Bezahlbarkeit des Bauens und Wohnens bleibt auch kiinftig ein zu beachtender wesentlicher Eckpunkt. Die
nachste Uberpriifung der geltenden energetischen Sandards erfolgt entsprechend den europarechtlichen Vorga-
ben im Jahr 2023. Die energetischen Sandards von Wohn- und Nichtwohngebauden werden dann umgehend
weiterentwickelt. Dabei werden das geltende Wirtschaftlichkeitsgebot und der Grundsatz der Technol ogi eoffen-
heit gewahrt.”

Dazu ist in § 9 eine Uberpriifungsklausel aufgenommen worden.

Erneuerung von Heizanlagen

. ... Die Bundesregierung wird zudem eine gesetzliche Regelung vorlegen, wonach in Gebauden, in denen eine
klimafreundlichere Warmeerzeugung moglich ist, der Einbau von Olheizungen ab 2026 nicht mehr gestattet ist.
Im Neubau und Bestand sind Hybridlsungen auch kiinftig mdglich. ..."

Dazu ist in § 72 Absatz 4 und 5 eine Regelung zum Einbau von Olheizungen ab dem Jahr 2026 aufgenommen
worden.

Energieberatung und Offentlichkeitsarbeit

. --. ZU bestimmten Anléssen (z.B. Eigentiimerwechsel) werden Beratungen obligatorisch. Die Kosten werden
Uber die bestehenden Forderprogramme gedeckt. .. .

Dazu ist in § 48 Satz 3 und in § 80 Absatz 4 Satz 6 eine Regelung zur Beratung bei bestimmten Sanierungen und
beim Verkauf eines Ein- oder Zweifamilienhauses aufgenommen worden.

Neu ist die Einfiihrung eines zweiten eigenstindigen Nachweisverfahrens fiir neue Wohngebéude (§ 31 in Ver-
bindung mit Anlage 5). Mit dem Verfahren kann der Nachwesis {iber die Einhaltung der energetischen Neubauan-
forderungen nach Maligabe vorgegebener Anwendungsvoraussetzungen und zugehdriger Ausfithrungsvarianten
erbracht werden, ohne dass energetische Berechnungen fiir den Nachweis erforderlich sind. Das als ,,Modellge-
baudeverfahren” bezeichnete Verfahren vereinfacht die Planung neuer Wohngebaude und erleichtert die Voll-
ziehbarkeit des Gesetzes. Das Verfahren schreibt inhaltlich den Ansatz des Verfahrens nach § 3 Absatz 5 der mit
diesem Gesetz aufgehobenen Energieeinsparverordnung fort, verbessert das Verfahren jedoch so, dass es von
Bauherren und Planern leichter genutzt werden kann.

Neu ist ferner, dass die beim Neubau bestehende Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien kiinftig auch durch
die Nutzung von gebdudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien erfiillt werden kann. Das mit diesem
Gesetz aufgehobene Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetz hat diese Moglichkeit bislang nicht vorgesehen. Mit der
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Neuregelung erhalten Bauherren und Eigentiimer eine auch wirtschaftlich attraktive weitere Moglichkeit fiir die
energetische Optimierung.

Neu sind iiberdies Flexibilisierungen beim Einsatz von gebdudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien,
beim Einsatz von aufbereitetem und in das Erdgasnetz eingespeistem Biogas (Biomethan), beim Einsatz von unter
Druck verfliissigter gasformiger Biomasse sowie beim Einbau von modernen, besonders effizienten Warmeer-
zeugungsanlagen in Neubauten, die Bestandsgebdude mitversorgen und dadurch Altanlagen mit niedrigerer Effi-
zienz im Bestand ersetzen. Dadurch erhalten Bauherren weitere Mdglichkeiten, um die energetischen Anforde-
rungen an Neubauten mit besonders effizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Losungen zu erfiillen. Mit den
Neuregelungen gehen keine Abstriche beim baulichen Warmeschutz einher.

Neu ist des Weiteren, dass die sich aus dem Primirenergiebedarf oder Primirenergieverbrauch ergebenden Koh-
lendioxidemissionen eines Gebédudes kiinftig zusitzlich im Energieausweis anzugeben sind. Dadurch erhalten Ei-
gentiimer, potentielle Kdufer und Mieter neben den weiter bestehenden Informationen tiber die energetische Qua-
litdt eines Gebdudes zusétzliche Informationen, die die Klimawirkung beriicksichtigen.

Neu ist zudem die Einfiihrung einer Innovationsklausel, die als befristete Regelung in zweierlei Hinsicht innova-
tive Losungen ermdglichen soll.

Zum einen soll es bis Ende 2023 moglich sein, durch eine Befreiung der zustindigen Behorde die nach diesem
Gesetz erforderlichen Anforderungen anstelle iiber die Hauptanforderung des zuldssigen Jahres-Primérenergiebe-
darfs iiber ein auf die Begrenzung der Treibhausgasemissionen ausgerichtetes System nachzuweisen, soweit die
Gleichwertigkeit der Anforderungen gegeben ist.

Zum zweiten wird es bis Ende 2025 erméglicht, bei Anderungen von bestehenden Gebiuden die Einhaltung der
Anforderungen iiber eine gemeinsame Erfiillung im Quartier, also eine Gebdudemehrheit, sicherzustellen. Diese
Regelung sowie die Moglichkeit von Vereinbarungen iiber eine gemeinsame Warmeversorgung im Quartier die-
nen der Starkung von quartiersbezogenen Konzepten.

Das Gebédudeenergiegesetz regelt kiinftig die zur Ermittlung des Jahres-Priméarenergiebedarfs eines Gebédudes zu
verwendenden Primérenergiefaktoren. Die Primérenergiefaktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf den Jah-
res-Primédrenergiebedarf und sind somit von erheblicher Bedeutung fiir die einzuhaltenden energetischen Stan-
dards. Es ist deshalb geboten, die Primérenergiefaktoren fiir Bauherren und Eigentiimer transparent und nachvoll-
ziehbar zu regeln.

Das Gebdudeenergiegesetz (GEG) legt energetische Anforderungen an bestehende Gebéude fest, die einzuhalten
sind, wenn solche Gebdude umfangreichen Sanierungsmaf3nahmen unterzogen werden. Die Regelungen der Ener-
gieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wérmegesetzes werden insoweit inhaltlich unveréndert
iibernommen und zum Teil neu gefasst und dort, wo es moglich ist, vereinfacht.

Um die Qualitdt der Energicausweise zu verbessern, werden strengere Sorgfaltspflichten fiir Aussteller von Ener-
gieausweisen festgelegt.

Mit der Zusammenfiihrung von Energieeinsparungsgesetz, Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-
Wirmegesetz werden kiinftig einheitliche und effektivere Vollzugsregelungen gelten.

111. Alternativen

Es gibt keine Alternativen, mit denen die bestehenden Regelungen zum Energieeinsparrecht besser aufeinander
abgestimmt und die Gebduderichtlinie in anderer, weniger einschneidender Weise umgesetzt werden konnte. Bei
einem Weiterbestehen von EnEG/EnEV einerseits und EEWédrmeG andererseits hétten sich weniger Vereinfa-
chungen flir die Praxis erreichen lassen. Soweit die Gebduderichtlinie den Mitgliedstaaten Umsetzungsspielrdume
beldsst, sind diejenigen Umsetzungsoptionen gewéhlt worden, die einen angemessenen Ausgleich zwischen dem
Anliegen der Gebauderichtlinie und der Vorgabe des Unionsrechts, Richtlinienbestimmungen nach dem Prinzip
des ,,effet utile” umzusetzen, einerseits und den Rechten der Betroffenen andererseits ermoglichen.
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Iv. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 und 24 des Grundge-
setzes (GG). Der Regelungsgegenstand des Gesetzes gehort zum Recht der Wirtschaft, namentlich der Energie-
wirtschaft. Zweck des Gebdudeenergiegesetzes ist, durch einen sparsamen Einsatz von Energie in Gebduden und
eine zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wirme und Kélte im Interesse des Klima-
schutzes fossile Ressourcen zu schonen, die Abhédngigkeit von Energieimporten zu mindern und so einen Beitrag
zur Versorgungssicherheit zu leisten. Der Begriff ,,Energiewirtschaft™ im Sinne des Artikel 74 Absatz 1 Nummer
11 GG ist nicht auf die Herstellung und Verteilung von Energie beschriankt, sondern erfasst auch MaBnahmen zur
Minderung des Energieverbrauchs.

Zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit ist im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Rege-
lung im Sinne des Artikels 72 Absatz 2 GG erforderlich. Eine Rechtszersplitterung bei den Anforderungen an die
Nutzung erneuerbarer Energien und an die Energieeffizienz von Neubauten wiirde sich nachteilig auf die Tatigkeit
von Planern, Anlagenherstellern, Bauwirtschaft und Immobilienwirtschaft und die Entwicklung bundesweit ver-
triebener Anlagen, z.B. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wéarmeerzeugung, Bauprodukte, z. B.
energetisch hocheffizienter Fertighduser und Dienstleistungen fiir Neubau und Sanierung auswirken. Aus diesem
Grunde gewihrleisten bundesweit einheitliche, abschlieBend festgelegte energetische Standards fiir Neubau und
Bestand, dass Anlagenhersteller, die produzierende Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft und Dienstleister bere-
chenbare und verléssliche technische und rechtliche Rahmenbedingungen fiir die Produktentwicklung und die
Produktion fiir den deutschen Markt vorfinden.

Die Bestimmungen des Gesetzes fallen auch in den Bereich der Luftreinhaltung. Zweck des Gesetzes ist es, den
Aussto3 von Treibhausgasen zu verringern und damit das Klima zu schiitzen. Der sparsame Einsatz von Energie
in Gebduden und eine zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Warme und Kélte sind
Ankniipfungspunkt zum Erreichen des gewlinschten Klimaschutzes. Eine Maflnahme dient der Reinhaltung der
Luft im Sinne des Artikel 74 Absatz 1 Nummer 24 GG, wenn die Schadstoffmenge begrenzt oder verringert und
dadurch die natiirliche Zusammensetzung der Luft erhalten wird. Der Ausstof3 klimaschéddlicher Treibhausgase
beeintrichtigt die Atmosphére, die Bestandteil des Umweltmediums Luft ist. Das Gesetz trégt dazu bei, das Ziel
eines nahezu klimaneutralen Gebdudebestands bis zum Jahr 2050 und das Mengenziel nach § 1 Abs. 2 zu errei-
chen, denn dadurch werden fossile Energietrager substituiert, der Kohlendioxidausstof3 verringert und so die Rein-
haltung der Luft gewéhrleistet.

Hinsichtlich der BuBgeldvorschriften ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz
1 Nummer 1 GG (Strafrecht).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Européischen Union und vilkerrechtlichen Vertrigen

Das Gebdudeenergiegesetz dient der Umsetzung der Gebauderichtlinie, der Energieeffizienz-Richtlinie und der
Erneuerbare Energien-Richtlinie. Das Gesetz steht im Einklang mit dem Recht der Européischen Union und vél-
kerrechtlichen Vertragen.

VL. Gesetzesfolgen

Durch die Zusammenfiihrung von EnEG und EnEV mit dem EEWéarmeG wird die Anwendung in der Praxis
vereinfacht. Durch die Einfithrung eines einheitlichen Erfiillungsnachweises und einer behordlichen Befugnis-
norm wird der Vollzug erleichtert. Es wird auf die Ausfiihrungen zur Zielsetzung und zu den wesentlichen Rege-
lungen im Uberblick (siehe oben A. Iund A.IL) sowie die Einzelbegriindungen verwiesen.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die Zusammenfiihrung von EnEG, EnEV und EEWiarmeG in einem einheitlichen Regelungssystem zu
Energieeinsparungen und dem Einsatz erneuerbarer Energien in Gebduden in Form eines Gesetzes wird eine deut-
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liche rechtliche Vereinfachung gegeniiber dem bisherigen Regelungssystem erreicht. Diese Vereinfachungen er-
leichtern die Praxis der Gebdudeplanung und des Vollzugs. Der Vollzug wird zudem insbesondere dadurch er-
leichtert und effektiviert, dass es nur noch einen Erfiillungsnachweis iiber die Anforderungen an die Energieeffi-
zienz und die Nutzung erneuerbarer Energien geben wird.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Gesetz steht mit den Zielen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie im Einklang. Er betrifft vor allem die
Indikatoren ,,Primirenergieverbrauch®, ,,Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch* und ,,Treibhaus-
gasemissionen‘ (niedergelegt in ,,Perspektiven fiir Deutschland* aus dem Jahr 2002 und ,,Nationale Nachhaltig-
keitsstrategie — Fortschrittsbericht 2012%).

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Fiir Bund, Lander und Gemeinden werden keine Mehrkosten beim staatlichen Hochbau entstehen. Die aktuellen
energetischen Anforderungen fiir den Neubau und den Gebédudebestand gelten fort.

Nach Mafigabe des Bundeshaushaltes konnen in Verbindung mit der in Teil 6 enthaltenen finanziellen Férderung
der Nutzung erneuerbarer Energien fiir die Erzeugung von Warme oder Kélte und von EnergieeffizienzmalBinah-
men Haushaltsausgaben entstehen.

Strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energiecausweises verursachen einen laufenden Erfiil-
lungsaufwand von insgesamt bis zu 6 000 Euro im Jahr, da der zeitliche Aufwand fiir die Erstellung des Energie-
ausweises steigen wird.

Die Energiecausweise werden mit neuen Angaben versehen (z.B. Kohlendioxid-Emission). Auflerdem wird das
Gebdudeenergiegesetz auf neue DIN Normen umgestellt. Beides verursacht Modifikationen in der EnEV-Soft-
ware, was keine zusatzlichen Kosten verursacht.

Um Energieausweise auch weiterhin ordnungsgemélf registrieren und nach Stufe 1 priifen zu kdnnen, muss das
Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBt) Anpassungen im Kontrollschema und bei der Kontrollsoftware vorneh-
men. Diese Anpassungen verursachen einmalige Umstellungskosten in Hohe von rund 457 000 Euro.

Der fiir den Bundeshaushalt anfallende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenméBig
im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

4. Erfiillungsaufwand

Insgesamt fithren die ausgewédhlten Vorgaben des Gebdudeenergiegesetzes, welches das Energieeinsparungsge-
setz, die Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare-Energien-Warmegesetz zusammenfiihrt, zunichst zu
jéhrlichen Einsparungen von 32,8 Millionen Euro auf der einen Seite. Auf der anderen Seite entstehen durch die
ausgewdihlten Vorgaben laufende Kosten in Hohe von 866 000 Euro.

Die Kosten fiir die Dienstleistungen verdndern sich und es wird angenommen, dass diese den Betroffenen zu Gute
kommen bzw. von diesen zu tragen sind. In der Praxis wird sich zeigen miissen, wie die Verdnderungen tatsdchlich
auf die Verpflichteten umgelegt werden.

Zudem entstehen einmalige Umstellungskosten in Hohe von rund 457 000 Euro.

Ab dem Jahr 2026 entstehen zusitzliche Kosten durch die neue Regelung zu Olheizungen, die den Einbau von
mit Heizdl beschickten Heizkesseln ab 2026 nur noch eingeschriinkt gestattet. Wie viele Olheizungen aufgrund
der Regelung ab 2026 durch klimafreundlichere Alternativen ausgetauscht werden miissen, lésst sich derzeit nur
schwer abschitzen, zumal die Bundesregierung in den Eckpunkten fiir das Klimaschutzprogramm 2030 eine at-
traktive Austauschpramie filir den Umstieg auf neue, effizientere Heizsysteme beschlossen hat. Es ist zu erwarten,
dass schon aufgrund der verbesserten Férderung ein groBer Teil bestehender Olheizungen ersetzt wird.

Die aufgrund der neuen Regelung zu Olheizungen entstehenden jihrlichen Kosten ab dem Jahr 2026 werden
derzeit insgesamt auf bis zu 60 Millionen Euro geschétzt. Eine Aufteilung der geschétzten Kosten auf Wohn- und
Nichtwohngebdude ist mangels gesicherter Daten nicht moglich, so dass der Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen
und Biirger, fiir Wirtschaft und fiir die Verwaltung nicht im Einzelnen angegeben werden kann.
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a) Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Das neue Modellgebdudeverfahren, welches insbesondere bei der Umsetzung der Bauvorhaben von Privatleuten
Anwendung findet, flihrt zu laufenden Einsparungen von bis zu 32,7 Millionen Euro im Jahr. Die Einsparungen
resultieren daraus, dass anders als bei einer detaillierten Berechnung des energetischen Gebdudestandards, weni-
ger Zeit veranschlagt werden muss.

Strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energieausweises verursachen einen laufenden Erfiil-
lungsaufwand von insgesamt bis zu 247 000 Euro im Jahr, da der zeitliche Aufwand fiir die Erstellung des Ener-
gicausweises steigen wird.

Die Energicausweise werden mit neuen Angaben versehen (z.B. Kohlendioxid-Emission). AuBlerdem wird das
Gebdudeenergiegesetz auf neue DIN Normen umgestellt. Beides verursacht Modifikationen in der EnEV-Soft-
ware, was keine zusitzlichen Kosten verursacht.

b) Erfiillungsaufwand der Wirtschaft

Klimaanlagenbetreiber, die mehrere kleinere Anlagen betreiben, miissen nur mehr stichprobenartig ihre Anlagen
inspizieren lassen. Nach Schitzungen des Statistischen Bundesamtes lassen sich durch die Neuregelung ca. 1 Pro-
zent der Klimaanlageninspektionsberichte einsparen. Das fiihrt zu laufenden Einsparungen von rund 117 000 Euro
im Jahr.

Strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energieausweises verursachen einen laufenden Erfiil-
lungsaufwand von insgesamt 613 000 Euro im Jahr, da der zeitliche Aufwand fiir die Erstellung des Energieaus-
weises steigen wird.

Die Energicausweise werden mit neuen Angaben versehen (z.B. Kohlendioxid-Emission). AuBBerdem wird das
Gebédudeenergiegesetz auf neue DIN Normen umgestellt. Beides verursacht Modifikationen in der EnEV-Soft-
ware, was keine zusitzlichen Kosten verursacht.

¢) Erfiilllungsaufwand der éffentlichen Verwaltung

Strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energieausweises verursachen einen laufenden Erfiil-
lungsaufwand von insgesamt bis zu 6 000 Euro im Jahr, da der zeitliche Aufwand fiir die Erstellung des Energie-
ausweises steigen wird.

Die Energicausweise werden mit neuen Angaben versehen (z.B. Kohlendioxid-Emission). AuBlerdem wird das
Gebidudeenergiegesetz auf neue DIN Normen umgestellt. Beides verursacht Modifikationen in der EnEV-Soft-
ware, was keine zusitzlichen Kosten verursacht.

Um Energieausweise auch weiterhin ordnungsgemalf registrieren und nach Stufe 1 priifen zu kénnen, muss das
Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBt) Anpassungen im Kontrollschema und bei der Kontrollsoftware vorneh-
men. Diese Anpassungen verursachen einmalige Umstellungskosten in Héhe von rund 457 000 Euro.

Der fiir den Bundeshaushalt anfallende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenméBig
im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

5. Weitere Kosten
Keine.
6. Weitere Gesetzesfolgen

Es sind keine Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, die {iber die oben dargestellten hinaus-
gehen, zu erwarten. Das Gesetz hat nach den gleichstellungspolitischen Grundsitzen der Bundesregierung keine
Auswirkung auf die Gleichstellung.
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VII.  Befristung; Evaluierung

Das Gesetz gilt unbefristet. Das Gesetz fiihrt mit EnEG, EnEV und EEWérmeG bestehende, ebenfalls unbefristete
Regelungswerke zusammen. Es dient der Einsparung von Energie und dem verstiarkten Einsatz erneuerbarer Ener-
gien und trigt somit zur Energiewende und einer nachhaltigen Entwicklung bei. Eine Befristung wire mit diesen
Zielen nicht vereinbar. Die unbefristete Geltung garantiert die erforderliche Investitionssicherheit und schafft die
Voraussetzungen fiir die vorgesehene langfristige Verbesserung der Energieeffizienz und den Anteil erneuerbarer
Energien an der Wirmeerzeugung. Zudem wire eine Befristung mit der Erneuerbaren Energien-Richtlinie und
der Gebauderichtlinie nicht vereinbar, die eine dauerhafte Umsetzung des Niedrigstenergiegebdudestandards for-
dert.

Dieses Regelungsvorhaben wird spitestens alle 5 Jahre nach dem Inkrafttreten evaluiert. Dabei wird die Bundes-
regierung in fachlich geeigneter Weise priifen, ob und inwieweit die beabsichtigten Wirkungen auf den Einsatz
erneuerbarer Energien und die Energieeffizienz bei Gebduden erreicht worden sind. Die Bundesregierung wird
ferner untersuchen, wie sich der Erfiillungsaufwand fiir die Biirgerinnen und Biirger, die Wirtschaft und die Ver-
waltung entwickelt hat und ob die Entwicklung in einem angemessenen Verhéltnis zu den festgestellten Rege-
lungswirkungen steht. Die Evaluierung wird die Frage nach unbeabsichtigten Nebenwirkungen sowie nach der
Akzeptanz und Praktikabilitit der Regelungen einschlieBen. Die Regelung zu den Olheizungen, die den Einbau
von mit Heizdl beschickten Heizkesseln ab 2026 nur noch eingeschrinkt gestattet, kann erst zu einem spéteren
Zeitpunkt evaluiert werden.

B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien
zur Warme- und Kalteerzeugung in Gebauden)
Zu Teil 1 (Allgemeiner Teil)
Zu § 1 (Zweck und Ziel)
Zu Absatz 1

Die Zweckbestimmung verdeutlicht die einheitliche Regelung von Gebaudeenergieeffizienz und der Nutzung er-
neuerbarer Energien zur Erzeugung von Wérme, Kélte und Strom fiir den Gebéudebetrieb.

Zu Absatz 2

Wesentliches Ziel des Gebdudeenergiegesetzes ist es, unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
durch einen sparsamen Einsatz von Energie in Gebduden und eine zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien
zur Erzeugung von Wérme und Kélte im Interesse des Klimaschutzes fossile Ressourcen zu schonen, die Abhén-
gigkeit von Energieimporten zu mindern und so einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten sowie zum
Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung beizutragen.

Zu § 2 (Anwendungsbereich)

Der Anwendungsbereich entspricht dem bisherigen Geltungsbereich von Energieeinsparungsgesetz, Energieein-
sparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wirmegesetz, die mit diesem Gesetz aufgehoben werden.

Fiir die nach Absatz 2 ausgenommenen Gebaudearten und —typen werden auch kiinftig die Anforderungen an die
energetische Inspektion von Klimaanlagen des Teils 4 Abschnitt 3 gelten. Dies trdgt dem Einspargedanken best-
moglich Rechnung.

Produktionsprozesse und externe Anlagenbestandteile bleiben weiterhin ausgenommen.
Zu § 3 (Begriffsbestimmungen)

§ 3 fasst die Begriffsbestimmungen in § 2 EnEV und in § 2 EEWarmeG, die mit diesem Gesetz aufgehoben
werden, zusammen und ergénzt bislang fehlende Begriffsbestimmungen, soweit erforderlich oder aus Griinden
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der Klarstellung geboten. Ergédnzt oder prézisiert werden die Bestimmungen der Begriffe ,,Aperturfliche (Absatz
1 Nummer 2), ,einseitig angebautes Wohngebdude* (§ 1 Absatz 1 Nummer 6), ,,Elektroenergiebedarf fiir Nut-
zeranwendungen® (Absatz 1 Nummer 7), ,,Energiebedarfsausweis” (Absatz 1 Nummer 8), ,,Energieverbrauchs-
ausweis“ (Absatz 1 Nummer 9), ,,Gebdudenutzfliche* (Absatz 1 Nummer 10), ,,Gesamtenergiebedarf* (Absatz 1
Nummer 12), ,,Jahres-Primérenergiebedarf (Absatz 1 Nummer 15), ,,Klimaanlage* (Absatz 1 Nummer 18), ,,Net-
togrundflache* (Absatz 1 Nummer 22), ,,Niedrigstenergiegebdude (Absatz 1 Nummer 25) ,,Nutzfliche* (Absatz
1 Nummer 26), ,,oberste Gescholdecke (Absatz 1 Nummer 28), ,,Stromdirektheizung* (Absatz 1 Nummer 29)
und ,,zweiseitig angebautes Wohngebdude™ (§1 Absatz 1 Nummer 34). Neu geordnet werden die Bestimmungen
der Begriffe ,,Geothermie* (Absatz 1 Nummer 13 und Absatz 2 Nummer 1), ,,Umweltwidrme* (Absatz 1 Nummer
30 und Absatz 2 Nummer 2) und ,,Kélte aus erneuerbaren Energien* (Absatz 1 Nummer 16 und Absatz 2 Nummer
6). Neu hinzugekommen sind die Begriffsbestimmungen im Hinblick auf die Regelungen zur Nutzung von Strom
aus erneuerbaren Energien (Absatz 2 Nummern 3 und 4).

Zu § 4 (Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand)

§ 4 hebt die Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand beim energieeffizienten, klimagerechten und nachhaltigen
Bauen hervor. Die Vorschrift bezieht die Vorbildfunktion auf Nichtwohngebéude, die sich im Eigentum der 6f-
fentlichen Hand stehen und von Behorden genutzt werden (Absatz 1). Diese Prazisierung ist zur Vereinheitlichung
der Regelungsinhalte, die mit der Zusammenfiihrung der Regelwerke von EnEG/EnEV und EEWirmeG bezweckt
ist, notwendig. Es muss einheitlich bestimmt werden, welche 6ffentlichen Nichtwohngebdude von den Anforde-
rungen und Pflichten des GEG erfasst sind. Im Zusammenhang mit der Novelle der Energieeinsparverordnung im
Jahr 2013 ist in § 2a des mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparungsgesetzes festgelegt worden, dass die
Pflicht, 6ffentliche Nichtwohngebédude ab 2019 als Niedrigstenergiegebdude zu errichten, fiir Nichtwohngebéude,
die im Eigentum der 6ffentlichen Hand stehen und von Behorden genutzt werden sollen gilt. Das GEG fiihrt diese
Regelung in § 52 (Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei einem bestehenden 6ffentlichen Gebéude)
und mithin auch in der Vorschrift zur Vorbildfunktion fort. Die insofern weitergehenden Regelungen des abge-
16sten Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes (EEWéarmeG), das den Kreis der 6ffentlichen Nichtwohngebdude
weiter gefasst hat, sind nicht iibernommen worden. Dazu gehort auch, dass 6ffentliche Gebdude im Ausland vom
GEG nicht mehr erfasst sind (wie auch bisher in der Energieeinsparverordnung).

Mit der Festlegung auf Nichtwohngebdude, die im Eigentum der &ffentlichen Hand stehen und von Behorden
genutzt werden bzw. genutzt werden sollen, wird auch hinreichend bestimmt, welche staatlichen Stellen die An-
forderungen und Pflichten des GEG einzuhalten haben. Im Energieeinsparungsgesetz und in der Energieeinspar-
verordnung war der Begriff ,,6ffentliche Hand* nicht definiert. Zu Abgrenzungsschwierigkeiten bei Anwendung
und Vollzug hat dies nicht gefiihrt. Auf eine Begriffsdefinition kann im GEG daher ebenfalls verzichtet werden.
Die Definition des Begriffs ,,0ffentliche Hand** in § 2 Absatz 2 Nummer 6 des abgelosten EEWarmeG, die im
Vergleich zu der Regelung im Energieeinsparungsgesetz zu 6ffentlichen Gebauden sehr weit gefasst war, ist des-
halb nicht — auch nicht teilweise — libernommen worden. Gleiches gilt fiir die bisherige Begriffsbestimmung ,,6f-
fentlichen Gebaudes* in § 2 Absatz 2 Nummer 5 des EEWarmeG.

MaBgeblich dafiir, welche Nichtwohngebiude im Eigentum der 6ffentlichen Hand, von den Anforderungen und
Pflichten des GEG erfasst sind, ist die behordliche Nutzung. Diese Voraussetzung liegt bei allen Nichtwohnge-
bduden vor, die fiir die Wahrnehmung von Aufgaben genutzt werden, die sachlich der 6ffentlichen Verwaltung
zuzurechnen und auf 6ffentlichem Recht fuBBen. Dies erfasst nicht nur Gebéude, die fiir Aufgaben der vollzichen-
den Gewalt, sondern auch Gebdude, die fiir Aufgaben der Gesetzgebung und der Rechtspflege genutzt werden
sowie Offentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen und Kindertagesstétten in 6ffentlicher Tragerschatft.

Es hat sich bewihrt, dass die 6ffentliche Hand tiber die Erfiillung ihrer Vorbildfunktion informiert. Deswegen
wird die entsprechende Regelung des EEWarmeG weitergefiihrt (Absatz 2).

Zu § 5 (Grundsatz der Wirtschaftlichkeit)

Das Gesetz folgt weiterhin dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. § 5 entspricht der bisherigen Regelung in § 5
Absatz 1 Energieeinsparungsgesetz.

Anforderungen und Pflichten zum sparsamen Einsatz von Energie in Geb4duden sowie zur Nutzung erneuerbarer
Energien zur Erzeugung von Wirme, Kélte und Strom fiir den Gebédudebetrieb miissen sich zum einen im Rahmen
gegebener technischen Moglichkeiten halten, zum anderen miissen sie wirtschaftlich vertretbar sein (Satz 1). Bei
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der Anwendung von Wirtschaftlichkeitskriterien sind bei vergleichenden Betrachtungen auch gewichtige Griinde
wie insbesondere die Belange der Verteidigung auf geeignete Weise zu beriicksichtigen.

Die Vorgabe nach Satz 1 beinhaltet auch eine zwingende Einschrinkung des Ausmafies der in § 6 normierten
Ermaichtigung.

MaBgeblich fiir die technische Erfiillbarkeit ist der jeweilige Stand der Technik.

Zur wirtschaftlichen Vertretbarkeit: Anforderungen und Pflichten sind so festzulegen, dass generell die erforder-
lichen Aufwendungen innerhalb der iiblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet
werden konnen (Satz 2). Mit dem Wort ,,generell” wird klargestellt, dass sich die Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit auf Fallgruppen beziehen kann. Die Einsparungen betreffen im Schwerpunkt Energiekosten. Aber auch an-
dere Folgekostensenkungen sind zu beriicksichtigen. Bei bestehenden Gebauden ist die noch zu erwartende Nut-
zungsdauer zu beriicksichtigen (Satz 3).

Aktuelle gutachterliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen weisen nach, dass die seit dem 1. Januar 2016 gelten-
den energetischen Anforderungen an zu errichtende Wohn- und Nichtwohngebédude der mit diesem Gesetz abge-
16sten Energieeinsparverordnung, einschlieBlich der Pflichten zur Nutzung erneuerbarer Energien nach dem mit
diesem Gesetz abgelosten Erneuerbare-Energien-Warmegesetz, das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 5 einhalten.
Fiir verschirfte Neubauanforderungen lasst sich die Wirtschaftlichkeit jedoch nicht nachweisen. Gleiches gilt fiir
die Anforderungen an bestehende Gebaude. Die aktuellen energetischen Anforderungen an neue und bestehende
Gebdude sind daher beizubehalten.

Das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 5 korreliert mit dem in der EU-Gebéuderichtlinie verankerten Grundsatz der
Kostenoptimalitdt. Die Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten vor, kostenoptimale Mindestanforderungen an die Ge-
samtenergieeffizienz von neuen Gebduden festlegen. Der Grundsatz der Kostenoptimalitét gilt auch fiir die Fest-
legung der Anforderungen an ein Niedrigstenergiegebdude. Die gutachterlichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen weisen nach, dass die aktuellen energetischen Neubauanforderungen nach wie vor das Kriterium der Kosten-
optimalitit erfiillen und damit nicht anzupassen sind. Dies hat die Bundesregierung der EU-Kommission in ihrem
jungsten Bericht zur Kostenoptimalitdt (August 2018) mitgeteilt.

Zu § 6 (Verordnungsermachtigung zur Verteilung der Betriebskosten und zu
Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen)

Die Benennung der Vorschrift wird — im Hinblick auf das europdische Rahmenrecht (Richtlinie 2012/27/EU zur
Energieeffizienz) - angepasst an die Differenzierung von Abrechnungs- und Verbrauchsinformation. Im Ubrigen
wird der neue Regelungsgehalt der Erméchtigungsgrundlage (dazu sogleich) in der Uberschrift wiedergegeben.

Die Regelung hat ihren Ursprung in den bisherigen §§ 3a und 5 des mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinspa-
rungsgesetz und bildet weiterhin die Erméachtigungsgrundlage fiir die Verordnung iiber die verbrauchsabhéngige
Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten (Verordnung iiber Heizkostenabrechnung — HeizkostenV).

Der bisherige Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 der Ermichtigungsgrundlage wird sprachlich deutlicher gefasst. Darliber
hinaus wird die Bundesregierung zeitnah priifen, welche weiteren Ergdnzungen der Erméchtigungsgrundlage er-
forderlich sind, um entsprechend dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung mietrechtliche Anderun-
gen zur begrenzten Umlagefahigkeit der CO,-Bepreisung umzusetzen.

Der bisherige Satz 2 des Absatzes 1 der Ermachtigungsgrundlage wird in eine Nr. 4 und einen Absatz 4 {iberge-
leitet. Auch hier dient die Neufassung zunéchst der sprachlichen Klarstellung und zudem der Vereinheitlichung
mit entsprechenden Formulierungen im Gesetz iiber den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in in-
telligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz - MsbG).

Erweitert wird der Regelungsgehalt dementsprechend um den Begriff der ,,Interoperabilitit®. Die Vorschrift er-
ginzt damit die Grundlage, auf der der Verordnungsgeber den Regelungsrahmen fiir die Verbrauchserfassung -
nicht zuletzt im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung - weiterentwickeln kann.

Zudem soll die Bundesregierung in die Heizkostenverordnung einen Anspruch auf Datenweitergabe bei einem
Anbieterwechsel regeln kdnnen, um hier fiir Rechtsklarheit zu sorgen (Absatz 1 Nr. 5). Dem gleichgestellt ist der
Fall, dass der Gebdudeeigentiimer selber die Abrechnung iibernimmt. Hintergrund ist, dass proprietire Zahlersys-
teme, wie sie bisher genutzt werden, den Wechsel zwischen den Anbietern von Ablesedienstleistungen erschwe-
ren und damit ein Wettbewerbshindernis darstellen. Die Forderung der Interoperabilitdt kann den Wettbewerb
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zwischen Ablesedienstleistern stirken und den Anbieterwechsel erleichtern. Auch in der novellierten EU-Ener-
gieeffizienzrichtlinie ist die Interoperabilitit jetzt verankert.

Die Verbrauchserfassung im Bereich Warme/Warmwasser erfolgt zunehmend durch den Einsatz fernauslesbarer,
elektronischer Erfassungsgerite. Interoperabilitit der Systeme kann sowohl aus wettbewerblicher als auch aus
technologischer und datenschutzrechtlicher Sicht einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Energieein-
sparungen leisten. In Absatz 5 wird daher ermdglicht, die Entwicklung der technischen Mindestanforderungen
durch das Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik begleiten zu lassen.

GemiB den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes sind energiewenderelevante Anwendungsfalle fiir die Er-
fassung und Fernauslesung von Wasser- und Warmeverbrauchen durch das BSI zu bewerten. Dabei ist zu beriick-
sichtigen, dass sich ein Schutzprofil fiir die Erfassung von Wasser- und Wérmeverbrauchen von dem fiir die Er-
fassung von Gas- und Stromverbrduchen erheblich unterscheidet. Beim Submetering haben die Erfassungssys-
teme keinerlei Steuerungsfunktion und ein Zugriff auf die vorliegende Infrastruktur ist auch nicht méglich. Im
Zuge der Roadmap-Analyse und Entwicklung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien durch das Bun-
desamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik wird gewéhrleistet, dass Vorgaben fiir die Anwendungsfille des
Submeterings zur Gewdhrleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilitit entwickelt und dabei
Unterschiede zur Erfassung von Gas- und Stromverbriauchen beriicksichtigt werden.

Bisherige datenschutzrechtliche Begriffe wurden an Begrifflichkeiten der Verordnung (EU) 2016/679 (Daten-
schutz-Grundverordnung) angepasst.

Absatz 2 entspricht der bisherigen Regelung in § 5 Absatz 4 des Energieeinsparungsgesetzes.
Absatz 3 entspricht der bisherigen Regelung in § 5 Absatz 2 des Energieeinsparungsgesetzes.

Die zu treffenden technischen und organisatorischen MaBinahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Daten-
sicherheit ergeben sich nunmehr unmittelbar aus Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679. Aus
Griinden der Anwenderfreundlichkeit wurde in Absatz 4 ein Verweis auf die nunmehr geltenden Regelungen
aufgenommen.

Zu § 7 (Regeln der Technik)

§ 7 entspricht der bisherigen Regelung in § 23 Absatz 1 bis 3 und Absatz 5 der Energieeinsparverordnung. Fiir
den bisherigen § 23 Absatz 4 besteht kein Regelungsbedarf mehr.

Zu § 8 (Verantwortliche)

§ 8 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 26 der Energieeinsparverordnung. Sie nimmt aber
jetzt den Eigentiimer als Verantwortlichen mit auf, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich die Anforde-
rungen des Gesetzes insgesamt gleichermallen an Bauherren und Eigentlimer richten.

Zu § 9 (Uberpriifung der Anforderungen an zu errichtende und bestehende Gebiude)

§ 9 setzt die in den Eckpunkten fiir das Klimaschutzprogramm 2030 von der Bundesregierung beschlossene Uber-
priiffung und nach MaBgabe der Ergebnisse der Uberpriifung eine umgehende Weiterentwicklung der energeti-
schen Standards im Jahr 2023 um.

Zu Teil 2 (Anforderungen an zu errichtende Gebaude)

Teil 2 regelt die energetischen Anforderungen, die beim Neubau von Wohn- und Nichtwohngebduden einzuhalten
sind. Mit dem Gebédudeenergiegesetz wird Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 der EU-Gebéauderichtlinie sowohl zum 1.
Januar 2019 fiir 6ffentliche Nichtwohngebéude als auch zum 1. Januar 2021 fiir alle Gebdude in einem Schritt
umgesetzt. Das Gesetz bestimmt, dass alle neuen Gebdude als Niedrigstenergiegebdude auszufiihren sind (§ 10
Absatz 1) und stellt Anforderungen an den Gesamtenergiebedarf (§ 10 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit
den §§ 15 und 18 und den Anlagen 1 und 2 zu diesem Gesetz), an den baulichen Warmeschutz (§ 10 Absatz 2
Nummer 2 in Verbindung mit den §§ 16 und 19 und Anlage 3) und an die Nutzung erneuerbarer Energien zu
Wirme- und Kéltezwecken (§ 10 Absatz 2 Nummer 3 in Verbindung mit den §§ 34 bis 45), denen neue Gebaude
geniigen miissen. Die energetischen Neubauanforderungen des GEG fiihren die bisherigen Regelungen in § 3
Absatz 1 bis 4 in Verbindung mit Anlage 1 und in § 4 in Verbindung mit Anlage 2 der Energieeinsparverordnung
sowie in § 3 Absatz 1 in Verbindung mit der Anlage des EEWarmeG zusammen und inhaltlich unverindert fort.
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Die §§ 11 bis 14 stellen sicher, dass neue Gebdude die grundlegenden Anforderungen an den Mindestwarme-
schutz, an Warmebriicken, an die Luftdichtheit und an den sommerlichen Warmeschutz einhalten.

Zu Abschnitt 1 (Allgemeiner Teil)
Zu § 10 (Grundsatz)
Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt, dass kiinftig alle neuen Gebaude als Niedrigstenergiegebdude auszufiihren sind. Das Energie-
einsparungsgesetz, das mit diesem Gesetz aufgehoben wird, hat bereits eine Vorgabe zum Niedrigstenergiege-
baude als allgemeine Pflicht geregelt und den Begriff des Niedrigstenergiegebdudes bestimmt. Die Regelung und
die Begriffsbestimmung werden in das GEG tibernommen. Die Begriffsbestimmung ist in § 3 ibernommen wor-
den (§ 3 Absatz 1 Nummer 23).

Zu Absatz 2

Absatz 2 ist die Kernvorschrift, mit der die Zusammenfiihrung der energetischen Anforderungen an zu errichtende
Gebdude und die Nutzung erneuerbarer Energien in einem einheitlichen Regelungsgefiige umgesetzt wird. Die
Anforderungen der Nummern 1 bis 3 stehen gleichrangig nebeneinander. Die jeweiligen Anforderungen werden
in den Abschnitten 2, 3 und 4 des Teiles 2 dieses Gesetzes konkretisiert.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, dass offentlich-rechtliche Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schall-
schutz, zum Arbeitsschutz und zum Schutz der Gesundheit den Anforderungen nach den Absétzen 1 und 2 vor-
gehen. Die Kollisionsnorm ist notwendig, da die nach dem GEG einzuhaltenden energetischen Anforderungen im
Einzelfall in Konflikt mit 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen an Gebdude stehen konnen, die die Standsicher-
heit, den Brandschutz, den Schallschutz, den Arbeitsschutz und den Schutz der Gesundheit sicherstellen sollen.

Konflikte konnen beispielsweise auftreten zwischen den aus energetischen Griinden notwendigen Anforderungen
an den sommerlichen Warmeschutz (§ 14), die die durch Sonneneinstrahlung verursachte Aufheizung von Réu-
men begrenzen und den aus Sicht des Arbeitsstittenrechts zum Schutz der Gesundheit notwendigen Sicherstellung
einer ausreichenden Tageslichtversorgung von Arbeitsrdumen. So muss etwa auch bei der Erfiillung der Anfor-
derungen des GEG an Zirkulationspumpen (§ 63 Absatz 2), die einen energiesparenden Betrieb der Warmwas-
seranlage sicherstellen sollen, der aus Sicht des Trinkwasserrechts zum Schutz der Gesundheit zu gewédhrleistende
hygienisch sichere Betrieb der Warmwasseranlage beachtet werden. So ist nach § 17 Absatz 1 der Trinkwasser-
verordnung in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Anlagen fiir erwdrmtes Trink-
wasser gleichzeitig sicherzustellen, dass im Zirkulationssystem die Mindesttemperatur des erwdrmten Trinkwas-
sers von 55 ° C in Groflanlagen zu keiner Zeit unterschritten wird. Zur Definition einer GroBanlage wird auf die
Verordnung iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)
§ 3 Nr. 12 verwiesen. Fiir Kleinanlagen zur Trinkwassererwdrmung gelten die Regelungen als Empfehlung. Be-
triebstemperaturen unter 50°C sollten jedoch aus Griinden des vorbeugenden Gesundheitsschutzes vermieden
werden.

Zu Absatz 4

Die Regelung in Absatz 4 ist neu. Nichtwohngebidude mit mehr als 4 Metern Raumhdohe, die durch dezentrale
Geblése- oder Strahlungsheizungen beheizt werden, miissen die EE-Anforderungen kiinftig nicht mehr erfiillen.
Bei solchen Gebéduden konnen aus technischen Griinden in der Regel keine EE-Anlagen eingekoppelt werden.

Die Neuregelung bedeutet jedoch keine Absenkung der energetischen Qualitétsstandards fiir diese Gebédude. Sol-
che Gebdude waren bislang von den seit dem 1. Januar 2016 geltenden verschérften energetischen Anforderungen
ausgenommen (vgl. bisherige EnEV Anlage 2 Nummer 1.1.2 Satz 3). Fiir diese Gebédude galt bislang der vor 2016
giiltige Standard fort. Mit der ausdriicklichen Ausnahme von den EE-Anforderungen wird der seit 1. Januar 2016
geltende Standard auch auf diese Gebaude erstreckt (siche auch Begriindung zu § 18 und § 19).
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Zu Absatz 5

Absatz 5 statuiert eine Ausnahme fiir Gebdude, die der Landesverteidigung dienen und fiihrt den Inhalt der bis-
herigen Regelung in § 4 Nummer 11 des abgelosten EEWérmeG fort. Die Neuformulierung ist notwendig gewor-
den, da die Gebdude der Bundeswehr inzwischen an die Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben {ibergegangen
sind, so dass die Formulierung in der bisherigen Regelung des § 4 Nummer 11 EEWarmeG (,,Gebdude der Bun-
deswehr®) nicht mehr zutreffend ist. Die Neufassung der Ausnahme erfasst zudem Liegenschaften der NATO
beziehungsweise der Gaststreitkrifte.

Zu § 11 (Mindestwarmeschutz)

§ 11 fiihrt die Regelung des abgeldsten § 7 Absatz 1 Energieeinsparverordnung (EnEV) fort und bestimmt An-
forderungen an die Auflenbauteile neu zu errichtender Gebdude, um ein Mindestmall an baulichem Wérmeschutz
sicherzustellen, der Oberflichenkondensat verhindert, ein fiir die Bewohner hygienisches Raumklima gewéhrleis-
tet und die Baukonstruktion vor schédlichen Feuchteeinwirkungen schiitzt. Der besseren Verstindlichkeit halber
ist die Vorschrift neu gegliedert. Aulerdem wird statt wie bisher generell auf die anerkannten Regeln der Technik
konkret auf die technische Regel der DIN 4108-2: 2013-02 zur Bestimmung der Anforderungen verwiesen.

Zu § 12 (Warmebriicken)

Die Regelung entspricht dem abgeldsten § 7 Absatz 2 Energieeinsparverordnung (EnEV). Wérmebriicken sind
Bereiche in Bauteilen eines Gebédudes, durch die die Warme schneller nach auBBen transportiert wird als durch die
angrenzenden Bauteile und haben einen erheblichen Einfluss auf den Heizwarmebedarf. § 12 gibt deshalb wei-
terhin vor, dass bei neu zu errichtenden Gebduden der Einfluss konstruktiver Wéarmebriicken auf den Heizwér-
mebedarf im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Moglichen vermieden wird.

Zu § 13 (Dichtheit)

Die Regelung entspricht dem abgeldsten § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Energieeinsparverordnung (EnEV).
Auch die Luftdichtheit eines Gebdudes hat einen erheblichen Einfluss auf den Heizwirme- bzw. Kéltebedarf eines
Gebiudes. Wird ein Gebédude nicht ausreichend abgedichtet, verliert es durch den Luftwechsel zu schnell beheizte
oder gekiihlte Luft. § 13 Satz 1 stellt deshalb weiterhin sicher, dass die wirmeiibertragende Umfassungsfliche
von neuen Gebduden entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet wird, um die Luftwechselrate
so gering wie moglich zu halten. Satz 2 konkretisiert die allgemeine Kollisionsnorm des § 10 Absatz 3 und stellt
klar, dass offentlich-rechtliche Vorschriften, die zum Zwecke der Gesundheit oder Beheizung Vorgaben zum
Mindestluftwechsel enthalten, einzuhalten sind.

Zu § 14 (Sommerlicher Warmeschutz)

§ 14 fiihrt die bisherige Regelung in § 3 Absatz 4 in Verbindung mit Anlage 1 Nummer 3 und in § 4 Absatz 4 in
Verbindung mit Anlage 2 Nummer 4 der Energieeinsparverordnung fort. Der sommerliche Warmeschutz begrenzt
die durch Sonneneinstrahlung verursachte Aufheizung von Ridumen so weit, dass ein behagliches Raumklima
gewihrleistet ist. § 14 folgt weiterhin dem Ansatz der Energieeinsparverordnung, den sommerlichen Wirme-
schutz vorrangig durch bauliche Mallnahmen sicherzustellen, um auf den Einsatz von Klimaanlagen nach Mog-
lichkeit verzichten zu kdnnen.

Dazu bestimmt Absatz 1, dass der Sonneneintrag durch einen ausreichenden baulichen sommerlichen Wirme-
schutz nach den anerkannten Regeln der Technik begrenzt wird. Satz 2 konkretisiert die allgemeine Kollisi-
onsnorm des § 10 Absatz 3. Soweit zum Beispiel das Bauordnungsrecht der Lénder oder das Arbeitsstittenrecht
Vorgaben zur Einhaltung der erforderlichen Tageslichtversorgung macht, sind diese auch bei der Ermittlung eines
ausreichenden sommerlichen Wirmeschutzes zu beachten. Im Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen zu § 10 Absatz
3 verwiesen.

Die Anforderungen an den ausreichenden sommerlichen Wérmeschutz sind in den Absétzen 2 bis 4 geregelt und
gelten fliir Wohngebiude und Nichtwohngebiude gleichermalien. Die Absdtze 2 und 3 bestimmen die einzuhal-
tenden Anforderungen unter Verweis auf die technischen Regeln der DIN 4108-2: 2013-02. Neben dem ausfiihr-
lichen Verfahren (Simulationsrechnung) ist ein vereinfachtes Verfahren (Sonneneintragskennwerte) moglich. Ab-
satz 4 setzt den Vorrang des baulichen sommerlichen Wérmeschutzes gegeniiber den energetisch aufwendigen
MaBnahmen zur maschinellen Kiithlung um. Nach Absatz 5 kann unter bestimmten Voraussetzungen von Berech-
nungen abgesehen werden.
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Zu Abschnitt 2 (Jahres-Priméarenergiebedarf und baulicher Warmeschutz bei zu
errichtenden Gebauden)

In Abschnitt 2 sind die konkreten Anforderungen an den Jahres-Primédrenergiebedarf und den baulichen Wirme-
schutz von zu errichtenden Wohngebéduden (Unterabschnitt 1) und von zu errichtenden Nichtwohngebduden (Un-
terabschnitt 2) festgelegt.

Zu Unterabschnitt 1 (Wohngebaude)
Zu § 15 (Gesamtenergiebedarf)
Zu Absatz 1 und Absatz 2

Die Absitze 1 und 2 bestimmen den maximalen Jahres-Primérenergiebedarf eines zu errichtenden Wohngebéu-
des. Der jeweilige Hochstwert ist auf der Grundlage des Referenzgebaudeverfahrens zu berechnen. Das Referenz-
gebdudeverfahren ermoglicht eine groBtmogliche technologieoffene Umsetzung und eine hohe bauliche Gestal-
tungsfreiheit.

MaBgeblich fiir den hochstzuldssigen Jahres-Primérenergiebedarf eines zu errichtenden Wohngebéudes ist der
Wert eines Referenzgebiudes gleicher Geometrie, Gebdudenutzflache und Ausrichtung wie das zu errichtende
Gebdude. Die technische Ausfiihrung des Referenzgebiudes ist in Anlage 1 zu dem Gesetz beschrieben. Der
Jahres-Primérenergiebedarf des Referenzgebiudes, der auf der Grundlage dieser technischen Ausfithrung berech-
net wird, ist mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren (Absatz 1). Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar 2016 und
geht auf die Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Jahr 2013 zuriick. Im Rahmen dieser Novelle ist
die primédrenergetische Anforderung an zu errichtende Gebaude um 25 Prozent verschérft worden. Auf eine Neu-
beschreibung der technischen Referenzausfithrung ist dabei verzichtet worden. Der geltende wirtschaftliche Stan-
dard erfiillt die Kriterien der EU-Geb#uderichtlinie fiir das Niedrigstenergiegebdude und wird mit diesem Gesetz
fortgefiihrt.

In der technischen Referenzausfiihrung in Anlage 1 ist der Ol-Brennwertkessel durch den Erdgas-Brennwertkessel
als Referenztechnik ersetzt worden. Daraus ergeben sich keine verdnderten Anforderungen an den Jahres-Primaér-
energiebedarf, da die anlagentechnischen Kennwerte eines mit Ol oder Gas betriebenen Brennwertkessels ver-
gleichbar sind. Die technische Referenzausfithrung ist dariiber hinaus um Systeme fiir die Gebdudeautomation
erweitert worden (Nummer 10 der Anlage 1). Damit kdnnen Effizienzvorteile durch den Einsatz von Systemen
fiir die Gebdudeautomation kiinftig auch beim Jahres-Primédrenergiebedarf von zu errichtenden Wohngebauden
angerechnet werden (siehe hierzu auch Begriindung bei zu § 25 Absatz 1). Bisher gab es diese Moglichkeit nur
bei zu errichtenden Nichtwohngebéduden.

Zu § 16 (Baulicher Warmeschutz)

§ 16 bestimmt den Hochstwert des spezifischen, auf die wiarmeiibertragende Umfassungsfliche bezogenen Trans-
missionswérmeverlustes, den ein zu errichtendes Wohngebédude beim baulichen Wérmeschutz nicht iiberschreiten
darf.

In der Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Jahr 2013 sind die Anforderungen an den baulichen
Wirmeschutz um durchschnittlich 20 Prozent verschérft worden. Mafigeblich ist, dass der Hochstwert des spezi-
fischen, auf die wiarmeiibertragende Umfassungsfliche bezogenen Transmissionswarmeverlustes des Referenz-
gebdudes nicht iiberschritten werden darf. Gleichzeitig ist der um 25 Prozent abgesenkte Jahres-Primérenergiebe-
darf einzuhalten. Dazu wurde der Anforderungswert an den baulichen Warmeschutz auf das Referenzgebiude
bezogen und festgelegt, dass dieser Referenzwert genau (,,das 1,0fache) einzuhalten ist.

Die Regelung, die einen hochwertigen baulichen Warmeschutz sicherstellt, erfiillt die Kriterien der EU-Gebau-
derichtlinie flir das Niedrigstenergiegebdude und wird mit dem Gebaudeenergiegesetz fortgefiihrt. Nicht fortge-
filhrt wird die bisher noch in der Energieeinsparverordnung (EnEV) enthaltene ergénzende Festlegung von
Hochstwerten des spezifischen, auf die warmeiibertragende Umfassungsfldche bezogenen Transmissionswérme-
verlustes gemiB Anlage 1, Tabelle 2 EnEV. Diese zusétzlichen Hochstwerte haben keine praktische Bedeutung
mehr. Die Tabelle kann deshalb aus Vereinfachungsgriinden entfallen.
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Zu § 17 (Aneinandergereihte Bebauung)

§ 17 fiihrt die Regelung in Anlage 1 Nummer 2.6 Satz 3 und 4 der Energieeinsparverordnung fort. Die Vorschrift
beriicksichtigt die Besonderheit der Errichtung aneinandergereihter Wohngebéude. Ein hiufiger Fall ist etwa der
Bau von Reihenhdusern. Werden sie gleichzeitig errichtet, darf fiir die Einhaltung der Anforderung an Wirme-
briicken, an den sommerlichen Warmeschutz, an den Jahres-Primdrenergiebedarf und an den baulichen Warme-
schutz auf die gesamte Gebdudereihe abgestellt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass fiir die gesamte Gebéu-
dereihe ein gemeinsamer Energiecausweis ausgestellt werden darf. Auch in diesen Fillen ist fiir jedes Gebaude ein
Energicausweis auszustellen.

Zu Unterabschnitt 2 (Nichtwohngebaude)
Zu § 18 (Gesamtenergiebedarf)
Zu Absatz 1 und Absatz 2

Die Absitze 1 und 2 bestimmen den maximalen Jahres-Primérenergiebedarf eines zu errichtenden Nichtwohnge-
baudes. Der jeweilige Hochstwert ist auf der Grundlage des Referenzgebdudeverfahrens zu berechnen. Das Refe-
renzgebaudeverfahren ermdglicht eine grofitmogliche technologieoffene Umsetzung und eine hohe bauliche Ge-
staltungsfreiheit.

MafBgeblich fiir den hochstzuldssigen Jahres-Primérenergiebedarf eines zu errichtenden Nichtwohngebédudes ist
der Wert eines Referenzgebiudes gleicher Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und Nutzung, einschlief3-
lich der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie das zu errichtende Gebdude. Die technische Ausfithrung des Re-
ferenzgebdudes ist in Anlage 2 zu diesem Gesetz beschrieben. Der Jahres-Primédrenergiebedarf des Referenzge-
baudes, der auf der Grundlage dieser technischen Ausfiihrung berechnet wird, ist mit dem Faktor 0,75 zu multi-
plizieren (Absatz 1). Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar 2016 und geht auf die Novelle der Energieeinspar-
verordnung im Jahr 2013 zuriick. Im Rahmen dieser Novelle ist die primérenergetische Anforderung an zu errich-
tende Gebdude um 25 Prozent verschirft worden. Auf eine Neubeschreibung der technischen Referenzausfiihrung
ist dabei verzichtet worden. Der geltende wirtschaftliche Standard erfiillt die Kriterien der EU-Gebauderichtlinie
fiir das Niedrigstenergiegebdude und wird mit diesem Gesetz fortgefiihrt.

In der technischen Referenzausfiihrung in Anlage 1 ist der Ol-Brennwertkessel durch den Erdgas-Brennwertkessel
als Referenztechnik ersetzt worden. Daraus ergeben sich keine verdnderten Anforderungen an den Jahres-Primar-
energiebedarf, da die anlagentechnischen Kennwerte eines mit Ol oder Gas betriebenen Brennwertkessels ver-
gleichbar sind.

Die bisherige Ausnahmeregelung in Anlage 2 Nummer 1.1.2 Satz 3 der Energieeinsparverordnung fiir Gebéude-
zonen mit mehr als vier Metern Raumhdhe, die durch dezentrale Geblése- oder Strahlungsheizungen beheizt wer-
den, wurde nicht weitergefiihrt, da diese Zonen kiinftig von der Nutzung erneuerbarer Warme nach § 10 Absatz
4 befreit werden (siehe hierzu Begriindung zu § 10 Absatz 4).

Zu Absatz 3

Absatz 3 flihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 1.1.1 Satz 2 der mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinspar-
verordnung fort. Die Vorschrift stellt sicher, dass sich das Referenzgebaude und das zu errichtende Gebédude hin-
sichtlich der Zonierung nach unterschiedlichen Nutzungen fiir die Berechnung des Jahres-Priméirenergiebedarf
nicht unterscheiden. Unterschiede sind nur hinsichtlich des anlagentechnischen Ausstattung und der Tageslicht-
versorgung zuldssig, die technisch bedingt sind.

Zu § 19 (Baulicher Warmeschutz)

§ 19 bestimmt die Hochstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der warmeiibertragenden Umfas-
sungsfliche, die ein zu errichtendes Nichtwohngebiude nicht {iberschreiten darf. Die Hochstwerte sind im Ein-
zelnen in Anlage 3 angegeben.

In der Novelle der Energieeinsparverordnung im Jahr 2013 sind die Anforderungen an den baulichen Warme-
schutz im Mittel um 20 Prozent verschiérft worden. Die Regelung, die einen hochwertigen baulichen Wérmeschutz
sicherstellt, erfiillt die Kriterien der EU-Gebéuderichtlinie fiir das Niedrigstenergiegebdude und wird mit dem
Gebdudeenergiegesetz fortgefiihrt.
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Die Ausnahmeregelung fiir Gebdudezonen mit mehr als 4 m Raumhohe, die durch dezentrale Geblése- oder Strah-
lungsheizungen beheizt werden, wurde nicht weitergefiihrt, da diese Zonen kiinftig von der Nutzung erneuerbarer
Wirme nach § 10 Absatz 4 befreit sind. Die bisherige Ausnahmeregelung in Anlage 2 Nummer 1.3 Satz 3 der mit
diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung war notwendig, da Gebdudezonen mit mehr als vier Metern
Raumhohe, die durch dezentrale Geblidse- oder Strahlungsheizungen beheizt werden, technisch bedingt die bis-
herigen Anforderungen des EEWarmeG zur Nutzung erneuerbarer Warme nicht einhalten konnten. Als Folge
mussten diese Zonen die ErsatzmaBnahme zur Anforderungserfiillung umsetzen, was bei der Ausfiihrung des
baulichen Warmeschutzes regelméBig zu unwirtschaftlichen Losungen gefiihrt hitte (siche hierzu auch Begriin-
dung zu § 10 Absatz 4).

Zu Abschnitt 3 (Berechnungsgrundlagen und -verfahren)
Zu § 20 (Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Wohngebaudes)
Zu Absatz 1 und Absatz 2

Die Absitze 1 und 2 legen fest, mit welchem Verfahren der Jahres-Primérenergiebedarf fiir zu errichtende Wohn-
gebdude zu berechnen ist und verweisen dazu auf die ma3geblichen Normen des Deutschen Instituts fiir Normung.
Mit der liberarbeiteten und neu gefassten DIN V 18599: 2018-09 wird jetzt auf das aktuelle Normungswerk auf
diesem Gebiet verwiesen (Absatz 1).

Im Interesse einer einheitlichen Anwendung sollen die Berechnungen kiinftig nur noch nach DIN V 18599: 2018-
09 durchgefiihrt werden. Allerdings gehen mit der Uberarbeitung und Neufassung der Norm noch nicht die not-
wendigen Vereinfachungen fiir die Praxis einher, da die Norm noch kein Tabellenverfahren fiir die Berechnung
des Jahres-Primérenergiebedarfs fiir Wohngebédude vorsieht. Deswegen ist es erforderlich, dass die noch ge-
briuchlichen dlteren Normen DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 fiir nicht gekiihlte Wohngeb&dude weiter ange-
wendet werden konnen (Absatz 2).

Die Anwendbarkeit der Normen DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 ist bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Es
wird erwartet, dass die DIN V 18599: 2018-09 um das noch ausstehende Tabellenverfahren fiir die Berechnung
des Jahres-Primérenergiebedarfs fiir Wohngebaude rechtzeitig vor Ablauf der Frist ergénzt wird. Nach Vorliegen
des Tabellenverfahrens sind die Absédtze 1 und 2 anzupassen und die Anwendbarkeit des Tabellenverfahrens auf-
zunehmen.

Wenn die DIN V 18599: 2018-09 nicht rechtzeitig vor Ablauf der Frist um das noch ausstehende Tabellenverfah-
ren fiir die Berechnung des Jahres-Primédrenergiebedarfs fiir Wohngebdude ergénzt werden, ist Absatz 2 rechtzei-
tig vorher anzupassen und die Frist des Absatzes 2 (31. Dezember 2023) zu verléngern.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass das zu errichtende Wohngebédude und das Referenzgebiaude mit demselben Verfahren zu
berechnen sind. Die Regelung ist notwendig, da fiir Wohngebédude die Moglichkeit besteht, alternativ zu dem
Verfahren nach DIN V 18599: 2018-09 die Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 zu verwenden.

Absatz 4

Absatz 4 flihrt die Berechnungsregelung fiir zu errichtende Wohngebiude in Anlage 1 Nummer 2.1.1 Satz 9 der
mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverordnung fort.

Absatz 5

Absatz 5 bestimmt, dass der Endenergiebedarf elektrischen Stroms fiir Nutzeranwendungen bei der Berechnung
des Primérenergiebedarfs des Gebaudes nicht zu beriicksichtigen ist. Dies entspricht der bisherigen Bilanzgrenze
der EnEV und des EEWéarmeG und ist zu Klarstellung notwendig.

Absatz 6

Absatz 6 definiert Berechnungsvorschriften fiir Warmedurchgangskoeffizienten. Der bauliche Warmeschutz hat
Einfluss auf den Jahres-Primérenergiebedarf. Der Warmeschutz dient dazu, Bauteilkonstruktionen zu definieren,
die den Warmeverlust durch Transmission so weit begrenzen, dass die Anforderungen des Gesetzes eingehalten
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werden konnen. Die Bauteilkonstruktionen werden durch den Warmedurchgangskoeffizienten beschrieben. Des-
halb sind einheitliche Regelungen zur Berechnung von Warmedurchgangskoeffizienten notwendig. Absatz 6 ver-
weist dazu auf technische Regeln des DIN.

Zu § 21 (Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Nichtwohngebaudes)
Zu Absatz 1

Absatz 1 legt fest, mit welchem Verfahren der Jahres-Primérenergiebedarf fiir zu errichtende Nichtwohngebiude
zu berechnen ist. Mit der {iberarbeiteten und neu gefassten DIN V 18599: 2018-09 wird jetzt auf das aktuelle
Normungswerk auf diesem Gebiet verwiesen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 legt fest, dass ein zu errichtendes Nichtwohngebdude bei der Berechnung des Jahres-Priméirenergiebe-
darfs in Zonen zu unterteilen ist, wenn sich Flachen des Gebédudes hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer technischen
Ausstattung, ihrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich unterscheiden. In vielen Féllen
werden Nichtwohngebdude nicht einheitlich genutzt. Unterschiedliche Nutzungen treffen in einem Gebiude zu-
sammen (zum Beispiel Kiiche/Kantine mit Biiro- und Veranstaltungsrdumen). Aus den unterschiedlichen Nut-
zungen ergeben sich Unterschiede etwa beim Heizwirme- bzw. Kiltebedarf. Deswegen ist fiir die Berechnung
des Jahres-Primidrenergiebedarfs eines neuen Nichtwohngebdudes regelmiBig eine Zonierung notwendig. In Ab-
satz 2 wird die Zonierung grundsétzlich geregelt. Die konkreten Mafigaben fiir die Zonierung ergeben sich aus
der technischen Regel DIN V 18599: 2018-09, auf die die Vorschrift verweist.

Zu Absatz 3

Satz 1 und 2 regelt den Fall, wenn bei einem zu errichtenden Gebédude eine Nutzung geplant ist, die nicht in der
technischen Regel DIN V 18599: 2018-09 berticksichtigt ist. Die Vorschrift fiihrt die Regelung in Anlage 2 Num-
mer 2.2.1 der mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverordnung fort.

Satz 3 regelt den in der Praxis hdufig auftretenden Fall, dass bei der Errichtung eines Nichtwohngebiudes zunéchst
keine Beleuchtungsanlage eingebaut wird und bestimmt, auf welcher Grundlage der Jahres-Primérenergiebedarf
in diesem Fall zu berechnen ist. Die Vorschrift fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 2.1.7 der mit diesem
Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung im Wesentlichen fort und prézisiert sie.

Zu Absatz 4

Absatz 4 legt fest, dass die Regelungen in § 20 Absatz 3 bis 6 auch bei neu zu errichtenden Nichtwohngebduden
zur Anwendung kommen.

Zu § 22 (Primarenergiefaktoren)

§ 22 regelt in Verbindung mit Anlage 4 die fiir die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs eines zu errich-
tenden Gebédudes zu verwendenden Priméirenergiefaktoren.

Der Primédrenergiebedarf eines Gebdudes umfasst zusétzlich zum eigentlichen Energiebedarf an einem Energie-
trager die Energiemenge, die durch vorgelagerte Prozessketten auBBerhalb der Gebdudegrenze bei der Gewinnung,
Umwandlung und Verteilung des Energietragers benotigt wird (Priméarenergie). Zur Ermittlung der Energiebilanz
wird der entsprechende Energiebedarf unter Beriicksichtigung der beteiligten Energietrdger mit einem Primér-
energiefaktor multipliziert. Dabei werden die Primérenergiefaktoren fiir den nicht erneuerbaren Anteil verwendet.
Bislang ergaben sich die zu verwendenden Primédrenergiefaktoren aus technischen Regeln, etwa aus der DIN V
18599-1: 2018-09.

Die Primérenergiefaktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf den Jahres-Primérenergiebedarf und sind somit
von erheblicher Bedeutung fiir die einzuhaltenden energetischen Standards und deren Weiterentwicklung. Es ist
deshalb geboten, die Primérenergiefaktoren kiinftig fiir Bauherren und Eigentiimer transparent und nachvollzieh-
bar zu regeln.

Bei mit Fernwérme versorgten Gebduden ist der Primérenergiefaktor des Warmetriagers in dem Wérmenetz mafi-
geblich, an das das Gebaude angeschlossen ist. Die Primdrenergiefaktoren fiir Fernwiarme héngen von der Art der
Wiérmeerzeugung in dem jeweiligen Wirmenetz und den Gegebenheiten jedes einzelnen Netzes ab und kdnnen
nur fiir jedes Warmenetz im Einzelfall ermittelt werden. Sie werden daher nicht im Gesetz festgelegt. Vielmehr
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bleibt es dabei, dass auch kiinftig die Primérenergiefaktoren verwendet werden diirfen, die ein Fernwirmeversor-
gungsunternehmen nach anerkannten Regeln der Technik ermittelt und verdffentlicht hat.

Allerdings werden Bestimmungen hinsichtlich der Methodik fiir die Ermittlung der Primérenergiefaktoren und
hinsichtlich einer generellen Untergrenze fiir den Primérenergiefaktor eines Wérmenetzes getroffen. Dazu wird
vorgegeben, dass die zur Erzeugung und Verteilung der Wirme in einem Wirmenetz eingesetzten Brennstoffe
und Strom mit den Primérenergiefaktoren der Anlage 4 zu gewichten sind. Eine weitere Vorgabe betrifft Warme-
netze, in denen Warme aus KWK genutzt wird. In diesen Fillen wird der Priméirenergiefaktor eines Wérmenetzes
derzeit nach der Stromgutschriftenmethode berechnet.

Die Stromgutschriftenmethode ist eine Allokationsmethode, anhand derer der Brennstoffeinsatz der Warmeer-
zeugung und der Stromerzeugung bei der gekoppelten Erzeugung von Wérme und Strom (KWK) zugeordnet
wird. Eine Alternative zur Stromgutschriftenmethode ist die Carnot-Methode.

Zu einem spéteren Zeitpunkt soll die Carnot-Methode an die Stelle der Stromgutschriftenmethode treten. Das
Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Primédrenergiefaktoren von Wiarmenetzen, in denen Wérme genutzt
wird, die in KWK-Anlagen erzeugt wird, wird deshalb iiberpriift. Dabei wird unter Beachtung des Grundsatzes
der Wirtschaftlichkeit die Umstellung des Berechnungsverfahrens auf die Carnot-Methode ab 2030 untersucht.

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt, dass flir die Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs die Werte fiir den nicht erneuerbaren
Anteil nach Anlage 4 zu verwenden sind. Die in der Anlage 4 definierten Primérenergiefaktoren fiihren die bislang
verwendeten Werte unverdndert weiter. Damit ist sichergestellt, dass die energetischen Anforderungen an Neubau
und Bestand unveréndert fortgelten, so wie dies mit diesem Gesetz intendiert ist.

Die Nummern 1 bis 3 regeln besondere Fille, fiir die von Anlage 4 abweichende Werte nebst den Voraussetzungen
fiir die Verwendung dieser Werte festgelegt sind.

Die Nummern 2 und 3 erweitern die bisherigen Mallgaben der Energieeinsparverordnung.
Zu Nummer 1

Die Nummer 1 entspricht der bisherigen Regelung in der Energieeinsparverordnung. Nummer 1 bestimmt, dass
abweichend von der Anlage 4 fiir fliissige oder gasformige Biomasse ein Primérenergiefaktor von 0,5 verwendet
werden kann, wenn die fliissige oder gasformige Biomasse gebdudenah erzeugt wird (vgl. Anlage 1 Nummer
2.1.1 Satz 4 und 5 bzw. Anlage 2 Nummer 2.1.1 Satz 3 der bisherigen Energieeinsparverordnung). Damit wird
zum Beispiel den Vorteilen effizienter und nachhaltiger Nahwérmeldsungen Rechnung getragen.

Zu Nummer 2

Die Regelung in Nummer 2 ist neu und bedeutet eine Flexibilisierung gegeniiber der bisherigen Festlegung, die
in Nummer 6 der Anlage 4 fortgefiihrt wird. Da Nummer 1 nur gebidudenah erzeugte gasformiges Biomasse be-
giinstigt, wird gebdudefern erzeugtes, iiber das Gasnetz bezogenes Biogas (Biomethan) wie Erdgas bewertet (Pri-
mirenergiefaktor: 1,1). Mit dieser Gleichsetzung von Biomethan und Erdgas wird der Einsatz von Biomethan zur
Wiérmeerzeugung in stidtischen, verdichteten Gebieten praktisch versperrt.

Mit der Neuregelung in Nummer 2 werden die Bedingungen fiir den Einsatz von Biomethan zur Warmeerzeugung
unter klar definierten Voraussetzungen, die eine effiziente Nutzung und eine reale Beziehung zwischen Erzeugung
und Bezug von Biogas sicherstellen, verbessert. Anerkannt wird der Einsatz von aus dem Netz bezogenen Bio-
methan in KWK-Anlagen mit Nachweisfithrung iiber das Massebilanzverfahren. In diesen Fillen kann ein Pri-
marenergiefaktor von 0,6 verwendet werden. Der Faktor ist hoher als der Faktor fiir gebdudenah erzeugtes Biogas
(0,5), aber niedriger als der bislang iibliche Faktor fiir Warme aus KWK (0,7).

Zu Nummer 3

Mit der Neuregelung in Nummer 3 werden die Bedingungen fiir den Einsatz von biogenem Fliissiggas zur Wiér-
meerzeugung unter klar definierten Voraussetzungen, die eine effiziente Nutzung und eine reale Beziehung zwi-
schen Erzeugung und Bezug von biogenem Fliissiggas sicherstellen, verbessert. Anerkannt wird der Einsatz von
biogenem Fliissiggas in KWK-Anlagen mit Nachweisfiihrung iiber das Massebilanzverfahren. In diesen Féllen
kann ein Primérenergiefaktor von 0,6 verwendet werden.
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Zu Nummer 4

Die Regelung in Nummer 4 ist neu und dient ebenfalls der Flexibilisierung, wenn bei Neubauvorhaben moderne,
besonders effiziente Warmeerzeugungsanlagen (mit Erdgas oder Fliissiggas) installiert werden, die Bestandsge-
baude mitversorgen und dadurch Altanlagen mit schlechterer Effizienz im Bestand ersetzen. Damit die Neurege-
lung nur bei Losungen greift, die insgesamt (Neubau mit Bestand) zu einem Effizienzgewinn fithren, wird sie auf
den Einsatz von effizienten KWK-Anlagen beschrinkt. In diesen Féllen kann ein Primérenergiefaktor von 0,6 fiir
die Bewertung der Warmeversorgung des Neubaus (mit Erdgas) verwendet werden.

Bei besonders effizienten KWK-Losungen mit Versorgung weiterer Gebaude konnen sich bei der Bewertung der
Wiérmeversorgung des Neubaus nach dem im Rahmen dieses Gesetzes anzuwendenden technischen Regelwerk
im Einzelfall auch giinstigere Werte als der pauschal anzunehmende Primérenergiefaktor fiir Wérme von 0,6 er-
geben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, welcher Primirenergiefaktor zur Ermittlung des Jahres-Primédrenergiebedarfs verwendet werden
kann, wenn ein zu errichtendes Gebdude mit Fernwarme versorgt wird. Besondere Regelungen zu den Primér-
energiefaktoren gab es in der mit diesem Gesetz aufgehobenen Energieeinsparverordnung bisher nicht. Bislang
werden die Primérenergiefaktoren ausschlieSlich aus der Anwendung der fiir die energetische Bilanzierung maf-
geblichen Normen des Deutschen Instituts fiir Normung und weiteren anerkannten Regeln der Technik abgeleitet.
Aus der Anwendung dieser technischen Regelwerke ergibt sich, dass entweder der von einem Fernwirmeversor-
gungsunternehmen fiir sein Wérmenetz ermittelte Primirenergiefaktor zur Verwendung kommt oder ein Pau-
schalfaktor, der in den mafB3geblichen technischen Normen fiir bestimmte Fille aufgefiihrt ist, wenn das Fernwir-
meversorgungsunternehmen keinen Primérenergiefaktor ermittelt hat.

Diese Vorgehensweise dndert die Regelung in Absatz 2 im Grundsatz auch nicht. Die Regelung kniipft ebenso
wie Absatz 1 an die Vorschriften zur Berechnung des Jahres-Priméirenergiebedarfs in § 20 Absatz 1 und 2 und in
§ 21 Absatz 1 und 2 an. Allerdings werden die anzuwendenden Berechnungsverfahren prézisiert und modifiziert,
um die Energieeffizienz von mit Fernwiarme versorgten Gebduden primirenergetisch sachgerecht abbilden zu
konnen.

Satz 1 bestimmt, dass bei einem mit Fernwédrme versorgten neuen Gebdude zur Ermittlung des Jahres-Primér-
energiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 auch weiterhin der Primérener-
giefaktor verwendet werden kann, den das Fernwiarmeversorgungsunternehmen ermittelt und verdffentlicht hat.
Wie bisher konnen Fernwéarmeversorgungsunternechmen den Primédrenergiefaktor ihres Wéarmenetzes ermitteln.
Neu ist die ausdriickliche Festlegung, dass der ermittelte Wert nur verwendet werden darf, wenn er von dem
Fernwarmeversorgungsunternechmen verdffentlicht worden ist. Diese Bestimmung dient der Rechtsklarheit.
Schon heute verdffentlichen die Fernwarmeunternehmen den Primédrenergiefaktor fiir ihr Warmenetz in vielen
Fillen. In der Praxis werden aber auch Bescheinigungen zum Nachweis des Primérenergiefaktors verwendet, die
nicht vom Fernwirmeversorgungsunternehmen ausgestellt sind. Dies wird kiinftig nicht mehr moglich sein. Be-
sondere Vorgaben fiir die Veroffentlichung sind nicht erforderlich. Das Unternehmen kann die Veroffentlichung
entweder in einem elektronischen Medium vornehmen oder auch in der iiblichen Bekanntmachung seiner Allge-
meinen Geschéftsbedingungen.

Satz 2 legt als Voraussetzung fiir die Verwendung eines von einem Fernwirmeversorgungsunternechmen ermit-
telten Primérenergiefaktors bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz
2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 die grundlegende Methodik fiir die Ermittlung eines Primérenergiefaktors fest.
Diese Methodik ist anerkannt und kommt in der Regel zur Anwendung. Als EingangsgrofB3en fiir die Ermittlung
des Primérenergiefaktors eines Warmenetzes sind die in Anlage 4 festgelegten Primidrenergiefaktoren fiir den
jeweils eingesetzten Energietriger und fiir Strom zu verwenden. Das Fernwérmeversorgungsunternehmen muss
in der Veroffentlichung angeben, dass der Primérenergiefaktor auf der Grundlage der Methodik des Satzes 2
ermittelt worden ist.

Satz 3 regelt die Fille, in denen in einem Wérmenetz aus KWK erzeugte Wirme genutzt wird. Der vom Fernwir-
meversorgungsunternechmen ermittelte und verdffentlichte Primarenergiefaktor darf verwendet werden, wenn das
Unternehmen das Verfahren nach DIN V 18599-1:2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 mit den Primédrenergiefak-
toren der Anlage 4 zur Berechnung des Primérenergiefaktors der aus KWK erzeugten Wirme angewendet hat.
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Dieses Verfahren beinhaltet die auch bislang gebrduchliche Stromgutschriftenmethode, die noch beibehalten
wird. Das Fernwiarmeversorgungsunternehmen muss in der Verdffentlichung angeben, dass der Primérenergie-
faktor auf der Grundlage der Methodik des Satzes 3 ermittelt worden ist.

Zu Absatz 3

Die gebriuchliche Stromgutschriftenmethode fiihrt zu einer sehr grolen Bandbreite von Primédrenergiefaktoren.
Zum Teil liegen die ermittelten Werte unter Null und werden dann auf Null normiert. Derartig niedrige Werte
bilden die Energieeffizienz von mit Fernwiarme versorgten Gebduden primarenergetisch nicht sachgerecht ab und
sind auch nicht notwendig, um eine Verschérfung der Neubauanforderungen auszuschlieen. Deshalb wird eine
generelle Untergrenze fiir den Primédrenergiefaktor in Hohe von 0,3 bestimmt (Satz 1). Die Untersuchung von 13
typischen Modellgebduden ergibt, dass dieser Wert als Untergrenze notwendig ist, um Verschirfungen auszu-
schlieBen.

Der Wert von 0,3 darf nur unterschritten werden, wenn erneuerbare Energien oder Abwiarme genutzt werden,
wobei als niedrigster Wert hochstens 0,2 erreicht werden kann. Damit sollen besonders nachhaltige Erzeugungs-
strukturen bei der Fernwiarme honoriert werden (Satz 2). Die Anwendung von Satz 2 hat das Fernwérmeversor-
gungsunternehmen in der Veroffentlichung angegeben.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt den Fall, dass ein Fernwirmeversorgungsunternehmen keinen Priméirenergiefaktor fiir sein Wir-
menetz ermittelt und verdffentlicht hat. Die Verwendung von Pauschalfaktoren, die in den mafigeblichen techni-
schen Normen aufgefiihrt sind, bleibt weiterhin moglich.

Zu Absatz 5

Die zur Ermittlung der Primédrenergiefaktoren von Warmenetzen, in denen Warme aus KWK-Anlagen genutzt
wird, gebrduchliche Stromgutschriftenmethode wird nicht auf Dauer Bestand haben. Die Alternative zur Strom-
gutschriftenmethode ist die Carnot-Methode. Mit dieser Methode wird der Energieaufwand zur Bereitstellung von
Wirme aus KWK-Anlagen besser vergleichbar mit dem Energieaufwand in anderen Wéarmeerzeugungsanlagen.

Zu einem spéteren Zeitpunkt soll die Carnot-Methode an die Stelle der Stromgutschriftenmethode treten. Das
Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Primérenergiefaktoren von Warmenetzen, in denen Wiarme aus KWK-
Anlagen genutzt wird, wird deshalb iiberpriift (Satz 1). Dabei wird unter Beachtung des Grundsatzes der Wirt-
schaftlichkeit die Umstellung des Berechnungsverfahrens auf die Carnot-Methode untersucht (Satz 2). Die euro-
paische Norm DIN EN 15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3, auf die Satz 2 verweist, beschreibt die Carnot-
Methode, sie legt jedoch nicht die Regelungen fiir die Berechnung nach der Methode fest.

Da Fernwirme im Regelfall iiberwiegend Bestandsgebédude versorgt, stehen wenigen Neubauten mit sehr hohen
primdrenergetischen Anforderungen viele versorgte Bestandsgebidude gegeniiber. Deshalb wird in die Untersu-
chung die Ermittlung eines Faktors einbezogen, mit dem der Anteil bestehender Gebadude an den an ein Fernwar-
menetz angeschlossenen Gebédude beriicksichtigt wird (Satz 3).

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie wird gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern, fiir
Bau und Heimat dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2025 einen Bericht iiber das Ergebnis der
Uberpriifung vorlegen. Der Bericht enthélt einen Vorschlag fiir eine gesetzliche Regelung zur Umstellung des
Berechnungsverfahrens ab dem Jahr 2030 (Satz 4).

Zu § 23 (Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien)

§ 23 ersetzt die bisherige Regelung in § 5 der Energieeinsparverordnung. Die bisherige Regelung hat bei der
Anrechnung von gebdudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien auf den Endenergiebedarf eines Ge-
baudes die Gleichzeitigkeit von Stromdargebot und —bedarf nur unzureichend beriicksichtigt und war daher bi-
lanztechnisch nicht ausgereift. Dadurch ergaben sich in Einzelfdllen bei strombasierten Heizungssystemen sehr
hohe, teilweise unrealistische EE-Stromdeckungsanteile. In Kombination mit der Anerkennung von Strom aus
erneuerbaren Energien als Option zur Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien (s.u. § 36)
bestand daher die Notwendigkeit einer Neufassung der Bilanzierungsregel fiir Strom aus erneuerbaren Energien,
die mit dem § 23 umgesetzt wird.
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§ 23 Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 5 Absatz 1 Satz 1 Energieeinsparverordnung. Anders
als bisher erlaubt die Neuregelung eine Anrechnung des Stromertrags auf der Ebene der Primérenergie.

§ 23 Absatz 2 und 3 verbessert und vereinfacht die Anrechnung von gebidudenah erzeugtem Strom aus erneuer-
baren Energien auf den Primérenergiebedarf. Dazu werden pauschale Werte fiir die Anrechnung festgelegt, und
zwar differenziert nach Anlagen mit und ohne Batteriespeicher.

Die Voraussetzungen und der mogliche Umfang der zuldssigen Anrechnung sind in § 23 Absatz 2 und 3 geregelt.
Effektiv besteht die Regel aus zwei Bilanztermen, die in Summe den primérenergetisch anrechenbaren Ertrag
bestimmen: Der erste Term stellt auf die Nennleistung der Erzeugungsanlage ab und honoriert damit pauschal die
Bereitstellung von Strom aus erneuerbaren Energien. Der zweite Term stellt auf den Endenergiebedarf (Strom)
der Anlagentechnik ab und bilanziert damit den tatséchlichen Strombedarf der jeweiligen anlagentechnischen
Ausfithrung, unter Beriicksichtigung der Gleichzeitigkeit zwischen Stromdargebot und -Bedarf. Der Bilanzrah-
men der Energieeinsparverordnung bleibt damit erhalten. Die Deckelung des primérenergetisch anrechenbaren
Ertrags auf einen bestimmten Prozentsatz des Primérenergiebedarfs des Referenzgebédudes soll verhindern, dass
durch sehr grole Erzeugungsanlagen ein zu hoher bilanztechnischer Ertrag erreicht werden kann.

Eine Differenzierung zwischen Féllen ohne elektrochemischem Speicher (s. jeweils Satz 1 Nummer 1 von §23
Absatz 2 und 3) und mit elektrochemischem Speicher (s. jeweils Satz 1 Nummer 2 von §23 Absatz 2 und 3) stellt
sicher, dass die durch das Vorhandensein des Speichers verbesserte Gleichzeitigkeit zwischen Stromdargebot und
Bedarf bilanziell beriicksichtigt wird.

Eine Differenzierung zwischen Wohngebéduden (siehe § 23 Absatz 2) und Nichtwohngebduden (siehe § 23 Absatz
3) ist notwendig, zum einen da fiir beide Gruppen unterschiedliche Flichenmalle in Bezug genommen werden
miissen, und zum anderen da eine Regelung zur Beschrankung der Anrechnung auf den von der Erzeugungsanlage
maximal zu erwartenden Ertrag auf unterschiedliche Weise ausgefiihrt werden muss, um den Unterschieden in
der Bilanzierung Rechnung zu tragen.

In den Fillen des Absatzes 4 miissen wie bisher Monatswerte fiir den Ertrag der Anlage berechnet werden. Dies
betrifft Wohn- und Nichtwohngebdude, in denen Strom aus erneuerbaren Energien flir Stromdirektheizungen ge-
nutzt wird und Nichtwohngebiude, in denen die Nutzung von Strom fiir Liiftung, Kiihlung, Beleuchtung und
Warmwasserversorgung die Energienutzung fiir die Beheizung iiberwiegt.

Fiir die Anwendung in der Praxis kann der Regelungsgehalt des § 23 Absatz 2 bis 4 wie folgt tabellarisch zusam-
mengefasst werden.

Wohngebiude, die | ohne elektro- | AQp

nicht unter § 23 Absatz | chemischem kWh Pienn kWp
3 tallen Speichor i ) 150 g X P £ 0 (_AN 0027 ) X 0,7 X Qonr,
0,2 X Qp
mit  elektro- kWh Pienn kWp
chemischem AQp = Min 200 KW, a X Prenn + 6 <_AN —0,02 2 ) X QeaTs
Speicher 0,25 X Qp

Nichtwohngebdude, ohne elektro- | AQp

die nicht unter §23 Ab- | chemischem ( kWh (Pnenn B kWp) \
satz 4 fallen Speicher - Min 150 kWp a X Prenn + 0 Axcr 0,01 m2 X 0,7 X Qepr, }
- 0,2 X Qp,

118 X QErtrag }
mit elektro- kWh Pnenn kWP
chemischem AQ, = Min 200 KW, a X Prenn +6 (A—NGF —0,01— ) X Qeat
Speicher P 0,25 X Qp,

1'8 X QErtrag

Wohngebiude und | Monatsbilanz nach § 23 Absatz 4
Nichtwohngebéude,
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die unter § 23 Absatz 4
fallen

Hier ist AQp die bilanziell anrechenbare primérenergetische Korrektur des Ausgangswert des Jahres-Primérener-
giebedarfs des ausgefiihrten Gebdudes, Qp der Jahresprimérenergiebedarf des Referenzgebiudes, Pnenn die Nenn-
leistung der Erzeugungsanlage in kWp, Q¢ at der jéhrliche absolute elektrische Endenergiebedarf der Anlagen-
technik, Qg der bilanzielle Jahresertrag der Erzeugungsanlage, An die Nutzfldche eines Wohngebéudes, Ancr
die Nettogrundfldche eines Nichtwohngebaudes, 0() die Heaviside-Stufenfunktion und Min{} die Minimumfunk-
tion iiber der Menge {}.

Mit der Neuregelung gehen keine Abstriche bei der energetischen Qualitét der Gebdudehiille einher, denn die
Anforderung an den baulichen Wérmeschutz wird nicht veridndert. Die Regelung schafft eine weitere Moglichkeit,
die Anforderungen an den Primérenergiebedarf zu erfiillen.

Die Neuregelung in § 23 dient zudem der Flexibilisierung, um die Potentiale von gebdudenah erzeugtem Strom
aus erneuerbaren Energien besser auszuschdpfen. Gebdudenah erneuerbar erzeugter Strom kann ebenso wie die
Solarthermie einen Beitrag zur Warme- und Kélteversorgung von Gebéduden leisten. Anders als bisher im EE-
WirmeG geregelt, wird kiinftig auch die Nutzung von gebdudenah erneuerbar erzeugtem -Strom zur Deckung des
Wirme- und Kélteenergiebedarfs als Option zur Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien
anerkannt (siche Begriindung zu § 36).

Zu § 24 (Einfluss von Warmebriicken)

§ 24 steht im Zusammenhang mit der allgemeinen Regelung des § 12, der bestimmt, dass der Einfluss von War-
mebriicken bei der Errichtung von Gebduden so gering wie moglich zu halten ist. Wérmebriicken sind konstruk-
tionsbedingt nicht vollstindig zu vermeiden, so dass der verbleibende Einfluss von Wérmebriicken bei der Er-
mittlung des Jahres-Priméarenergiebedarfs zu regeln ist. Dazu fiihrt § 24 die Regelung des § 7 Absatz 3 der Ener-
gieeinsparverordnung grundsétzlich fort. Die Regelung wird aktualisiert und an das neue Warmebriickenbeiblatt
(DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06) angepasst.

Zu § 25 (Berechnungsrandbedingungen)

§ 25 regelt Randbedingungen fiir die Ermittlung des Jahres-Primédrenergiebedarfs eines zu errichtenden Gebédudes
und die Ermittlung des Hochstwerts des Transmissionswarmeverlusts eines zu errichtenden Wohngebéudes nach
§ 16. Die Vorschrift erfasst weitere wichtige Faktoren, die Einfluss auf den Jahres-Priméirenergiebedarf eines
Gebédudes haben, und sie bestimmt, wie die fiir die Ermittlung des Hochstwerts des Transmissionswérmeverlusts
nach § 16 maligebliche wiarmeiibertragende Umfassungsfliche eines Wohngebaudes festzulegen ist. Die Rege-
lungen folgen im Wesentlichen — unter Verweis auf die aktualisierte DIN-Norm — den entsprechenden Vorschrif-
ten der Energieeinsparverordnung. Neu ist, dass Effizienzvorteile durch den Einsatz von Systemen fiir die Gebéu-
deautomation kiinftig auch beim Jahres-Priméirenergiebedarf von zu errichtenden Wohngebduden angerechnet
werden konnen (siehe hierzu auch die Begriindung zu § 15). Die Berechnungsrandbedingungen sind entsprechend
angepasst worden.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Beriicksichtigung von Systemen fiir die Gebdudeautomation bei der Ermittlung des Jahres-
Primérenergiebedarfs von zu errichtenden Gebauden. Die Vorschrift fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer
2.1.6 Tabelle 3 Zeile 6 der Energieeinsparverordnung fort und erweitert sie auf zu errichtende Wohngebaude.

Die Gebidudeautomation ist in der Weise bei der Ermittlung des Jahres-Priméirenergiebedarfs zu beriicksichtigen,
dass fiir ein zu errichtendes Wohn- oder Nichtwohngebdude in jedem Fall — entsprechend der technischen Refe-
renzausfithrung in Anlage 1 Nummer 10 und in Anlage 2 Nummer 9 — eine Ausstattung mit einem System fiir die
Gebiudeautomation der Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09 zugrunde zu legen ist. Vor allem vor dem
Hintergrund der seit langem bestehenden Anforderungen an die Anlagentechnik kann in Deutschland in der Regel
davon ausgegangen werden, dass die Ausfithrung — auch bei den meisten bestehenden Gebduden — weitestgehend
dieser Klasse entspricht. Ein ambitioniertes System der Klasse A oder B nach DIN V 18599-11: 2018-09 kann
dagegen nur dann zugrunde gelegt werden, wenn das zu errichtende Wohn- oder Nichtwohngebdude mit einem
solchen System ausgestattet ist. Der sich aus der Ausstattung mit einem ambitionierten System fiir die Gebaude-
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automation im Vergleich zur Ausstattung mit Klasse C ergebende Effizienzvorteil wird somit beim Jahres-Pri-
mirenergiebedarf des zu errichtenden Gebdudes bei der Berechnung mit DIN V 18599: 2018-09 angerechnet;
vergleichbares sicht das alternativ zuldssige Berechnungsverfahren nicht vor. Die Erweiterung der Regelung zur
Gebdudeautomation auf zu errichtende Wohngebéude setzt einen gezielten Anreiz, ambitionierte Systeme fiir die
Gebiudeautomation auch bei diesen Gebduden einzusetzen. Auch bei der Bilanzierung bestehender Gebéude nach
§ 50 Absatz 3 — auch in Verbindung mit § 80 Absatz 2 — soll die Beriicksichtigung verbesserter Gebdudeautoma-
tion entsprechend zuldssig sein.

Zu Absatz 2

Absatz 2 fiihrt die Regelungen in Anlage 1 Nummer 2.1.1 Satz 8 Tabelle 3 Zeile 1 und in Anlage 2 Nummer 2.1.6
Tabelle 3 Zeile 1 der Energieeinsparverordnung zur Beriicksichtigung der Verschattung von Wohn- und Nicht-
wohngebéuden fort.

Zu Absatz 3

Absatz 3 fiihrt die Regelungen in Anlage 1 Nummer 2.1.1 Satz 8 Tabelle 3 Zeile 4 der Energieeinsparverordnung
zur Berlicksichtigung der Teilbeheizung eines Wohngebéudes im Falle der Anwendung des Berechnungsverfah-
rens nach DIN V 18599: 2018-09 fort. Im Interesse der Eindeutigkeit der Anforderungen soll ein alternativ vor-
gesehener Berechnungsweg mit individueller Ermittlung der Teilbeheizung (in Fortfiihrung der Regelung nach
Anlage 1 EnEV) bei Berechnungen nach diesem Gesetz nicht angewandt werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 2.1.2 Satz 1 der Energieeinsparverordnung zu Nutzungsrand-
bedingungen und Klimadaten bei Nichtwohngeb&uden fort.

Zu Absatz 5

Absatz 5 fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 2.1.6 Tabelle 3 Zeile 3 der Energieeinsparverordnung zur
Beriicksichtigung der Heizunterbrechung bei Nichtwohngebiuden fort.

Zu Absatz 6

Absatz 6 fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 2.1.6 Tabelle 3 Zeile 2 der Energieeinsparverordnung zur
Beriicksichtigung des Verbauungsindex bei Nichtwohngebduden fort. Damit werden Verbauungseffekte bertick-
sichtigt, die den Lichteinfall auf die Fassade von Nichtwohngebduden einschrénken.

Zu Absatz 7

Absatz 7 fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 2.1.6 Tabelle 3 Zeile 5 der Energieeinsparverordnung zur
Beriicksichtigung der Wartung von Beleuchtungsanlagen bei Nichtwohngebduden fort. Damit wird der Einfluss,
den die Wartung von Beleuchtungsanlagen auf den Jahres-Primérenergiebedarf eines Nichtwohngebéudes hat,
differenziert nach Nutzungsarten berticksichtigt.

Zu Absatz 8

Absatz 8 fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 2.1.3 der Energieeinsparverordnung zu den fiir die Berechnung
des Jahres-Primirenergiebedarf anzusetzenden Beleuchtungsstirken in den Zonen der Nutzungen 6 und 7 des zu
errichtenden Nichtwohngebdudes (Satz 1) sowie des Referenzgebaudes (Satz 2) fort. Die Regelung soll die Be-
rlicksichtigung von nutzungsbedingt in bestimmten Handelsbetrieben i{iblichen, erhdhten Beleuchtungsstirken zu-
lassen.

Zu Absatz 9 und 10

Die Absitze 9 und 10 fiihren die Regelung in Anlage 1 Nummer 1.3 der Energieeinsparverordnung zur Festlegung
der fiir die Ermittlung des Hochstwerts des Transmissionswarmeverlusts nach § 16 maBgeblichen wirmeiibertra-
gende Umfassungsfliche eines Wohngebéudes fort.

Zu Absatz 11

Absatz 11 fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 2.1.8 der Energieeinsparverordnung fort, wonach Parkhéduser
abweichend von DIN V 18599-10 generell als unbeheizt anzunehmen sind. Damit fallen diese Gebaudezonen auf
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Grund von § 2 Absatz 1 auch nicht in den Geltungsbereich dieses Gesetzes. Im Falle von Wohngebéduden in
aneinandergereihter Bebauung mit Parkhdusern kommt fiir die Gebdudetrennwinde § 29 Absatz 1 Nummer 3 zur
Anwendung.

Zu § 26 (Priifung der Dichtheit eines Gebaudes)

§ 26 fiihrt die bisherige Regelung in § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anlage 4 der Energieeinsparverord-
nung — unter Verweis auf die aktualisierte DIN-Norm — fort und ergénzt sie um eine Bestimmung fiir sogenannte
,,Laubengang-Wohngebédude*. Die Regelung bestimmt keine Mindestanforderungen an die Luftdichtheit des Ge-
baudes. Diese ergeben sich aus § 13 des Gesetzes.

§ 26 regelt den Fall, dass die Luftdichtheit eines neu zu errichtenden Gebaudes eigens liberpriift und dazu das
technische Verfahren 3 nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 zur Anwendung kommt. Diese deutsche Ausgabe der
internationalen Norm ISO 9972 enthilt die nationalen Anhénge NA und NB. Diese Anhénge beschreiben Rege-
lungen und Randbedingungen zur Anwendung des in der internationalen Regel beschriebenen ,,Verfahrens 3* in
Deutschland, das fiir Dichtheitsiiberpriifungen im 6ffentlich-rechtlichen Kontext vorgesehen ist. Dabei handelt es
sich um ein Differenzdruck-Messverfahren, mit dem die Luftdichtheit eines Gebdudes gemessen wird. Das Ver-
fahren dient dazu, Leckagen in der Gebaudehiille aufzuspiiren und die tatséchliche Luftwechselrate zu bestimmen.
DIN EN ISO 9972 bezieht den Begrift ,,Luftwechselrate auf ein von den Berechnungsverfahren nach § 20 Absatz
1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 abweichendes Volumen. Daher ist in diesen Berechnungsverfahren
als Luftwechselrate der Wert der im nationalen Anhang NA der DIN EN ISO 9972: 2018-09 definierten ,,Brutto-
Luftwechselrate” zu verwenden.

Durch die Regelung in § 26 wird die Durchfiihrung eines solchen Messverfahrens honoriert, indem die iiber die
Messung nachgewiesene Luftdichtheit bei der Ermittlung des Jahresprimérenergiebedarfs beriicksichtigt wird und
ein reduzierter Luftwechsel gegeniiber den Pauschalwerten nach den fiir die Berechnung anzuwendenden DIN-
Regelungen angesetzt werden darf. Dies setzt aber — in Fortfiihrung der bisherigen Vorschrift nach § 6 i. V. m.
Anlage 4 der Energieeinsparverordnung — voraus, dass die gemessene Luftwechselrate die in Absatz 2 und Absatz
3 bestimmten Hochstwerte nicht tiberschreitet.

Absatz 4 flihrt die Vorschrift in Anlage 4 Satz 3 der Energieeinsparverordnung materiell unveriandert fort. Neu ist
dagegen die Regelung in Absatz 5. Diese Vorschrift soll insbesondere bei sogenannte ,,Laubengang-Wohngebau-
den* den Aufwand fiir die Dichtheitsmessung im Rahmen halten, die hier im Falle der Messung bei allen Einzel-
wohnungen unangemessen hohe Kosten verursachen wiirde. Solche Gebdude werden im Zuge aktueller Forder-
programme flir kostengiinstige WohnungsbaumafBnahmen und fiir studentisches Wohnen wieder vermehrt errich-
tet.

Zu § 27 (Gemeinsame Heizungsanlage fiir mehrere Gebaude)

§ 27 fuihrt die bisherige Regelung in Anlage 1 Nummer 2.8 der Energieeinsparverordnung — unter Verweis auf
die aktualisierte DIN-Norm — fort, um gemeinsame Heizungsanlagen in der energetischen Bilanzierung nicht
schlechter zu stellen als separate Heizungsanlagen.

Zu § 28 (Anrechnung mechanisch betriebener Liiftungsanlagen)

§ 28 fiihrt die Regelung in Anlage 1 Nummer 2.7 der Energieeinsparverordnung fort. Die Vorschrift regelt die
Anforderungen, denen mechanisch betriebene Liiftungsanlagen geniigen miissen, damit die durch eine Liiftungs-
anlage erzielte Warmeriickgewinnung oder verminderte Luftwechselrate bei der Ermittlung des Jahres-Primér-
energiebedarfs von Wohngebduden angerechnet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass nur effiziente Liiftungs-
anlagen bei der Ermittlung Beriicksichtigung finden.

Zu § 29 (Berechnung des Transmissionswarmeverlustes bei aneinandergereihter
Bebauung von Wohngebauden)

§ 29 fiihrt die Regelung in Anlage 1 Nummer 2.6 Satz 1 und 2 der mit diesem Gesetz abgelosten Energieeinspar-
verordnung fort und enthilt Regelungen fiir die Berechnung des Transmissionswérmeverlustes der Trennwénde
zwischen aneinandergereihten Gebduden.
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Zu § 30 (Zonenweise Beriicksichtigung von Energiebedarfsanteilen bei einem zu
errichtenden Nichtwohngebaude)

Die Vorschrift fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 2.1.2 der Energieeinsparverordnung fort. Fiir die Berech-
nung des Jahres-Primérenergiebedarfs eines neuen Nichtwohngebaudes ist regelméfig eine Zonierung notwendig
(siehe hierzu die Begriindung zu § 18 Absatz 3 und zu § 21 Absatz 2). § 30 regelt, wie und in welchem Umfang
Energiebedarfsanteile in die Ermittlung des Jahres-Priméirenergiebedarfs einer Zone einzubeziehen sind. Dies er-
moglicht weiterhin eine sachgemif differenzierte Berechnung. Energiebedarfsanteile in den einzelnen Zonen sol-
len nur oberhalb einer bestimmten Bagatellgrenze in den Berechnungen Beriicksichtigung finden

Zu § 31 (Vereinfachtes Nachweisverfahren fiir ein zu errichtendes Wohngebaude)

Mit § 31 wird fiir Wohngebédude ein zweites eigenstindiges Nachweisverfahren eingefiihrt, das nach Maf3gabe
seiner in Anlage 5 Nummer 1 vorgegebenen Anwendungsvoraussetzungen alternativ zu den Berechnungsverfah-
ren nach § 20 anwendbar ist. Bei Anwendung dieser als ,,Modellgebdudeverfahren* bezeichneten Vorgehensweise
eriibrigen sich alle weiteren rechnerischen Nachweise. Das Verfahren schreibt inhaltlich den Ansatz des Verfah-
rens nach § 3 Absatz 5 EnEV 2013 fort. Allerdings bestehen wesentliche Unterschiede.

Beim Modellgebdudeverfahren nach § 3 Absatz 5 EnEV 2013 musste aufgrund der rechtstechnischen Konstruk-
tion als Erfiilllungsvermutung fiir alle Anwendungsfille sichergestellt sein, dass das betroffene Geb4dude auch bei
rechnerischem Nachweis nach § 3 Abs. 1 bis 3 EnEV 2013 die Anforderungen eindeutig erfiillt. In das Verfahren
konnten ausschlieBlich Félle einbezogen werden, fiir die auch nach dem bislang mitgeltenden EEWarmeG keine
rechnerischen Nachweise geschuldet waren. Mit der Zusammenfiihrung von EnEV und EEWérmeG entfillt diese
Bedingung kiinftig; in Anlage 5 wird jetzt (zunéchst bei einer Anlagenkonfiguration) von der Moéglichkeit Ge-
brauch gemacht, den erforderlichen Anteil erneuerbarer Energien durch die Addition zweier Erfiillungsoptionen
zu erreichen.

Den Berechnungen liegt jetzt anstelle der Kombination von DIN V 4108-6: 2003-06 und DIN V 4701-10: 2003-
08 die neue DIN V 18599: 2018-09 zugrunde. Viele Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien werden in der
neuen Norm weniger konservativ bewertet als noch in den Berechnungsregeln aus dem Jahre 2003. In der Folge
ergeben sich gegeniiber der Bekanntmachung zu § 3 Absatz 5 EnEV 2013 verdnderte Anforderungen an den
baulichen Wirmeschutz. Keine wesentlichen materiellen Anderungen ergeben sich dagegen gegeniiber dem nach
§ 3 Absatz 3 EnEV 2013 mdglichen rechnerischen Nachweis auf der Grundlage von DIN V 18599: 2011-12.

Zu Absatz 1

Auch wenn das Modellgebaudeverfahren scheinbar lediglich Anwendungsrandbedingungen und zugehdrige Aus-
fiihrungsvarianten vorgibt, handelt es sich dennoch um Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz des Gebéu-
des geméil Artikel 4 der Europdischen Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden. Die zu errich-
tenden Gebdude werden auf Grund der Anwendungsrandbedingungen anhand ihrer Gré3e und ihres Anbaugrades
jeweils einem fiir sie reprisentativen Modellgebdude zugeordnet. In den Untersuchungen zu § 3 Absatz 5 EnEV
2013 sowie in einer aktuellen Untersuchung zum Modellgebdudeverfahren wird gezeigt, dass eine solche Zuord-
nung zuldssig ist, weil die Berechnungsergebnisse der individuellen Gebdude bei Einhaltung der Anwendungs-
randbedingungen mit hinreichender Genauigkeit mit denen des jeweiligen Modellgebdudes iibereinstimmen. Die
Modellgebédude sind somit jeweils Stellvertreter fiir eine durch Grofle, Anbaugrad und Anwendungsvoraussetzun-
gen definierte Gruppe von zu errichtenden Wohngebauden.

Der Gesetzgeber hat fiir die in Anlage 5 beschriebenen Kombinationen von Anlagentechnik und Wérmeschutz
die erforderlichen Berechnungen fiir alle Modellgebdude durchfiihren lassen. Auf Grund dieser Berechnungen ist
fiir diese Kombinationen davon auszugehen, dass die materiellen Anforderungen hinreichend mit den sich aus
dem ausfiihrlichen Nachweisen nach § 20 i. V. m. § 15 ergebenden materiellen Anforderungen iibereinstimmen.
Die Verpflichtung nach Art. 4 der Richtlinie, dass die Mitgliedstaaten bei zu errichtenden Gebduden Mindestan-
forderungen an die Gesamtenergieeffizienz festlegen, wird auf diesem Wege auch beim Modellgebdudeverfahren
erfillt.
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Zu Absatz 2

Fiir zu errichtende Wohngebéude ist nach § 79 Absatz 1 ein Energiebedarfsausweis auszustellen. Absatz 2 sicht
vor, dass auf der Grundlage der durchgefiihrten Berechnungen sédmtliche in Energiebedarfsausweisen erforderli-
chen Angaben fiir alle Modellgebdude durch die zustdndigen Bundesministerien bekannt gemacht werden. Weil
die materiellen Anforderungen durch Absatz 1 i. V. m. Anlage 5 festgelegt sind, hat diese Bekanntmachung le-
diglich deklaratorischen Charakter.

Einige Angaben fiir Energicausweise konnen bei gleichen materiellen Anforderungen allerdings weiter differen-
ziert werden, um energetisch giinstigere Ausfithrungen im Energicausweis auch giinstiger darzustellen. Insbeson-
dere ist vorgesehen, in die Bekanntmachung differenzierte Kennwerte auch fiir geringere Fensterflichenanteile
als nach Anlage 5 Nummer 1 maximal zuldssig aufzunehmen sowie in ausgewéhlten Féllen (bei zusitzlichem
Einbau einer Liiftungsanlage mit Wérmeriickgewinnung, wie bereits in der Bekanntmachung zu § 3 Absatz 5
EnEV 2013 aufgefiihrt) auch Kennwerte fiir Konfigurationen darzustellen, die die materiellen Anforderungen
iibertreffen. Detaillierte Berechnungen der im Energieausweis erforderlichen Angaben sollen zum Jahresende
2018 als Forschungsergebnis vorliegen; die Bekanntmachung kann auf dieser Grundlage zum Inkrafttreten des
Gesetzes im Bundesanzeiger verdffentlicht werden.

Zu § 32 (Vereinfachtes Berechnungsverfahren fiir ein zu errichtendes Nichtwohngebaude)

§ 32 in Verbindung mit Anlage 6 fiihrt die Regelung in Anlage 2 Nummer 3 der Energieeinsparverordnung fort.
Die Vorschrift ermoglicht es, den Jahres-Primédrenergiebedarf abweichend von § 21 Absatz 1 und 2 fiir bestimmte
Nichtwohngebduden unter definierten Voraussetzungen und Randbedingungen unter Verwendung eines Ein-Zo-
nen-Modells zu ermitteln. Auf eine Zonierung kann in diesen Fillen verzichtet werden. Das vereinfachte Verfah-
ren vereinfacht die Planung und erleichtert die Vollziehbarkeit des Gesetzes

Zu § 33 (Andere Berechnungsverfahren)

§ 33 fiihrt die Regelungen in Anlage 1 Nummer 2.1.3 und in Anlage 2 Nummer 2.1.5 der Energieeinsparverord-
nung fort.

Die bisherigen Regeln in der Energieeinsparverordnung sehen auch bei Komponenten, fiir deren energetische
Bewertung weder anerkannte Regeln der Technik noch bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte vorliegen,
als Berechnungsmdglichkeit ausschlieBlich eine Bewertung auf der Basis dynamisch-technischer Simulations-
rechnungen vor. Dies hat sich in der Praxis nicht generell bewidhrt. Kleine Abweichungen von den Losungen, die
im Regelwerk beschrieben sind, verursachen dabei oft einen unverhéltnismédfigen Berechnungsaufwand. Deshalb
wird die Regelung fiir diese Fiélle wieder — wie in einer fritheren Fassung der Energieeinsparverordnung schon
einmal verankert (Energieeinsparverordnung 2009) — zugunsten der Verwendung von Kennwerten von Kompo-
nenten mit dhnlichen energetischen Eigenschaften gedffnet und so eine Alternative zur Simulationsrechnung er-
moglicht.

Zu Abschnitt 4 (Nutzung erneuerbarer Energien zur Warme- und Kalteerzeugung bei
einem zu errichtenden Gebaude)

Die Vorschriften dieses Abschnitts legen die konkreten Anforderungen an die und den Umfang der Nutzung er-
neuerbarer Energien zur Deckung des Warme-und Kaélteenergiebedarfs von zu errichtenden Gebéduden fest und
bestimmen, mit welchen ErsatzmafBinahmen anstelle der Nutzung erneuerbarer Energien die Anforderungen erfiillt
werden konnen. Wie § 10 setzen sie die Zusammenfiihrung der energetischen Anforderungen an zu errichtende
Gebiude und die Nutzung erneuerbarer Energien in einem einheitlichen Regelungsgefiige um.

Der Umfang der Nutzung und die Moglichkeit, Ersatzmafinahmen anstelle des Einsatzes erneuerbarer Energien
zu ergreifen sowie die Moglichkeiten zur Kombination von Malinahmen bleibt erhalten. Neu ist die Anerkennung
von Strom aus erneuerbaren Energien zur Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien gemaf3
§ 10 Absatz 2 Nummer 3. Strom aus erneuerbaren Energien kann ebenso einen Beitrag zur Deckung des Wérme-
und Kiltebedarfs von Gebduden leisten wie zum Beispiel die Solarthermie.

Die Vorschriften entsprechen im Wesentlichen den bisherigen Regelungen des mit diesem Gesetz abgeldsten
Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetzes (EEWarmeG). Die Regelungen sind neu gegliedert und neu gefasst.
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Zu § 34 (Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und
Kalteenergiebedarfs)

Zu Absatz 1

§ 34 enthélt die grundséitzlichen Regelungen zur Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien
gemil § 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes sowie Ausnahmen von der Anforderung. Der Begriff ,,Ersatzmal-
nahmen* aus dem EEWérmeG wird in § 34 und in den §§ 41 bis 45 nicht mehr verwendet; in der Sache ergeben
sich jedoch keine Anderungen gegeniiber dem mit diesem Gesetz abgeldsten EEWirmeG.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass die Maflnahmen nach den §§ 35 bis 45 miteinander kombiniert werden kdnnen.
Dies entspricht im Grundsatz der bisherigen Regelung in § 8 Absatz 1 EEWarmeG. Da die begriffliche Unter-
scheidung zwischen MaBBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Ersatzmalnahmen entfallen ist, konnte
die ausdriickliche Erwdhnung der Mdoglichkeit, MaBinahmen ,,untereinander zu kombinieren entfallen. In der
Sache ergibt sich dadurch keine Anderung. Durch Absatz 2 sollen flexible und kosteneffiziente Losungen ermog-
licht werden. Durch den kombinierten Einsatz darf jedoch kein dariiber hinausgehender Vorteil gegeniiber einem
Gebdudeeigentiimer entstehen, der die Nutzungspflicht mit einer erneuerbaren Energiequelle alleine erfiillt.

Absatz 2 Satz 2 regelt die Berechnung fiir die Kombination verschiedener Maflnahmen. Die tatsdchliche Nutzung
der einzelnen MaBnahmen wird jeweils prozentual ins Verhéltnis zu der nach diesem Gesetz vorgeschriebenen
Nutzung gesetzt, und die prozentualen Anteile miissen anschlieBend addiert werden und in der Summe mindestens
100 ergeben.

Das bedeutet, dass im Falle der Nutzung solarthermischer Anlagen oder von Strom aus erneuerbaren Energien fiir
die Berechnung der prozentualen Anteile die tatséchliche Nutzung ins Verhéltnis zu dem in § 35 Abs. 1 und in §
36 vorgesehenen Nutzungsanteil von 15 Prozent gesetzt werden muss. Bei der Nutzung von gasférmiger Biomasse
nach § 40, fiir die eine 30-prozentige Nutzung vorgesehen ist, ist die tatsdchliche Nutzung ins Verhiltnis zu dieser
30-prozentigen Nutzung zu setzen. Bei der Nutzung von Geothermie oder Umweltwarme nach § 37, von fester
Biomasse nach § 38, von fliissiger Biomasse nach § 39 sowie bei der Nutzung von KWK nach § 43, fiir die jeweils
eine 50-prozentige Nutzung vorgesehen ist, ist die tatsdchliche Nutzung ins Verhiltnis zu dieser 50-prozentigen
Nutzung zu setzen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 fiihrt die bisherige Regelung in § 6 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Wérmegesetzes fiir neu zu er-
richtende Gebédude der 6ffentlichen Hand fort. Die Vorschrift erméglicht fiir die Fille, in denen 6ffentliche Nicht-
wohngebéude in einer Liegenschaft stehen, etwa Kasernen mit einer Heizzentrale, die alle Gebédude in der Lie-
genschaft mit Warme und ggf. Warmwasser versorgt, flexible und kosteneffiziente Losungen zur Erfiillung der
EE-Anforderung. Werden die Gebédude einer Liegenschaft neu gebaut, muss nicht auf jedes einzelne Gebdude
abgestellt werden, vielmehr kann eine Gesamtlosung zur Erfiillung der EE-Anforderung fiir alle Gebdude getrof-
fen werden. Dabei muss der Wéarme- und Kiltebedarf der Gebédude insgesamt in einem Umfang gedeckt werden,
der der Summe der Mal3gaben nach den §§ 35 bis 45 entspricht.

Zu § 35 (Nutzung solarthermischer Anlagen)

§ 35 bestimmt die Voraussetzungen fiir die Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien gemif
§ 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes durch die Nutzung von solarthermischer Anlagen.

Zu Absatz 1

Zur Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien geméB § 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes
durch solarthermische Anlagen muss der Warme- und Kélteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebaudes min-
destens zu 15 Prozent daraus gedeckt werden. Dies entspricht der Regelung des § 5 Absatz 1 des mit diesem
Gesetz abgelosten EEWérmeG. Der Solarthermie kommt aufgrund ihrer Umweltvorteile eine besondere Bedeu-
tung fiir die Warmeversorgung zu. Dass der Mindestanteil mit 15 Prozent deutlich unter den Mindestanteilen fiir
andere erneuerbare Energien liegt, ist dadurch bedingt, dass bei einem hoheren Mindestanteil faktisch jede Solar-
thermieanlage als Kombi-Anlage, die sowohl fiir die Warmwasserbereitung als auch fiir die Raumwérme einge-
setzt wird, ausgelegt werden miisste. Das wiirde zu hoheren Investitionskosten fiihren.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 dient der Vereinfachung und bestimmt, dass der Mindestdeckungsanteil dadurch erfiillt wird, dass eine
solarthermische Anlage mit der in der Regelung vorgegebenen Mindestkollektorflache installiert und betrieben
wird. Die Mindestfliche betrdgt bei Wohngebduden mit hochstens zwei Wohnungen 0,04 Quadratmeter
Aperturfliache je Quadratmeter Nutzungsfliche (Nummer 1), bei Wohngebduden mit mehr als zwei Wohnungen
0,03 Quadratmeter Aperturfldche je Quadratmeter Nutzungsfliche (Nummer 2). Diese Regelung, einschlieBlich
der genauen Mindestfldchen, entspricht dem bisherigen § 5 Absatz 1 in Verbindung mit Nummer 1.1.a) der Anlage
des mit diesem Gesetz abgelosten EEWarmeG. Die Erfiillungsvariante iiber die Aperturfliche macht die auf-
wendige Berechnung des prozentualen Mindestdeckungsanteils entbehrlich. Die vorgegebenen Kollektorflaichen
von 0,03 bzw. 0,04 Quadratmeter sind geeignet, um ca. 15 Prozent des Warmeenergiebedarfs durch Solarthermie
zu decken.

Nicht aufgenommen wurde eine der bisherigen Regelung in Nummer I.1.a) der Anlage des EEWarmeG entspre-
chende Abweichungsbefugnis flir die Lander. Nach dieser Regelung konnten die Lander beziiglich der Mindestkol-
lektorflache von den Anforderungen des EEWarmeG abweichen und groflere Fléchen fiir die zu nutzenden Kollek-
torflachen verbindlich vorschreiben. Unklar war, ob die Regelung nur zu abweichenden Regelungen hinsichtlich der
Mindestflichen befugt — wie der Wortlaut und der Regelungsort in Nummer 1. der Anlage nahelegt —, oder dariiber
hinaus — wie das Verhéltnis von Hauptanforderung und Erfiillungsalternative nahelegen — auch den Mindestanteil
des § 5 Absatz 1 EEWérmeG erfasste. Im Interesse einer bundeseinheitlichen Regelung konnte auf die Abwei-
chungsbefugnis verzichtet werden, zumal auch kein Land hiervon Gebrauch gemacht hat.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthélt eine technische Anforderung fiir die Nutzung solarthermischer Anlagen mit Fliissigkeiten als
Wiérmetrdger. Diese Anlagen miissen mit dem europdischen Priifzeichen ,,Solar Keymark* zertifiziert sein, so-
lange und soweit die Verwendung einer CE-Kennzeichnung nach Mal3gabe eines Durchfiihrungsrechtsaktes auf
der Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG nicht zwingend vorgeschrieben ist. Die technische Anforderung, dass
die solarthermische Anlage mit dem européischen Priifzeichen ,,Solar Keymark* zertifiziert sein muss, entspricht
der bisherigen Regelung der Nummer 1.1.c) der Anlage des EEWarmeG. Klargestellt wird, dass entweder die in
einer Anlage enthaltenen Kollektoren oder das Solarsystem zu zertifizieren ist. Die Klarstellung trigt dem Um-
stand Rechnung, dass es sich bei solarthermischen Anlagen entweder um fabrikfertige Anlagen oder — was haufig
der Fall ist — um individuell zusammengestellte Solarsysteme handelt.

Die Zertifizierung mit dem européischen Priifzeichen ,,Solar Keymark* muss kiinftig nach den anerkannten Re-
geln der Technik erfolgen. Die bislang im EEWéarmeG durch Verweis auf einige maflgebliche DIN-Normen ge-
regelten Anforderungen an die Zertifizierung sind iiberholt. Der Stand der Technik in Bezug auf die Zertifizierung
hat sich weiterentwickelt, so dass die DIN-Normen, auf die das EEWérmeG bislang verwiesen hat, veraltet sind.

Neu ist die Regelung, dass die Anforderung nur gilt, solange und soweit nicht ein europdischer Durchfiihrungs-
rechtsakt auf Grundlage der europiischen Richtlinie 2009/125/EG (,,Okodesign-Richtlinie) zwingend die CE-
Kennzeichnung vorschreibt. Nach Art. 6 Abs. 1 RL 2009/125/EG sind Okodesign-Vorgaben gemif geltender
DurchfiihrungsmaBnahmen zwingend und gelten unmittelbar. Wenn von Okodesign-Vorgaben abgewichen wer-
den soll, muss dies in einem Notifizierungsverfahren von der Européischen Kommission genehmigt werden. Um
Unklarheiten zu vermeiden, wird mit der Neuregelung der Vorrang von Oko-Design-Vorgaben verankert.

Zu § 36 (Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien)

Die Vorschrift ist eine Neuerung gegeniiber dem mit diesem Gesetz abgelosten EEWarmeG. Anders als bisher
wird gebdudenah erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien zur Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneu-
erbarer Energien gemal § 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes anerkannt. Zur Erfiillung der Anforderung muss
der Wirme- und Kélteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebdudes mindestens zu 15 Prozent aus dem erneuer-
bar erzeugten Strom gedeckt werden

Die weiteren Voraussetzungen flir die Anerkennung decken sich mit den Voraussetzungen fiir die Anrechnung
von Strom aus erneuerbaren Energien bei der Ermittlung des Jahres-Primédrenergiebedarfs in § 23. Notwendig ist
die gebdudenahe Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Damit wird eine klare Grenze zum Bezug von
erneuerbarem Strom aus dem Netz gezogen, mit dem die der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien
gemidlB § 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes nicht erfiillt werden kann. Notwendig ist des Weiteren, dass der
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Strom aus erneuerbaren Energien vorrangig in dem Gebdude selbst genutzt wird, und zwar unmittelbar nach Er-
zeugung oder nach voriibergehender Speicherung. Durch die vorgegebene Selbstnutzung und insbesondere die
vorgegebene Gleichzeitigkeit wird gewahrleistet, dass der am Gebédude erzeugte erneuerbare Strom den Wirme-
und Kiltebedarf tatséchlich in Hohe des Mindestanteils von 15 Prozent deckt.

Auch Strom aus erneuerbaren Energien ist moglichst effizient einzusetzen. Voraussetzung fiir die Anerkennung
zur Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien gemif3 § 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes
ist deshalb, dass der erneuerbare Strom nicht fiir Stromdirektheizungen genutzt wird. Im Ubrigen wird auf die
Begriindung zu § 23 verwiesen.

Satz 2 dient der Vereinfachung. Dazu bestimmt die Vorschrift, dass der Mindestdeckungsanteil bei Wohngebau-
den dadurch erfiillt werden kann, dass eine Anlage zur Erzeugung von erneuerbarem Strom aus solarer Strah-
lungsenergie mit der in der Regelung vorgegebenen Mindestnennleistung installiert und betrieben wird.

Zu § 37 (Nutzung von Geothermie oder Umweltwarme)

§ 39 bestimmt die Voraussetzungen fiir die Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien gemaf3
§ 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes durch die Nutzung von Geothermie, Umweltwédrme und Abwirme aus
Abwasser. Zur Erfiilllung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien geméf3 § 10 Absatz 2 Nummer 3
des Gesetzes durch Geothermie, Umweltwirme und Abwirme aus Abwasser muss der Warme- und Kalteener-
giebedarf eines zu errichtenden Gebdudes mindestens zu 50 Prozent daraus gedeckt werden. Dies entspricht der
bisherigen Regelung des § 5 Absatz 4 des EEWdrmeG. Der Deckungsanteil am Wérme- und Kélteenergiebedarf
muss durch die Anlagen zur Nutzung der Geothermie und Umweltwirme, also insbesondere durch die Wirme-
pumpe, nicht aber durch deren Einsatzstoff (z.B. Gas bei gasbetriebenen Wiarmepumpen) gedeckt werden. Der
Begriff Geothermie wird in § 3 Absatz 1 Nummer 10 definiert; er umfasst dabei nicht nur die herkdémmliche
Nutzung von Erdwirme, sondern auch die Nutzung von Erdwiarme durch Tiefengeothermie. Der Begriff Umwelt-
wiarme wird in § 3 Absatz 1 Nummer 28 definiert.

Die bislang in Nummer III. der Anlage zum EEWarmeG festgelegten technischen Anforderungen werden nicht
in das neue Gesetz libernommen. Die Regelung ist zu streichen. Die technischen Anforderungen stehen nicht im
Einklang mit der EU-Durchfiihrungsverordnung Nr. 813/2013 iiber die umweltgerechte Gestaltung von Warme-
pumpen, die seit dem 27. September 2017 abschlieend die Inbetriebnahme von Warmepumpen regelt, und damit
auch nicht im Einklang mit § 4 Absatz 1 des Gesetzes iiber die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsre-
levanter Produkte (EVPG), der als nationale Umsetzung dieser Okodesign-Verordnung die Voraussetzungen des
Inverkehrbringens energieverbrauchsrelevanter Produkte festlegt, die von einer Durchfithrungsvorschrift erfasst
werden.

Zu § 38 (Nutzung von fester Biomasse)

§ 38 bestimmt die Voraussetzungen fiir die Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien gemif
§ 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes durch die Nutzung von fester Biomasse.

Zu Absatz 1

Zur Erfiillung der Anforderung gemif § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch die Nutzung von fester Biomasse muss der
Wiérme- und Kélteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebdudes mindestens zu 50 Prozent daraus gedeckt wer-
den. Dies entspricht der bisherigen Regelung des § 5 Absatz 3 Nummer 2 des EEWarmeG.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt technische Anforderungen an Anlagen, in denen feste Biomasse genutzt wird. Die Vorschrift ent-
spricht der Regelung in § 5 Absatz 3 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer I1.3.b) der Anlage des EEWarmeG.

Die bislang in Nummer I1.3.a) der Anlage zum EEWarmeG festgelegten technischen Anforderungen (Umwand-
lungswirkungsgrade bei Nutzung fester Biomasse) werden nicht in das neue Gesetz iibernommen. Die Regelung
ist zu streichen. Sie stehen nicht im Einklang mit der EU-Durchfithrungsverordnung Nr. 1189/2015 iiber die um-
weltgerechte Gestaltung von Festbrennstoftkesseln, die ab dem 1. Januar 2020 abschlieBend die Inbetriebnahme
von Festbrennstoffkesseln regelt, und damit nicht im Einklang mit § 4 Absatz 1 des Gesetzes i{iber die umweltge-
rechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (EVPG), der als nationale Umsetzung dieser Okodesign-
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Verordnung die Voraussetzungen des Inverkehrbringens energieverbrauchsrelevanter Produkte festlegt, die von
einer Durchfithrungsvorschrift erfasst werden.

Zu § 39 (Nutzung von fliissiger Biomasse)

§ 39 bestimmt die Voraussetzungen fiir die Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien gemif
§ 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes durch die Nutzung von fliissiger Biomasse.

Zu Absatz 1

Zur Erfiillung der Anforderung geméf § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch die Nutzung von fliissiger Biomasse muss
der Wirme- und Kilteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebaudes mindestens zu 50 Prozent daraus gedeckt
werden. Dies entspricht der Regelung des § 5 Absatz 3 Nummer 2 des mit diesem Gesetz abgelosten EEWarmeG.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt, dass die Nutzung in einer KWK-Anlage oder einem Brennwertkessel erfolgen muss. Dies ist
eine Klarstellung gegeniiber der bisherigen Regelung des § 5 Absatz 3 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer
I1.2.a) der Anlage des mit diesem Gesetz abgelosten EEWarmeG, nach der die Nutzung in einem Heizkessel
erfolgen musste, der der besten verfiigbaren Technik entspricht. Brennwertkessel sind die derzeit technisch besten
verfligbaren Heizkessel. KWK-Anlagen erfiillen ebenfalls das Kriterium der besten verfiigbaren Technik. Die
Regelung stellt sicher, dass die fliissige Biomasse nur in effizienten Verbrennungsanlagen genutzt wird.

Zu Absatz 3

Die Absatz 3 regelt die Anforderungen an die Nachhaltigkeit der eingesetzten Biomasse. Diese entsprechen den
Regelungen des § 5 Absatz 3 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer I1.2 Buchstabe b der Anlage des EEWarmeG.
Die Anforderungen der Nachhaltigkeitsverordnung an die nachhaltige Erzeugung von Biomasse fiir fliissige Bi-
oenergietrager miissen eingehalten werden, um sicherzustellen, dass Herstellung und Qualitét von fliissiger Bio-
masse bestimmte Umwelt- und Klimastandards erfiillen. Aufgrund der nach § 95 Absatz kiinftig bestehenden
Erklarungspflicht ist nicht der Verwender, sondern der in dieser Frage sachkundige gewerbliche Brennstoffliefe-
rant primérer Adressat dieser Vorschrift.

Zu § 40 (Nutzung von gasformiger Biomasse)

§ 40 bestimmt die Voraussetzungen fiir die Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien gemif
§ 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes durch die Nutzung von gasférmiger Biomasse.

Zu Absatz 1

Zur Erfiillung der Anforderung gemdB § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch die Nutzung von gasférmiger Biomasse
muss der Warme- und Kilteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebdudes mindestens zu 30 Prozent daraus ge-
deckt werden. Dies entspricht der Regelung des § 5 Absatz 2 des mit diesem Gesetz abgelosten EEWérmeG.

Zu Absatz 2

Die Anforderung, dass das gasformige Biomasse in einer hocheffizienten KWK-Anlage genutzt werden muss,
entspricht der bisherigen Regelung des § 5 Absatz 2 in Verbindung mit Nummer II.1.a) und VI.1. der Anlage des
EEWirmeG. Eine KWK-Anlage ist dann ,,hocheffizient”, wenn Sie die in § 2 Nummer 8a des Kraft-Warme-
Kopplungsgesetzes genannten Vorgaben erfiillt. Die Vorgaben sind in der Richtlinie 2012/27/EU (Richtlinie
2012/27/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Ande-
rung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und
2006/32/EG (ABI. L 315 vom 14.11.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/12/EU (ABI. L 141 vom
28.5.2013, S. 28) gedndert worden ist) bestimmt, auf die § 2 Nummer 8a des Kraft-Wérme-Kopplungsgesetzes
verweist. Die Regelung stellt sicher, dass die gasformige Biomasse nur in besonders effizienten Verbrennungsan-
lagen genutzt wird.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt spezielle Anforderungen fiir die Nutzung von Biomethan, welche zusitzlich zu denen der
vorangehenden Absiétze gelten.
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Nummer 1 enthdlt Qualitidtsanforderungen an Biomethan; sie entsprechen der Regelung des § 5 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Nummer II.1.c) aa) der Anlage des EEWérmeG.

Nummer 2 entspricht der Regelung in § 5 Absatz 2 in Verbindung mit Nummer II.1.c) bb) der Anlage des EE-
WirmeG. Die Vorschrift stellt sicher, dass es eine reale Beziehung zwischen Erzeugung und Bezug von Biogas
aus dem Gasnetz gibt. Anerkannt wird der Einsatz von aus dem Netz bezogenen Biomethan nur mit Nachweis-
fiihrung iiber das Massebilanzverfahren.

Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt spezielle Anforderungen fiir die Nutzung von biogenem Fliissiggas, welche zusétzlich zu de-
nen der vorangehenden Absitze gelten. Die Vorschrift stellt sicher, dass es eine reale Beziehung zwischen Erzeu-
gung und Bezug von biogenem Fliissiggas gibt. Anerkannt wird der Einsatz von biogenem Fliissiggas nur mit
Nachweisfithrung {iber das Massebilanzverfahren.

Zu § 41 (Nutzung von Kilte aus erneuerbaren Energien)

§ 41 bestimmt die Voraussetzungen fiir die Erfiillung der Anforderung zur Nutzung erneuerbarer Energien gemif
§ 10 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes durch die Nutzung von Kilte aus erneuerbaren Energien.

Zu Absatz 1

Zur Erfillung der Anforderung geméal3 § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch die Nutzung von Kilte aus erneuerbaren
Energien muss der Warme- und Kélteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebaudes mindestens zu dem Anteil
gedeckt wird, der dem Pflichtanteil fiir diejenige erneuerbare Energie entspricht, aus der die Kélte gewonnen wird.
Dies entspricht der Regelung des § 5 Absatz 5 des mit diesem Gesetz abgelosten EEWéarmeG.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, auf welche Weise die Kélte technisch nutzbar gemacht werden muss. Die Anforderungen ent-
sprechen § 5 Absatz 5 in Verbindung mit Nummer IV.1.a) der Anlage zum EEWérmeG.

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, wofiir die Kélte genutzt werden darf und legt technische Anforderungen an den Endenergie-
verbrauch fest. Absatz 3 entspricht § 5 Absatz 5 in Verbindung mit Nummer IV.1. Satz 1 b) und c¢) der Anlage
zum EEWiérmeG.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, welche Kéltemenge fiir die Erflillung der Anforderungen anrechenbar ist und entspricht § 5 Ab-
satz 5 in Verbindung mit Nummer I'V.1 Satz 3 der Anlage zum EEWérmeG.

Zu Absatz 5

Absatz 5 bestimmt, dass grundsétzlich — wie nach der bisherigen Regelung des § 5 Absatz 5 in Verbindung mit
Nummer IV.1 Satz 2 der Anlage zum EEWarmeG — die technischen Anforderungen an diejenige erneuerbare
Energie entsprechend gelten, aus der die Kélte erzeugt wird. Neu ist, dass diese Anforderungen nur gelten, solange
und soweit nicht ein Durchfiihrungsrechtsakt auf Grundlage der europdischen Richtlinie 2009/125/EG (,,0Okode-
sign-Richtlinie*) zwingend die CE-Kennzeichnung vorschreibt.

Zu § 42 (Nutzung von Abwarme)

§ 42 bestimmt, dass zur Erfiillung der Anforderung gemif § 10 Absatz 2 Nummer 3 anstelle der Nutzung erneu-
erbarer Energien Abwirme genutzt werden kann und regelt die Voraussetzungen fiir die Erfiillung der Anforde-
rung durch die Nutzung von Abwiérme.

Zu Absatz 1

Zur Erfillung der Anforderung gemdll § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch die Nutzung von Abwérme muss der
Wirme- und Kaélteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebdudes mindestens zu 50 Prozent daraus gedeckt wer-
den. Dies entspricht der bisherigen Regelung des § 7 Absatz 1 Nummer 1. a) EEWérmeG.
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Zu Absatz 2 und 3

Die Absitze 2 und 3 regeln die technischen Anforderungen bei der Nutzung von Abwéarme mittels Kéltenutzung
(Absatz 2) und mittels sonstiger Anlagen (Absatz 3). Die Vorschriften entsprechen den Regelungen des § 7 Absatz
1 Nr. 1.a) in Verbindung mit Nummer V. 3. und 4. der Anlage des mit diesem Gesetz abgelosten EEWérmeG.

Die Regelungen in Nummer V. 1. und 2.der Anlage des mit diesem Gesetz abgelosten EEWarmeG sind entfallen.

Die mit der Zusammenfiihrung der Regelwerke von EnEG, EnEV und EEWérmeG in einem einheitlichen Anfor-
derungssystem fiir Neubauten beabsichtigte Vereinfachung erfordert es, auch die zur Ermittlung des Jahres-Pri-
marenergiebedarfs und die zur Ermittlung des Deckungsanteils geméll § 10 Absatz 2 Nummer 3 anzuwendenden
Rechenverfahren auf eine einheitliche Grundlage zu stellen. Die Regelung in Nummer V. 2.der Anlage des EE-
WirmeG konnte nicht in einen einheitlichen Rechengang integriert werden und wird deswegen nicht fortgefiihrt.

Nach Wegfall der Nummer III. war auch Nummer V. 1. der Anlage des EEWarmeG zu streichen.
Zu § 43 (Nutzung von Kraft-Warme-Kopplung)

§ 43 bestimmt, dass zur Erfiillung der Anforderung gemif § 10 Absatz 2 Nummer 3 anstelle der Nutzung erneu-
erbarer Energien Kraft-Warme-Kopplung oder eine Brennstoffzellenheizung genutzt werden kann und regelt die
Voraussetzungen flir die Erfiillung der Anforderung durch die Nutzung von KWK-Anlagen bzw. von Brennstoff-
zellen.

Zu Absatz 1

Zur Erfiillung der Anforderung gemidfB § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch die Nutzung von Kraft-Warme-Kopplung
muss der Warme- und Kiélteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebédudes mindestens zu 50 Prozent daraus ge-
deckt werden. Dariiber hinaus wird festgelegt, dass die KWK-Anlage hocheffizient im Sinne des § 2 Nummer 8§
des Kraft-Wiarme-Kopplungsgesetzes sein muss. Die Vorschrift entspricht der Regelung des § 7 Absatz 1 Num-
mer 1.b) in Verbindung mit Nummer V1. 1. der Anlage des mit diesem Gesetz abgelosten EEWéarmeG. Sie stellt
sicher, dass die Nutzung erneuerbarer Energien nur durch besonders effiziente KWK-Anlagen ersetzt werden
kann.

Zur Erfiillung der Anforderung gemif3 § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch die Nutzung von Warme aus einer Brenn-
stoffzellenheizung muss der Wérme- und Kélteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebdudes mindestens zu 40
Prozent daraus gedeckt werden. Damit wird den von anderen Anlagen zur Kraft-Warme-Kopplung abweichenden
besonderen Eigenschaften und Betriebsweisen dieser innovativen Technik Rechnung getragen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass die Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und des Satzes 2 sowie die Anforde-
rungen, die § 41 Absatz 3 und 4 an die Nutzung von Kilte aus erneuerbaren Energien stellt, auch fiir die Nutzung
von Kiélte aus KWK-Anlagen gelten. Dies entspricht der Regelung des § 7 Absatz 1 Nr. 1.b) in Verbindung mit
Nummer VI. 2. der Anlage des mit diesem Gesetz abgelosten EEWarmeG.

Zu § 44 (Fernwarme oder Fernkalte)

§ 44 bestimmt, dass zur Erfiillung der Anforderung gemif § 10 Absatz 2 Nummer 3 anstelle der Nutzung erneu-
erbarer Energien Fernwirme oder Fernkilte genutzt werden kann und regelt die Voraussetzungen fiir die Erfiil-
lung der Anforderung durch die Nutzung von Fernwirme oder Fernkélte.

Zu Absatz 1

Zur Erfiillung der Anforderung geméf § 10 Absatz 2 Nummer 3 durch die Nutzung von Fernwérme oder Fernkilte
muss der Warme- und Kiélteenergiebedarf eines zu errichtenden Gebédudes mindestens zu dem Anteil gedeckt
wird, der dem Pflichtanteil entspricht, der fiir diejenige Energie gilt, aus der die Fernwéirme ganz oder teilweise
stammt (Satz 1 und 2). Satz 3 regelt die Berechnungsmethode. Absatz 1 entspricht den bisherigen Regelungen
des § 7 Absatz 1 Nr. 3 des mit diesem Gesetz abgeldsten Erneuerbare-Energien-Wérmegesetzes (EEWarmeG).
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Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt, dass die Nutzung erneuerbarer Energien nur dann durch Fernwiarme oder Fernkilte ersetzt
werden kann, wenn die im Warmenetz enthaltene Warme zu einem wesentlichen Teil mit Warme aus erncuerba-
ren Energien, Abwirme, KWK oder einer Kombination aus diesen gespeist wird. Dies entspricht der Regelung
des § 7 Absatz 1 Nr. 3 in Verbindung mit Nummer VIII.1 der Anlage des mit diesem Gesetz abgelosten EEWiér-
meG.

Zu § 45 (MaBnahmen zur Einsparung von Energie)

§ 45 bestimmt, dass zur Erfiillung der Anforderung geméf § 10 Absatz 2 Nummer 3 anstelle der Nutzung erneu-
erbarer Energien Mafinahmen am Gebéude zur Einsparung von Energie getroffen werden konnen, die den fehlen-
den Anteil erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und Kéltebedarfs ersetzen. Das EEWéarmeG sah bis-
lang eine Ubererfiillung des EnEV-Neubaustandards — und zwar sowohl beim Jahres-Primérenergiebedarf als
auch beim baulichen Warmeschutz —um 15 Prozent vor. § 45 fiihrt den Ansatz der Kompensation von EE-MaB-
nahme durch EffizienzmalBnahmen fort, &ndert die bisherige Regelung des EEWarmeG aber ab.

Der Anpassungsbedarf ergibt sich aufgrund von Neuregelungen, insbesondere der Einbeziehung von EE-Strom-
Losungen. Wenn im Einzelfall der Einsatz erneuerbarer Energien, sowie die in § 42 und § 43 spezifizierten anla-
genbezogenen ErsatzmaBBnahmen (Abwarme, KWK) und auch die Ersatzmafnahme ,,Fernwiarme* ausscheiden,
kann die geltende Vorgabe, auch die Anforderungen an den Jahres-Primirenergiebedarf um 15 Prozent zu unter-
schreiten, nur noch durch MaBnahmen an der Gebéudehiille erreicht werden. Auf eine Ubererfiillung beim Pri-
mirenergiebedarf kann daher verzichtet werden. Die prozentuale Ubererfiillung der Anforderungen an den bauli-
chen Warmeschutz (um 15 Prozent) wird beibehalten.

Zu Teil 3 (Bestehende Gebaude)
Zu Abschnitt 1 (Anforderungen an bestehende Gebéude)

Die Vorschriften dieses Abschnitts regeln die energetischen Anforderungen und Pflichten im Gebaudebestand.
Die §§ 46 bis 51 entsprechen im Wesentlichen den bisherigen Regelungenin § 9, § 10 Absatz 3 bis 5, § 11 Absatz
1 und in Anlage 3 der Energieeinsparverordnung, die mit diesem Gesetz aufgehoben wird. Die Regelungen sind
neu gegliedert und zum Teil neu gefasst und teilweise erginzt.

Der eingefiihrte ordnungsrechtliche Ansatz im Gebdudebestand hat sich bew#hrt und wird mit dem Gebédudeener-
giegesetz fortgesetzt. Die anlassbezogenen Ausldsetatbestéinde fiir Pflichten zur Einhaltung energetischer Quali-
tatsstandards werden beibehalten. Die energetischen Anforderungen bleiben weiterhin als Anforderungen an die
einzelnen Bauteile ausgestaltet. Zum Beispiel miissen bestimmte Qualitdtsstandards eingehalten werden, wenn
mehr als 10 Prozent der AuBBenwandfliche eines Gebdudes im Sinne der Anlage 7 erneuert wird. Wie bisher (vgl.
§ 9 Absatz 1 Satz 1 EnEV) wird durch das Wort ,,soweit™ in § 48 Satz 1 verdeutlicht, dass sich die Anforderung
nur auf diejenigen Bauteile oder Teilflichen der Bauteile bezieht, die der Bauherr von sich aus sanieren oder
dndern will. Wie stark geddmmt werden muss, ergibt sich aus den gesetzlichen Festlegungen der entsprechenden
Bauteilanforderung.

Als Alternative zur Einhaltung einzelner Bauteilanforderungen bei einzelnen SanierungsmaBnahmen bleibt die
Maoglichkeit erhalten, die Gesamtenergieeffizienz eines sanierten Gebdudes zu bewerten und die auf die Gesam-
tenergieeffizienz bezogenen gesetzlichen Anforderungen an das sanierte Gebdude einzuhalten.

Mit diesem Gesamtansatz erhalten Eigentiimer die notwendige Flexibilitdt. Sie konnen sich fiir ein schrittweises
Vorgehen bei der energetischen Sanierung oder fiir eine Gesamtsanierung entscheiden. Daran hilt das Gebau-
deenergiegesetz fest. Eine Verschérfung der energetischen Anforderungen fiir den Gebdudebestand ist mit dem
Gesetz nicht verbunden.

Wie bisher in der Energieeinsparverordnung werden Nutzungsinderungen, die nicht mit einer baulichen Ande-
rung, einer Erweiterung oder einem Ausbau einhergehen, von den Bestimmungen des Teils 3 nicht erfasst.
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Zu § 46 (Aufrechterhaltung der energetischen Qualitit; Entgegenstehende
Rechtsvorschriften)

Zu Absatz 1

Das Verdnderungsverbot entspricht einschlielich der Bagatellregelung (vgl. Begriindung zu § 48) der bisherigen
Regelung in § 11 Absatz 1 Satz 1 und 3 der Energieeinsparverordnung. Es stellt sicher, dass die energetische
Qualitdt von Gebduden durch Verdnderungen von Auflenbauteilen nicht verschlechtert wird.

Zu Absatz 2

Die Regelung in Absatz 2 stellt klar, dass die Erfiillung anderer 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften zur Standsi-
cherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz, zum Arbeitsschutz und zum Schutz der Gesundheit, den in Teil 3
geregelten Anforderungen an bestehende Gebédude vorgeht. Zur Begriindung wird auf die Ausfithrungen zu § 10
Absatz 3 verwiesen.

Zu § 47 (Nachrustung eines bestehenden Gebaudes)

§ 47 regelt in Absatz 1 und 2 die Pflicht zur Ddmmung von obersten Geschossdecken. Die Vorschrift entspricht
der bisherigen Regelung in § 10 Absatz 3 der mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverordnung. Die Be-
reichsausnahme der bisherigen Regelung in § 10 Absatz 4 der Energieeinsparverordnung wird in Absatz 3 fort-
gefiihrt.

Absatz 4 fiihrt die bisherige Ausnahmeregelung in § 10 Abs. 5 der Energieeinsparverordnung fort. Damit bleibt
ein Eigentlimer weiterhin bei fehlender Wirtschaftlichkeit von der Pflicht zur Nachriistung der obersten Geschoss-
decke befreit, ohne dass eine behordliche Priifung nach § 101 erforderlich ist.

Zu § 48 (Anforderungen an ein bestehendes Gebaude bei Anderung)

§ 48 regelt die energetischen Anforderungen bei Anderung von AuBenbauteilen. Die einzuhaltenden energeti-
schen Standards fiir die sanierten Bauteile sind im Einzelnen in Anlage 7 zu diesem Gesetz festgelegt. Die Vor-
schrift mit der Anlage 7 fiihrt die bisherigen Regelungen in § 9 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 und in Anlage 3 der
mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverordnung materiell weitestgehend unveréndert fort. Dabei wurden
die bisher in Anlage 3 getrennt von den Anforderungen aufgefiihrten Ausldsetatbestéinde in die bisherige Tabelle
mit den zugehorigen Anforderungen integriert. Um klarzustellen, welche Teilflachen hinsichtlich der Bagatell-
klausel des Satzes 2 gemeinsam zu betrachten sind, wurden in sinngemifBer Fortfilhrung einer Auslegung der
Vollzugsbehorden zu § 9 Absatz 3 EnEV bestimmte Auflenbauteilflachen zu Bauteilgruppen zusammengefasst.

Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

In Nummer 1b) der Anlage 7 wird klargestellt, dass auch das Anbringen von Ddmmschichten auf der Auenseite
einer bestechenden Wand eine Maflnahme ist, die die gesetzliche Dammpflicht auslost. Die Klarstellung schafft
die notwendige Rechtssicherheit.

Zu verschiedenen MaBBnahmen an Auflenbauteilen enthélt die bisherige Vorschrift eine wirtschaftlich begriindete
Ausnahme, wonach die Anforderungen bei diesen Maflnahmen fiir solche Bauteilfldchen nicht gelten, die unter
Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften nach dem 31.Dezember 1983 — also nach Inkrafttreten der 2. Wiér-
meschutzverordnung — errichtet oder unter Beachtung energiesparrechtlicher Vorgaben modernisiert wurden.
Diese Ausnahme wird beibehalten. Sie tragt dem Umstand Rechnung, dass unterhalb bestimmter Warmedurch-
gangskoeffizienten im Ausgangszustand einer Bauteilfliche die Wirtschaftlichkeit der geforderten energetischen
Verbesserung nach gutachterlichen Untersuchungen nicht mehr generell gegeben ist. Die Festlegung auf das Ni-
veau der 2. Warmeschutzverordnung sollte eine einfache Beurteilung dieser Wirtschaftlichkeitsgrenze erlauben.

Neu ist zudem die Pflicht des Eigentiimers in Satz 3 eines Ein- oder Zweifamilienhauses vor einer Sanierung ein
informatorisches Beratungsgesprich durch einen Energieberater der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)
durchzufiihren, wenn der Eigentiimer von der Moglichkeit einer Bewertung der Gesamtenergieeffizienz des sa-
nierten Gebdudes gemél § 50 Gebrauch macht (Alternative zu den bauteilbezogenen Anforderungen des § 48).
Die neue Regelung setzt die in den Eckpunkten fiir das Klimaschutzprogramm 2030 von der Bundesregierung
beschlossene Mafinahme zur Energieberatung um, die u.a. eine obligatorische Beratung zu bestimmten Anlédssen
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(z.B. Eigentiimerwechsel) vorsieht. Die Verpflichtung des Eigentiimers richtet sich ausdriicklich auf die Bera-
tungsangebote der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), um Kosten fiir ihn vermeiden zu kénnen. Die
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) bietet auch eine kostenlose Energieberatung an.

Die Sanierung eines Ein- oder Zweifamilienhauses, bei der eine Bewertung der Gesamtenergieeffizienz des sa-
nierten Gebaudes durchgefiihrt wird, ist ein geeigneter Anlass. Eine informatorische Beratung vor der Beauftra-
gung von Planungsleistungen kann in diesen Fillen den Eigentiimer auf sinnvolle energetische Modernisierungs-
malnahmen hinweisen.

Demgegeniiber umfasst die geforderte ,,Energieberatung fiir Wohngebédude™ eine qualitativ hochwertige und auf-
wendige Untersuchung des Wohngebéudes durch einen qualifizierten Energieberater. Die energetische Ausgangs-
situation des Gebdudes wird dabei komponentenweise bewertet und bietet dem Gebdudeeigentiimer einen ver-
stindlichen Uberblick iiber die sanierungswiirdigen Teile des Gebiudes. Ziel dieser Energieberatung ist es, einen
individuellen Sanierungsfahrplan unter Beachtung der immobilienwirtschaftlichen Situation, der Lebenssituation
des Eigentiimers und einer moglichen zeitlichen Kopplung von Instandsetzung- und Modernisierungsmafinahmen
mit Effizienzmafinahmen zu erstellen.

Zu § 49 (Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten)

Die Regelungen zur Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten in Bezug auf die Anforderungen bei Sanie-
rungen im Gebdudebestand waren bisher in Anlage 3 Nummer 7 Tabelle 1 (dort FuBBnote 1) der abgeldsten Ener-
gieeinsparverordnung geregelt. Die bislang geltenden Berechnungsregelungen sind iiberholt und deswegen aktu-
alisiert worden. Die angepassten Vorschriften tragen der technischen Entwicklungen Rechnung.

Zu § 50 (Primarenergetische Bewertung eines bestehenden Gebaudes)

§ 50 regelt als Alternative zu den bauteilbezogenen Anforderungen des § 48 die Moglichkeit einer Bewertung der
Gesamtenergieeffizienz des sanierten Gebdudes und legt fiir diese Fille den einzuhaltenden energetischen Stan-
dard fest. Die Vorschrift fiihrt die bisherigen Regelungen in § 9 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 der Energieeinspar-
verordnung inhaltlich unverindert fort.

Zu Absatz 1 und Absatz 2

Absatz 1 bestimmt die energetischen Anforderungen, die ein geéndertes (also saniertes) Gebdude (Wohn- oder
Nichtwohngebdude) erfiillen muss, damit die bauteilbezogenen Anforderungen des § 48 und der Anlage 7 als
erfiillt gelten. Ein geéndertes Wohngebaude darf den Jahres-Priméirenergiebedarf des Referenzgebaudes nach An-
lage 1 und ein gedndertes Nichtwohngebiude den Jahres-Primérenergiebedarf des Referenzgebdudes nach Anlage
2 um hochstens 40 Prozent iiberschreiten. Beim baulichen Wérmeschutz darf das gednderte Wohngebdude die
Hochstwerte nach Absatz 2 und das gednderte Nichtwohngebédude das 1,25fache der Hochstwerte der Anlage 3
um hochstens 40 Prozent iiberschreiten. Dies entspricht der bisherigen Regelung in der Energieeinsparverord-
nung.

Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, welche Berechnungsverfahren und MafB3gaben fiir die Ermittlung des Jahres-Primérenergie-
bedarfs eines gednderten Wohn- oder Nichtwohngebidudes zur Anwendung kommen. Es sind dies die Berech-
nungsgrundlagen und —verfahren nach Teil 2 Abschnitt 3.

Zu Absatz 4

Absatz 4 Satz 1 und 2 tragt dem Umstand Rechnung, dass bei bestehenden Gebauden hdufig Angaben zu geomet-
rischen Abmessungen fehlen oder energetische Kennwerte fiir bestehende Bauteile oder Anlagenkomponenten
nicht vorliegen. In diesen Fillen kdnnen geometrische Abmessungen durch vereinfachtes Aufmal} ermittelt wer-
den oder gesicherte Erfahrungswerte fiir Bauteile und Anlagenkomponenten verwendet werden.

Absatz 4 Satz 3 und 4 erginzt die 0.g. Regelung und bestimmt, dass in den o.g. Féllen auch allgemein anerkannte
Regeln der Technik angewendet werden konnen. Wenn amtlich bekannt gemachte Vereinfachungen fiir die Da-
tenaufnahme und die Ermittlung der energetischen Eigenschaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet
werden, wird die Einhaltung allgemein anerkannter Regeln der Technik widerleglich vermutet.
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Zu § 51 (Anforderungen an ein bestehendes Gebaude bei Erweiterung und Ausbau)

§ 51 fasst die bisherigen Regeln in § 9 Absatz 4 und 5 der Energieeinsparverordnung zusammen und vereinfacht
die Regelungen. Abstriche bei den Effizienzanforderungen sind damit nicht verbunden.

Zu Abschnitt 2 (Nutzung erneuerbarer Energien zur Warmeerzeugung bei bestehenden
offentlichen Gebauden)

Die Vorschriften dieses Abschnitts regeln den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebdudebestand.

Der Ansatz, die ordnungsrechtliche Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien auf den Neubau zu beschrianken
und den Ausbau erneuerbarer Energien im Geb&dudebestand durch gezielte FérdermaBnahmen voranzubringen,
wird mit dem Gebédudeenergiegesetz fortgefiihrt. Wie bisher bleibt nur die 6ffentliche Hand aufgrund ihrer Vor-
bildfunktion verpflichtet, bei groeren Sanierungen ihrer Gebdude erneuerbare Energien zu Warmezwecken ein-
zusetzen. Die Regelungen folgen der Wertung des Gesetzgebers des EEWarmeG, der diese auch im Hinblick auf
Artikel 13 Absatz 4 und 5 der Richtlinie 2009/28/EG (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) getroffen hat.

Zu § 52 (Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei einem bestehenden
offentlichen Gebaude)

§ 52 Absatz 1 bis 3 regelt die Verpflichtung der 6ffentlichen Hand, bei der grundlegenden Renovierung von
errichteten 6ffentlichen Nichtwohngebduden, einen Teil des Warme- und Kaltebedarfs durch erneuerbare Ener-
gien zu decken oder ErsatzmaBnahmen zu treffen. Die Vorschrift fiihrt die bisherige Regelung des § 3 Absatz 2
des EEWérmeG im Wesentlichen fort.

§ 52 Absatz 6 Nummer 1 gibt den Landern weiterhin die Moglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen
fiir die Nutzung erneuerbarer Energien im Gebéudebestand zu treffen. Die Vorschrift fiihrt die bisherige Regelung
des § 3 Absatz 4 Nummer 1 EEWarmeG fort. Nach § 52 Absatz 6 Nummer 2 konnen die Lander weiterhin Nut-
zungspflichten fiir bereits errichtete (nicht 6ffentliche) Gebédude einfiihren. Die Vorschrift fiihrt die bisherige Re-
gelung des § 3 Absatz 4 Nummer 2 EEWérmeG fort.

Zu Absatz 1

Absatz 1 bestimmt, dass bei grundlegenden Renovierungen von bestehenden 6ffentlichen Nichtwohngebduden
der Wérme- und Kaélteenergiebedarf dieser Gebdude durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien ge-
deckt werden muss. Die Pflicht bezieht sich — anders als die insofern weitergehenden Regelungen des abgeldsten
EEWérmeG — auf Nichtwohngebiude, die im Eigentum der 6ffentlichen Hand stehen und von Behdrden genutzt
werden. Die bisherige Regelung in § 3 Absatz 3 des EEWiarmeG ist entfallen. Zur Begriindung wird auf die
Ausfithrungen zu § 4 verwiesen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 definiert den Begriff der grundlegenden Renovierung. Dieser entspricht der bisherigen Regelung des §
2 Absatz 2 Nr. 3 des EEWarmeG.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Erflillung der EE-Nutzungspflicht durch gasformige Biomasse und entspricht der bisherigen
Regelung des § 5a Absatz 1 in Verbindung mit Nr. II.1. b) der Anlage des EEWérmeG.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Erfiillung der EE-Nutzungspflicht durch sonstige erneuerbare Energien und entspricht der
bisherigen Regelung des § 5a Absatz 2 des EEWarmeG. Die technischen Anforderungen fiir die Nutzung erneu-
erbarer Energien in Neubauten gelten entsprechend. Auch dies entspricht der geltenden Regelung des § 5a Absatz
2 in Verbindung mit Nummer I. bis IV. der Anlage zum EEWérmeG. Satz 2 statuiert fiir elektrisch angetriebene
Wiérmepumpen eine Verringerung der vorgeschriebenen Mindestjahresarbeitszahl um jeweils 0,2; dies entspricht
der geltenden Regelung des § 5a Absatz 2 in Verbindung mit Nummer I1I.1.b) Satz 3 der Anlage zum EEWarmeG.
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Zu Absatz 5

Absatz 5 fiihrt die bisherige Regelung in § 6 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetzes fiir Bestandsge-
baude der 6ffentlichen Hand fort. Die Vorschrift ermdglicht fiir die Fille, in denen 6ffentliche Nichtwohngebadude
in einer Liegenschaft stehen, etwa Kasernen mit einer Heizzentrale, die alle Gebdude in der Liegenschaft mit
Wiérme und ggf. Warmwasser versorgt, flexible und kosteneffiziente Losungen zur Erfiillung der EE-Nutzungs-
pflicht. Werden die Gebdude einer Liegenschaft renoviert, muss nicht auf jedes einzelne Gebaude abgestellt wer-
den, vielmehr kann eine Gesamtlosung zur Erfiillung der EE-Nutzungspflicht fiir alle Gebdude getroffen werden.
Dabei muss der Warme- und Kéltebedarf der Gebdude insgesamt in einem Umfang gedeckt werden, der der
Summe der MalBgaben nach Absatz 3 oder Absatz 4 entspricht.

Zu § 53 (ErsatzmaRnahmen)
Zu Absatz 1

§ 53 regelt die Ersatzmafinahmen, die anstelle der Nutzung von erneuerbaren Energien getroffen werden konnen.
Diese sind — in Ubereinstimmung mit den Regelungen fiir Neubauten in den §§ 42 bis 45 — die Nutzung von
Abwirme, von KWK-Anlagen, zusétzliche Maflnahmen zur Energieeinsparung und die Nutzung von Fernwéirme
oder Fernkalte. Dies entspricht der bisherigen Regelung des § 7 Absatz 1 des abgelosten EEWarmeG.

Von der Moglichkeit, die § 52 Absatz 5 bei der Renovierung von 6ffentliche Nichtwohngebduden, die in einer
Liegenschaft stehen, erdffnet, kann auch bei der Nutzung von Ersatzmaflnahmen Gebrauch gemacht werden.

Zu Absatz 2

Die Moglichkeit, die EE-Nutzungspflicht durch Maflnahmen zur Energieeinsparung am Gebédude zu erfiillen,
bleibt erhalten. Die Anforderungen an diese Ersatzmaflnahme werden zur Vereinheitlichung der Regelungsin-
halte, die mit der Zusammenfiithrung der Regelwerke von EnEG/EnEV und EEWiarmeG bezweckt ist, angepasst:

Bezugspunkt fiir die Gebdudehiille ist nun der mittlere Warmedurchgangskoeffizient der wiarmetiibertragenden
Umfassungsflache statt wie bisher nach Nummer VII.2 Satz 1 b) der Anlage zum EEWarmeG der spezifische, auf
die wiarmetibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarmetransferkoeeffizient. Diese Anpassung
wurde vorgenommen, da das GEG die Anforderungen an die Mindesteffizienz der Gebaudehiille bei Nichtwohn-
gebduden auf den mittleren Warmedurchgangskoeffizient der wéarmeiibertragenden Umfassungsfldche bezieht.
Der auf die wiarmeitibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswarmetransferkoeeffizient entspricht
dagegen der Kenngrofe fiir den baulichen Warmeschutz bei Wohngebduden.

Die Unterschreitung muss nunmehr mindestens 10 Prozent betragen statt - wie bisher nach Nummer VIIL.2 Satz 1
b) der Anlage zum EEWérmeG - 20 Prozent. Dies ist der Anhebung der Anforderungen an den mittleren Wérme-
durchgangskoeffizient der warmeiibertragenden Umfassungsfliache durch die Novelle der Energieeinsparverord-
nung im Jahr 2013 geschuldet.

Zu Absatz 3

Absatz 3 entspricht der bisherigen Regelung des § 7 Absatz 2 in Verbindung mit Nummer 1.1.b) der Anlage des
EEWirmeG. Die vorgegebene Mindestkollektorflache bezieht sich kiinftig auf die Brutto-Kollektorflache einer
solarthermischen Anlage. Der bisherige Bezug auf die Aperturfliche ist aufgrund der technischen Entwicklung
iiberholt. Die Aperturfliche wird in den technischen Normen fiir Solarkollektoren und auf den neuen Solar Key-
mark Zertifikaten nicht mehr verwendet.

Zu § 54 (Kombination)

§ 54 bestimmt, dass Maflnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien und ErsatzmaBBnahmen untereinander und
miteinander kombiniert werden kdnnen. Dies entspricht der bisherigen Regelung in § 8 Absatz 1 EEWarmeG.
Aufgrund der begrifflichen Unterscheidung zwischen EE- MaBnahmen und ErsatzmaBinahmen wird in Satz 1
ausdriicklich festgelegt, dass sowohl EE-Maflnahmen ,,untereinander” und ErsatzmaBBnahmen ,,untereinander®,
als auch eine oder mehrere EE-Mallnahmen ,,mit* einer oder mehreren Ersatzmafinahmen kombiniert werden
konnen.
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Durch § 54 sollen flexible und kosteneffiziente Losungen ermdglicht werden. Durch den kombinierten Einsatz
darf jedoch kein dariiber hinausgehender Vorteil gegeniiber einem Gebaudeeigentiimer entstehen, der die Nut-
zungspflicht mit einer erneuerbaren Energiequelle alleine erfiillt.

Satz 2 regelt die Berechnung fiir die Kombination verschiedener MaBnahmen. Die tatséchliche Nutzung der ein-
zelnen Mafinahmen wird jeweils prozentual ins Verhéltnis zu der nach diesem Gesetz vorgeschriebenen Nutzung
gesetzt, und die prozentualen Anteile miissen anschlieBend addiert werden und in der Summe 100 ergeben. Im
Ubrigen wird auf die Ausfiihrungen zu § 34 Absatz 2 verwiesen.

Zu § 55 (Ausnahmen)
Zu Absatz 1

Absatz 1 entspricht im Wesentlichen der Regelung in § 9 Absatz 2 des abgelosten Erneuerbare-Energien-Wéarme-
gesetz (EEWarmeQG). Aus Klarstellungsgriinden wird in Satz 2 die Bedeutung der Vorbildfunktion der 6ffentli-
chen Hand nunmehr allerdings in anderer Weise betont: Die Vorbildfunktion dient kiinftig als Kriterium fiir die
Bewertung der Erheblichkeit der Mehrkosten fiir eine Sanierung, die gegebenenfalls aufgrund der Pflicht nach §
52 Absatz 1 anfallen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Nummer 1 entspricht im Wesentlichen der Regelung in § 9 Absatz 2a des abgeldsten Erneuerbare-
Energien-Wirmegesetz (EEWéarmeG) und soll auch weiterhin sicherstellen, dass liberschuldete Gemeinden oder
solche Gemeinden, denen eine Uberschuldung droht, nicht iiberfordert werden. Die Uberschuldung ist ein fest-
stehender und in zahlreichen kommunalrechtlichen Vorschriften néher spezifizierter Rechtsbegriff. Soweit in ein-
zelnen Landern dieser Begriff nicht ausdriicklich geregelt ist, ist hierunter jede Situation zu verstehen, die die
dauerhafte Leistungsfahigkeit der Gemeinde nachhaltig beeintrichtigt.

Absatz 2 Nummer 2 legt als weitere Voraussetzung fiir das Entfallen der Pflicht nach § 54 Absatz 1 fest, dass in
jeder Variante zur Erflillung der Pflicht nach § 54 Absatz 1 Mehrkosten anfallen, die auch unter Beriicksichtigung
der Vorbildfunktion nicht unerheblich sind. Dies entspricht der aus Klarstellungsgriinden angepassten Regelung
in Absatz 1 Satz 2. Auch Absatz 2 Nummer 2 wurde insofern gegeniiber der bisherigen Regelung in § 9 Absatz
2a Nummer 2 des EEWirmeG angepasst.

Um weiterhin Transparenz {iber die Ausnahme zu gewéhrleisten, miissen nach Absatz 2 Nummer 3 wie bisher
auch die Gemeinde oder der Gemeindeverband durch einen féormlichen Beschluss die Voraussetzung nach Num-
mer 2 feststellen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 statuiert eine Ausnahme fiir Gebédude, die der Landesverteidigung dienen und fiihrt den Inhalt der bis-
herigen Regelung in § 4 Nummer 11 des abgelosten EEWérmeG fort. Die Neuformulierung ist notwendig gewor-
den, da die Gebiude der Bundeswehr inzwischen an die Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben {ibergegangen
sind, so dass die Formulierung in der bisherigen Regelung des § 4 Nummer 11 EEWéarmeG (,,Gebdude der Bun-
deswehr®) nicht mehr zutreffend ist. Die Neufassung der Ausnahme erfasst zudem Liegenschaften der NATO
bzw. der Gaststreitkrifte.

Zu § 56 (Abweichungsbefugnis)

Nach Nummer 1 konnen die Lander weiterhin eigene Regelungen fiir die Renovierung von offentlichen Gebduden
ihrer Landes- oder Kommunalverwaltung treffen, um die Vorbildfunktion nach § 4 GEG umzusetzen und zu
diesem Zweck von den Regelungen dieses Abschnitts abweichen. Die Offnungsklausel des § 52 Absatz 6 Nummer
1 GEG entspricht inhaltlich unveréndert der bisherigen Regelung in § 3 Absatz 4 Nummer 1 des abgelosten EE-
WirmeG. Die Lander konnen infolge dessen die Anforderungen z. B. an die anteilige Nutzung erneuerbarer Ener-
gien (Mindestdeckungsanteile, technische und 6kologische Anforderungen) sowie an die zuldssigen Ersatzmal-
nahmen abweichend regeln. Auch die Bestimmung, welche 6ffentlichen Bestandsgebdude von den Pflichten zur
Nutzung erneuerbarer Energien erfasst sind, kann von den Léndern selbst geregelt werden. Nummer 1 stellt klar,
dass fiir die 6ffentlichen Gebédude des Bundes mit § 52 Absatz 1 GEG eine abschlielende Bundesregelung getrof-
fen wurde.
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Zum anderen konnen die Lénder nach § 52 Absatz 6 Nummer 2 Nutzungspflichten fiir bereits errichtete (nicht
offentliche) Gebaude einfiihren, wie dies bereits das Land Baden-Wiirttemberg erfolgreich getan hat. Das GEG
trifft keine Regelungen zur Nutzung erneuerbarer Energien fiir bestehende private Gebdude. Wie schon der gel-
tende § 3 Absatz 4 Nummer 2 EEWdrmeG stellt die Vorschrift klar, dass der Bund mit den Regelungen des GEG
von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz insoweit nicht abschlieend Gebrauch gemacht hat, so dass
den Landern nach Artikel 72 Absatz 1 GG insoweit die Gesetzgebung zusteht.

Zu Teil 4 (Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung)

Die §§ 57 bis 78 entsprechen den bisherigen Regelungen in § 10 Absatz 1 und 2, § 11 Absatz 2 bis 3, § 12, § 14,
§ 15 und in Anlage 5 der Energieeinsparverordnung, die mit diesem Gesetz aufgehoben wird. Die Regelungen
sind neu gegliedert und zum Teil neu gefasst.

Die bislang in § 13 Absatz 1 und 3 der Energieeinsparverordnung (Inbetriebnahme von Heizkesseln) festgelegten
technischen Anforderungen werden nicht in das neue Gesetz iibernommen. Die Regelungen sind zu streichen. Sie
stehen im Widerspruch zur EU-Durchfithrungsverordnung Nr. 813/2013 iiber die umweltgerechte Gestaltung von
Raumheizgeriten, die seit dem 27. September 2015 abschlieBend die Inbetriebnahme von Heizkesseln regelt, und
damit auch nicht im Einklang zu § 4 Absatz 1 des Gesetzes liber die umweltgerechte Gestaltung energiever-
brauchsrelevanter Produkte (EVPG), der als nationale Umsetzung dieser Okodesign-Verordnung die Vorausset-
zungen des Inverkehrbringens energieverbrauchsrelevanter Produkte festlegt, die von einer Durchfiihrungsvor-
schrift erfasst werden.

Im Hinblick auf die strengen Anforderungen der oben genannten EU-Durchfiihrungsverordnung an die Inbetrieb-
nahme von Heizkesseln ist auch das Regelungsbediirfnis fiir die bisherige Vorschrift in § 13 Absatz 2 und den
Inhalt der zugehdrigen Anlage 4a der Energieeinsparverordnung entfallen. Der verbleibende Anwendungsbereich
wiare dulerst gering. Letztlich wiirde nur die Inbetriebnahme von solchen Kesseln erfasst, die ausschlieBlich der
Warmwasserbereitung dienen. Diese Art der Warmwasserbereitung ist jedoch praktisch kaum relevant, so dass
keine Notwendigkeit fiir eine gesetzliche Vorgabe mehr besteht.

Zu Abschnitt 1 (Aufrechterhaltung der energetischen Qualitiat bestehender Anlagen)

Die Vorschriften in diesem Abschnitt regeln die generellen Pflichten zur Aufrechterhaltung der energetischen
Qualitét bestehender Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung. Die
Vorschriften ersetzen die Regelungen in § 11 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und Absatz 3 der mit diesem Gesetz
abgeldsten Energieeinsparverordnung. Die Regelungen sind neu gegliedert und zum Teil neu gefasst.

Zu Unterabschnitt 1 (Veranderungsverbot)
Zu § 57 (Verbot von Veranderungen; entgegenstehende Rechtsvorschriften)

Das Veranderungsverbot entspricht der bisherigen Regelung in § 11 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 der
mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverordnung. Es stellt sicher, dass die energetische Qualitédt von Ge-
bauden durch Verdnderungen von Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasser-
versorgung nicht verschlechtert wird.

Zur Kollisionsnorm in Absatz 2 wird auf die Ausfithrungen zu § 10 Absatz 3 verwiesen.
Zu Unterabschnitt 2 (Betreiberpflichten)
Zu § 58 (Betriebsbereitschaft)

§ 58 regelt die Pflichten des Betreibers zur Erhaltung der Betriebsbereitschaft und zur bestimmungsgeméfBen
Nutzung von energiebedarfssenkenden Einrichtungen in Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik so-
wie der Warmwasserversorgung. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelungen in § 11 Absatz 2 der Ener-
gieeinsparverordnung.

Zu § 59 (Sachgerechte Bedienung)

§ 59 regelt die Pflichten des Betreibers in Bezug auf die Bedienung von Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raum-
lufttechnik sowie der Warmwasserversorgung. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelungen in § 11 Ab-
satz 3 Satz 1 der Energieeinsparverordnung.
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Zu § 60 (Wartung und Instandhaltung)

§ 60 regelt die Wartungs- und Instandhaltungspflichten des Betreibers bei Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und
Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelungen in § 11
Absatz 3 Satz 2 bis 4 der mit diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung.

Zu Absatz 1

Es handelt es hierbei um Bestimmungen, die fiir die Energieeinsparung ebenso wichtig sind wie Anforderungen
an die technische Ausstattung von Anlagen. Bezweckt wird, dass Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-,
Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung so betrieben werden, dass nicht mehr Energie ver-
braucht wird, als zur bestimmungsgemafen Nutzung erforderlich ist. Darauf soll — und dies kommt insbesondere
bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zum Tragen — vor allem durch energetisch giinstige Sollwerteinstel-
lungen hingewirkt werden.

Soweit mit der Wartung bei Klimaanlagen eine Funktionskontrolle dieser Komponenten verbunden ist, erfiillt
diese Mallnahme auch einen Teil der Vorgaben der EU-Gebauderichtlinie zur Inspektion von Klimaanlagen (in-
sofern setzt diese Regelung fiir Klimaanlagen Art. 15 Abs. 1 der EU-Gebéuderichtlinie teilweise um), ohne die
Pflicht zur energetischen Inspektion von Klimaanlagen nach den §§ 73 bis 77 zu ersetzen. Eine Vorgabe
bestimmter Wartungsintervalle ist damit auch fiir diese Anlagen nicht verbunden.

Zu Absatz 2

Satz 1 und Satz 2 geben vor, dass die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von Fachleuten durchgefiihrt werden
sollen. Satz 3 stellt klar, dass damit keine Reglementierung eines Handwerksberufs verbunden ist.

Die Regelung des Absatzes 2 bedeutet allerdings nicht, dass fiir die Fachkunde auf bestimmte Handwerksberufe
abzustellen ist. Sie ldsst auch zu, dass Privatpersonen ihre Anlagen ohne Hinzuziehung eines Handwerkers selbst
warten kdnnen.

Zu Abschnitt 2 (Einbau und Ersatz)
Zu Unterabschnitt 1 (Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen)

Die Vorschriften dieses Unterabschnittes regeln die Pflichten bei Einbau und Ersatz von Verteilungseinrichtungen
und Warmwasseranlagen. Die Vorschriften ersetzen die Regelungen in §14 Absatz 1 bis 4 der mit diesem Gesetz
abgeldsten Energieeinsparverordnung. Die Regelungen sind neu gegliedert und zum Teil neu gefasst.

Zu § 61 (Verringerung und Abschaltung der Warmezufuhr sowie Ein- und Ausschaltung
elektrischer Antriebe)

§ 61 bestimmt die Anforderungen an die Regelungstechnik, mit der Zentralheizungen beim Einbau in Gebduden
ausgestattet sein miissen (Absatz 1), und schreibt die Nachriistung von Zentralheizungen mit der entsprechenden
Regelungstechnik in bestehenden Gebauden vor, wenn die Ausstattung nicht vorhanden ist (Absatz 2). Neu ist,
dass Absatz 2 die Frist filir die Nachriistung (bis zum 30. September 2018) im Hinblick auf die Bewehrung der
Vorschrift (Ordnungswidrigkeit) nunmehr ausdriicklich bestimmt. Die Anforderungen stellen sicher, dass Zent-
ralheizungsanlagen energiesparend betrieben werden. Die Vorschrift entspricht — mit Ausnahme der ausdriickli-
chen Fristbestimmung — den bisherigen Regelungen in § 14 Absatz 1 Satz 1 und 2 Energiecinsparverordnung.

Neu ist die Regelung in Absatz 3. Die in der Regelung bezeichneten Zentralheizungssysteme (so genannte Woh-
nungs- oder Frischwasserstationen) waren bisher nicht ausdriicklich erfasst. Solche Systeme kommen inzwischen
haufiger zum Einsatz. Im Interesse der Rechtsklarheit ist es geboten, ausdriicklich festzulegen, dass die Pflicht
nach Absatz 1 in diesen Fallen dadurch erfiillt wird, wenn jede einzelne Wohnung mit der geforderten Regelungs-
technik ausgestattet wird.
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Zu § 62 (Wasserheizung, die ohne Warmeiibertrager an eine Nah- oder
Fernwarmeversorgung angeschlossen ist)

§ 62 bestimmt, dass die Pflicht bei einer Nah- oder Fernwiarmeversorgung auch durch eine entsprechende Rege-
lung der Vorlauftemperatur des Warmenetzes in der zentralen Erzeugungsanlage erfiillt werden kann. Die Vor-
schrift entspricht der bisherigen Regelungen in § 14 Absatz 1 Satz 3 der mit diesem Gesetz abgeldsten Energie-
einsparverordnung.

Zu § 63 (Raumweise Regelung der Raumtemperatur)

§ 63 regelt die Pflichten zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur bei heizungstechnischen Anlagen mit
Wasser als Warmetrédger in zu errichtenden und in bestehenden Gebduden. Durch die Vorgaben wird sicherge-
stellt, dass die Heizungsanlagen energiesparend genutzt werden. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Rege-
lungen in § 14 Absatz 2 der mit diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung. Diese in Deutschland be-
reits seit langem bestehende Verpflichtung ist auf Grund des durch die Richtlinie 2018/844 gednderten Artikels 8
der Richtlinie liber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (2010/31/EU) jetzt auch europarechtlich vorgege-
ben. Die Vorgabe ist bis zum 10. Mirz 2020 durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen.

Zu § 64 (Umwalzpumpe, Zirkulationspumpe)

§ 64 schreibt fiir Umwélzpumpen in Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung (Absatz 1) und fiir
Zirkulationspumpen (Absatz 2) die Ausstattung mit energiesparender Regelungstechnik vor. Die Vorschrift ent-
spricht der bisherigen Regelungen in § 14 Absatz 3 und 4 der mit diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparver-
ordnung.

Absatz 2 Satz 2 dient der Klarstellung (insofern wird auf die Ausfithrungen zu § 10 Absatz 3 verwiesen).
Zu Unterabschnitt 2 (Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik)

Die Vorschriften dieses Unterabschnittes regeln Einbau- und Ersatzpflichten bei Klimaanlagen und sonstigen
Anlagen der Raumlufttechnik. Die Vorschriften ersetzen die Regelungen in § 15 der mit diesem Gesetz abgeldsten
Energieeinsparverordnung. Die Regelungen sind neu gegliedert und zum Teil neu gefasst.

Zu § 65 (Begrenzung der elektrischen Leistung )

§ 65 regelt Anforderungen an groere Klimaanlagen und raumlufttechnische Anlagen, um die fiir den Betrieb der
Anlage benotigte elektrische Leistung zu begrenzen. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelungen in § 15
Absatz 1 der Energieeinsparverordnung, jedoch wird dabei auf die aktuelle européische technische Regel DIN
EN 16798: 2017-11 verwiesen. Um die Konsistenz mit der Regelverweisung in § 68 zu wahren (sieche Begriindung
zu § 68), macht Satz 2 deutlich, dass abweichend zur Vorgehensweise nach DIN EN 16798: 2017-11 die Klas-
seneinteilungen fiir die Anrechnung von Zuschligen fiir Warmeriickfiihrungsbauteile wie bisher DIN EN 13053:
2007-11 zu entnehmen sind.

Zu § 66 (Regelung der Be- und Entfeuchtung)

§ 66 regelt Anforderungen an groBere Klimaanlagen und raumlufttechnische Anlagen, die die Raumluft be- und
entfeuchten, in zu errichtenden und bestehenden Gebduden, um einen energiesparenden Betrieb solcher Anlagen
sicherzustellen. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelungen in § 15 Absatz 2 der mit diesem Gesetz
abgeldsten Energieeinsparverordnung.

Zu § 67 (Regelung der Volumenstrome)

§ 67 regelt Anforderungen an gréfere Klimaanlagen und raumlufttechnische Anlagen in Bezug auf die Regelung
des Volumens der Zuluftstrome, um einen energiesparenden Betrieb solcher Anlagen sicherzustellen. Die Vor-
schrift entspricht der bisherigen Regelungen in § 15 Absatz 3 der mit diesem Gesetz abgelGsten Energieeinspar-
verordnung.

Zu § 68 (Warmeriickgewinnung)

Seit dem 1. Oktober 2009 werden in Deutschland beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung fiir den
Kiltebedarf von mehr als zwolf Kilowatt und von raumlufttechnischen Anlagen mit Zu- und Abluftfunktion, die
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fiir einen Volumenstrom der Zuluft von wenigstens 4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, sowie bei Erneu-
erung von Zentralgeriten solcher Anlagen Anforderungen an die Ausstattung mit Einrichtungen zur Wirmeriick-
gewinnung gestellt. Nach § 68 Satz 1 gelten diese Anforderungen weiterhin.

Beim Vollzug der geltenden Vorschrift (§ 15 Absatz 5 Energieeinsparverordnung) haben die zustidndigen Stellen
der Léander in jlingster Zeit zwei Fallgestaltungen identifiziert, die in der Praxis mit unverhdltnisméfBig hohem
Aufwand verbunden sind. Diese beiden Fallgestaltungen werden kiinftig ausgenommen, um den Vollzug zu er-
leichtern (Satz 1 2. Halbsatz).

Die Energieeinsparung, die mit solchen Einrichtungen erzielt werden kann, hiangt unter anderem von der Anla-
gengrofle und von den jéhrlichen Betriebsstunden ab. Die europdische Norm DIN EN 13053 (,,Liiftung von Ge-
bauden - Zentrale raumlufttechnische Geréte - Leistungskenndaten fiir Gerdte, Komponenten und Baueinheiten®)
berticksichtigt in der Ausgabe 2007-11 diesen Sachverhalt bei der Definition der Klasse ,,H3* dadurch, dass die
geforderte Riickwédrmzahl von der Betriebsstundenzahl und dem Luftvolumenstrom abhéngt, fiir den die Anlage
ausgelegt ist. Da die aktuelle Ausgabe der Norm (2012-02) die vorgenannte wirtschaftliche Abhéngigkeit nicht
mehr beriicksichtigt, soll nach Satz 2 die Anforderung auch kiinftig unter Bezug auf die friihere Ausgabe 2007-
02 definiert werden, die archivarisch gesichert und weiterhin erhéltlich ist. Satz 3 stellt klar, auf welchen Grund-
lagen die Anforderung an die Riickwérmzahl aus DIN EN 13053: 2007-02 zu bestimmen sind; hier wird hinsicht-
lich der Betriebsstundenzahl auf die aktuelle Fassung der DIN V 18599-10: 2018-09 Bezug genommen; materielle
Anderungen gegeniiber der friiheren Fassung sind damit nicht verbunden.

Zu Unterabschnitt 3 (Warmedammung von Rohrleitungen und Armaturen)

Die Vorschriften dieses Unterabschnittes regeln die Pflichten zur Warmeddmmung von Rohrleitungen und Ar-
maturen. Die Vorschriften fiihren die Regelungen in § 14 Absatz 5 und § 15 Absatz 4 und Anlage 5 der mit diesem
Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung unverindert fort.

Zu § 69 (Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen)

§ 69 regelt die Begrenzung der Wéarmeabgabe bei Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armatu-
ren. Die Anforderungen an die Warmeddammung sind im Einzelnen in Anlage 8 festgelegt. Anlage 8 fiihrt die
Anforderungen der bisherigen Anlage 5 der Energieeinsparverordnung unveréndert fort.

Zu § 70 (Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen)

§ 70 regelt die Begrenzung der Wéarmeaufnahme bei Kilteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen.
Die Anforderungen an die Warmeddmmung sind im Einzelnen in Anlage 8 festgelegt. Anlage 8 fiihrt die Anfor-
derungen der bisherigen Anlage 5 der Energieeinsparverordnung unveréndert fort.

Zu Unterabschnitt 4 (Nachriistung bei heizungstechnischen Anlagen; Betriebsverbot fiir
Heizkessel)

Die Vorschriften dieses Unterabschnittes regeln die Nachriistpflichten bei heizungstechnischen Anlagen das Be-
triebsverbot von Konstanttemperaturkesseln. Die Vorschriften ersetzen die Regelungen in § 10 Absatz 1 Absatz
2 und Absatz 4 der mit diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung. Die Regelungen sind neu gegliedert
und zum Teil neu gefasst.

Zu § 71 (Dammung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen)

Absatz 1 schreibt — wie bisher § 10 Absatz 3 der Energieeinsparverordnung — die nachtragliche Dammung bisher
ungeddmmter Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen bei heizungstechnischen Anlagen vor. Die Anfor-
derungen an die Ddmmung ergeben sich aus Anlage 8. Anlage 8 fiihrt die Anforderungen der bisherigen Anlage
5 der Energieeinsparverordnung unverindert fort.

Absatz 2 fiihrt die bisherige Ausnahmeregelung in § 10 Abs. 5 der Energieeinsparverordnung fort. Damit bleibt
ein Eigentlimer weiterhin bei fehlender Wirtschaftlichkeit von der Pflicht zur nachtréiglichen Ddmmung befreit,
ohne dass eine behordliche Priifung nach § 101 erforderlich ist.
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Zu § 72 (Betriebsverbot fiir Heizkessel, Olheizungen)
Zu Absatz 1 bis 3

Die Regelung in § 72 Absatz 1 bis 3 verbietet den Betrieb von Konstanttemperaturkesseln mit einer Nennleistung
von mehr als vier Kilowatt und weniger als 400 Kilowatt auf Basis fliissiger oder gasformiger Brennstoffe nach
Ablauf von 30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung. Heizkessel, die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder
aufgestellt wurden, diirfen jetzt nicht mehr betrieben werden. Heizkessel, die nach diesem Zeitpunkt eingebaut
oder aufgestellt worden sind, miissen sukzessive ausgetauscht werden. Die Vorschrift entspricht der bisherigen
Regelungen in § 10 Absatz 1 der mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverordnung.

Der Austausch inneffizienter Heizkessel durch moderne, effiziente Anlagen ist eine besonders wirksame Maf-
nahme zur Energieeinsparung. Die Wirtschaftlichkeit ist hier ohne weiteres gegeben, da neue, effiziente Anlagen
einen deutlich geringeren Primérenergieverbrauch haben und dementsprechend Heizkosten eingespart werden.

Zu Absatz 4 und 5

Die Regelungen in § 72 Absatz 4 und 5 sind neu. Sie setzen die in den Eckpunkten fiir das Klimaschutzprogramm
2030 von der Bundesregierung beschlossene ordnungsrechtliche MaBinahme zur Erneuerung von Heizanlagen
um: Ziel des MaBnahmenbiindels zur Erneuerung von Heizanlagen ist es, die Austauschrate von Olheizungen hin
zu klimafreundlicheren Losungen zu erhéhen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Im Vordergrund
steht eine verbesserte Forderung fiir den Umstieg durch eine attraktive Austauschprdmie. Die Forderung wird
durch eine gesetzliche Regelung flankiert, wonach in Gebduden, in denen eine klimafreundlichere Wérmeerzeu-
gung moglich ist, der Einbau von Olheizungen ab 2026 nicht mehr gestattet ist. Im Neubau und Bestand sind
Hybridlésungen auch kiinftig mdglich. Infolge dieser MaBnahmen wird die Anzahl an reinen Olheizungen in
Deutschland zugunsten klimafreundlicher Alternativen erheblich sinken. Die Neuregelung, welche bei einer der
klimaunfreundlichsten Art der Wéarmeerzeugung ansetzt, ist damit geeignet einen mafigeblichen Beitrag zum
Schutz des Klimas zu leisten.

Absatz 4 bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2026 der Einbau von Heizkesseln, die mit Heizol beschickt werden,
nur noch unter den in Nummer 1 bis 4 festgelegten Bedingungen gestattet ist. Liegt keine dieser Bedingungen
vor, und besteht die Mdglichkeit, von Heizol auf eine klimafreundlichere Warmeversorgung zu wechseln, muss
die reine Olheizung ersetzt werden.

Die in den Nummern 1 bis 4 festgelegten Bedingungen sind erforderlich, um die Eigentiimer von Olheizungen
nicht iiber Gebiihr zu beeintridchtigen. Es muss beispielsweise gewihrleistet sein, dass Mafinahmen von Eigentii-
mern, die ihre Olheizung mit erneuerbaren Energien kombinieren und demzufolge bereits einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten, als gleichwertige Alternative anerkannt werden. Insgesamt muss das Ziel, die Zahl klimafreund-
licher Heizanlagen zu erhdhen, in einem ausgewogenen Verhiltnis zur notwendigen Belastung der Betroffenen
im Einzelfall stehen. Dieses Verhéltnis wird mit den Nummern 1 bis 4 sichergestellt und dadurch sowohl die
Erforderlichkeit als auch die VerhiltnismiBigkeit gewahrt, wenn der Einbau von Olheizungen ab 2026 nicht mehr
gestattet ist.

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 festgelegten Bedingungen ermdglichen es, anstelle eines moglichen Wechsels von
Heizdl auf Erdgas oder Fernwirme eine Olheizung mit der anteiligen Nutzung von erneuerbaren Energien zu
kombinieren (Hybridldsungen). Fiir neue Gebaude und — bei grofleren Renovierungen — fiir bestehende 6ffentliche
Gebdude ist die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien zu Wiarmezwecken seit dem 1. Januar 2009 durch
das mit dem Gebdudeenergiegesetz abgeldsten Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetz (EEWarmeG) vorgeschrie-
ben. Diese Pflichten werden mit dem Gebdudeenergiegesetz fortgefiihrt (§ 10 Absatz 2 Nummer 3 und § 52 Absatz
1). Haben Bauherren oder die 6ffentliche Hand bei einer Renovierung ihrer bestehenden Gebédude die Pflichten
nach dem EEWirmeG oder jetzt nach dem Gebiudeenergiegesetz durch die Kombination einer Olheizung mit
der anteiligen Nutzung erneuerbarer Energien erfiillt, kann auch nach dem 1. Januar 2026 ein mit Heizol beschick-
ter Heizkessel eingebaut werden, zum Beispiel im Falle eines notwendigen Kesseltausches. Gleiches gilt, wenn
keine gesetzliche Verpflichtung zur anteiligen Nutzung erneuerbarer Energien bestanden hat, eine Olheizung aber
nachgeriistet wurde oder wird und erneuerbare Energien anteilig genutzt werden.

Die in Satz 1 Nummer 4 festgelegte Bedingung ermdglicht den Einbau eines mit Heiz6l beschickten Heizkessels
ab dem 1. Januar 2026, wenn ein Wechsel von Heizol auf Erdgas oder Fernwérme nicht mdglich ist, weil keine
Erdgasversorgung oder keine Fernwirmeversorgung am Gebaude anliegt und eine Hybridldsung technisch nicht
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moglich ist oder zu einer unbilligen Harte fiihrt. In 1dndlichen Regionen ist es sehr hdufig der Fall, dass weder
Erdgas noch Fernwirme anliegt. Wenn eine Olheizung mangels der Moglichkeit eines Netzanschlusses nicht
durch eine Erdgasheizung oder eine Fernwiarmeversorgung ersetzt werden kann, wire es unverhiltnisméfig, den
Weiterbetrieb der Olheizung ausnahmslos von der anteiligen Nutzung erneuerbarer Energien abhiingig zu ma-
chen. Denn die einfachere Alternative einer Umstellung auf Erdgas oder Fernwirme steht nicht zur Verfiigung.
Deswegen darf in diesen Féllen ein mit Heizdl beschickter Heizkessel in den Féllen, in denen eine Hybridlosung
technisch nicht mdglich ist oder zu einer unbilligen Hérte fiihrt, eingebaut werden, auch wenn erneuerbare Ener-
gien nicht anteilig zu Warmezwecken genutzt wird.

Nummer 1 kniipft an die Verpflichtung in § 10 Absatz 2 Nummer 3 an und l4sst den Einbau eines mit Heizol
beschickten Heizkessels in ein Gebdude zu, das bei seiner Errichtung mit einer Anlage zur anteiligen Warmever-
sorgung aus erneuerbaren Energien ausgestattet wurde oder wird. Anders als in § 10 Absatz 2 Nummer 3 be-
stimmt, miissen mit Heizdl beschickte Heizkessel allerdings mit einer Nutzung erneuerbarer Energien kombiniert
sein oder werden (Nutzungen nach den §§ 34 bis 41), also Hybridlosungen vorliegen. Die ansonsten mdglichen
Alternativen zur Nutzung erneuerbarer Energien nach den §§ 42 bis 45 (EffizienzmalBnahmen) kommen beim
Einbau von mit Heiz6l beschickten Heizkesseln ab 2026 nicht mehr zur Anwendung.

Nummer 2 kniipft an die Verpflichtung in § 52 Absatz 1 an und ldsst den Einbau eines mit Heizol beschickten
Heizkessels in ein 6ffentliches Gebdude zu, das bei Renovierung mit einer Anlage zur anteiligen Warmeversor-
gung aus erneuerbaren Energien ausgestattet wurde oder wird. Auch in diesen Féllen miissen mit Heizol be-
schickte Heizkessel mit einer Nutzung erneuerbarer Energien kombiniert sein oder werden (Nutzungen nach §52
Absatz 3 und 4), also Hybridlosungen vorliegen. Die ansonsten mdglichen ErsatzmalBinahmen nach § 53 kommen
beim Einbau von mit Heizol beschickten Heizkesseln ab 2026 nicht mehr zur Anwendung.

Nummer 3 regelt die Fille, in denen keine Verpflichtung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 oder nach § 52 Absatz 1
bestanden hat oder besteht. Erfasst werden bestehende Gebaude, fiir die vor dem Inkrafttreten des Gebaudeener-
giegesetzes die Pflichten nach dem EEwarmeG bestanden oder keine gesetzlichen Pflichten zur anteiligen Nut-
zung erneuerbarer Energien zu Wirmezwecken bestanden haben oder bestehen. Ist ein solches Gebdude mit einer
Anlage zur anteiligen Wérmeversorgung aus erneuerbaren Energien ausgestattet, darf ein mit Heizdl beschickter
Heizkessel eingebaut werden. Die Formulierung, die auf die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien abstellt,
stellt sicher, dass die nach dem EEWérmeG moglichen ErsatzmaBBnahmen, mit denen die Pflichten zur Nutzung
erneuerbarer Energien erfiillt werden konnten, auch in diesen Fillen auen vor bleiben.

Nummer 4 regelt die Fille der bestehenden Gebaude, bei denen kein Anschluss an ein Gasversorgungsnetz oder
an ein Fernwiarmeverteilungsnetz hergestellt werden kann, weil kein Gasversorgungsnetz der allgemeinen Ver-
sorgung oder kein Verteilungsnetz eines Fernwéarmeversorgungsunternehmens am Grundstiick anliegt. Mangels
der tatsdchlichen Moglichkeit eines Wechsels von Heizol auf Erdgas oder Fernwéarme darf ein mit Heizol be-
schickter Heizkessel in den Fallen, in denen eine Hybridlésung technisch nicht méglich ist oder zu einer unbilligen
Hirte fiihrt, auch dann eingebaut werden, wenn ein bestehendes Gebdude nicht mit einer Anlage zur anteiligen
Wiérmeversorgung aus erneuerbaren Energien ausgestattet ist.

Satz 2 ist klarstellender Natur.

Nach Absatz 5 entfillt das Verbot nach Absatz 4 Satz 1, wenn die AuBBerbetricbnahme und der Einbau einer neuen
Heizung im Einzelfall wegen besonderer Umsténde durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger
Weise zu einer unbilligen Hérte filhren. Die Hartefallregelung bildet die dulere Grenze, mit welcher die schutz-
wiirdigen Interessen der Eigentiimer und die allgemeinen Belange zum Schutz des Klimas in Einklang gebracht
werden.

Das Verbot entféllt ipso jure. Deshalb bedarf es nicht der Durchfiihrung eines behordlichen Verfahrens.
Zu § 73 (Ausnahme)

§ 73 fiihrt die Bereichsausnahme der bisherigen Regelung in § 10 Absatz 4 der mit diesem Gesetz abgeldsten
Energieeinsparverordnung fort.

Zu Abschnitt 3 (Energetische Inspektion von Klimaanlagen)

Die Vorschriften dieses Abschnitts regeln die verpflichtende Inspektion von Klimaanlagen, die von der EU-Ge-
bauderichtlinie vorgegeben sind. Mit der am 19. Juni 2018 im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlichten
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Richtlinie 2018/844/EU sind die Vorgaben zur Inspektionspflicht fiir Klimaanlagen gedndert worden. Die bishe-
rigen Vorschriften, die in § 12 der Energieeinsparverordnung, die mit diesem Gesetz aufgehoben wird, geregelt
waren, werden an die gednderten Vorgaben angepasst. Die neuen Regelungen setzen den neuen Artikel 15 und
Artikel 17 der EU-Gebéuderichtlinie um. .

§ 74 (Betreiberpflicht)
Zu Absatz 1

§ 74 Absatz 1 fiihrt die die bisherige Regelung in § 12 Absatz 1 der Energieeinsparverordnung im Wesentlichen
fort und ergénzt die Regelung, um die neuen Vorgaben der novellierten EU-Gebauderichtlinie umzusetzen.

Der neue Artikel 15 der EU-Gebéuderichtlinie stellt klar, dass auch kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen in
den Anwendungsbereich der Inspektionspflicht fallen und schreibt jetzt verpflichtende Inspektionen fiir Klima-
anlagen und kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen mit einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr als
70 Kilowatt vor. Bislang hat die EU-Gebéuderichtlinie Klimaanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 12
Kilowatt erfasst. Die novellierte EU-Gebauderichtlinie fordert nicht, den Schwellenwert von 12 Kilowatt auf 70
Kilowatt im nationalen Recht anzuheben.

Absatz 1 belésst es deshalb bei der bisherigen Regelung in § 12 Absatz 1 der Energieeinsparverordnung und
ibernimmt die Klarstellung in Bezug auf kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen. Eine Erweiterung des An-
wendungsbereichs bedeutet die ausdriickliche Einbeziehung von kombinierten Klima- und Liiftungsanlagen nicht.

Zu Absatz 2

Absatz 2 ist neu und gibt erstmals die Moglichkeit, beim Betrieb standardisierter Anlagen in standardisierten
Gebduden die Inspektionspflicht in Form von Stichprobenkontrollen durchzufiihren. In solchen standardisierten
Féllen, die etwa im stationdren Einzelhandel auftreten, mussten bislang stets alle Klimaanlagen inspiziert werden,
auch wenn Sie nach Anlagentyp und Leistung gleichartig und in vergleichbaren Gebduden eingebaut sind. Mit
der Anhebung der Leistungsgrenze in der novellierten EU-Gebauderichtlinie, kdnnen nunmehr fiir Anlagen im
Leistungsbereich von 12 bis 70 Kilowatt differenzierte Regelungen und damit wirtschaftliche Erleichterungen
umgesetzt werden, ohne dass die mit Abstrichen an der Energieeffizienz verbunden ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ist neu. Die Vorschrift nimmt Klimaanlagen bezichungsweise kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen
in Nichtwohngebduden von der Inspektionspflicht aus, wenn das Gebdude mit einem System fiir die Gebidudeau-
tomation und Gebduderegelung ausgestattet ist. Mit dieser Neuregelung wird die entsprechende neue Ausnahme-
bestimmung der novellierten EU-Gebéuderichtlinie genutzt. Die Kriterien, denen ein System fiir die Gebdudeau-
tomation und Gebduderegelung geniigen muss, entsprechen den Vorgaben der Richtlinie.

Die weitergehenden Regelungen der novellierten EU-Gebéuderichtlinie, etwa zur verpflichtenden Ausstattung
von grofen Nichtwohngebduden mit Systemen fiir die Gebdudeautomation und Gebduderegelung kdnnen noch
nicht umgesetzt werden. Zunéchst muss untersucht werden, wie die Vorgaben wirtschaftlich und technisch mach-
bar umgesetzt werden kénnen. Die Vorgaben miissen erst nach 2020 umgesetzt werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 ist neu. Die Vorschrift nimmt Klimaanlagen beziehungsweise kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen
in Wohngebduden von der Inspektionspflicht aus, wenn das Gebdude mit einer Einrichtung zur kontinuierlichen
elektronischen Uberwachungsfunktion und Regelungsfunktionen in Bezug auf die effiziente Nutzung von Energie
ausgestattet ist. Mit dieser Neuregelung wird die entsprechende neue Ausnahmebestimmung der novellierten EU-
Gebiuderichtlinie genutzt. Die Kriterien, denen eine Einrichtung, wie vorstehend beschrieben, geniligen muss,
entsprechen den Vorgaben der Richtlinie.

Zu § 75 (Durchfiihrung und Umfang der Inspektion)

§ 75 fiithrt die bisherige Regelung in § 12 Absatz 2 der Energieeinsparverordnung im Wesentlichen fort und er-
ginzt beziehungsweise modifiziert die Regelung.
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Zu Absatz 1 und Absatz 2

Die Regelung in Absatz 1 und Absatz 2 entspricht der bisherigen Vorschrift in § 12 Absatz 2 der Energieeinspar-
verordnung. Zur Klarstellung sind jetzt kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen ausdriicklich einbezogen (siche
hierzu auch die Begriindung zu § 73 Absatz 1).

Zu Absatz 3

Absatz 3 ist neu. Die Vorschrift legt fiir Klimaanlagen und fiir kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen mit einer
Nennleistung fiir den Kéltebedarf von mehr als 70 Kilowatt das Verfahren zur Durchfiihrung der Inspektion fest
und vereinheitlicht die Durchfiihrung der Inspektion bei Anlage dieser GroBe. Dazu wird auf die einschligige
Norm des Deutschen Instituts fiir Normung verwiesen. Anzuwenden ist kiinftig DIN SPEC 15240: 2013-10.

Bei Anlagen im Leistungsbereich von 12 bis 70 Kilowatt sind die nach DIN SPEC 15240: 2013-10 vorgesehenen
Inspektionsleistungen wirtschaftlich nicht vertretbar. Mit der Anhebung der Leistungsgrenze in der novellierten
EU-Gebiuderichtlinie, konnen fiir Anlagen im Leistungsbereich von 12 bis 70 Kilowatt differenzierte Regelungen
umgesetzt werden, ohne dass die mit Abstrichen an der Energieeffizienz verbunden ist.

Zu Absatz 4

Absatz 4 ist neu. Die Vorschrift legt die GroBe der Stichprobe fiir das Verfahren nach § 74 Absatz 2 fest.
Zu § 76 (Zeitpunkt der Inspektion)

§ 76 regelt, zu welchem Zeitpunkt Inspektionen durchzufiihren sind.

Zu Absatz 1

Absatz 1 Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung in § 12 Absatz 3 Satz 1 der Energieeinsparverordnung. Auch
kiinftig sind Klimaanlagen und kombinierte Klima- und Liiftungsanlagen erstmals im zehnten Jahr nach der In-
betriebnahme zu inspizieren.

Satz 2 ersetzt die Uberleitungsregelung in § 12 Absatz 3 Satz 2 der Energieeinsparverordnung, die iiberholt ist.
Die neue Regelung bestimmt, dass alle Anlagen, die am 1. Oktober 2018 mehr als zehn Jahre alt waren und noch
keiner Inspektion unterzogen wurden, spétestens bis zum 31. Dezember 2022 erstmals inspiziert werden miissen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung in § 12 Absatz 4 der Energieeinsparverordnung. Nach der
erstmaligen Inspektion ist eine Anlage mindestens alle 10 Jahre einer Inspektion zu unterziehen.

Satz 2 iibernimmt die mit dem neuen Artikel 15 der novellierten EU-Gebéuderichtlinie eingefiihrte Erleichterung.
Wenn bei einer Anlage nach der ersten oder der wiederkehrenden Inspektion keine Anderung vorgenommen
wurde entfallt kiinftig die Priifung der Anlagendimensionierung.

Zu § 77 (Fachkunde des Inspektionspersonals)

§ 77 regelt die Berechtigung zur Durchfiihrung der Inspektionen und fiihrt die bisherige Regelung in § 12 Absatz
5 der mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverordnung im Wesentlichen fort. Die beispielhafte Aufzéh-
lung der als fachkundig anzusehenden Personen wird um Personen mit einer gewerblichen Ausbildung im anla-
gentechnischen Bereich (Techniker/Handwerksmeister). Mit § 77 wird die entsprechende Vorgabe des Artikel 17
der EU-Gebéauderichtlinie umgesetzt

Zu Absatz 1
Absatz 1 bestimmt, dass Inspektionen nur von fachkundigen Personen durchgefiihrt werden diirfen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 beschreibt das regelmdBig zu verlangende Anforderungsniveau an die Qualifikation der Inspektoren.
Die Anforderungen an die Qualifikation der Inspektoren leiten sich aus der Komplexitit der Aufgabe ab. Die
Inspektion von Klimaanlagen erfordert Fachkenntnisse in der Planung und Auslegung von Klimaanlagen,
bauphysikalische Kenntnisse des sommerlichen Wérmeschutzes, Kenntnisse regenerativer Energien und
Kopplungsprozesse sowie der Anwendung ingenieurméBiger Berechnungsmethoden (insbesondere Kiihllast,
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Energiebedarf von Gebduden und Anlagen). Notwendig sind ferner Grundkenntnisse auf dem Gebiet der
Gebiudeautomation.

Im Rahmen einer beispielhaften Aufzéhlung (,,insbesondere-Aufzéhlung®) wird dargelegt, welche Personen mit
welcher Ausbildung in Verbindung mit einem bestimmten Umfang an Berufserfahrung insbesondere als
fachkundig und damit als geeignet zur Durchfiihrung solcher Inspektionen angesehen werden kénnen. Hierzu
zahlen vor allem Personen mit einer Ausbildung als Fachingenieur und einem MindestmaBl an Berufserfahrung.
Bei der beispielhaften Aufzihlung soll unterschieden werden zwischen solchen Ingenieuren, die schon in ihrem
Studium auf derartige Aufgaben fachlich vorbereitet werden — dies ist bei den Fachrichtungen Versorgungstechnik
und Technische Gebédudeausriistung der Fall - und daher bereits nach einem einschldgigen Berufsjahr zur
Durchfiihrung der Inspektionen befdhigt sind (Nummer 1), und Ingenieuren verwandter Disziplinen (Nummer 2),
deren Studium in dieser Hinsicht weniger speziell angelegt ist und in der Regel nur die wesentlichen Grundséitze
vermittelt. Bei den Personen nach Nummer 2 wird erst nach einer dreijdhrigen einschldgigen Berufserfahrung
davon ausgegangen, dass sie insbesondere als fachkundige Personen fiir die selbstindige Durchfiihrung von
Inspektionen angesehen werden.

Die Nummern 3 bis 6 erweitern die Aufzdhlung um Personen mit einer gewerblichen Ausbildung im anlagentech-
nischem Bereich (Techniker/Handwerksmeister).

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Gleichwertigkeit von Ausbildungen, die in anderen Mitgliedstaaten der EU oder des EWR
oder der Schweiz erworben wurden; damit wird dem européischen Berufsqualifikationsrecht entsprochen.

Zu § 78 (Inspektionsbericht; Registriernummern)

§ 78 verpflichtet Personen, die die Inspektionen von Klimaanlagen durchfiihren, einen Inspektionsbericht zu er-
stellen und regelt Néheres zum Inhalt und zur Registrierung des Berichts. Die Absdtze 1 bis 3 entsprechen im
Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 12 Absatz 6 der mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverord-
nung.

Entfallen sind die bisherigen Regelungen in § 12 Absatz 6 der Energieeinsparverordnung zur vorldaufigen Regist-
rierung von Inspektionsberichten. Die Vorschriften haben keine praktische Relevanz mehr.

Zur Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben aus Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutzgrundver-
ordnung ist in Absatz 4 eine Zweckbestimmung der Vorlagepflicht aufgenommen worden.

Zu Teil 5 (Energieausweise)

Die Vorschriften in Teil 5 ersetzen die bisherigen Regelungen in den §§ 16 bis 21 und in den Anlagen 6 bis 10
der Energieeinsparverordnung. Die §§ 79 bis 88 entsprechen im Wesentlichen den bisherigen Regelungen. Sie
sind neu gegliedert, zum Teil neu gefasst und teilweise ergénzt.

Zu § 79 (Grundsatze des Energieausweises)

Der Energicausweis ist ein Marktinformationsinstrument, das Auskunft {iber die energetischen Eigenschaften ei-
nes Gebdudes gibt. Energicausweise enthalten allgemeine Angaben zum Gebéude, zu den fiir die Beheizung ver-
wendeten Energietrdgern sowie die Energiekennwerte des Gebdudes.

In Absatz 1 wird der rein informatorische Charakter des Energieausweises ausdriicklich gesetzlich festgelegt (Satz
1); so auch der bisherige § 5a Satz 3 des Energieeinsparungsgesetzes. Die Dualitdt von Bedarfsausweisen (vor
allem fiir Neubauten) und Verbrauchsausweisen (vor allem fiir Bestandsgebaude), die sich grundsétzlich bewéhrt
hat, bleibt erhalten (Satz 2).

Die Absitze 2 bis 4 entsprechen den bisherigen Regelungen.
Zu § 80 (Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen)

Die Absitze 1, 2 und 3 entsprechen den bisherigen Regelungen in der mit diesem Gesetz abgeldsten Energieein-
sparverordnung.
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Die Vorlagepflicht bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und Leasing (Absatz 4 und 5) wird auf Immobilien-
makler erstreckt. Diese Neuregelung tragt dem Umstand Rechnung, dass Immobilienmakler zentrale Marktak-
teure sind, die vielfach an Immobiliengeschéften beteiligt sind. Hinzu kommt, dass Immobilienmakler gewerblich
und fachkundig am Markt auftreten. Mit der Ausweitung der Informationspflicht auf Immobilienmakler erkennt
das Gesetz insofern die Bedeutung von Immobilienmaklern fiir den Immobilienmarkt an. Durch diese Neurege-
lung wird zudem die bestehende Unsicherheit {iber die Informationspflichten der Immobilienmakler beseitigt. Die
Neuregelung soll sich fordernd auf die Verwendung von Energieausweisen auswirken.

Neu ist zudem die Pflicht des Verkaufers oder des Immobilienmaklers, beim Verkauf eines Ein- oder Zweifami-
lienhauses dem Kaufer ein informatorisches Beratungsgespriach zum Energieausweis durch einen Energieberater
der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) anzubieten (Absatz 4 Satz 6). Die neue Regelung setzt die in den
Eckpunkten fiir das Klimaschutzprogramm 2030 von der Bundesregierung beschlossene MaBinahme zur Energie-
beratung um, die u.a. eine obligatorische Beratung zu bestimmten Anléssen (z.B. Eigentiimerwechsel) vorsieht.
Die Verpflichtung des Verkéufers richtet sich ausdriicklich auf die Beratungsangebote der Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv), um Kosten fiir den Verkaufer oder den Kiufer vermeiden zu kdnnen. Die Verbraucher-
zentrale Bundesverband (vzbv) bietet auch eine kostenlose Energieberatung an.

Ein geeigneter Anlass ist der Verkauf eines Ein- oder Zweifamilienhauses. Eine informatorische Beratung auf
Basis des Energieausweises dient der Aufklarung des Kéufers tiber grundlegende Inhalte des Energieausweises.
Beispielsweise kann der Kaufer damit fiir den Unterschied zwischen Energieverbrauch und Energiebedarf sensi-
bilisiert werden und es kann ihm erldutert werden, warum welche Modernisierungsmafinahmen im Energieaus-
weis empfohlen werden. Die informatorische Beratung ist damit ein sinnvolles Instrument zur grundlegenden
Sensibilisierung des Kéufers fiir die energetische Qualitéit des Gebédudes.

Demgegeniiber umfasst die geforderte ,,Energieberatung fiir Wohngebédude™ eine qualitativ hochwertige und auf-
wendige Untersuchung des Wohngebéudes durch einen qualifizierten Energieberater. Die energetische Ausgangs-
situation des Gebdudes wird dabei komponentenweise bewertet und bietet dem Gebdudeeigentiimer einen ver-
standlichen Uberblick iiber die sanierungswiirdigen Teile des Gebzudes. Ziel dieser Energieberatung ist es, einen
individuellen Sanierungsfahrplan unter Beachtung der immobilienwirtschaftlichen Situation, der Lebenssituation
des Eigentiimers und einer moglichen zeitlichen Kopplung von Instandsetzung- und Modernisierungsmafinahmen
mit Effizienzmafinahmen zu erstellen.

Vermietung und Verpachtung sind keine geeigneten Anldsse, da Mieter oder Péchter iiber Sanierungsmafnahmen
an dem Gebéude nicht entscheiden. GleichermaBen verhilt es sich bei Verkauf einer Eigentumswohnung, da nur
die Eigentiimergemeinschaft {iber Sanierungsmafinahmen entscheiden kann. Auch beim Verkauf groer Vermie-
tungsobjekte wire eine obligatorische Beratung nicht zielfiihrend, da bei solchen Investitionsobjekten ohnehin
eine qualifizierte Bewertung stattfindet. Gleiches gilt fiir Nichtwohngebéude.

Mit den Regelungen zur Aushangpflicht (Art. 6 und 7) werden die Vorgaben aus Art. 13 der EU-Gebéuderichtlinie
umgesetzt.

Zu § 81 (Energiebedarfsausweis)

§ 81 fiihrt die bisherige Regelung in § 18 Absatz 1 der Energieeinsparverordnung inhaltlich fort. Grundlage fiir
die Ausstellung eines Energiebedarfsausweises fiir ein neues Gebdude sind die Ergebnisse der Berechnungen, die
fiir den Nachweis der Anforderungen nach §15 oder §18 (Jahres-Primédrenergiebedarf eines zu errichtenden
Wohn- oder Nichtwohngebédudes) und nach § 16 (spezifischer, auf die wiarmeiibertragende Umfassungsfldche
bezogener Transmissionswarmeverlust eines zu errichtenden Wohngebdudes) oder nach § 19 (mittlere Warme-
durchgangskoeffizienten der warmeiibertragenden Umfassungsfliche eines zu errichtenden Nichtwohngebiudes)
erforderlich sind (Absatz 1). Fiir die Ausstellung eines Energiebedarfsausweises fiir ein bestehendes Gebaude sind
die nach § 50 Absatz 3 erforderlichen Berechnungen zugrunde zu legen (Absatz 2). Die Grundlagen und Verfah-
ren fiir die Berechnungen sind in Abschnitt 3 geregelt.

Zu § 82 (Energieverbrauchsausweis)

§ 82 fiihrt bisheriges Recht bis auf kleinere redaktionelle Anderungen im Wortlaut fast unverindert fort. Neu ist,
dass der Verweis auf die Vergleichswerte fiir den Energieverbrauch eines Nichtwohngebiudes, die jeweils vom
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie und dem Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat
gemeinsam im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind und in den Energieverbrauchsausweis einzutragen
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sind, nunmehr in anderem Regelungszusammenhang — § 85 Absatz 3 Nummer 6 (,,Angaben im Energieausweis*)
—zu finden ist. Zudem wird in Absatz 4 Satz 2 klargestellt und verdeutlicht, welche Abrechnungsperioden einem
Verbrauchsausweis zugrunde zu legen sind.

Absatz 5 fiihrt die bisherigen Berechnungsregelungen fiir die Witterungsbereinigung und Beriicksichtigung des
Endenergieverbrauchs und die Beriicksichtigung langerer Leerstinde sowie die Berechnung des Primédrenergie-
verbrauchs auf der Grundlage des ermittelten Endenergieverbrauchs unverdndert fort und verweist auf die den
anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Verfahren. Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
und das Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat konnen fiir die Ermittlung des Energieverbrauchs
Vereinfachungen gemeinsam im Bundesanzeiger bekannt machen. Soweit bei der Ermittlung des Energiever-
brauchs amtliche Vereinfachungen verwendet werden, wird die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik
widerleglich vermutet.

Zu § 83 (Ermittlung und Bereitstellung von Daten)

§ 83 regelt die Ermittlung und Bereitstellung von Daten, die fiir die Ausstellung eines Energicausweises notwen-
dig sind. Die Vorschrift fiihrt die Regelung in 17 Absatz 5 der Energieeinsparverordnung inhaltlich fort. Die
bisherige Regelung wird ergidnzt und neu gefasst. Zur Sicherung der Qualitéit von Energieausweisen gelten kiinftig
strengere Sorgfaltspflichten fiir die Aussteller von Energiecausweisen.

Zu Absatz 1

So wie bisher in der Energieeinsparverordnung geregelt, ermittelt der Aussteller die fiir die Ausstellung eines
Energieausweises erforderlichen Daten entweder selbst oder verwendet die vom Eigentlimer des Gebdudes be-
reitgestellten Daten. Ermittelt der Aussteller die Daten selbst, hat er dafiir Sorge zu tragen, dass die Daten richtig
sind.

Zu Absatz 2

Absatz 2 prazisiert die bisherige Regelung der Energieeinsparverordnung und regelt den Fall, dass ein Aussteller
die fiir die Ausstellung eines Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsausweises erforderlichen Berechnungen
nicht selbst anstellt. In diesem Fall muss er vorhandene Berechnungen einsehen oder sich vom Eigentiimer zur
Verfligung stellen zu lassen.

Zu Absatz 3

So wie bisher in der Energieeinsparverordnung geregelt, hat ein Eigentiimer, der die Daten fiir die Ausstellung
des Energieausweises bereitstellt, dafiir Sorge zu tragen, dass die Daten richtig sind (Satz 1). Einen Aussteller,
der die vom Eigentiimer bereitgestellten Daten verwendet, treffen kiinftig strengere Sorgfaltspflichten. Er muss
die bereitgestellten Daten sorgfiltig priifen und darf sie schon dann nicht verwenden, wenn nur Zweifel an deren
Richtigkeit bestehen (Satz 2).

Zu § 84 (Empfehlungen fiir die Verbesserung der Energieeffizienz)

Um die Qualitit der Energicausweise zu verbessern, wird flir bestehende Gebaude, fiir die ein Energicausweis
erstellt wird, eine Vor-Ort-Begehung durch den Aussteller vorgegeben. Alternativ zur Vor-Ort-Begehung kann
der Aussteller sich fiir eine Beurteilung der energetischen Eigenschaften geeignete Bildaufnahmen des Gebaudes
zur Verfligung stellen lassen. Diese neu eingefiigten Vorgaben stellen sicher, dass Aussteller sich nicht nur durch
Eigentlimer berichten lassen, sondern die fiir die energetische Bewertung des Gebédudes relevanten Bauteile in
Augenschein nehmen und sich ein eigenes Bild machen. Auf dieser Grundlage wird dem Aussteller ermdglicht,
Empfehlungen fiir MaBBnahmen zur kosteneffizienten Verbesserung der energetischen Eigenschaften des Gebéu-
des zu geben. Die Qualitdt der Modernisierungsempfehlungen wird verbessert.

Zu § 85 (Angaben im Energieausweis)

Die Muster der Energiebedarfs- und der Energieverbrauchsausweise, die bislang in den Anlagen 6 bis 9 der Ener-
gieeinsparverordnung vorgegeben wurden, werden kiinftig vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
und dem Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat gemeinsam im Bundesanzeiger bekannt gemacht
(Absatz 8). Dies erfordert eine gesetzliche Regelung zu den Pflichtangaben im Energieausweis. Die vorgegebenen
Pflichtangaben entsprechen im Wesentlichen den bisherigen Mustern der Energiecausweise.



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode — 155 - Drucksache 19/16716

Neu eingefiigt werden die Angabe einer inspektionspflichtigen Klimaanlage im Sinne des § 74 und das Féllig-
keitsdatum der niachsten Inspektion (Absatz 1 Nr. 16). Hierdurch wird der Informationsgehalt der Energieausweise
erhoht. Der Nutzer eines Gebdudes wird durch den Energiecausweis iiber die Inspektionspflicht und das Féllig-
keitsdatum der nédchsten Inspektion informiert.

Ferner werden die Pflichtangaben um die Ausweisung der der sich aus dem Jahres-Primérenergiebedarf oder dem
Endenergie- und Primérenergieverbrauch eines Gebédudes ergebenden Treibhausgasemissionen erweitert (Absatz
2 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 3 Nummer 1 und 2). Die Treibhausgasemissionen sind als dquivalente Kohlen-
dioxidemissionen auszuweisen. Die Angabe der Treibhausgasemissionen ermoglicht einen Vergleich der Klima-
relevanz von Gebéduden und erhoht den Informationsgehalt der Energicausweise.

Die zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen notwendigen Berechnungsregelungen und Emissionsfaktoren
sind in Anlage 9 festgelegt. Diese Regelungen und Faktoren sind vom Aussteller des Energieausweises anzuwen-
den (Absatz 6).

Entfallen sind die bisherigen Regelungen in § 17 Absatz 4 der Energieeinsparverordnung zur vorlaufigen Regist-
rierung von Inspektionsberichten. Die Vorschriften haben keine praktische Relevanz mehr

Zu § 86 (Energieeffizienzklasse eines Wohngebaudes)

§ 86 in Verbindung mit Anlage 10 entspricht der bisherigen Regelung in Anlage 10 der Energieeinsparverord-
nung.

Zu § 87 (Pflichtangaben in einer Inmobilienanzeige)

§ 87 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 16a Energieeinsparverordnung. Die Informationspflicht ist
ebenfalls auf den Immobilienmakler erstreckt worden. Immobilienmakler werden aufgrund ihrer Bedeutung am
Markt verpflichtet, die Pflichtangaben aus dem Energieausweis in Immobilienanzeigen in kommerziellen Medien
aufzunehmen.

Zu § 88 (Ausstellungsberechtigung fiir Energieausweise)

§ 88 regelt die Ausstellungsberechtigung flir Energicausweise. Die Regelung dient der Umsetzung von Art. 17
der EU-Gebduderichtlinie. Danach miissen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Erstellung der
Energieausweise von Gebduden und der begleitenden Empfehlungen in unabhiangiger Weise von qualifizierten
und/oder zugelassenen Fachleuten durchgefiihrt wird. Der Regelung liegt weiterhin das Konzept zugrunde, dass
eine behordliche Zulassung von Ausstellern den Entbiirokratisierungszielen der Bundesregierung widerspréache
und deshalb nicht in Betracht kommt. § 88 sieht zur Vermeidung zusétzlicher Kosten auch kein
Zertifizierungsverfahren vor; ein solches ist europarechtlich auch nicht gefordert. Die gebotene fachliche
Qualifikation der Experten wird vielmehr durch klare, anspruchsvolle Vorgaben zur erforderlichen beruflichen
Ausbildung in Verbindung mit weiteren qualifizierenden Anforderungen gewahrleistet. Durch die Vorgaben des
§ 88 soll unmittelbar sichergestellt bleiben, dass zur Ausstellung von Energieausweisen nur berechtigt ist, wer auf
Grund einer fundierten Berufsausbildung und Fachkunde iiber die erforderlichen Kenntnisse verfiigt, um die
Anforderungen an die Erstellung von Energieausweisen und von Modernisierungsempfehlungen zu erfiillen.

Die Vorschrift erstreckt sich jetzt auch auf Neubauten. Die Regelung in § 21 Energieeinsparverordnung war bis-
lang auf Bestandsgebdude beschrinkt. Die Regelung der Ausstellungsberechtigung bei Neubauten war den Lén-
dern tiberlassen.

Mit der Einfiihrung der einheitlichen Erfiillungserkldrung fiir zu errichtende Gebdude (§ 92 Absatz 1) und ange-
sichts des rein informatorischen Charakters des Energiecausweises (vgl. § 79 Absatz 1), sind Energieausweise klar
von der Erfiillungserkldrung als 6ffentlich-rechtlicher Nachweis abzugrenzen. Die Vorlageberechtigung fiir die
Erfiillungserklérung ist von den Landern zu regeln. Sache des Bundes ist es, die Ausstellungsberechtigung fiir
Energieausweise auch bei Neubauten einheitlich zu regeln.

Der Kreis der Ausstellungsberechtigten und die Voraussetzungen fiir die Ausstellungsberechtigung entsprechen
den bisherigen Regelungen in § 21 der mit diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung. Die Inhalte der
nach Absatz 2 Nummer 2 vorgegebenen Fortbildung sind in Anlage 6 zu diesem Gesetz geregelt und erstrecken
sich jetzt auch auf Neubauten.
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Zu Absatz 1

Absatz 1 Nummer 1 bis 4 zdhlt die Voraussetzungen und Ausbildungen auf, die fiir eine Ausstellungsberechtigung
fiir Energieausweise grundsitzlich in Betracht kommen, weil diese Berufsbilder in der Regel die grundlegende
erforderliche Sachkunde vermitteln.

Zu Nummer 1

Nummer 1 stellt voran, dass Personen, die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der Lander zur Unterzeich-
nung von bautechnischen Nachweisen des Wérmeschutzes oder der Energieeinsparung bei der Errichtung von
Gebiuden berechtigt sind, im Rahmen der jeweiligen Nachweisberechtigung stets zur Ausstellung von Energie-
ausweisen berechtigt sind.

Zu Nummer 2

Fiir eine Ausstellungsberechtigung kommen grundsétzlich die Absolventen von bestimmten baubezogenen Stu-
diengéngen in Betracht. Es sind dies die Bereiche Architektur Innenarchitektur, Hochbau, Bauingenieurwesen,
Technische Gebdudeausriistung, Bauphysik (erfasst werden sowohl Ingenieure im Bereich Bauphysik als auch
Diplom-Physiker der Fachrichtung Bauphysik), Maschinenbau und Elektrotechnik, auerdem andere technische
oder naturwissenschaftliche Fachrichtungen mit einem Ausbildungsschwerpunkt auf einem der genannten Ge-
biete. Erfasst werden sowohl herkémmliche Studiengénge an Universititen, Hochschulen und Fachhochschulen
als auch Bachelor- und Masterstudienginge in diesen Fachbereichen.

Zu Nummer 3

Handwerksausbildungen, die dem Hochbau zugerechnet werden kdnnen, wie bestimmte Tétigkeitsbereiche des
Baugewerbes (Maurer und Betonbauer, Zimmerer, Dachdecker, Warme-, Kélte- und Schallschutzisolierer),
Installation und Heizungsbau sowie Schornsteinfeger, qualifizieren grundsétzlich fiir die Berechtigung zur
Ausstellung von Energieausweisen. Erforderlich ist im Regelfall das Bestehen der Meisterpriifung in einem der
genannten Handwerke. Aber auch, wer auf Grund einer Ausnahmebewilligung geméf3 § 7 Abs. 3 der Handwerks-
ordnung oder einer Ausiibungsberechtigung gemall § 7 Abs. 7 der Handwerksordnung mit einem der genannten
Handwerke in die Handwerksrolle eingetragen ist, erfiillt die Qualifikationsvoraussetzungen.

Zu Nummer 4

Staatlich anerkannte oder gepriifte Techniker in den Bereichen Hochbau, Bauingenieurwesen und Technische
Gebédudeausriistung sind durch ihre baubezogene Ausbildung, die als mehrjahrige berufliche Fortbildung an Fach-
schulen und Berufskollegs vermittelt wird, in dhnlicher Weise wie die unter Nummer 3 genannten Bauhandwerks-
berufe grundsitzlich in der Lage, Energieausweise auszustellen und Modernisierungsempfehlungen zu geben.

Zu Absatz 2

Die Zugehorigkeit zu einer der in Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Berufsgruppen allein reicht jedoch noch
nicht aus. Hinzu kommen muss die Erfiillung von mindestens einer der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen.
Das heift, die iiber die Ausbildung vermittelten Fachkenntnisse sind ggf. durch zusétzliche Anforderungen spe-
ziell mit Blick auf Kenntnisse des energiesparenden Bauens zu ergédnzen.

Die Differenzierung bei der Ausstellungsberechtigung zwischen Hochschulabsolventen, die bislang Energieaus-
weise sowohl fiir Wohngebaude als auch fiir Nichtwohngebédude ausstellen durften, und Absolventen einer ge-
werblichen Ausbildung im Baubereich (Techniker/Handwerksmeister), die bislang Energieausweise nur fiir
Wohngebiude ausstellen durften, wird aufgegeben. Auch Absolventen einer gewerblichen Ausbildung im Bau-
bereich diirfen kiinftig Energieausweise fiir Nichtwohngebéude ausstellen. Zur Sicherung der Qualitét von Ener-
gicausweisen sieht Absatz 2 Nummer 2 eine Fortbildungspflicht vor.

Zu Nummer 1

Wer ein Studium mit einem Ausbildungsschwerpunkt im energiesparenden Bauen abgeschlossen hat, erfiillt ohne
zusitzliche Voraussetzungen die Anforderungen an die benotigten Fachkenntnisse. Hierfiir werden in erster Linie
die Angehorigen der Berufsgruppe des Absatzes 1 Nummer 2, ggf. auch der Nummer 4, in Betracht kommen.
Anstelle eines solchen Schwerpunkts im Bereich des energiesparenden Bauens wihrend des Studiums ist eine
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mindestens zweijdhrige Berufserfahrung ausreichend, wenn sich diese Berufserfahrung auf wesentliche bau- oder
anlagentechnische Tétigkeitsbereiche des Hochbaus bezieht.

Zu Nummer 2

Die Ausstellungsberechtigung kann ferner durch die erfolgreiche Teilnahme an einer Schulung im Bereich des
energiesparenden Bauens erlangt werden. Dabei muss es sich um eine Schulung bei einer 6ffentlichen oder
privaten Bildungseinrichtung handeln, deren Lehrpléne den Zielen und Inhalten der Anlage 11 entsprechen. Die
Vorgaben fiihren im Wesentlichen die bislang in Anlage 11 der Energieeinsparverordnung festgelegten Inhalte
der Schulung fort

Zu Nummer 3

Ein hohes MaB an spezieller fachlicher Qualifikation kann bei Personen vorausgesetzt werden, die von der Hand-
werkskammer (§ 91 Absatz 1 Nummer 8 der Handwerksordnung) oder der Industrie- und Handelskammer (§ 36
der Gewerbeordnung) 6ffentlich zum Sachverstdndigen fiir ein Sachgebiet im Bereich des energiesparenden Bau-
ens oder in wesentlichen bau- oder anlagentechnischen Tétigkeitsbereichen des Hochbaus bestellt und vereidigt
worden sind.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt sicher, dass die Fortbildung auf die Inhalte fiir Wohngebaude beschrinkt werden kann. In diesen
Féllen erwirbt man nur die Berechtigung fiir die Ausstellung von Energiecausweisen fiir Wohngebéude.

Zu Absatz 4

Absatz 4 dient der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben und regelt im Hinblick auf die Ausbildungen nach
Absatz 1 Nummer 2 bis 4 durch Verweisung auf § 77 Abs. 3 die Gleichwertigkeit ausldndischer Berufsabschliisse.

Zu Teil 6 (Finanzielle Forderung der Nutzung erneuerbarer Energien fiir die Erzeugung von
Warme oder Kalte und von EnergieeffizienzmaBnahmen)

Zu § 89 (Fordermittel)
Zu § 90 (Geforderte MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien)
Zu § 91 (Verhiltnis zu den Anforderungen an ein Gebaude)

Die §§ 89 bis 91 ergénzen die bisherigen Regelungen im EEWarmeG um eine Klarstellung zu den Voraussetzun-
gen einer finanziellen Forderung von GebdudeenergieeffizienzmaBnahmen. Dies folgt dem Ansatz der Zusam-
menfiihrung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz in einem Regelwerk. Die Vorschriften begriinden
weder einen individuellen Anspruch auf Gewahrung einer Férderung noch einen Anspruch auf Ausbringung einer
Foérdermafinahme.

Zu Teil 7 (Vollzug)
Zu § 92 (Erfillungserklarung)

Das Gesetz fiihrt eine einheitliche Erfiillungserklarung ein, die sowohl den Nachweis der Effizienzanforderungen
als auch der Anforderungen an den Einsatz erneuerbarer Energien umfasst. § 92 regelt die Grundlagen dieser
Erfiillungserklérung.

Mit der Zusammenfiihrung von Energieeinsparungsgesetz, Energieeinsparverordnung und Erneuerbare-Energien-
Wirmegesetz sind einheitliche Vollzugsregelungen zu schaffen. Zentrales Instrument ist die einheitliche Erfiil-
lungserklarung, um einen effektiven Vollzug des Gesetzes sicherzustellen.

§ 92 trifft die grundlegenden Regelungen. Die genauen Anforderungen an den Inhalt der Erklarung, die Ausstel-
lungsberechtigung sowie das Verfahren sind durch die Lénder festzulegen.

Absatz 1

Absatz 1 regelt die Erfiillungserklarung fiir zu errichtende Gebéude. Die Erfiillungserklarung ist nach der Fertig-
stellung des Gebdudes vorzulegen. Das Nihere, etwa bis zu welchem Zeitpunkt eine Erkldrung spétestens vorzu-
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legen ist, muss landesrechtlich geregelt werden. Die Lander konnen — entsprechend Artikel 84 Absatz 1 Grund-
gesetz — auch abweichende Regelungen treffen und somit zum Beispiel auch die Vorlage einer (vorldufigen) Er-
fiillungserklarung bereits vor der Fertigstellung verlangen

Absatz 2

Satz 1 regelt die Erfiillungserklirung fiir bestehende Gebiude, an denen Anderungen im Sinne des § 48 Satz 1
ausgefiihrt werden. Eine Erfiillungserkldrung ist in diesen Féllen nur dann vorzulegen, wenn unter Anwendung
des § 50 Absatz 1 und 2 fiir das gesamte Gebdude Berechnungen nach § 50 Absatz 3 durchgefiihrt wurden. Zu-
grunde sind in diesen Féllen die energetischen Eigenschaften des gednderten Gebéudes.

Satz 2 bestimmt, dass eine Erfiillungserklarung auch in den Fillen des § 51 — Erweiterung eines bestehenden
Gebiudes oder Anbau an ein bestehendes Gebdude — abzugeben ist. Die Anforderungen des § 51 beziehen sich
auf die durch Erweiterung oder Anbau neu hinzukommenden Riume. Nur fiir diese Rdume sind Berechnungen
durchzufiihren, so dass es fiir die Erflillungserkldrung in diesen Féllen ausreicht, die energetischen Eigenschaften
der neu hinzu gekommenen Rdume zugrunde zu legen.

Zu § 93 (Pflichtangaben in der Erfillungserklarung)

§ 93 beschreibt die Pflichtangaben der Erfiillungserkldarung. Der ndhere Umfang der Nachweispflicht ist durch
Landesrecht zu bestimmen.

Zu § 94 (Verordnungsermachtigung)

§ 94 Satz 1 soll es den Léndern ermdglichen, die notwendigen Regelungen zur Umsetzung und ndheren Ausge-
staltung der einheitlichen Erfiillungserkldrung auch durch Rechtsverordnung zu erlassen. Die Erméchtigung in
Satz 2 greift die bisherige Erméchtigung in § 7 Absatz 2 Satz 1 des Energiecinsparungsgesetzes auf und stellt
sicher, dass die Lander weiterhin durch Rechtsverordnung andere als behérdliche Stellen mit der Wahrnehmung
der sich aus § 92 ergebenden Aufgaben betrauen konnen. Die Erméchtigung in Satz 3 ermdglicht es den Landern,
die Ermédchtigung nach Satz 1 und 2 durch Rechtsverordnung weiter zu iibertragen (Subdelegation).

Zu § 95 (Behordliche Befugnisse)

Mit § 95 wird eine einheitliche, allgemeine Befugnisnorm eingefiihrt, um einen effektiven Gesetzesvollzug zu
ermoglichen. Eine allgemeine und vollstreckbare Anordnungsbefugnis war im Energieeinsparungsgesetz, in der
Energieeinsparverordnung und im EEWarmeG nicht enthalten. Dies hat die Vollzugstitigkeit der Behorden er-
schwert.

Da in der Praxis oft nicht der Bauherr oder Eigentiimer des Gebaudes selbst fiir die Einhaltung der Verpflichtun-
gen dieses Gesetzes sorgt, konnen die Anordnungen auch an Dritte gerichtet werden, die fiir den Bauherren an
der Planung, Errichtung oder Anderung von Gebauden oder technischen Anlagen eines Gebdudes beteiligt sind.

Zu § 96 (Private Nachweise)
Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Pflicht zur Erstellung einer Unternehmererkldrung als Nachweis flir bestimmte Sanierungs-
mafBnahmen und entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 26a Energieeinsparverordnung. Neu
aufgenommen wurden bestimmte Teilarbeiten wie beispielsweise die Ausstattung mit Regelungseinrichtungen
bei Zentralheizungen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt, dass mit der Unternehmererklarung der Nachweis der Erfiillung der Anforderungen aus den
in Absatz 1 genannten Pflichten gefiihrt wird, und dass der Eigentiimer die Erkldrung kiinftig mindestens zehn
Jahre (nach der Energiesparverordnung bislang 5 Jahre) lang aufzubewahren hat. Der Eigentliimer hat die Erkla-
rungen der nach Landesrecht zustéindigen Behorde - wie bisher - auf Verlangen vorzulegen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 dient der Umsetzung des Artikels 8 Absatz 9 der Anderungsrichtlinie zur europiischen Gebduderichtlinie
(Richtlinie (EU) 2018/844 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Anderung der
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Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und der Richtlinie 2012/27/EU iiber Ener-
gieeffizienz, ABL. L 156 vom 19.6.2018, S. 75). Nach Artikel 8 Absatz 9 der novellierten Gebéduderichtlinie be-
steht bei bestimmten Maflnahmen an gebédudetechnischen Systemen eine Dokumentationspflicht gegeniiber dem
Eigentiimer. Diese Dokumentationspflicht soll durch eine Erweiterung der privaten Unternehmererkldrung mit
den in Absatz 3 geregelten Inhalten in nationales Recht umgesetzt werden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 modifiziert die entsprechende bisherige Regelung im EEWérmeG und regelt die Nachweispflicht des
geschiftsméBig titigen Brennstofflieferanten bei der Lieferung von fester, gasformiger oder fliissiger Biomasse,
wenn mit dieser die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien erfiillt wird. Der Brennstofflieferant muss dem
Eigentlimer bestatigen, dass der gelieferte Brennstoff die Anforderungen nach den Nummern 1 bis 3 erfiillt. Der
Eigentlimer muss die Abrechnungen iiber die Lieferung fester, gasformiger oder fliissiger Biomasse mit den in
Nummer 1 und 2 genannten Inhalten mindestens fiinf Jahre ab dem Lieferzeitpunkt aufbewahren. Die bisher gel-
tende Differenzierung der Aufbewahrungsdauer zwischen Lieferungen innerhalb der ersten fiinf Kalenderjahre
nach dem Inbetriebnahmejahr der Heizungsanlage und den folgenden zehn Kalenderjahren hat sich als zu kom-
pliziert und unpraktikabel erwiesen und wird mit der Regelung des Absatzes 3 aufgegeben.

Zu Absatz 5

Der Eigentiimer muss die Abrechnungen und Bestétigungen des Brennstofflieferanten nach Absatz 3 iiber die
Qualitét der gelieferten gasformigen oder fliissigen Biomasse gemall Absatz 3 Nummer 1 und 2 in den ersten 15
Jahren nach Inbetriebnahme der Heizung und mindestens fiinf Jahre ab dem Lieferzeitpunkt des Brennstoffs auf-
bewahren. Geméf Satz 3 kann die zustédndige Behorde die Vorlage der Abrechnungen und Bestitigungen durch
den Eigentiimer anordnen. Bei fester Biomasse wurde — den Empfehlungen des Zweiten Erfahrungsberichts zum
EEWirmeG folgend - auf eine Aufbewahrungspflicht verzichtet.

Zu Absatz 6

Absatz 6 ist neu und stellt die Nachweisfiihrung bei Nutzung der mit diesem Gesetz neu hinzugekommenen Op-
tion nach § 22 Absatz 1 Nummer 2 sicher. Die Bescheinigungspflichten in dem festgelegten Umfang sind erfor-
derlich, um eine effektive Kontrolle zu gewédhrleisten. Dazu gehort auch, dass die Bescheinigungen der Behorde
unaufgefordert vorzulegen sind.

Zu § 97 (Aufgaben des bevolimiachtigten Bezirksschornsteinfegers)

§ 97 entspricht mit Ausnahme der Vorschrift in Absatz 4 der bisherigen Regelung in § 26b Absatz 1 bis 4 der
Energieeinsparverordnung. Die Ubergangsregelung in § 26b Absatz 5 Energieeinsparverordnung ist tiberholt und
wurde nicht in dieses Gesetz tibernommen.

Neu ist die Aufgabe des bevollmichtigten Bezirksschornsteinfegers nach Absatzes 1 Nummer 3. Damit wird die
Kontrolle iiber die Einhaltung der Vorgaben zum Einbau von mit Heizdl beschickten Heizkesseln ab dem 1. Ja-
nuar 2026 sichergestellt.

Die neue Vorschrift in Absatz 4 ist notwendig geworden, da die Frist zur Nachriistung von Zentralheizungen mit
der nach § 61 Absatz 1 vorgeschriebenen Regelungstechnik in bestehenden Gebduden in § 61 Absatz 2 ausdriick-
lich bestimmt ist (bis zum 30. September 2021). Deswegen ist es in diesen Féllen nicht mehr Aufgabe des bevoll-
méchtigten Bezirksschornsteinfegers, eine Frist zur Nachriistung zu setzen (so die bisherige Regelung der Ener-
gieeinsparverordnung). Vielmehr ist nur noch zu iiberpriifen, ob der Eigentlimer die Pflicht zur Nachriistung nach
§ 61 Absatz 2 erfiillt hat. Bei Nichterfiillung der Pflicht, ist die zustindige Behorde unverziiglich durch den be-
vollmichtigten Bezirksschornsteinfeger dariiber zu unterrichten.

Zu § 98 (Registriernummer)
Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelung in § 26¢ der Energieeinsparverordnung.

Zu § 99 (Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten liber
Klimaanlagen)

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 26 d der Energieeinsparverordnung.
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Neu ist die Ubergangsregelung in Absatz 2 Satz 2. Mit der Regelung wird klargestellt, dass die Kontrollstelle
Energieausweise, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 31. Juli 2021 ausgestellt werden und auf die
die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden, erst nach dem 31. Juli 2021 einer Stichprobenkontrolle un-
terzogen werden konnen.

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik nimmt derzeit vorldufig die Aufgabe des Landesvollzugs als Kontrollstelle
fiir die Stufen eins und zwei der Stichprobenkontrolle wahr. Das Institut fiihrt die Uberpriifung der Stichproben
elektronisch durch. Das dazu verwendete Datenschema ist auf die bisherigen Vorschriften der mit diesem Gesetz
aufgehobenen Energieeinsparverordnung und des abgelosten Erneuerbare-Energien-Wirmegesetzes sowie auf
Fassungen von Berechnungsregelungen in DIN-Normen, auf die das Gesetz nicht mehr verweist, gestiitzt. Mit
der Regelung in Absatz 2 Satz 2 erhilt das Deutsche Institut fiir Bautechnik die notwendige Zeit, um das verwen-
dete Datenschema an die Regelungen des Gesetzes und an die Fassungen der DIN-Normen, auf die das Gesetz
kiinftig verweist, anzupassen. Dazu darf die Durchfiihrung der Stichprobenkontrollen verschoben werden, bis das
Datenschema angepasst ist.

Die Pflicht zur Aufbewahrung der zur Ausstellung von Energieausweisen verwendeten Daten und Unterlagen
(Absatz 5) wurde im Hinblick auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b derDatenschutz-Grundverordnung um eine
Zweckbestimmung ergénzt. Die Daten und Unterlagen sind zwei Jahre aufzubewahren, um die Durchfithrung der
Stichprobenkontrollen und BuBigeldverfahren zu ermdglichen. Nach Ablauf der Speicherfrist sind sie unverziig-
lich zu 16schen.

Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 26 d Absatz 6. Neu eingefugt wurde jedoch die Befugnis der Kontrollstelle,
ein Datenformat fiir die Ubermittlung des Energiecausweises sowie der Daten und Unterlagen in elektronischer
Form vorzugeben.

Absatz 7 Satz 3 enthélt aus Griinden der Anwenderfreundlichkeit einen klarstellenden Hinweis auf die allgemein
giiltigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Bisherige datenschutzrechtliche Begriffe wurden an Begrifflichkeiten der Datenschutzgrundverordnung ange-
passt.

Zu § 100 (Nicht personenbezogene Auswertung von Daten)

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in §26e der Energieeinsparverordnung. Bis-
herige datenschutzrechtliche Begriffe wurden an Begrifflichkeiten der Datenschutzgrundverordnung angepasst.

Zu § 101 (Verordnungsermachtigung, Erfahrungsberichte der Lander)

Die Absitze 1 bis 2 fithren die Verordnungsermichtigung fiir die Lander in § 7b Absatz 3 und 4 des mit diesem
Gesetz abgelosten Energieeinsparungsgesetzes unverandert fort.

Die Erméchtigung in Absatz 3 ermdglicht es den Landern, die Erméachtigung nach Absatz 1 und 2 durch Rechts-
verordnung weiter zu {ibertragen (Subdelegation).

Absatz 4 entspricht der bisherigen Regelung in § 26f der Energieeinsparverordnung. Angepasst wird lediglich das
Datum fiir die Félligkeit des ersten Berichts nach dem Gebdudeenergiegesetz (1. Mérz 2024).

Zu § 102 (Befreiungen)

§ 102 fasst die bisherigen Befreiungsregelungen in § 24 Absatz 2 und § 25 der Energieeinsparverordnung (EnEV)
sowie in § 9 des EEWirmeG zusammen und fiihrt das bisherige Recht insoweit ohne inhaltliche Anderung fort.
Die Vorschrift legt fest, unter welchen Voraussetzungen die zustindige Behorde von den Anforderungen des
Gesetzes zu befreien haben.

Die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 stellt wie bisher auf das Vorliegen einer unbilligen Hérte ab.
Absatz 1 Satz 2 bestimmt, dass eine unbillige Hérte insbesondere dann vorliegt, wenn die Einhaltung der Anfor-
derungen unwirtschaftlich ist. Dies folgt dem Wirtschaftlichkeitsgebot des § 5 und fiihrt die bisherige Regelung
des § 25 Absatz 1 Satz 2 Energieeinsparverordnung unverandert fort. MaBigeblich ist, ob die fiir die Einhaltung
der Anforderungen erforderlichen Aufwendungen innerhalb der {iblichen Nutzungsdauer oder — bei bestehenden
Gebiduden — innerhalb angemessener Frist durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden konnen.
Bei der Bestimmung der iiblichen Nutzungsdauer, auf die bei Neubauten abgestellt wird, kann die Lebensdauer
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der AuBlenbauteile oder der Komponenten der Anlagentechnik zugrunde gelegt werden. Bei der angemessenen
Frist, die bei bestehenden Gebduden zu beriicksichtigen ist, kommt es auf die noch zu erwartende Nutzungsdauer
an. Die iibliche Nutzungsdauer ist langer als die angemessene Frist. Soweit sich fiir eine Malnahme aus techni-
schen Regelwerken oder aus der Restnutzungsdauer des Gebdudes eine kiirzere Frist ergibt, kann diese zugrunde
gelegt werden.

Zu § 103 (Innovationsklausel)

Der neu eingefiigte § 103 ermoglicht in zweierlei Hinsicht innovative Losungen jeweils in Form befristeter Re-
gelungen.

Die Absitze 1 und 2 betreffen die Moglichkeit, die Anforderungen dieses Gesetzes nicht iiber die Hauptanforde-
rung des zuldssigen Jahres-Primérenergiebedarf, sondern iiber eine auf die Begrenzung von Treibhausgasemissi-
onen fokussierte Anforderung zu erfiillen.

Die Absitze 3 bis 4 erweitern die in § 107 enthaltene Quartierslosung, die sich auf die gemeinsame Wirmever-
sorgung im Quartier konzentriert, auf die Ermdglichung einer Gesamtbilanzierung. Dadurch wird im Einzelfall
eine Vereinbarung der beteiligten Gebdudeeigentiimer ermdglicht, nach der die energetischen Anforderungen
nicht einzelgebdudebezogen erfiillt werden miissen, sondern {iber eine Gesamtbewertung aller von der Vereinba-
rung erfassten Gebdude im Quartier.

Zu Absatz 1

Absatz 1 ist eine Erweiterung der Befreiungsregelung nach § 102 Absatz 1 Nummer 1. Auf Antrag kann die
jeweils zustdndige Behorde im Einzelfall und bis zum 31. Dezember 2023 befristet zulassen, dass die Erfiillung
der Anforderungen nicht nach der in § 10 Absatz 2 geregelten Anforderungssystematik erfolgt, sondern iiber ein
neues, sozusagen experimentelles Anforderungssystem bestehend aus einer Begrenzung von Treibhausgasemis-
sionen und einem Hochstwert des Endenergiebedarfs.

Satz 1 Nummer 1 betrifft Neubauten. Ermoglicht wird im Wege einer Befreiung die Erfiillung der gesetzlichen
Anforderungen an Neubauten iiber eine gleichwertige Begrenzung der Treibhausgasemissionen und die Einhal-
tung eines Hochstwertes des Endenergiebedarfs, der das 0,75-fache des Jahres-Endenergiebedarfs eines Referenz-
gebdudes nach Anlage 1 (Wohngebiude) und nach Anlage 2 (Nichtwohngebdude) nicht iiberschreitet.

Satz 1 Nummer 2 betrifft Anforderungen an Gebéude, die im Sinne des § 48 gedndert werden. Ermoglicht wird
im Wege der Befreiung die Erfiillung der gesetzlichen Anforderungen nach § 50 Absatz 1 in Verbindung mit §
48 iiber eine gleichwertige Begrenzung der Treibhausgasemissionen und die Einhaltung eines Hochstwertes des
Endenergiebedarfs, der das 1,4-fache des Jahres-Endenergiebedarfs eines Referenzgebdudes nach Anlage 1
(Wohngebdude) und Anlage 2 (Nichtwohngebdude) nicht iiberschreitet.

Satz 3 legt fiir die Neubauregelung nach Satz 1 Nummer 1 die einzuhaltende Qualitit der Gebaudehiille fest.
Zu Absatz 2

Bei der Innovationsklausel nach Absatz 1 geht es insbesondere auch darum, Erfahrungen mit einer geidnderten
Anforderungssystematik zu sammeln. Vor diesem Hintergrund ist die Berichtspflicht des Absatzes 2 zu verstehen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 ldsst bis zum 31. Dezember 2025 Vereinbarungen von Bauherren und Eigentiimern zu, wonach bei
Anderungen an bestehenden, in riumlichem Zusammenhang stehenden Gebiuden die Erfiillung der gesetzlichen
Anforderungen nicht einzelgebdaudebezogen, sondern iiber eine Gesamtbewertung aller von der Vereinbarung er-
fassten Gebéude erfolgt. Jedes gednderte Gebdude muss allerdings nach den Sitzen 2 und 3 eine Mindestqualitét
der Gebaudehiille einhalten. In der Gesamtbewertung aller Gebdude miissen die reguldren Anforderungen sozu-
sagen im Schnitt eingehalten werden. Fiir die Einhaltung im Gesamtergebnis ist eine Bilanzierung aller von der
Vereinbarung erfassten Gebaude erforderlich.

Zur rdumlichen Eingrenzung des Quartiers wird wie auch in § 107 auf den ,,rdumlichen Zusammenhang* abge-
stellt. Hierdurch wird ausgeschlossen, dass ,,Streubesitz in zwei verschiedenen Gemeinden oder zwei verschie-
denen Stadtteilen einer Gemeinde ein Quartier bilden. Das Erfordernis des rdumlichen Zusammenhangs macht
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deutlich, dass es sich um Flachen in der Nachbarschaft handelt, die in gewisser Weise zusammenhingen. Wird
der enge Zusammenhang durch eine Stralle oder ein einzelnes Grundstiick unterbrochen, dessen Eigentiimer sich
nicht an der Vereinbarung beteiligt, stellt dies den Nachbarschaftscharakter der anderen beteiligten Grundstiicke
nicht in Frage.

Zu Absatz 4

Um einen Missbrauch zu vermeiden und die Durchfithrung der MaBnahmen an der Gesamtheit der beteiligten
Gebédude sicherzustellen, muss nach Absatz 4 der Vereinbarung eine einheitliche Planung zugrunde liegen, die
letztlich die Realisierung aller Maflnahmen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren vorsieht. Vor diesem Hin-
tergrund ist auch eine Anzeigepflicht bei der zustindigen Behdrde vorgesehen.

Zu Teil 8 (Besondere Gebaude; Ordnungswidrigkeiten; Anschluss- und
Benutzungszwang)

Zu § 104 (Kleine Gebaude und Gebaude aus Raumzellen)

§ 104 fihrt die bisherige Regelung des § 8 der Energieeinsparverordnung fort. Die Vorschrift ist eine Erleichte-
rung bei der Errichtung von kleinen Gebduden und Containerldosungen. In diesen Féllen reicht es zur Erfiillung
der Anforderungen nach § 10 Absatz 2 aus, wenn die Bauteilanforderungen nach § 50 dieses Gesetzes eingehalten
werden. Umfangreiche Berechnungen sind nicht erforderlich. Gegeniiber der bisherigen Regelung wird klarge-
stellt, dass fiir die Anforderungen an kleine Gebéude und Gebdude aus Raumzellen diejenigen Anforderungswerte
der Anlage 7 maB3gebend sind, die dort fiir den erstmaligen Einbau des jeweiligen Bauteils genannt werden.

Sollen Gebédude aus Raumzellen {iber die Dauer von fiinf Jahren hinaus genutzt werden, ist § 104 nach Ablauf der
Fiinfjahresfrist nicht mehr anwendbar. Solche Gebidude miissen danach den allgemein geltenden Anforderungen
dieses Gesetzes geniigen. Es sei denn eine Befreiung kdme in Betracht. Entsprechendes gilt, wenn Gebéude auf-
grund einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu zwei Jahren unter die Ausnahmeregelung des § 2 Absatz 2 Num-
mer 6 fallen und iiber die Zweijahresfrist hinaus genutzt werden.

Zu § 105 (Baudenkmaler und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz)

§ 105 prézisiert die bisherige Regelung in § 24 Absatz 1 der Energieeinsparverordnung und nimmt Bausubstanz,
die aufgrund von Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts besonders geschiitzt ist ausdriicklich in die Auf-
zahlung auf. Die generelle Ausnahme, die insbesondere den denkmalpflegerischen Belangen Vorrang einrdumt,
wird fortgefiihrt.

Zu § 106 (Gemischt genutzte Gebaude)
§ 106 entspricht der bisherigen Regelung in § 22 der Energieeinsparverordnung.

Zu § 107 (Warmeversorgung im Quartier)

§ 107 ist neu. Die grundsétzliche Regelung in Absatz 1 stellt klar, dass eine effiziente und nachhaltige Warme-
versorgung von Gebduden auch im Wege von Quartierslosungen umgesetzt werden kann. Sie befasst sich mit
konsensualen Losungen bei Quartiersansitzen. Diese betreffen Vereinbarungen von Bauherren oder Gebédudeei-
gentlimern, deren Gebdude in rdumlichem Zusammenhang stehen, iiber eine gemeinsame Versorgung ihrer Ge-
bdude mit Wérme oder ggf. Kélte sowie die gemeinsame Erfiillung von Pflichten zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien. Bei einer gemeinsamen Versorgung mit Warme oder ggf. auch Kélte ist die Nutzung neu errichteter und
auch bestehender Versorgungsanlagen denkbar. Mit der Regelung sollen Quartiersansétze gestiarkt und angesto-
Ben werden.

§ 107 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 fiihrt die bisherige Regelung in § 6 Absatz 1 des abgeldsten
EEWirmeG tliber die Versorgung mehrere Gebaude fort. Die besondere Regelung des § 6 Absatz 2 des abgelGsten
EEWirmeG fiir 6ffentliche Gebédude, die sich in einer Liegenschaft befinden, wird mit § 52 Absatz 5 fiir beste-
hende Nichtwohngebéude der 6ffentlichen Hand fortgefiihrt. Im Anwendungsbereich des § 52 (Pflicht der 6ffent-
lichen Hand, bei groBeren Renovierungen ihrer Nichtwohngebédude, erneuerbare Energien zur Deckung des
Wiérme- und Kéltebedarfs zu nutzen), muss ausdriicklich geregelt sein, dass bei Gebduden, die sich in einer Lie-
genschaft befinden, nicht auf jedes einzelne Gebaude abzustellen ist, sondern eine Gesamtlosung fiir alle Gebaude
einer Liegenschaft getroffen werden kann. Fiir neue Nichtwohngebdude der 6ffentlichen Hand, die in einer Lie-
genschaft errichtet werden, ist eine solche Regelung entbehrlich. Denn das GEG schlie3t nicht aus — wie schon
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bislang die Energieeinsparverordnung —, dass gemeinsame Anlagen zur Warmeversorgung fiir mehrere Gebaude
genutzt werden und damit auch die Neubauanforderungen erfiillt werden. Dies gilt auch fiir die EE-Anforderung
nach § 10 Absatz 2 Nummer 3. Die Regelung des § 107, die auf konsensuale Losungen zwischen mehreren Per-
sonen abstellt, schlieBt eine Gesamtldsung fiir mehrere Gebédude eines Eigentiimers zur Erflillung der EE-Anfor-
derung nicht aus.

Absatz 2 stellt klar, dass durch eine Vereinbarung im Sinne des Absatzes 1 nicht abbedungen werden kann, dass
jedes einzelne Gebéude fiir sich die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 bzw. § 50 Absatz 1 in
Verbindung mit § 48 einzuhalten hat.

Absatz 3 gibt als Abweichung davon vor, dass die Pflichten nach § 10 Absatz 2 Nr. 3 gemeinsam erfiillt werden
konnen, sofern der Warme- und Kéltebedarf der betroffenen Gebdude insgesamt in einem Umfang durch MaB-
nahmen nach den §§ 35 bis 45 gedeckt wird, der mindestens der Summe entspricht, die sich aus den einzelnen
Deckungsanteilen nach den §§ 35 bis 45 ergibt.

Die Regelung in Absatz 4 sieht eine Einbeziehung Dritter in Vereinbarungen nach Absatz 1 vor und ermdglicht
damit die breite Anerkennung tragfiahiger Gesamtversorgungslosungen.

Absatz 6 normiert zum Schutz des Rechtsverkehrs ein Schriftformerfordernis.
Zu § 108 (BuBRgeldvorschriften)

§ 108 fasst die BuBgeldvorschriften der Energieeinsparverordnung (Tatbestdnde), des Energieeinsparungsgeset-
zes (BuBgelder) und des EEWérmeG zusammen und fiihrt einige neue Tatbestinde ein, u.a. fiir die Anforderungen
an den baulichen Warmeschutz (Absatz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 16 und § 19), fiir die ab dem 1. Januar 2026
geltenden Vorgaben zum Einbau von mit Heizol beschickten Heizkessel (Absatz 1 Nummer 9 in Verbindung mit
§ 72 Absatz 4 Satz 1) sowie fiir die Nachweispflicht bei der neuen Regelung des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
zum Einsatz von Biomethan und von biogenem Fliissiggas im Neubau (Absatz 1 Nummer 20 in Verbindung mit
§ 96 Absatz 6).Absatz 2 legt die Buligeldhochstbetrdge fest. Diese entsprechen mit Ausnahme des Hochstbetrags
in den Fillen des Absatzes 1 Nummer 10 bis 17 der bisherigen Regelung in § 8 Absatz 3 Energieeinsparungsge-
setz.

Bislang galt in diesen Féllen ein Hochstbetrag von 15 000 Euro. Ein Betrag von 15 000 Euro entspricht nicht der
iiblichen Staffelung von BuB3geldhdchstbetrdgen (,,1, 2, 3, 5, 10), die an die gleichartige Abstufung der Strafrah-
men des StGB angelehnt ist. Derartige Betrdge sind im Jahr 2001 durch die Umrechnung von DM-Betridgen in
Euro-Betrige im Verhiltnis 2:1 entstanden. Diese systemwidrigen Betriige waren jedoch nur eine Ubergangslo-
sung und sind bei einer Neufassung der Bufigeldvorschriften in die systemgerechneten Betrige zu iiberfiihren.
Fiir die Félle des Absatzes 1 Nummer 8 bis 14 gilt kiinftig ein Bufigeldhdchstbetrag von 10 000 Euro.

Zu § 109 (Anschluss- und Benutzungszwang)

§ 109 entspricht der Regelung in § 16 des Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetzes. Die Vorschrift stellt eine bun-
desrechtliche Erweiterung der bestehenden landesrechtlichen Befugnisse zur Anordnung eines Anschluss- und
Benutzungszwangs an ein Netz der 6ffentlichen Fernwarme- oder Fernkilteversorgung dar. Sie erlaubt es den
Gemeinden und Gemeindeverbénden bei Bestehen einer solchen landesrechtlichen Befugnis, einen Anschluss-
und Benutzungszwang auch zum Zwecke des tiberortlichen Klima- und Ressourcenschutzes anzuordnen.

Zu Teil 9 (Ubergangsvorschriften)

Zu § 110 (Anforderungen an Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien)

Die Regelung stellt klar, dass spezifische, die technischen Anforderungen an Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und
Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien regelnde
europdische Durchfiihrungsrechtsakte auf der Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rah-
mens fiir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte die genannten technischen Anforderungen dieses Gesetzes verdrangen.

Technische Anforderungen im Sinne von § 110 enthalten § 35 Absatz 3, § 38 Absatz 2, § 41 Absatz 5, § 61 Absatz
1 und die §§ 64 bis 68.
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Zu § 111 (Allgemeine Ubergangsvorschriften)
Zu Absatz 1

Absatz 1 enthilt eine Ubergangsvorschrift um sicherzustellen, dass Bauherren, die bereits einen Neubau oder eine
grundlegende Renovierung geplant haben, nicht unnétig durch das Gesetz belastet und bereits gefertigte
Planungen entwertet werden. Die Regelung stellt die gebotene Harmonisierung mit dem Bauordnungsrecht sicher
und entspricht in diesem Zweck und auch inhaltlich dem Vorbild des bisherigen § 19 Absatz 1 bis 4 EEWérmeG.
Der auf diese Weise gewihrte, umfassende Vertrauensschutz fiir die Bauherren greift bei allen Vorhaben, welche
die Errichtung, die Anderung die grundlegende Renovierung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebéduden
zum Gegenstand haben und bezieht sich auf sdmtliche Vorschriften des Gesetzes. Er bezieht sich auch auf Anfor-
derungen und Vorgaben, die zeitversetzt erst nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam werden.

Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 erfasst neben den Fiéllen der Genehmigungsfreistellung (vgl. § 62 Musterbauordnung)
auch das Kenntnisgabeverfahren im Sinne des § 77 Absatz 5 Musterbauordnung fiir Bauvorhaben u.a. der Lan-
desverteidigung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verallgemeinert die vorgenannten Uberleitungsregelungen zu einem fiir dieses Gesetz geltenden Prinzip
des Vertrauensschutzes, indem die Vorschrift fiir Vorhaben, welche die Errichtung, die Anderung, die grundle-
gende Renovierung, Erweiterung oder den Ausbau von Gebduden zum Gegenstand haben, die Anwendung des
Gesetzes in der jeweils zum Zeitpunkt der Bauantragstellung (bzw. der vorgenannten Alternativzeitpunkte) gel-
tenden Fassung normiert. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelung in § 28 Absatz 1 bis 3 der Energie-
einsparverordnung.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthélt eine Rechtswahlklausel nach dem Vorbild der bisherigen Regelung in § 28 Absatz 4 der mit
diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung, deren Erhalt insbesondere in Anbetracht der Einfiihrung
von Flexibilitdtsoptionen geboten ist.

Zu § 112 (Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise)

Die Vorschrift fiithrt die funktionale Gleichstellung veralteter Energicausweise mit Energicausweisen nach diesem
Gesetz fort. Die Vorschrift fiihrt nicht zu einer Anderung der Rechtslage.

Zu Absatz 1

Absatz 1 triigt den Uberleitungsregelungen des § 111 Rechnung und dient der Klarheit im Rechts- und Geschiifts-
verkehr. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelung in § 28 Absatz 3a der Energieeinsparverordnung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft flir die Fille Vorsorge, dass ein Eigentiimer eines bestehenden Gebaudes oder einer Wohnung, fiir
die kein giiltiger Energicausweis vorliegt, seiner Pflicht zur Ausstellung eines Energicausweises bei Verkauf,
Begriindung oder Ubertragung eines Erbbaurechts, Vermietung, Verpachtung oder Verleasen (§ 80 Absatz 3 Satz
1) und bei behordlicher Nutzung des Gebaudes mit starkem Publikumsverkehr (§ 80 Absatz 6 Satz 1) nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes nachkommen kann. Die Aussteller von Energicausweisen verwenden in der Regel
elektronische Datenschemata. Diese Schemata sind bislang auf die bisherigen Vorschriften der mit diesem Gesetz
aufgehobenen Energieeinsparverordnung und des abgelosten Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetzes sowie auf
Fassungen von Berechnungsregelungen in DIN-Normen, auf die das Gebdudeenergiegesetz nicht mehr verweist,
gestlitzt, und miissen angepasst werden. Damit Energieausweise in den oben genannten Féllen auch wihrend der
Anpassungszeit ausgestellt werden konnen, legt Absatz 2 fest, dass die Vorschriften der Energieeinsparverord-
nung in diesen Fillen in einem Ubergangszeitraum von 5 Monaten nach Inkrafttreten des Gebiudeenergiegesetzes
Anwendung finden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt Maligaben fiir die Anwendung des § 81 auf die nach den Fassungen der mit diesem Gesetz abge-
losten Energieeinsparverordnung von 2007 und 2009 ausgestellten Energieausweise. Der Katalog an MaB3gaben
fiihrt altes Recht aus § 29 Absatz 2 der mit diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung fort und stellt
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sicher, dass die Informationen der Energiecausweise im Rahmen der Pflichtangaben in Immobilienanzeigen ada-
quat Verwendung finden. Aus Griinden der Klarstellung waren allein die Verweise auf die jeweils maf3geblichen
Muster anzupassen.

Zu Absatz 4

Absatz 4 gibt vor, dass begleitende Modernisierungsempfehlungen in den Féllen des § 80 Absatz 3, in denen — in
Folge der Fiktion des Absatzes 2 — ein Energicausweis élterer Fassung, bei dem diese Empfehlungen nicht Be-
standteil des Energieausweises sind, an Kauf-, Miet-, Pacht- und Leasinginteressenten zusammen mit dem Ener-
gieausweis vorzulegen und zu libergeben sind. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelung in § 29 Absatz
3a der mit diesem Gesetz abgelosten Energieeinsparverordnung.

Zu § 113 (Ubergangsvorschriften fiir Aussteller von Energieausweisen)

Die Regelung stellt sicher, dass bestimmte, vor dem 25.04.2007 erworbene Qualifikationen auch weiterhin zur
Ausstellung von Energicausweisen fiir bestehende Wohngebdude berechtigen und entspricht der bisherigen Re-
gelungen in § 29 Absatz 4 bis 6 der mit diesem Gesetz abgeldsten Energieeinsparverordnung.

Zu § 114 (Ubergangsvorschrift liber die vorldufige Wahrnehmung von Vollzugsaufgaben
der Lander durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik)

Wie bisher soll das Deutsche Institut fiir Bautechnik (DIBt, Berlin) vorldufig die Aufgaben des Landesvollzugs
als Registrierstelle nach § 98 und als Kontrollstelle nach § 99 wahrnehmen. Die Aufgaben eignen sich zur zent-
ralen Erledigung. Die Regelung ist notwendig, um den Vollzug des Gesetzes zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
gewihrleisten zu konnen. Sie flihrt bisheriges Recht fort und entspricht im Prinzip der bisherigen Regelung in §
30 der Energieeinsparverordnung. Einzig der Zeithorizont ist von sieben auf drei Jahre bis zum Auslaufen der
Regelung angepasst.

Zu Anlage 1 (Anlage zu § 15 Absatz 1)

Anlage 1 beschreibt die technische Ausfithrung des Referenzgebdudes gemil3 § 15 Absatz 1. In der Ausfithrung
ist der Ol-Brennwertkessel durch den Erdgas-Brennwertkessel als Referenztechnik ersetzt worden. Daraus erge-
ben sich keine verinderten Anforderungen an den Jahres-Primérenergiebedarf, da die anlagentechnischen Kenn-
werte eines mit Ol oder Gas betricbenen Brennwertkessels vergleichbar sind. Die technische Referenzausfiihrung
ist dariiber hinaus um Systeme fiir die Gebdudeautomation erweitert worden (Nummer 10).

Zu Anlage 2 (Anlage zu § 18 Absatz 1)

Anlage 2 beschreibt die technische Ausfithrung des Referenzgebdudes gemal} § 18 Absatz 1. In der Ausfiihrung
ist der Ol-Brennwertkessel durch den Erdgas-Brennwertkessel als Referenztechnik ersetzt worden. Daraus erge-
ben sich keine verénderten Anforderungen an den Jahres-Primérenergiebedarf, da die anlagentechnischen Kenn-
werte eines mit Ol oder Gas betriebenen Brennwertkessels vergleichbar sind.

Zu Anlage 3 (Anlage zu § 19)

Anlage 3 gibt im Einzelnen die Hochstwerte des mittleren Warmedurchgangskoeffizienten der wérmeiibertragen-
den Umfassungsfldche an, die nach § 19 bei der Errichtung von Nichtwohngebéduden einzuhalten sind.

Zu Anlage 4 (Anlage zu § 22 Absatz 1 und 2)

Anlage 4 enthilt die zur Ermittlung des Jahresprimérenergiebedarfs eines zu errichtenden Gebdudes gemal3 § 22
Absatz 1 zu verwendenden Primérenergiefaktoren und die bei Anwendung von § 22 Absatz 2 zur Ermittlung des
Primérenergiefaktors fiir den Warmetrdger eines Fernwéarmenetzes als Eingangsgrofien zu verwendenden Primér-
energiefaktoren. Die definierten Primérenergiefaktoren fithren die bislang verwendeten Werte unveréndert weiter.
Damit ist sichergestellt ist, dass die energetischen Anforderungen an Neubau und Bestand unveréndert fortgelten,
so wie dies mit diesem Gesetz intendiert ist.

Zu Anlage 5 ( Anlage zu § 31 Absatz 1)
Anlage 5 enthélt zu § 31 Absatz 1 fiir das dort begriindete vereinfachte Nachweisverfahren

in Nummer 1 die Anwendungsvoraussetzungen,
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in Nummer 2 die materiell zuldssigen Kombinationen aus Anlagentechnik und baulichem Wérmeschutz von auf
dieser Grundlage zu errichtenden Wohngebéduden als tabellarische Darstellung in Abhéngigkeit von Grofie und
Anbaugrad des Gebéudes,

in Nummer 3a) die Definition von 4 unterschiedlichen Klassen des baulichen Wéarmeschutzes (von A = hohes
Wiérmeschutzniveau bis D = auf Grund der Anforderung nach § 16 mindestens erforderlicher Warmeschutz) und

in Nummer 3b) die Beschreibung der Mindestqualitdt der Komponenten zu den Anlagenbeschreibungen in den
Tabellen unter Nummer 2.

Zu Nummer 1

Wesentliche Vorbedingung fiir das Verfahren ist, dass die zu errichtenden Gebdude dem jeweiligen Modellge-
biude in hinreichender Weise energetisch vergleichbar sind. Deshalb miissen Bedingungen hinsichtlich der Kom-
paktheit des Gebdudes (Buchstabe f) bis j)), der Flichenanteile von Bauteilen mit hoherem Wéarmedurchgangs-
koeffizienten (Buchstabe k) und 1), Buchstabe n) und 0)) und der Ausrichtung der Fenster (Buchstabe m)) einge-
halten werden, ohne die diese Vergleichbarkeit nicht gewihrleistet werden konnte.

Im Einzelnen:

In Buchstabe a) wird klargestellt, dass das Verfahren ausschlielich fiir Wohngebdude im Sinne des Gesetzes
sowie fiir die Wohnteile von gemischt genutzten Gebduden anzuwenden ist, die in zwei Gebdudeteile aufgeteilt
werden. Eine Nutzung fiir Nichtwohngebédude oder die als Nichtwohngebdude zu behandelnden Teile von ge-
mischt genutzten Gebduden ist damit ausgeschlossen.

In Buchstabe b) wird festgelegt, dass das vereinfachte Nachweisverfahren nicht auf gekiihlte Wohngebdude an-
gewendet werden kann. Ein Wohngebaude ist gekiihlt, wenn es mit einer Anlage ausgestattet ist, mit der unter
Einsatz von Energie zeitweise Warme aus dem Gebédude abgefiihrt wird.

In den Buchstabe ¢ und d) werden die die Voraussetzungen fiir Warmebriicken und Dichtheit genannt; diese
entsprechen der Referenzausfithrung nach Anlage 1.

In Buchstabe e) werden die Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz behandelt. Da das Verfahren ohne
rechnerische Nachweise auskommen soll, miissen auch fiir den sommerlichen Warmeschutz (§ 14) die Voraus-
setzungen fiir einen Verzicht auf Berechnungen gegeben sein. Diese sind aus DIN 4108-2: 2013-02 entnommen
(Zitat).

In Buchstabe f wird die Anwendung des Verfahren auf ein bestimmtes Groenspektrum begrenzt. Kleinere Ge-
baude sind relativ selten. Groflere Gebdude konnten im Grundsatz zwar auch erfasst werden; im Interesse der
Begrenzung des Umfangs der zu veroffentlichenden Bekanntmachung soll allerdings eine vertretbare Obergrenze
gelten.

In den Buchstaben g) bis j) werden weitere Anforderungen festgelegt, die sicherstellen sollen, dass die Ahnlichkeit
zu den Modellgebduden, fiir die die Berechnungen nach diesem Verfahren durchgefiihrt wurden, hinreichend
gegeben ist. Es handelt sich zugleich um Vorgaben, die zu kompakten und damit energetisch giinstigen Baukor-
pern fithren. Gebdude, die diese Kompaktheitsanforderungen erfiillen, weisen geringere spezifische Werte des
Jahres-Primérenergiebedarfs auf als weniger kompakte Gebaude bei gleicher technischer Ausfithrung.

In Buchstabe k) wird festgelegt, bis zu welchem Fensterflachenanteil eines Gebdudes das vereinfachte Nachweis-
verfahren angewendet werden kann. Auch die Begrenzung des Fensterfldchenanteils soll den Umfang der zu ver-
offentlichenden Bekanntmachung in Grenzen halten, da dort hinsichtlich einiger Energieausweis-Angaben nach
dem Fensterflichenanteil zu differenzieren ist. GroBere Fensterflichenanteile sind im Wohnungsbau selten. Der
hohere Grenzwert fiir zweiseitig angebaute Gebiude (Reihenmittelhduser) trigt dem Umstand Rechnung, dass
bei diesen die Fassadenflache auf nur zwei Himmelsrichtungen begrenzt ist.

In den Buchstaben 1), n), 0) werden Festlegung zur Begrenzung von Bauteilflichen getroffen. Die Begrenzung
des Anteils der hier behandelten Bauteilfldchen ist erforderlich, um in der Bekanntmachung eine Differenzierung
nach dem Anteil solcher Bauteile mit relativ hohem Wiarmedurchgangskoeffizienten zu vermeiden.
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In Buchstabe m) wird der Anteil der nach Norden orientierten Fenster beschrénkt. Diese Beschriankung soll ver-
meiden, dass in den Berechnungen beriicksichtigte Warmegewinne, die bei iiberwiegender Nordorientierung nicht
in dem Malfe auftreten wiirden, zu Unrecht in den Kennwerten angerechnet wiirden.

Zu Nummer 2

Die energetischen Eigenschaften zu errichtender Wohngebaude unterscheiden sich aufgrund des Anbaugrades an
andere beheizte Gebdude, weil durch die Grenzwénde ndherungsweise im Mittel keine Wérme abflief3t, und auf-
grund der GrofBe, weil bei groleren Gebiuden die in Nummer 1 genannten Kompaktheitskriterien stirkere Wir-
kung entfalten und weil die Effizienz einiger Anlagentechniken gro3enabhéngig ist.

Die Groflenabhédngigkeit wird durch 15 Grofenklassen abgebildet, der Anbaugrad durch die drei Zusténde ,,frei
stehend®, ,,einseitig angebaut* und ,,zweiseitig angebaut, fiir die jeweils eine Kombinationstabelle vorhanden ist.
Hinsichtlich der Definition der Anbaugrade siehe Begriffsbestimmungen in § 3 Absatz 1. Wird der dort genannte
Grenzwert der Uberdeckung durch Nachbargebiude nicht erreicht oder nicht iiberschritten oder ist das angebaute
ein Nichtwohngebdude mit Solltemperatur im Heizfall unter 19°C, ist von einem frei stehenden Gebdude auszu-
gehen.

Fiir einzelne Anlagenkombinationen ist in einigen Grofenklassen die Erfiillung der Anforderungen in diesem
Verfahren nicht moglich; diese Fille sind durch ausgekreuzte Tabellenfelder gekennzeichnet.

Bei den Anlagenkonfigurationen in den jeweiligen Spalten 2 der Tabellen handelt es sich um Mindestanforderun-
gen. Es ist zuldssig, das zu errichtende Gebaude mit weiteren energiesparenden Komponenten auszustatten, die
bei der jeweiligen Anlagenkonfiguration nicht obligatorisch sind. Fiir ausgewihlte Falle (Liiftungsanlagen mit
Wiérmerilickgewinnung) soll in der nach § 31 Absatz 2 zu ver6ffentlichenden Bekanntmachung — in Fortschrei-
bung eines vergleichbaren Ansatzes in der Bekanntmachung zu § 3 Absatz 5 EnEV 2013 — auch die Verbesserung
der energetischen Kennwerte ausgewiesen werden, die durch diese Komponenten erzielt wird.

Zu Nummer 3a)

Durch Tabelle 1 werden 4 unterschiedliche Niveaus des baulichen Wérmeschutzes definiert. Bei den Angaben in
Spalte 3 A bis D handelt es sich um Hoéchstwerte, die unterschritten werden diirfen. Analog zu den {iblichen
Produktklassen bei der Effizienzkennzeichnung ist der anspruchsvollste Warmeschutz mit ,,A“ benannt, der Wiér-
meschutz, der die Mindestanforderung des § 16 gerade erfiillt, ist mit dem Buchstaben ,,D* benannt. Die Bauteil-
bezeichnungen in Spalte 2 folgen den Bezeichnungen in Anlage 1 Nummer 1.1 bis 1.7. Insbesondere im Interesse
des barrierefreien Bauens wird fiir besondere Fenstertiiren (Definition in FuBinote 4) bis zu dem in Nummer 1
Buchstabe m) gegebenen Flachenanteil ein hdherer Grenzwert eingerdumt, der sich am Grenzwert fiir den Einbau
solcher Tiiren in Bestandsgebdude nach Anlage 3 Nummer 2 EnEV 2013 orientiert. Der fiir diese Tiiren vorgege-
bene Grenzwert entspricht dem einschldgigen Grenzwert in Anlage 7 Zeile 2f.

Ein Uberschreiten von Wirmedurchgangskoeffizienten fiir einzelne Bauteile ist auf Grund der Systematik des
Verfahrens auch dann nicht zulédssig, wenn dies durch Unterschreiten der Hochstwerte des Warmedurchgangsko-
effizienten anderer Bauteile kompensiert werden kdnnte

Zu Nummer 3b)

Bei allen in Nummer 2 aufgefiihrten Anlagenkonfigurationen handelt es sich um Zentralheizungen, die das ge-
samte Gebdude versorgen. Soweit eine Anlagenkonfiguration eine bestimmte Komponente vorsieht, sind dafiir
die in Nummer 3.2 tabellarisch aufgefiihrten Mindestanforderungen zu beachten.

Um die Anwendung zu erleichtern, wird gepriift, ob und inwieweit die aus den angegebenen Fundstellen in DIN
V 18599 abzuleitenden Mindestanforderungen den Anwendern durch eine Arbeitshilfe verfiigbar gemacht werden
koénnen.

Zu Anlage 6 (Anlage zu § 32 Absatz 4)

Anlage 6 enthilt das zu verwendendes Nutzungsprofil fiir die Berechnungen des Jahres-Primérenergiebedarfs
beim vereinfachten Berechnungsverfahren fiir ein zu errichtendes Nichtwohngebédude. Die Anlage fiihrt die Fest-
legungen in Anlage 2 Nummer 3 Tabelle 4 der Energieeinsparverordnung im Wesentlichen fort.
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Zu Anlage 7 (Anlage zu § 48)

Anlage 7 gibt im Einzelnen die Hochstwerte der Warmedurchgangskoeftizienten fiir AuBenbauteile an, die bei
der Anderung bestehender Gebdude nach § 48 einzuhalten sind. Die Anlage fiihrt die Festlegungen der Anlage 3
der Energieeinsparverordnung fort.

Zu Anlage 8 (Anlage zu § 69, § 70, § 71 Absatz 1)

Anlage 8 bestimmt die Anforderungen an die Warmeddammung von Rohrleitungen und Armaturen. Sie fiihrt die
bislang in Anlage 5 der Energieeinsparverordnung festgelegten Anforderungen unveréndert fort.

Zu Anlage 9 (Anlage zu § 85 Absatz 6)

Kiinftig sind die Treibhausgasemissionen im Energieausweis — ausgewiesen als dquivalente Kohlendioxidemis-
sionen — anzugeben (§ 85 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 3 Nummer 1 und 2).

Anlage 9 enthilt die zur Umrechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs oder des Endenergie- und Primédrenergie-
verbrauch eines Gebiudes in Treibhausgasemissionen anzuwendenden Berechnungsregelungen und Emissions-
faktoren.

Buchstabe f) regelt dabei den allgemeinen Fall, in dem in einem Gebdude der Energiebedarf aus unterschiedlichen
Brennstoffen und Energietragern gedeckt wird. Die Berechnungsvorschrift ldsst sich dabei wie folgt als Formel
formulieren:

Mryg = z Qi X m;ryg
i

Hier ist mtHg der durch den Gebédudebetrieb verursachte jahrliche Treibhausgas-Massenstrom, Q; die jahrliche
Bedarfsmenge des i-ten Energietragers bzw. Brennstoffs und m; tug der entsprechende Emissionsfaktor.

Buchstabe g) regelt die Berechnung der Gesamttreibhausgasemission in Fillen der Anrechnung von gebdudenah
erzeugtem erneuerbarem Strom entsprechend § 23. Die dort formulierte Berechnungsvorschrift 1asst sich wie folgt
als Formel formulieren:

. 2iQiXmyrye 1
My = Z Qi XMyrpe ———w »— X7 5740
: e 2 Q; 18
Durch Vereinfachung ergibt sich:
AQp
MrHg = Z Qi X My Hg (1 - —>
; ' ' 1!8 Zi Qi

Dabei ist AQp die nach § 23 in Ansatz gebrachte primérenergetische Anrechnung erneuerbaren Stroms und die
Summe tiiber alle Q; der Gesamt-Endenergiebedarf des Gebaudes ohne Anrechnung des erneuerbaren Stroms.

Zu Nummer 1

Nummer 1 enthélt die notwendigen Berechnungsregeln zur Umrechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs eines
Gebdudes in Treibhausgasemissionen flir Energiebedarfsausweise.

Zu Nummer 2

Nummer 2 enthélt die notwendigen Berechnungsregeln zur Umrechnung des Endenergie- und Primérenergiever-
brauchs eines Gebaudes in Treibhausgasemissionen fiir Energieverbrauchsausweise.

Zu Nummer 3
Nummer 3 enthélt die fiir die Umrechnung anzuwendenden Emissionsfaktoren.
Zu Anlage 10 (Anlage zu § 86)

Anlage 10 gibt die Effizienzklassen und deren Einteilung fiir die Angaben im Energicausweis nach § 86 an. Sie
fiihrt die Festlegungen der bisherigen Anlage 10 der Energieeinsparverordnung fort.
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Zu Anlage 11 (Anlage zu § 88 Absatz 2 Nummer 2)

Die Anlage beschreibt die Inhalte der Schulung fiir die Berechtigung zur Ausstellung von Energicausweisen ge-
mél § 88 Absatz 2 Nummer 2. Sie entspricht im Wesentlichen der Anlage 11 der Energieeinsparverordnung.

Zu Artikel 2 bis 7 (Anderungen anderer Gesetze)

Die Artikel 2 bis 7 enthalten Folgeinderungen aufgrund der Ablésung von Energieeinsparverordnung, Energie-
einsparungsgesetz und Erneuerbare-Energien-Wiarmegesetz durch das Gebdudeenergiegesetz.

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)

Das Gesetz tritt am ersten Tag des dritten auf die Verkiindung folgenden Kalendermonats. in Kraft. Das Energie-
einsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wéarmegesetz
(EEWirmeQ) gehen im Gebdudeenergiegesetz (GEG) auf und treten deshalb zeitgleich aufler Kraft.
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Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Absatz 1 NKRG

Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts fiur Gebaude (NKR-Nr. 4736 BMWi)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens ge-

pruft.

l. Zusammenfassung

Biirgerinnen und Biirger

Jahrliche Sachkosten bis 2026 (Saldo):
Entlastung im Einzelfall:

Belastung im Einzelfall:

Jahrliche Sachkosten ab 2026 (Saldo):

- rund 32 Mio. Euro
- 467 Euro/Nachweisberechnung
0,65 Euro/Energieverbrauchsausweis

5,19 Euro/Energiebedarfsausweis

bis zu rund 28 Mio. Euro

Wirtschaft

Jahrlicher Erfullungsaufwand:

Belastung im Einzelfall:

497.000 Euro
0,65 Euro/Energieverbrauchsausweis

5,19 Euro/Energiebedarfsausweis

Verwaltung

Jahrlicher Erfillungsaufwand:

Einmaliger Erfillungsaufwand:

geringflgig
457.000 Euro

‘One in one out’-Regel

Im Sinne der ,One in one out-Regel stellt
der jahrliche Erfullungsaufwand der Wirt-
schaft ein ,In“ von 497.000 Euro dar. Die-
ser Betrag wird Uber andere Vorhaben
aus dem Geschéftsbereich des BMWi
kompensiert.

Evaluation

Das Ressort wird das Vorhaben nach spa-
testens flinf Jahren evaluieren. Dabei wird
es in fachlich geeigneter Weise prifen, ob
und inwieweit die beabsichtigte Verbesse-
rung bei der Energieeffizienz bei Gebau-
den erreicht worden ist.

Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung

Mit der Konzentration von insgesamt drei
Regelwerken in nunmehr einem Gesetz
wird ein bedeutender Beitrag zur Rechts-
vereinfachung geleistet.

Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode
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Das Ressort hat den Erfullungsaufwand nachvollziehbar dargestellt. Der Nationale
Normenkontrollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwande
gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsentwurf.

1. Im Einzelnen

Mit dem Vorhaben wird das Energierecht fir Gebaude neu strukturiert. Die bisher auf mehrere
Gesetze (Energieeinsparungsgesetz, Erneuerbare-Energien-Warmegesetz) und eine Verordnung
(Energieeinsparverordnung) verteilten Vorschriften werden im neuen Gebaudeenergiegesetz zu-
sammengefasst. Kinftig enthalt allein das Gebaudeenergiegesetz die energetischen Anforderun-
gen an Neubauten, an Bestandsgebaude und an den Einsatz erneuerbarer Energien zur Warme-

und Kalteversorgung von Gebauden.

Das Gebaudeenergiegesetz enthalt gegeniber den Vorgangerregelungen auch materielle Recht-
sanderungen. Zunachst werden noch ausstehende MalRnahmen zur Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 (ber die Gesamte-
nergieeffizienz von Gebauden getroffen. Die Richtlinie gibt vor, dass ab 2019 alle Nichtwohnge-
baude der 6ffentlichen Hand und ab 2021 samtliche Gebaude als sog. Niedrigstenergiegebaude
auszufiihren sind. Das Gebdudeenergiegesetz enthalt die erforderlichen Regelungen zu Niedrigs-
tenergiegebauden, ohne die aktuellen energetischen Anforderungen fur den Neubau und den Ge-

baudebestand zu verscharfen.

DarUber hinaus wird zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms ab 2026 der Einbau von mit

Heizdl beschickten Heizkesseln nur noch eingeschrankt gestattet.

Das Vorhaben sieht zudem folgende weitere Mallnahmen vor:

o Einflhrung eines zweiten Nachweisverfahrens fir neue Wohngebaude (sog. ,Modellge-
baudeverfahren®): Mit dem Verfahren kann der Nachweis Uber die Einhaltung der energe-
tischen Neubauanforderungen erbracht werden, ohne dass energetische Berechnungen
fur den Nachweis erforderlich sind.

o Die Maglichkeit, die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien beim Neubau kinftig auch
durch die Nutzung von gebaudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien zu er-
fullen.

¢ Die Pilicht, Kohlendioxidemissionen eines Gebaudes, die sich aus dem Primarenergiebe-

darf oder Primarenergieverbrauch ergeben, im Energieausweis anzugeben.
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o Festlegung der Primarenergiefaktoren fur die Ermittlung des Jahres-Primarenergiebe-
darfs eines Gebaudes.

e Strengere Sorgfaltspflichten fur Aussteller von Energieausweisen: Die Einteilung der Effi-
zienzklassen in den Energieausweisen richtet sich kiinftig nach dem Primarenergiebedarf

bzw. dem Primarenergieverbrauch.

.1 Erfiillungsaufwand

Biirgerinnen und Biirger

Fir Blrgerinnen und Birger entsteht zunachst eine jahrliche Entlastung von im Saldo

32,4 Mio. Euro. Diese Entlastung ergibt sich hauptsachlich aus der Anwendung des Modellge-
baudeverfahrens. Mit dem Verfahren missen einige detaillierte Nachweisberechnungen nicht
durchgeflihrt werden, wenn das Gebaude bestimmte Rahmenbedingungen erfillt und energeti-
sche Anforderungen einhalt. Das Ressort schatzt nachvollziehbar, dass daraus eine Einsparung
von etwa 12 Stunden pro Wohngebaude entsteht. Bei geschatzt 70.000 Nachweisberechnungen

ergibt sich daraus eine Entlastung von rund 32,7 Mio. Euro pro Jahr.

Anderseits fuhren strengere Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energieausweises
zu zusatzlichem Erfiillungsaufwand von insgesamt rund 247.000 Euro pro Jahr. Der Aufwand
entsteht zunachst bei dem Energieberater. Letztlich werden aber die Gebaudeeigentimer die zu-
satzlichen Kosten tragen. Da Energieausweise sowohl fir Wohn- als fir Nichtwohngebdude aus-
gestellt werden, sind von den strengeren Sorgfaltspflichten alle Normadressaten betroffen. Far

Blrgerinnen und Birger (Privathaushalte) wird folgender Erflllungsaufwand erwartet:

o FUr die Prifung der Daten auf Energieverbrauchsausweisen entsteht zusatzlicher Zeitauf-
wand von 1 Minute pro Ausweis oder 39.000 Euro flr insgesamt 60.000 (ausgestellte)
Energieverbrauchsausweise pro Jahr.

e Fur die Prifung der Daten auf Energiebedarfsausweisen entsteht zusatzlicher Zeitauf-
wand von 8 Minuten pro Ausweis oder 207.500 Euro fiir insgesamt 40.000 (ausgestellte)

Energiebedarfsausweise pro Jahr.

Die neue Regelung zur Olheizungen wird ab 2026 einen zusétzlichen laufenden Erfiillungsauf-
wand verursachen. Da Olheizungen im Neubau schon heute nur noch selten eingebaut werden,
andererseits der Betrieb mit Heizdl beschickter Heizkessel aber weiterhin moglich sein wird, betrifft
die Neuregelung ausschlieBlich Gebaudebesitzer, die die ihre Anlagen ab 2026 ohnehin austau-
schen werden. Fir diese Gebaudebesitzer entstehen in diesen Fallen zusatzliche Kosten fur die
Umriistung auf andere Energietrager. Anhand der aktuellen Anzahl der Olheizungen und aktuellen

Austauschraten schatzt das Ressort die zusatzlichen Kosten nachvollziehbar auf maximal
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60 Mio. Euro pro Jahr. Dabei nimmt das Ressort an, dass die Kosten einer Umrlstung auf die
gunstigste Alternative (Gasheizung) pro Fall etwa 2.000 Euro betragen. Diese Kosten entstehen
sowohl fur Wohngebaude als fir Nichtwohngebdude und damit fur alle Normadressaten. Voraus-
sichtlich werden vor allem Burgerinnen und Burger betroffen. Nicht betroffen werden die Ge-

baudebesitzer, die ihre Investition aufgrund der geplanten steuerlichen Férderung vorziehen.
Wirtschaft

Fir die Wirtschaft entsteht laufender Erfiillungsaufwand von insgesamt rund 497.000 Euro.
Belastende Wirkung haben die zusatzlichen Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des
Energieausweises. Bei geschatzt 145.000 Energieverbrauchsausweisen und 100.000 Energiebe-

darfsausweisen entsteht zusétzlicher jahrlicher Erfiillungsaufwand von 613.000 Euro.

Mit dem Vorhaben mussen Klimaanlagenbetreiber die mehrere kleinere Anlagen betreiben nur
stichprobenartig ihre Anlagen inspizieren lassen. Damit entfallen Berichtskosten sowie Kosten

fiir den begleitenden Hausmeister von insgesamt 117.000 Euro.
Verwaltung

Die strengeren Sorgfaltspflichten im Rahmen der Erstellung des Energieausweises verursachen
fur die Verwaltung bei insgesamt etwa 2.000 Energieausweisen einen jahrlichen Erfiillungsauf-

wand von rund 6.000 Euro.

Um Energieausweise auch weiterhin registrieren und prifen zu kénnen, muss das Deutsche Insti-
tut far Bautechnik (DIBt) Anpassungen im Kontrollschema und bei der Kontrollsoftware vorneh-
men. Das Ressort schatzt den einmaligen Zeitaufwand auf insgesamt 2.400 Stunden. Daraus ent-

steht einmaliger Erfillungsaufwand fur das DIBt von rund 457.000 Euro.
1.2 ‘One in one out’-Regel

Im Sinne der ,One in one out’-Regel stellt der jahrliche Erflllungsaufwand der Wirtschaft ein ,In"
von 497.000 Euro dar. Dieser Betrag wird Uiber andere Vorhaben aus dem Geschaftsbereich des
BMWi kompensiert



Drucksache 19/16716 —174 - Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

1.3 Evaluation

Das Ressort wird das Vorhaben nach spatestens fuinf Jahren evaluieren. Dabei wird es in fachlich
geeigneter Weise prifen, ob und inwieweit die beabsichtigte Verbesserung bei der Energieeffizi-

enz bei Gebauden erreicht worden ist.
.4 Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit der Konzentration von insgesamt drei Regelwerken in nunmehr einem Gesetz wird ein bedeu-

tender Beitrag zur Rechtsvereinfachung geleistet.

lll. __Ergebnis

Das Ressort hat den Erfullungsaufwand nachvollziehbar dargestellt. Der Nationale Normenkon-
trollrat erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwande gegen die Darstellung der

Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsentwurf.

Dr. Ludewig Prof. Dr. Mayer-Bonde

Vorsitzender Berichterstatterin
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Anlage 3

Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts
fur Gebaude

Der Bundesrat hat in seiner 984. Sitzung am 20. Dezember 2019 beschlossen, zu dem Ge-
setzentwurf gemal Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe b GEQG)

In Artikel 1 ist in § 2 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe b jeweils nach den Woértern ,,we-
niger als* das Wort ,,zusammenhingend* zu streichen.

Begriindung:

Die vermeintliche Prazisierung des § 2 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe b GEG der bei-
den Worter ,,zusammenhéingend wurde neu eingefiigt und findet sich im EEWéarmeG
nicht wieder. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit diese Ergdnzung einen Mehrwert bei
der Formulierung des § 2 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe b GEG schafft. Vielmehr
kann die Ergénzung dazu fiihren, dass durch unterschiedliche juristische Auslegung be-
stimmte Nichtwohngebiude zukiinftig nicht unter das GEG fallen.

§ 2 Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe b GEG kann so ausgelegt werden, dass Nichtwohn-
gebdude die ersten vier zusammenhdngenden Monate eines Jahres
— also von Januar bis Ende April — beheizt werden miissen, damit diese unter die An-
wendung des GEG fallen. Bei einem Neubau von energieeffizienten Nichtwohngebau-
den ist es jedoch moglich, dass bei der Genehmigung der Gebédude ein Wérmelastprofil
zugrunde gelegt wird, welches ein Ende der Heizperiode fiir Ende Mérz vorsieht. Somit
wiirden diese Nichtwohngebiude nicht unter das GEG fallen. Dies ist im Sinne des Kli-
maschutzes und auch der Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand bei der Errichtung von
Nichtwohngebiude nicht zielfiihrend. Somit ist das Wort ,,zusammenhingend* in § 2
Absatz 2 Nummer 9 Buchstabe b GEG jeweils zu streichen.
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2. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 1 Nummer 18 GEQG)

In Artikel 1 ist § 3 Absatz 1 Nummer 18 wie folgt zu fassen:

,18. ,Klimaanlage* die Gesamtheit aller zu einer gebdudetechnischen Anlage gehoren-
den Anlagenbestandteile, die fiir eine Raumluftbehandlung erforderlich sind,
durch die die Temperatur geregelt wird,*

Begriindung:

Mit der neuen Definition wird deutlicher herausgestellt, dass die in einem Gebaude ein-
gebauten dezentralen Klimaanlagen (Einzelgerite, wie zum Beispiel Splitklimageréte)
mit jeweils einer Nennleistung fiir den Kéltebedarf von weniger als 12 Kilowatt (kW),
die in der Addition jedoch eine Gesamtnennleistung von 12 kW {iberschreiten, nicht
unter die Pflicht der energetischen Inspektion gemdl § 74 Absatz 1 GEG fallen.

3. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 2 Nummer 6 und Nummer 7 — neu —,
§ 39 Uberschrift und Absatz 1,
§ 40 Uberschrift und Absatz 1,
§ 90 Absatz 1 Einleitender Satzteil und
Nummer 2 sowie
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und
Nummer4 —

neu — GEG)

Artikel 1 ist wie folgt zu dndern:

a) § 3 Absatz 2 ist wie folgt zu dndern:
aa) In Nummer 6 ist der abschlieBende Punkt durch das Wort ,,sowie* zu ersetzen.
bb) Folgende Nummer ist anzufiigen:

. 7. synthetisch erzeugte Energietrager in fliissiger oder gasformiger Form, de-
ren Herstellung auf treibhausgasneutralen Energien
basiert.*

b) § 39 ist wie folgt zu dndern:

aa) Der Uberschrift sind die Woérter ,,und synthetisch erzeugte Energietriiger in
flissiger Form* anzufiigen.
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bb) In Absatz 1 sind nach dem Wort ,,Biomasse* die Worter ,,oder synthetisch er-
zeugte Energietrager in fliissiger Form gemal} § 3 Absatz 2 Nummer 7° einzu-
fiigen.

c) § 40 ist wie folgt zu dndern:

aa) Der Uberschrift sind die Worter ,,und synthetisch erzeugte Energietriiger in gas-
formiger Form* anzufiigen.

bb) In Absatz 1 sind nach dem Wort ,,.Biomasse* die Worter ,,oder synthetisch er-
zeugte Energietriger in gasformiger Form gemil3 § 3 Absatz 2 Nummer 7° ein-
zufiigen.

d) § 90 ist wie folgt zu dndern:
aa) Absatz 1 ist wie folgt zu andern:

aaa) Im einleitenden Satzteil sind nach dem Wort ,Energien® die
Worter ,,oder Abwéarme* einzufiigen.

bbb) In Nummer 2 ist das abschlieBende Komma durch die Worter ,,und syn-
thetisch erzeugte Energietréger in fliissiger oder gasformiger Form gemaf3
§ 3 Absatz 2 Nummer 7,“ zu ersetzen.

bb) Absatz 2 Satz 1 ist wie folgt zu dndern:

aaa)  In Nummer 3 ist der abschlieBende Punkt durch ein Komma zu erset-

zen.
bbb)  Folgende Nummer ist anzufiligen:

4. eine Anlage zur Nutzung von fliissigen und gasformigen Energie-
tragern gemdll § 3 Absatz 2 Nummer 7 nur forderfahig, wenn sie
als Brennwertheizung zum Einsatz kommt und die Auslegung des
Heizungsnetzes in einem Temperaturbereich erfolgt, der eine
Brennwertnutzung sicherstellt.*

Begriindung:

Mit der Ergénzung der Aufzéhlung der erneuerbaren Energien um synthetische Ener-
gietriger die treibhausgasneutral erzeugt werden, wird ein weiterer Anwendungsbe-
reich und Markt fiir die Erzeugnisse der im Aufbau begriffenen Wasserstoffwirtschaft
eréffnet. Mit der Offnung des Wirmesektors fiir synthetische Energietriiger werden An-
reize geschaffen, die noch reichlich vorhandenen Innovations- und Kostensenkungspo-
tenziale zu heben, die nicht zuletzt auch auf den Verkehrssektor ausstrahlen konnen.
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Um die Klimaschutzziele zu erreichen, miissen alle verfiigbaren Technologien zum Ein-
satz kommen konnen.

In § 90 GEG wird ausgefiihrt, dass Maflnahmen zur Bereitstellung von Wiarme im Zu-
sammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien geférdert werden konnen. Durch
die Einschrinkung auf erneuerbare Energien (definiert in § 3 Absatz 2 GEG) wird die
von Liiftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung genutzte Abwéarme ausgeschlossen,
die allerdings auch eine relevante Energiequelle ist. Um insoweit technologieoffene
Forderprogramme zu ermdglichen, die auch Wohnraumliiftungsanlagen beriicksichti-
gen, wird gebeten, die Nutzung von Abwérme zu ergénzen.

4. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 2 Satz 2 — neu — und
Absatz 3 Satz 2 — neu — GEG)

In Artikel 1 ist § 3 wie folgt zu dndern:
a) Dem Absatz 2 ist folgender Satz anzufiigen:

»Aus Grubengas erzeugte Wiarme wird den erneuerbaren Energien im Sinne dieses
Gesetzes gleichgestellt.*

b) Dem Absatz 3 ist folgender Satz anzufiigen:

,»Grubengas wird Biomasse im Sinne des Absatzes 2 Nummer 5 gleichgestellt.*

Begriindung:

In den stillgelegten Bereichen des deutschen Steinkohlenbergbaus wird methanhaltiges
Grubengas vor allem zur Luftreinhaltung aufgefangen und anschliefend einer 6kolo-
gisch sinnvollen energetischen Verwertung zugefiihrt. In vielen Féllen wurden Anlagen
zur Grubengasnutzung an solchen Standorten konzentriert, an denen auch die Warme
im hocheffizienten Kraft-Wéarme-Kopplungsprozess genutzt wird. Das im Grubengas
als Hauptbestandteil enthaltene Methan ist 21 Mal klimaschadlicher als Kohlendioxid.
Die Verwertung dient somit auch dem aktiven Klimaschutz.

Die Verstromung von Grubengas wird deshalb schon seit dem Jahr 2000 in § 2 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (,,Grundsitze des Gesetzes*) den erneuerbaren Ener-
gien gleichgestellt und dementsprechend durch Mindesteinspeisevergiitungen gefor-
dert. Dariiber hinaus wird Grubengas bei der Definition von Biogas in § 3 Nummer 10c
Energiewirtschaftsgesetz (,,Begriffsbestimmungen*) ausdriicklich aufgefiihrt und sub-
sumiert.

Vor diesem Hintergrund wire es aus umwelt- und klimaschutzpolitischen Griinden
sinnvoll, die energetische Verwertung von Grubengas auch im Warmesektor weiter vo-
ranzutreiben. Zu diesem Zweck wird durch eine Ergdnzung des § 3 Absatz 2 GEG die
aus Grubengas erzeugte Warme den erneuerbaren Energien gleichgestellt. Dariiber hin-
aus wird in § 3 Absatz 3 GEG konkretisiert, dass Grubengas bei der warmeseitigen Nut-
zung rechtlich wie Biomasse zu betrachten und zu behandeln ist.
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5. Zu Artikel 1 (§ 7 Absatz 1 Satz 2 — neu — GEQG)

In Artikel 1 ist dem § 7 Absatz 1 folgender Satz anzufiigen:

,,Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie gewéhrleistet einen kostenfreien
Zugang zu den in diesem Gesetz in Bezug genommenen Normen.*

Begriindung:

Das Gebidudeenergiegesetz verweist in erheblichem Umfang auf DIN-Normen — unmit-
telbar und mittelbar. Ohne deren Kenntnis ist der konkrete Regelungsgehalt des Geset-
zes fiir den Normunterworfenen nicht erkennbar. Um dem Grundsatz der Offentlichkeit
von Vorschriften beziehungsweise der Bekanntmachungspflicht gerecht zu werden, ist
ein kostenloser ,,Jedermannszugang® zu diesen Vorschriften verfassungsrechtlich ge-
boten.

6. Zu Artikel 1 (§ 9 Satz 1 GEQG)

In Artikel 1 sind in § 9 Satz 1 nach den Wortern ,,im Jahr 2023 die Worter ,,in Abstim-
mung mit den Lindern* einzufiigen.

Begriindung:

Bei der Weiterentwicklung der Anforderungen an zu errichtende und an bestehende
Gebaude werden Lianderinteressen beriihrt. Das betrifft insbesondere das in § 9 Satz 2
GEG aufgefiihrte bezahlbare Bauen und Wohnen. Die Lander haben wiederholt darauf
hingewiesen, dass eine hohe Klimaschutzwirkung mit niedrigen Bau- und Bewirtschaf-
tungskosten vereinbar sein muss und Ankiindigungen des Bundes begriifit, gemeinsam
mit den Landern Modelle fiir eine strukturelle Neukonzeption des Energieeinsparrech-
tes erarbeiten zu wollen.

7. Zu Artikel 1 (§ 11 Absatz 1 und
§ 49 Absatz 2 Satz 2 GEQ)

Artikel 1 ist wie folgt zu dndern:

a) In§ 11 Absatz 1 ist nach der Angabe ,,DIN 4108-2: 2013-02* die Angabe ,,und DIN
4108-3:2018-10* einzufiigen.

b) In § 49 Absatz 2 Satz 2 ist die Angabe ,,§ 12* durch die Angabe ,,§ 11* zu ersetzen.
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Begriindung:
Zu Buchstabe a:

In § 11 GEG wurden die Anforderungen an den Mindestwéarmeschutz dahingehend pré-
zisiert, dass er so auszufithren ist, dass DIN 4108-2:2013-02 erfillt wird. Diese Prézi-
sierung ist nicht ausreichend und fiihrt zudem zu der Annahme, dass DIN 4108-3: 2018-
10, die ebenfalls eine Technische Regel zur Gewédhrleistung des Mindestwarmeschutzes
ist, nicht beachtet zu werden braucht. Deshalb ist es notwendig, auch die DIN 4108-
3:2018-10 in den Gesetzestext aufzunehmen.

In der EnEV heilit es in § 7 Absatz 1:,,Bei zu errichtenden Gebauden sind Bauteile [...]
so auszufiihren, dass die Anforderungen des Mindestwidrmeschutzes nach den aner-
kannten Regeln der Technik eingehalten werden.* Diese Formulierung ldsst offen, wel-
che Technischen Regeln genau zu beachten sind. Die neue Formulierung und die allei-
nige Nennung der DIN 4108-2 werden dem in der Begriindung zu § 11 genannten Ziel
des GEG nicht gerecht. Ein Schutz vor schéddlichen Feuchteeinwirkungen kann nicht
sichergestellt werden, wenn nicht auch die Anforderungen nach DIN 4108-3 gelten. Ein
Mindestwéarmeschutz ist nur gewdhrleistet, wenn auch die Anforderungen nach
DIN 4108-3 erfiillt sind, denn DIN 4108-2 enthilt nur die feuchteschutztechnischen
Anforderungen fiir raumseitige Bauteiloberfldchen.

Ein Hinweis auf einen mdglichen verminderten Warmeschutz bei Nichtbeachtung von
klimatisch und konstruktiv bedingten Durchfeuchtungen ist zudem bereits in Abschnitt
4.2.2 der DIN 4108-2 enthalten: ,,Der Warmeschutz von Bauteilen darf durch Tauwas-
serbildung beziehungsweise Niederschlagseinwirkung nicht unzuldssig vermindert
werden. Anforderungen an Bauteilausfithrungen und Maflnahmen enthélt DIN 4108-3.
Dieser Hinweis fiihrt nicht unmittelbar dazu, dass DIN 4108-3 anzuwenden ist. Es be-
darf einer ausdriicklichen Festlegung der Anwendung.

Ein verminderter Mindestwérmeschutz fiihrt, insbesondere auch bei Beibehaltung der
Innovationsklausel nach § 103 Absatz 1 Nummer 1 GEG (von den Anforderungen an
den baulichen Warmeschutz nach § 16 oder § 19 kann eine Befreiung beantragt werden,
das bedeutet, es gelten fiir die AuBBenhiille nur die Anforderungen an den Mindestwar-
meschutz) zu energetisch unzureichenden Gebduden, die nicht die gesteckten Ziele der
Klimaschutzgesetze erfiillen.

Entgegen der Begriindung ist auf die Nennung der hygienischen Anforderungen an das
Raumklima zu verzichten. Hygienische Anforderungen, ein der Nutzung entsprechen-
der Wirmeschutz sowie der Schutz gegen schidliche Einfliisse sind bauordnungsrecht-
liche Anforderungen zur Gefahrenabwehr aufgrund §§ 3, 13 und 15 Musterbauordnung.
Eine Vermischung der bauordnungsrechtlichen mit den klimaschutzrechtlichen Anfor-
derungen des Gebdudeenergiegesetzes sollte vermieden werden.

Zu Buchstabe b:

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Die Anforderungen an den Mindest-
wiarmeschutz finden sich in § 11 GEG.
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8. Zu Artikel 1 (§ 20 Absatz 2 Satz 1 GEG)

In Artikel 1 sind in § 20 Absatz 2 Satz 1 die Worter ,,Bis zum 31. Dezember 2023 kann
fiir das zu errichtende Wohngebédude und das Referenzgebdude* durch die Worter ,,Fiir
das zu errichtende Wohngebaude und das Referenzgebaude kann* zu ersetzen.

Begriindung:

Die Moglichkeit, den Jahres-Primérenergiebedarf auch nach DIN V 4108-6 und DIN V
4701-10 zu berechnen, soll zumindest solange bestehen, wie das geplante Tabellenver-
fahren nach DIN V 18599:2018-09 noch nicht verdffentlicht ist. Die Befristung der Re-
gelung in § 20 Absatz 2 GEG birgt die Gefahr, dass die Ubergangsregelung ausliuft,
ohne dass Ersatz durch DIN 18599:2018-10 geschaffen ist. Um dem zu entgehen, soll
die Befristung gestrichen werden.

9. ZuArtikel 1 (§ 23 Absatz1 Nummer 1,

Nummer 2 und
Nummer 3 — neu — GEQG)

In Artikel 1 ist § 23 Absatz 1 wie folgt zu dndern:

a) In Nummer 1 ist am Ende das Wort ,,und* durch ein Komma zu ersetzen.
b) In Nummer 2 ist am Ende der Punkt durch das Wort ,,und* zu ersetzen.

c¢) Folgende Nummer 3 ist anzufiigen:

»3.  nicht fiir Stromdirektheizungen in Wohngebduden genutzt wird, wenn der Jah-
res-Heizwirmebedarf mehr als 15 kWh pro m? Wohnfldche betrigt und keine
Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien mit Nutzung ei-
nes elektrochemischen Speichers gemall Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 installiert
ist.*

Begriindung:

Der Einsatz von Stromdirektheizungen ist ineffizient und fiihrt gerade in Zeiten gerin-
gen Ertrags aus der Photovoltaikanlage zu einem zusétzlichen Strombedarf aus dem
Netz.

Auszunehmen hiervon sind Heizungen in Gebduden mit sehr geringem Energiebedarf
(zum Beispiel elektrische Direktheizung in Liiftungsanlagen von Passivhiusern), bei
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denen durch Stromspeicher (Batterie/Akku) erhohte Eigennutzung vorliegt und system-
dienliche Sektorenkopplung Strom/Wirme moglich ist.

10. Zu Artikel 1 (§ 24 Satz 1 GEG)

In Artikel 1 sind in § 24 Satz 1 die Worter ,,bis zum 31. Dezember 2023 zu streichen.

Begriindung:

Die Moglichkeit, den Jahres-Primérenergiebedarf auch nach DIN V 4108-6 und DIN V
4701-10 zu berechnen, soll zumindest solange bestehen, wie das geplante Tabellenver-
fahren nach DIN V 18599:2018-09 noch nicht verdffentlicht ist. Die Befristung der Re-
gelung birgt die Gefahr, dass die Ubergangsregelung ausliuft, ohne dass Ersatz durch
DIN 18599:2018-10 geschaffen ist. Um dem zu entgehen, soll die Befristung gestrichen
werden.

11. Zu Artikel 1 (§ 26 Absatz 1 Satz 1 GEQ)

In Artikel 1 ist in § 26 Absatz 1 Satz 1 das Wort ,,Brutto-Luftwechselrate* durch das
Wort ,,Netto-Luftwechselrate* zu ersetzen.

Begriindung

Es handelt sich um eine Richtigstellung. § 26 Absatz 1 Satz 1 GEG verweist fiir die
Uberpriifung der Luftdichtheit auf die DIN EN ISO 9972: 2018-12 Anhang NA, die den
Begriff ,,Brutto-Luftwechselrate* nicht beinhaltet.

12. Zu Artikel 1 (§ 27 Satz 1 GEG)

In Artikel 1 sind in § 27 Satz 1 die Worter ,,bis zum 31. Dezember 2023 zu streichen.

Begriindung:

Die Moglichkeit, den Jahres-Primarenergiebedarf auch nach DIN V 4108-6 und DIN V
4701-10 zu berechnen, soll zumindest solange bestehen, wie das geplante Tabellenver-
fahren nach DIN V 18599:2018-09 noch nicht verdffentlicht ist. Die Befristung der Re-
gelung birgt die Gefahr, dass die Ubergangsregelung ausliuft, ohne dass Ersatz durch
DIN 18599:2018-10 geschaffen ist. Um dem zu entgehen, soll die Befristung gestrichen
werden.
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13. Zu Artikel 1 (§ 28 Absatz 3 — neu — GEQG)

In Artikel 1 ist dem § 28 folgender Absatz 3 anzufiigen:

»(3) Absatz 2 gilt nicht fiir Wohngebdude mit zwei Wohneinheiten, bestehend aus
einer groBeren Wohneinheit und einer Einliegerwohnung.*

Begriindung:

Die Regelung durch den Nutzer in jeder Nutzungseinheit ist grundsatzlich sinnvoll, aber
bei Wohngebduden mit zwei Wohneinheiten, bestehend aus einer gréBeren Wohnung
und einer kleinen Einliegerwohnung, mit einem unnétigen Mehrinstallationsaufwand
verbunden. Es ist durchaus praktikabel, dass nur eine Liiftungsanlage existiert und die
Einliegerwohnung an diese angeschlossen ist. In der Hauptwohnung erfolgt die Rege-
lung. Die vorgesehene Formulierung widerspricht dem kostengiinstigen Schaffen von
zusitzlichem Wohnraum.

14. Zu Artikel 1 (8§ 29 Absatz 1 Nummer 2 GEQG)

In Artikel 1 sind in § 29 Absatz 1 Nummer 2 die Worter ,,bis zum 31. Dezember 2023
zu streichen.

Begriindung:

Die Moglichkeit, den Jahres-Primarenergiebedarf auch nach DIN V 4108-6 und DIN V
4701-10 zu berechnen, soll zumindest solange bestehen, wie das geplante Tabellenver-
fahren nach DIN V 18599:2018-09 noch nicht verdffentlicht ist. Die Befristung der Re-
gelung birgt die Gefahr, dass die Ubergangsregelung ausliuft, ohne dass Ersatz durch
DIN 18599:2018-10 geschaffen ist. Um dem zu entgehen, soll die Befristung gestrichen
werden.

15. Zu Artikel 1 (§ 34 Absatz 3 GEQG)

In Artikel 1 ist § 34 Absatz 3 wie folgt zu fassen:

»(3) Wenn mehrere zu errichtende Gebdude in einer Liegenschaft oder in einem
rdumlichen Zusammenhang stehen, kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Num-
mer 3 auch dadurch erfiillt werden, dass unter Anwendung des § 107 der Warme- und
Kiltebedarf dieser Gebédude insgesamt in einem Umfang gedeckt wird, der der Summe
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der einzelnen Mal3gaben der §§ 35 bis 45 entspricht.*

Begriindung:

Der Ansatz des § 34 GEG entspricht einem klassischen Quartiersansatz. Insbesondere
Wohnungsgenossenschaften und Private, die mehrere Gebédude in einer Liegenschaft
errichten, kdnnten auch davon profitieren.

Die Einschriankung des § 34 GEG auf Gebdude der 6ffentlichen Hand, die in Nutzung
von mindestens einer Behorde sind, ist daher nicht nachvollziehbar. Um Quartiersan-

sdtze und damit einhergehend Ansidtze der Sektorenkopplung zu stirken, sollte diese
Einschrinkung aufgehoben werden.

Um sicherzustellen, dass die bestehenden Anforderungen an die energetische Qualitét
auch bei einer zusammenhingenden Bewertung der Gebdude nicht unterschritten wer-
den, ist eine gemeinsame Vereinbarung nach § 107 GEG zu treffen.

16. Zu Artikel 1 (§ 36 Satz 2 GEG)

In Artikel 1 ist in § 36 Satz 2 die Angabe ,,0,02° durch die Angabe ,,0,03* zu ersetzen.

Begriindung:

Bei 120 gm Gebdudenutzfliche wiirden so statt 2,4 nunmehr 3,6 Kilowatt
Leistung installiert. Damit konnte dann der mittlere Jahrestrombedarf eines Haushalts
im Gebéude von rund 3 500 kWh gedeckt werden. Damit wird auch die finanzielle At-
traktivitdt von treibhausgasemissionsfreien, strombasierten Heizungen gesteigert, da
diese zumindest anteilig mit kostengiinstigerem Eigensolarstrom betrieben werden kon-
nen. Wegen des sinkenden Kostenanteils der Module an den Gesamtkosten sind sub-
stanzielle Mehrkosten im Vergleich zu den Gesamthauskosten nicht zu erwarten.

17. Zu Artikel 1 (§ 42 Absatz 1 Satz 2 — neu — GEQ)

In Artikel 1 ist dem § 42 Absatz 1 folgender Satz anzufiigen:

»Sofern die Abwéarme zur Deckung des Warme- und Kélteenergiebedarfs eines Wohn-
gebdudes genutzt wird, reduziert sich die Anforderung nach Satz 1 auf 30 Prozent.*

Begriindung

Der Vorschlag sieht fiir Wohnraumliiftungsanlagen eine Absenkung des erforderlichen
Deckungsanteils  auf 30 Prozent vor, da ein  Deckungsanteil  von
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mindestens 50 Prozent — wie § 42 Absatz 1 GEG dies in Fortfithrung der bisherigen
Regelung im EEWérmeG normiert — den Einsatz hocheffizienter Liiftungsanlagen mit
Warmeriickgewinnung fiir Wohngebdude in der Vergangenheit behindert hat und den
aktuellen Anforderungen der Energiewende nicht mehr gerecht wird.

Fiir Wohnraumliiftungsanlagen ist der Prozentsatz fiir den Anteil erneuerbarer Energien
im EEWiarmeG zu hoch angesetzt und praktisch, insbesondere flir Einfamilienhéduser
und Doppelhaushélften, nicht zu realisieren. Da sich knapp kalkulierende Bauherren
regelmiBig auf nur eine Anlagentechnik beschrianken wollen, soll die Wohnraumbeliif-
tungsanlagentechnik durch eine Absenkung des Anforderungsniveaus auf 30 Prozent
im Sinne der Technologieneutralitét berticksichtigt werden.

Liiftungsanlagen mit Waérmeriickgewinnung arbeiten im Hochwinter sehr
energieeffizient (bis zu 40 Kilowattstunden Warmeriickgewinn aus 1 Kilowattstunde
fiir den Liifterantrieb). Damit kann allgemein der Heizbedarf systemdienlich sehr stark
reduziert werden. Im Gegensatz dazu nutzen Warmepumpen (die derzeit in 30 Prozent
der Wohnungsneubauten installiert werden) Umgebungsluft und wirken deshalb in der
fiir das Gesamtenergiesystem kritischen kalten Jahreszeit nur noch mit einer geringen
Arbeitszahl. Eine attraktive Gestaltung des GEG, die den Einbau von Wohnraumliif-
tungsanlagen mit Warmeriickgewinnung befordert, senkt den Gesamtenergiebedarf
deutlich und ist
systemdienlich flir das Stromnetz. Der bislang in § 42 Absatz 1 GEG geforderte hohe
Anteil der Gesamtenergiebedarfsdeckung durch Abwarmenutzung stellt demgegeniiber
eine nicht gerechtfertigte Benachteiligung, zum Beispiel gegeniiber Warmepumpen, dar
und sollte entsprechend angepasst werden.
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Im EEWarmeG waren Aspekte der Netz- und Systemvertraglichkeit noch nicht bertick-
sichtigt. Dennoch verweist die aktuelle Begriindung zu § 42 GEG auch weiterhin auf
die damalige Begriindung des EEWédrmeG. Dies wird den aktuellen Anforderungen der
Energiewende nicht mehr gerecht.

18. Zu Artikel 1 (§ 45 GEG)

In Artikel 1 ist § 45 wie folgt zu dndern:
a) Vor der Angabe ,,§ 16* sind die Worter ,,§ 15 und* einzufiigen.
b) Vor der Angabe ,,§ 19 sind die Worter ,,§ 18 und* einzufiigen.

Begriindung:

Nach Nummer VII der Anlage zum EEWirmeG gelten MaBBnahmen zur Einsparung
von Energie nur dann als ErsatzmaBBnahme, wenn sowohl der jeweilige Hochstwert des
Jahres-Primédrenergiebedarfs als auch die zu erfiillenden Anforderungen an die Wérme-
dimmung der Gebidudehiille nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) um mindes-
tens 15 Prozent unterschritten werden. Nach dem Gesetzentwurf soll die Verpflichtung
zur Unterschreitung der Anforderungen nach der EnEV an den Primérenergiebedarf
entfallen. Dies wére eine partielle Absenkung des bisherigen Anforderungsniveaus nach
dem

EEWirmeG. Eine Verbesserung der Hiille fiihrt nicht zu einer Verringerung des Pri-
mérenergiebedarfs zu einem gleichen Anteil. Die nach dem EEWiarmeG bestehenden
Anforderungen an die ErsatzmaBnahme ,,Einsparung von Energie werden mit dem An-
derungsvorschlag unveréndert ins GEG iibernommen.

19. Zu Artikel 1 (§ 51 Absatz 1 GEG)

In Artikel 1 1st § 51 Absatz 1 wie folgt zu fassen:

»(1) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebdudes um beheizte
oder gekiihlte Rdume sind die betroffenen Aulenbauteile so zu dndern oder auszufiih-
ren, dass die Warmedurchgangskoeffizienten der betroffenen Flidchen die fiir solche Au-
Benbauteile in Anlage 7 festgelegten Hochstwerte der Warmedurchgangskoeftizienten
nicht liberschreiten. Die Anforderungen nach Satz 1 gelten als eingehalten, wenn der
neue Gebaudeteil die Vorschriften fiir zu errichtende Gebaude nach § 10 Absatz 2 Num-
mer 1 und 2 einhalt.*
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Begriindung:

Mit der Neuregelung der Anforderungen fiir die Erweiterung und den Ausbau von Ge-
biduden um beheizte Rdume nach dem Gesetzentwurf ist eine erhebliche Absenkung des
bisherigen Anforderungsniveaus verbunden. Nach § 51 Absatz 1 GEG miissen bei der
Erweiterung oder dem Ausbau von Wohngebduden die betroffenen Auflenbauteile, die
die neu hinzukommenden Rdume umschlief3en, einen U-Wert aufweisen, der das 1,2-
fache des entsprechenden Wertes des Referenzgebiudes nicht iiberschreitet.? Fiir Au-
Benwénde wire dies zum Beispiel ein Wert von 0,336 W/(m*K). Bei Erweiterungen
von Wohngebduden, die nicht mit dem Einbau einer neuen Heizung einhergehen, ist
nach der derzeitigen Regelung in § 9 Absatz 4 der Energieeinsparverordnung (EnEV)
fiir die AuBBenwinde ein Wert von 0,24 W/(m?-K) einzuhalten. Im Vergleich der Werte
ergibt sich eine Absenkung der Anforderungen nach dem Gesetzentwurf fiir diesen Fall
um 40 Prozent. Fiir Fenster wire bei der Erweiterung und dem Ausbau von Wohnge-
bauden nach dem Gesetzentwurf ein U-Wert von 1,56 W/(m*K) einzuhalten. Schon der
nach der bisherigen Regelung fiir die Erweiterung und den Ausbau von Wohngebduden
fiir Fenster einzuhaltende Wert von 1,3 W/(m*K) ist wenig anspruchsvoll und wiirde
durch die Regelung des Gesetzentwurfs noch einmal um 20 Prozent angehoben. Fenster
mit einem solch hohen Wert sind auf dem Markt praktisch nicht mehr verfiigbar. Bei
einem Ausbau oder einer Erweiterungen nach § 9 Absatz 5 EnEV (iiber 50 m? und Ein-
bau einer neuen Heizung) ist derzeit das Neubauniveau anzuwenden, welches vor dem
1. Januar 2016 galt (ohne Faktor 0,75). Hierbei ist zusétzlich zu den gegeniiber den
Werten nach der Anlage 3 etwas moderateren Hiillanforderungen eine Solaranlage im
Referenzgebdude zu beriicksichtigen. Diese ist entweder tatsdchlich zu bauen oder
durch andere Mallnahmen, insbesondere eine bessere Hiille, zu kompensieren. Es wer-
den also entweder erneuerbare Energien genutzt oder ein Hiillniveau erreicht, welches
dem der Anlage 3 der EnEV nahekommen diirfte. Auch fiir diese Vorhaben stellt sich
die Regelung des Gesetzentwurfs demnach als Verschlechterung dar.

Es ist daher vorzusehen, dass bei dem Ausbau und der Erweiterung alle Au3enbauteile
den Anforderungen nach der Anlage 7 (ehemals Anlage 3 EnEV) geniigen miissen. Da-
mit wird eine Verschlechterung des Anforderungsniveaus in diesem Bereich vermieden.
Die rechnerische Bestimmung der fiir das jeweilige Vorhaben anzuwendenden Anfor-
derungen sind einfach und wenig aufwindig. Den Bauleuten wird in Satz 2 die Mog-
lichkeit eréftnet, fiir den neuen Gebéudeteil alternativ die Anforderungen fiir zu errich-
tende Gebédude anzuwenden. Diese Moglichkeit besteht faktisch nur dann, wenn zum
Beispielbei umfangreicheren MaBBnahmen ohnehin eine neue beziehungsweise zusétz-
liche Heizungsanlage
eingebaut wird. In diesem Fall besteht im Einzelfall auch die Mdglichkeit, fiir die Au-
Benbauteile geringere Anforderungen als nach Anlage 7 umzusetzen, sofern dies durch
andere MafBlnahmen, zum Beispiel eine besonders effiziente Heizungsanlage oder dem
Einsatz erneuerbarer Energien, ausgeglichen wird.

2 Uber den Bezug auf den ,spezifischen, auf die warmeiibertragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswiarmeverlust der

AuBenbauteile” ist eine Unterschreitung bei einzelnen Bauteilen mdglich, wenn dies bei anderen Bauteilen entsprechend ausgegli-
chen wird.
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20. Zu Artikel 1 (§ 57 Absatz 1 GEG)

21.

In Artikel 1 sind in § 57 Absatz 1 die Worter ,, , soweit sie zum Nachweis der Anforde-
rungen energieeinsparrechtlicher Vorschriften des Bundes zu berticksichtigen war, zu
streichen.

Begriindung:

Das Verbot von Verschlechterungen greift nur, wenn die Verschlechterungen sich auf
zum Zeitpunkt des Einbaus giiltige Vorschriften des Bundes beziehen. Bei vielen Alt-
bauten gab es noch keine derartigen Vorschriften, so dass diese Regelung ins Leere
lauft. Um die gesetzten Effizienz- und Klimaschutzziele zu erreichen, muss im Bestand
zumindest der aktuelle Stand beibehalten werden und miissen Verschlechterungen ver-
mieden werden.

Zu Artikel 1 (§ 61 Absatz 2 und
§ 108 Absatz 1 Nummer 5 GEG)

Artikel 1 ist wie folgt zu dndern:
a) In § 61 Absatz 2 sind die Worter ,,bis zum 30. September 2021 zu streichen.
b) In § 108 Absatz 1 ist Nummer 5 wie folgt zu fassen:

,»D. entgegen § 61 Absatz 2 eine dort genannte Ausstattung nicht oder nicht richtig
bis zum 30. September 2021 nachriistet,*

Begriindung:

Die Anforderung zur Nachriistung der zentralen Regelung der Heizungsanlage ist seit
vielen Jahren bereits Gegenstand des § 14 Absatz 1 Satz 1 der Energieeinsparverord-
nung (EnEV). Durch das Einfiigen der Nachriistungsfrist wird die bereits geltende Ver-
pflichtung fiir mehr als ein Jahr unterbrochen. Abgesehen von dem nicht begriindbaren
»Aufschub® fiir bereits seit langem nachzuriistende Regelungen sind insbesondere die
Félle betroffen, in denen die Nachriistung bereits vom bevollméchtigten Bezirksschorn-
steinfeger gefordert wurde oder die zustdndige Landesbehorde bereits zur Beseitigung
des Mangels verpflichtet hat. Ergebnis wire, dass die fehlende Regelung in diesen Fél-
len vom bevollméchtigten Bezirksschornsteinfeger in der nichsten Feuerstéttenschau,
die erst nach etwa drei Jahren stattfindet, erneut gepriift werden miisste.

Zur Vermeidung dieser Ubergangsprobleme sollte die fiir die Prizisierung des BuB-
geldtatbestands sinnvolle Fristsetzung direkt in § 108 GEG eingefiigt werden. So wiirde
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es nicht zu einem ,,Aufschub“ kommen und die Verwaltungsverfahren zu bereits fest-
gestellten Méngeln konnten fortgefiihrt werden.

22. Zu Artikel 1 (§ 65 Satz 2 GEQG)

23.

In Artikel 1 sind in § 65 Satz 2 die Worter ,,der Klassen H2 oder HI nach DIN EN
13053: 2007-11° durch die Worter ,,der Klasse H2 nach DIN EN 13053: 2012-02° zu
ersetzen.

Begriindung

Es handelt sich um eine Richtigstellung. Die DIN EN 13053: 2007-11, auf die in § 65
Satz 2 GEG verwiesen wird, ist Giberholt. Aktuell ist die DIN EN 13053: 2012-02, die
auch die hier relevanten geltenden europiischen Okodesign-Vorgaben beriicksichtigt.
Der Verweis ist entsprechend anzupassen.

Zu Artikel 1 (§ 71 Absatz 3 — neu — GEQ)

In Artikel 1 ist dem § 71 folgender Absatz 3 anzufiigen:

»(3) Beim Einbau oder Austausch des Warmeerzeugers einer Wasserheizung sind
die Eigentiimerinnen und Eigentiimer der versorgten Gebédude verpflichtet, einen hyd-
raulischen Abgleich der wasserfithrenden Heizungs- und Warmwassersysteme durch-
zufithren sowie einen Nachweis iiber die Anpassung der Heizkurve und Dimensionie-
rung der Heizanlage zu erbringen.*

Folgednderungen:

Artikel 1 ist wie folgt zu dndern:

a) In der Inhaltsiibersicht ist in der Angabe zu § 71 das Wort ,,Ddmmung* durch das
Wort ,,Effizienz* zu ersetzen.

b)In der Uberschrift des §71 ist das Wort ,Démmung” durch das Wort
,,Effizienz‘ zu ersetzen.

Begriindung:

Gemil Richtlinie (EU) 2018/844 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
30. Mai 2018 zur Anderung der Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebduden und der Richtlinie 2012/27/EU iiber Energieeffizienz werden ,,auch
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kostengiinstige technische Energieeffizienz-Losungen mit sehr kurzer Amortisations-
dauer, zum Beispiel der hydraulische Abgleich von Heizungsanlagen und die Installa-
tion oder der Austausch von thermostatischen Regelventilen, [werden] gegenwértig un-
zureichend berticksichtigt®. Der eingefiigte Absatz greift dies auf und sorgt dafiir, dass
der hydraulische Abgleich verbindlich ist bei Einbau oder Austausch des zentralen Wér-
meerzeugers (zum Beispiel Warmepumpe, Kessel oder Therme).

Laut Studie des iTG Dresden ,,Energetische Einsparpotenziale und wirtschaftliche Be-
wertung des hydraulischen Abgleiches fiir Anlagen der Gebdudeenergietechnik®, 2019,
hingen die Amortisationszeiten stark vom Installationsaufwand ab, gemif Tabellen 8
bis 14 liegen die berechneten statischen Amortisationszeiten fiir verschiedene Gebdude
und Randbedingungen zwischen 2,5 und 15,7 Jahren.

Der Umfang des hydraulischen Abgleichs ist noch durch den Gesetzgeber ggf. durch
Rechtsverordnung zu definieren. Grundlage hierfiir kann die Fachregel ,,hydraulischer
Abgleich® des VdZ — Forum fiir Energieeffizienz in der Gebdudetechnik e.V. — sein,
siche https://www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich/fachre-
gel hydraulischer-abgleich/.

Die Uberschrift muss in Folge der Anderung um den hydraulischen Abgleich entspre-
chend angepasst werden.

24. Zu Artikel 1 (§ 72 Absatz 4 Satz 1 GEG)

In Artikel 1 sind in § 72 Absatz 4 Satz 1 nach dem Wort ,,Heizol* die Worter ,,oder mit
festem fossilen Brennstoff* einzufiligen.

Begriindung:

Die Treibhausgasminderung im Gebdudebereich bis 2030 ist nur zu erreichen, wenn in
diesem Sektor die Zuldssigkeit der Errichtung neuer Heizkessel, die zugleich Treib-
hausgas-Emissionsquellen sind, zunehmend eingeschrénkt wird. Aus diesem Grund
enthilt dieser Gesetzentwurf einen diesbeziiglichen Vorschlag fiir Olheizungen. Dieser
Regelungsvorschlag geht jedoch fiir die Erreichung der oben genannten Klimaschutz-
ziele nicht weit genug.

Wegen hohen spezifischen Treibhausgasemissionen fester fossiler Brennstoffe sollten
die vorgeschlagenen zukiinftigen Einschrinkungen auch auf Heizkessel ausgeweitet
werden, die mit Brennstoffen dieser Art beschickt werden.

25. Zu Artikel 1 (§ 75 Absatz 4 Satz 2 — neu — bis Satz 4 — neu — GEQ)

In Artikel 1 sind dem § 75 Absatz 4 folgende Sétze anzufiigen:

,Die Auswahl der in der Stichprobenpriifung zu inspizierenden Anlagen hat durch eine
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nach § 77 fachkundige Person zu erfolgen. Die Stichprobenziehung ist in den Inspekti-
onsberichten zu den zur Inspektion ausgewdhlten Anlagen zu dokumentieren. Zu nen-
nen sind dabei

1. der Name der Person, die die Stichprobenziehung durchgefiihrt hat, sowie

2. die Anlagen, aus denen die Stichprobe gezogen wurde, unter Angabe der Leistung
der jeweiligen Anlage und der Adresse der Gebdude, in denen die Anlagen eingebaut
sind.*

Begriindung:

Eine Stichprobenpriifung kann dann eine Priifung in jedem Einzelfall sinnvoll ersetzen,
wenn der Verpflichtete damit rechnen muss, dass Verstdfe aufgedeckt werden konnen,
weil die Stichprobe fiir die Verpflichteten nicht vorhersehbar ist. Andernfalls ist eine
Stichprobenpriifung lediglich ein Priifverzicht. Im Gesetzentwurf ist nicht festgelegt,
von wem die in der Stichprobe zu inspizierenden Klimaanlagen ausgewihlt werden. Es
kann also auch der Betreiber die Auswahl vornehmen. Dies ist nicht ausreichend.

In dem Anderungsvorschlag wird festgelegt, dass eine zur Inspektion berechtigte Per-
son, also in der Regel die Person, die auch die nach der Stichprobenpriifung erforderli-
chen Inspektionen durchfiihrt, die Auswahl zu treffen hat. Um die Stichprobenziehung
transparent zu machen, sollen die wesentlichen Eckdaten dazu in den Inspektionsbe-
richten zu den im Rahmen der Stichprobe gepriiften Anlagen dokumentiert werden. Nur
mit dieser Dokumentation ist es flir Dritte und die Kontrollstellen méglich, die Stich-
probenkontrolle nachzuvollziehen.

26. Zu Artikel 1 (§ 76 Absatz 1 Satz 2 GEQG)

In Artikel 1 istin § 76 Absatz 1 Satz 2 die Angabe ,,1. Oktober 2018* durch die Worter
»|Datum des Tags des Inkrafttretens des Gesetzes] zu ersetzen.

Begriindung:

Das Referenzdatum 1. Oktober 2018 ist nicht nachvollziehbar begriindet. Mit der Fest-
legung des Tages des Inkrafttretens des Gesetzes als Referenzdatum ist ein plausibles
einpriagsames Zeitkriterium gewdéhlt, um energetisch zu inspizierende Klimaanlagen,
die dlter als zehn Jahre und ohne erfolgte energetische Inspektion sind, zu identifizieren.
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27.

28.

Zu Artikel 1 (§ 77 Absatz 2 Einleitungssatz,
Nummer 2 und
Nummer 3 bis 6 GEG)

In Artikel 1 ist § 77 Absatz 2 wie folgt zu dndern:
a) Im Einleitungssatz ist das Wort ,,insbesondere* zu streichen.
b) In Nummer 2 ist am Ende das Komma durch einen Punkt zu ersetzen.

c) Die Nummern 3 bis 6 sind zu streichen.

Begriindung:

Die Inspektion von Liiftungsanlagen erfordert eine hohe Fachkunde, die mit der erheb-
lichen Ausweitung der Personengruppe in den Nummern 3 bis 6 nicht mehr gewéhrleis-
tet wird.

Die Streichung des Worts ,,insbesondere* dient der Rechtssicherheit.

Zu Artikel 1 (§ 77 Absatz 4 — neu — GEQ)

In Artikel 1 ist dem § 77 folgender Absatz 4 anzufiigen:

,»(4) Personen, die eine Inspektion nach § 74 durchgefiihrt haben, haben der nach
Landesrecht zustindigen Behorde ihre Fachkunde nach Absatz 2 oder 3 auf Verlangen
nachzuweisen.*

Begriindung:

Die Fachkunde von inspizierenden Personen ist nach § 77 Absatz 2 und 3 GEG anhand
ithrer Qualifikation zu bestimmen. Eine behordliche Anerkennung ist nicht vorgesehen.
Deshalb ist es erforderlich, eine Rechtsgrundlage fiir eine Nachweispflicht auf Verlan-
gen der nach Landesrecht zustindigen Behorde zu schaffen. Im Rahmen der Stichpro-
benpriifung durch die Kontrollstelle in Bremen ist es bereits dazu gekommen, dass die
Ubersendung von entsprechenden Nachweisen mit der Begriindung einer fehlenden
Rechtsgrundlage verweigert wurde. Eine Verpflichtung zur Nachweisfithrung auf der
Grundlage von
§ 95 GEG (behordliche Befugnisse) erfordert einen Anfangsverdacht eines Verstof3es
und ist daher nicht ausreichend.
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29. Zu Artikel 1 (§ 78 Absatz 3 GEG)

In Artikel 1 ist in § 78 Absatz 3 nach den Wortern ,,Person die* das Wort ,,ihr* einzu-
fiigen.

Begriindung:

Durch die Einfiigung soll deutlicher gemacht werden, dass nur eine der inspizierenden
Person zugeteilte Registriernummer und nicht eine einer anderen Person zugeteilte Re-
gistriernummer eingetragen werden darf.

Im Rahmen der Stichprobenpriifung hat sich hiaufig gezeigt, dass sich Firmen Regist-
riernummern fiir verschiedene eigene oder freie Mitarbeiter unter einem Namen (zum
Beispiel Geschiéftsfiihrer) haben zuteilen lassen oder die einem Aussteller zugeteilten
Registriernummern anderen Ausstellern iiberlassen wurden. Dadurch ist den Kontroll-
stellen der Name des tatsdchlichen Ausstellers erst dann bekannt, wenn die Person, der
die Nummern zugeteilt worden sind, den Namen des tatsdchlichen Ausstellers nennt.
Hierzu gibt es allerdings keine rechtliche Verpflichtung. Die Registrierstelle hat aus
diesem Grund bereits die Eingabemaske bei der Registrierung gedndert. Gleichwohl
sollte auch das Gesetz an dieser Stelle sehr klar sein.

30. Zu Artikel 1 (§ 80 Absatz 1 Satz 4 und
Absatz 8 — neu — GEQG)

In Artikel 1 ist § 80 wie folgt zu dndern:
a) Absatz 1 Satz 4 ist zu streichen.
b) Folgender Absatz 8 ist anzufiigen:

»(8) Der Energieausweis nach den Absétzen 1 bis 5 ist der nach Landesrecht
zustidndigen Stelle auf Verlangen vorzulegen.*

Begriindung:

Die Regelungen nach § 80 GEG sehen nach wie vor nur eine Vorlage auf Verlangen bei
Neubauten vor. Fiir Ausweise im Bestand besteht diese Verpflichtung nicht, was einen
Vollzug in diesem Bereich, beispielsweise bei der Uberwachung der Vorlagepflicht bei
Verkauf oder Vermietung, erschwert. Die Vorlage auf eine Anordnung zu stiitzen, ist
mit zusdtzlichem Verwaltungsaufwand verbunden.
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31. Zu Artikel 1 (§ 80 Absatz 4 Satz 6 GEG)

In Artikel 1 sind in § 80 Absatz 4 Satz 6 die Worter ,,der Verbraucherzentrale Bundes-
verband‘ zu streichen.

Begriindung:

Die Einschriankung der Verpflichtung, ein Beratungsgesprach nur mit einem Energie-
berater der Verbraucherzentrale Bundesverband durchzufiihren, ist nicht nachvollzieh-

bar. Die Beteiligten sollten die Moglichkeit haben,
Beratungsleistungen von einem Energieberater ihres Vertrauens in Anspruch zu neh-
men.

32. Zu Artikel 1 (§ 83 Absatz 2 und 3 GEQG)

In Artikel 1 sind in § 83 die Absétze 2 und 3 wie folgt zu fassen:

»(2) Wird ein Energiebedarfsausweis ausgestellt und erfolgt durch den Aussteller
keine eigene Datenaufnahme oder stellt er keine eigenen Berechnungen, die nach den
§§ 15 und 16, nach den §§ 18 und 19 oder nach § 50 Absatz 3 erforderlich sind, an, hat
er die Daten und Berechnungen einzusehen oder sich vom Eigentiimer zur Verfiigung
stellen zu lassen. Wird ein Energieverbrauchsausweis ausgestellt und stellt der Ausstel-
ler keine eigenen Berechnungen nach § 82 Absatz 1 an, hat er die Berechnungen und
zugrundeliegenden Unterlagen einzusehen oder sich vom Eigentiimer zur Verfiigung
stellen zu lassen.

(3) Stellt der Eigentiimer des Gebédudes die Daten bereit, hat er dafiir Sorge zu tra-
gen, dass die Daten richtig sind. Der Aussteller muss die vom Eigentiimer bereitgestell-
ten Daten sorgfiltig priifen und mindestens die Daten, die wesentlichen Einfluss auf den
berechneten Energiebedarf oder den erfassten Energieverbrauch haben, in geeigneter
Weise mindestens stichprobenhaft priifen. Der Aussteller darf die vom Eigentiimer be-
reitgestellten Daten seinen Berechnungen nicht zugrunde legen, wenn Zweifel an der
Richtigkeit bestehen.*

Begriindung:

Im Zuge der Kontrollen der Energieausweise nach § 26d EnEV hat sich gezeigt, dass
unter anderem die Qualitét der Online-Energieausweise unzureichend ist. Insbesondere
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Bedarfsausweise auf Grundlage der Angaben der Eigentiimer sind extrem fehlerhaft.

Es ist im Sinne des Verbraucherschutzes, einer tatsdchlichen Vergleichbarkeit von
Energieausweisen und der Aushohlung der eigenen Vorschriften nicht hinnehmbar,
dass Bedarfsausweise fiir 39 Euro und weniger iiber Onlineportale ausgestellt werden,
die schon aufgrund der Art der Datenaufnahme nicht den Anforderungen und Erwar-
tungen an die Qualitét eines Energicausweises entsprechen.

Bei den Ergénzungen in § 83 Absatz 2 GEG handelt es sich um eine Klarstellung, dass
nicht nur Berechnungen, sondern auch Daten wie Baujahr, Art der Warmeversorgung
oder Angaben aus Belegen zum Energieverbrauch gemeint sind.

Das Ansinnen in § 83 Absatz 3 Satz 2 GEG, eine hohere Sorgfaltspflicht fiir Aussteller
zu verankern, wird begriilt. Die getroffene neue Anforderung ,,sorgfiltig priifen ist
jedoch nicht ausreichend, da sie vage bleibt. Es erfolgt auch in der Begriindung keine
Darlegung, was darunter zu verstehen ist. Deshalb wird vorgeschlagen, § 83 Absatz 3
GEG zu dndern und zu ergénzen.

33. Zu Artikel 1 (§ 85 Absatz 1 Nummer 4 GEQG)

In Artikel 1 1st § 85 Absatz 1 Nummer 4 wie folgt zu fassen:

4. die der ausstellenden Person nach § 98 Absatz 2 zugeteilte Registriernummer,

Begriindung:

Durch die gednderte Fassung soll deutlicher gemacht werden, dass nur eine der ausstel-
lenden Person zugeteilte Registriernummer und nicht eine einer anderen Person zuge-
teilte Registriernummer eingetragen werden darf.

Im Rahmen der Stichprobenpriifung hat sich haufig gezeigt, dass sich Firmen Regist-
riernummern fiir verschiedene eigene oder freie Mitarbeiter unter einem Namen (zum
Beispiel Geschéftsfiihrer) haben zuteilen lassen oder die einem Aussteller zugeteilten
Registriernummern anderen Ausstellern iiberlassen wurden. Dadurch ist den Kontroll-
stellen der Name des tatsdchlichen Ausstellers erst dann bekannt, wenn die Person, der
die Nummern zugeteilt worden sind, den
Namen des tatsdchlichen Ausstellers nennt. Hierzu gibt es allerdings keine rechtliche
Verpflichtung. Die Registrierstelle hat aus diesem Grund bereits die Eingabemaske bei
der Registrierung gedndert. Gleichwohl sollte auch das Gesetz an dieser Stelle sehr klar
sein.

34, Zu Artikel 1 (8§ 85 Absatz 1 Nummer 17 GEQG)

In Artikel 1 sind in § 85 Absatz 1 Nummer 17 nach der Angabe ,,§ 74 die Worter ,, ,
deren Baujahre, Datum der jeweils vorangegangenen Inspektion, sofern mindestens
eine Inspektion erfolgt ist,” einzufiigen.
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Begriindung:

Mit der Nennung der inspektionspflichtigen Klimaanlagen im Energieausweis soll mehr
Transparenz fiir Mieter und Kéaufer, aber auch fiir die Kontrollstellen iiber die Einhal-
tung der Inspektionspflicht erreicht werden. Hierzu ist die Beschrankung auf das Fal-
ligkeitsdatum der nichsten Inspektion nicht ausreichend. Es kann nicht festgestellt wer-
den, ob die Inspektionspflicht in der Vergangenheit beachtet wurde. Deshalb ist auch
das Baujahr der Anlage und das Datum der letzten Inspektion, sofern eine solche bereits
stattgefunden hat, anzugeben.

35. Zu Artikel 1 (§ 87 Absatz 1 GEQG)

In Artikel 1 sind in § 87 Absatz 1 nach dem Wort ,,Immobilienmakler* die Worter,
,» » der die Veroffentlichung der Immobilienanzeigen verantwortet, einzufiigen.

Begriindung:

Es wird begriiflt, dass der Kreis der Personen, die die Verpflichtung zur Nennung von
Kenndaten aus dem Energieausweis in Immobilienanzeigen beachten miissen, erweitert
wird. Bei der Ausgestaltung der Regelung ist jedoch sicherzustellen, dass Vollzug nach
dem Ordnungswidrigkeitenrecht weiterhin moglich bleibt.

Bei der Durchfiihrung von Ordnungswidrigkeitenverfahren muss in der Regel ermittelt
werden, ob zum Zeitpunkt der Verodffentlichung der Immobilienanzeigen bereits ein
Energicausweis vorlag. Hierzu sind in der Regel Zeugenaussagen erforderlich. In dem
Gesetzentwurf werden die verpflichteten Personen (Verkédufer und so weiter) gleichbe-
rechtigt nebeneinander genannt. Damit ist jede der genannten Personen potenziell Be-
troffener im Sinne des Ordnungswidrigkeitenrechts und ist damit nicht verpflichtet, zur
Sache auszusagen. Die Durchfiihrung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zu Versto-
Ben gegen
§ 87 GEG wiirde dadurch weitgehend ausgeschlossen. Mit dem Anderungsvorschlag
wird ein zusétzliches Tatbestandsmerkmal eingefiihrt, welches im konkreten Fall nur
auf eine der beteiligten Personen zutrifft. Die anderen Personen sind dann als Zeugen
zur Aussagen verpflichtet.

36. Zu Artikel 1 (§ 88 Absatz 5 — neu — GEQ)

In Artikel 1 ist dem § 88 folgender Absatz 5 anzufiligen:

,»(5) Personen, die einen Energiecausweis ausgestellt haben, haben der nach Landes-
recht zustdndigen Behorde ihre Berechtigung zur Ausstellung nach den Absidtzen 1 bis
4 auf Verlangen nachzuweisen.*
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Begriindung:

Die Berechtigung zur Ausstellung von Energieausweisen ist nach § 88 Absatz 1 bis 4
GEG anhand ihrer Qualifikation zu bestimmen. Eine behordliche Anerkennung ist nicht
vorgesehen. Deshalb ist es erforderlich, eine Rechtsgrundlage fiir eine Nachweispflicht
auf Verlangen der nach Landesrecht zustdndigen Behorde zu schaffen. Im Rahmen der
Stichprobenpriifung durch die Kontrollstelle in Bremen ist es bei der Priifung von In-
spektionsberichten bereits dazu gekommen, dass die Ubersendung von entsprechenden
Nachweisen mit der Begriindung einer fehlenden Rechtsgrundlage verweigert wurde.
Eine Verpflichtung zur Nachweisfithrung auf der Grundlage von § 95 GEG (behordli-
che Befugnisse) erfordert einen Anfangsverdacht eines Verstofles und ist daher nicht
ausreichend.

37. Zu Artikel 1 (§ 89 Satz 1 und Satz 2 GEG)

In Artikel 1 ist § 89 wie folgt zu dndern:

a) In Satz 1 sind die Worter ,,kénnen durch den Bund nach Mafigabe des Bundeshaus-
haltes gefordert werden durch die Worter ,,werden zur Umsetzung der Energie-
wende im Gebdudebereich durch den Bund bedarfsgerecht gefordert zu ersetzen.

b) In Satz 2 ist das Wort ,,konnen* zu streichen.

Begriindung:

Zur Erreichung des vom Bund geforderten nahezu klimaneutralen Gebidudebestands bis
zum Jahr 2050 sind neben ordnungsrechtlichen Vorgaben verstirkte und kontinuierli-
che Anreize durch Forderungen erforderlich.

38. Zu Artikel 1 (8§ 92 Absatz 1 Satz 2 und
Absatz 2 Satz 1 GEQG)

In Artikel 1 ist § 92 wie folgt zu dndern:
a) Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu fassen:

,Die Erflillungserkldrung ist der nach Landesrecht zustdndigen Behorde auf Anfor-
derung vorzulegen.*

b) In Absatz 2 Satz 1 sind die Worter ,,der nach Landesrecht zustdndigen Behdrde eine
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Erfiillungserklarung unter Zugrundelegung der energetischen Eigenschaften abzuge-
ben* durch die Worter ,,die energetischen Eigenschaften des gednderten Gebdudes
nachzuweisen® zu ersetzen.

Begriindung:

Es muss in der Zustindigkeit der Lénder liegen zu regeln, ob und gegebenenfalls wann
Nachweise, Erkldrungen oder dergleichen einer nach Landesrecht zustindigen Behorde
vorzulegen sind. Der Regelungen in § 92 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 GEG zur
Vorlage der Erfiillungserkldrung sind ein Eingriff in Vollzugszustindigkeiten der Lan-
der und deshalb zu streichen.

39. Zu Artikel 1 (§ 96 Absatz 2 Satz 1 GEQG)

In Artikel 1 ist in § 96 Absatz 2 Satz 1 das Wort ,,zehn* durch das Wort ,.fiinf* zu er-
setzen.

Begriindung:

Die bisher geltende Aufbewahrungsfrist von mindestens fiinf Jahren fiir Unternehmer-
erkldrungen soll beibehalten werden. Mit der Anpassung wird Gleichklang mit den an-
sonsten in § 96 GEG geregelten Aufbewahrungsfristen hergestellt, die ebenfalls auf die-
sen Zeitraum ausgerichtet sind (sieche § 96 Absatz 5 Satz 2 sowie Absatz 6 Satz 5 GEG.
Die Anpassung vermeidet einen Biirokratieaufwuchs und dient zudem der Vereinheit-
lichung und Vereinfachung der Rechtsvorschrift.

40. Zu Artikel 1 (§ 96 Absatz 6 Satz 2 GEG)

In Artikel 1 sind in § 96 Absatz 6 Satz 2 die Worter ,,innerhalb von einem Monat nach
Fertigstellung des Gebdudes* durch die Worter ,,auf Verlangen* zu ersetzen.

Begriindung:

Es muss in der Zustdndigkeit der Lander liegen zu regeln, ob und gegebenenfalls wann
Nachweise, Erklarungen oder dergleichen einer nach Landesrecht zustéindigen Behorde
vorzulegen sind. Der Regelung in § 96 Absatz 6 Satz 2 GEG zur regelmifligen Vorlage
der Bescheinigung des Lieferanten von Biomethan und biogenem Fliissiggas ist ein Ein-
griff in Vollzugszustindigkeiten der Lander und deshalb zu streichen.
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41. Zu Artikel 1 (§ 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG)

In Artikel 1 ist in § 97 Absatz 2 Nummer 1 die Angabe ,,§ 56 Absatz 1* durch die An-
gabe ,,§ 57 Absatz 1 zu ersetzen.

Begriindung
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Die Vorschrift zum Verschlechte-
rungsverbot bei  Anlagen und FEinrichtungen der Heizungs-, Kiihl-

oder Raumlufttechnik, auf die — entsprechend der bisherigen Regelung in der Energie-
einsparverordnung — in § 97 Absatz 2 Nummer 1 GEG zu verweisen ist, findet sich in
§ 57 Absatz 1 GEG.

Analog zur EnEV soll der Verweis auf die Vorschrift zum Verschlechterungsgebot er-
folgen.

42. Zu Artikel 1 (§ 97 Absatz 6 — neu — GEQ)

In Artikel 1 ist dem § 97 folgender Absatz 6 anzufiligen:

,»(60) Die bevollmichtigten Bezirksschornsteinfeger haben jede nach den Absitzen
1 und 2 durchgefiihrte Priifung und deren Ergebnisse in dem zu dem Gebdude gehoren-
den Kehrbuch nach § 19 des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes vom 26. Novem-
ber 2008 (BGBI. I S. 2242), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2017
(BGBI. I .S. 2495) gedndert worden ist, einzutragen. Sie haben der nach Landesrecht
zustindigen Behdrde auf Verlangen eine nicht personenbezogene Ubersicht iiber die
seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, ldngstens aber fiinf Jahre vor dem Verlangen, in
den einzelnen Kehrbezirken durchgefiihrten Priifungen zu iibermitteln. In der Ubersicht
ist zu den Priifungstatbestinden der Absétze 1 und 2 jeweils die Anzahl der

1. durchgefiihrten Priifungen,
2. festgestellten gesetzeswidrigen Zustidnde,

3. bis zur Erstellung der Ubersicht innerhalb der nach Absatz 3 Satz 1 gesetzten
Frist beseitigten gesetzeswidrigen Zustdnde und

4. Mitteilungen an die nach Landesrecht zustdndigen Behorde nach Absatz 3 Satz 2

anzugeben.
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43.

Begriindung:

Die Dokumentations- und Informationspflicht gegeniiber der nach Landesrecht zustin-
digen Behorde dient der Herstellung von Transparenz tiber die Durchfiihrung der Auf-
gaben der bevollmichtigten Bezirksschornsteinfeger nach § 97 GEG.

Im Rahmen des Vollzuges von Mitteilungen von bevollméchtigten Bezirksschornstein-
fegern iiber festgestellte und nicht behobene Verstdfe in Bremen haben sich Anzeichen
dafiir ergeben, dass die Aufgaben nach § 97 GEG in den einzelnen Kehrbezirken sehr
unterschiedlich durchgefiihrt werden. Auch auf Verlangen der zustdndigen Aufsichts-
behorde konnten aus den Kehrbezirken keine geeigneten Daten {iber die durchgefiihrten
Priifungen und die dabei festgestellten Méngel vorgelegt werden. Es wurde auch ange-
fiihrt, dass hierfiir keine Rechtsgrundlage vorhanden sei. Um eine Dokumentation der
Priifung nach § 97 GEG sicherzustellen und Transparenz fiir die zustindigen Landes-
behorden zu schaffen, ist die vorgeschlagene Regelung erforderlich. Der Festlegung ei-
ner Dauer der Eintragung fiir die hier angesprochenen Daten bedarf es wegen der gene-
rellen Regelung in § 19 Absatz 4 des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes nicht.

Zu Artikel 1 (§ 98 Absatz 3 — neu — GEQ)

In Artikel 1 ist dem § 98 folgender Absatz 3 anzufiigen:

»(3) Der Antragsteller hat ihm zugeteilte Registriernummern der Registrierstelle als
ungiiltig zu melden, sofern diese nicht verwendet werden. Registriernummern, die als
ungiiltig gemeldet wurden, diirfen nicht mehr genutzt werden. Wurde eine Registrier-
nummer bereits vor threr Meldung als ungiiltig auf einem Energicausweis oder einem
Inspektionsbericht eingetragen, diirfen diese nicht verwendet werden. Die nach Landes-
recht zustindige Behorde meldet Registriernummern gegentiber der Registrierstelle als
ungiiltig, sofern rechtskréftig entschieden wurde, dass Energieausweise oder Inspekti-
onsberichte, auf denen diese Nummern eingetragen wurden, nicht mehr verwendet wer-
den diirfen. Die Registrierstelle richtet auf ihrer Internetseite fiir die Offentlichkeit die
Moglichkeit ein, die Registrierung und die Ungiiltigkeit einer Registriernummer abzu-
fragen.*

Begriindung:

Bei der Registrierung von Energieausweisen und Inspektionsberichten und deren stich-
probenartigen Priifung hat sich gezeigt, dass Registriernummern aus vielerlei Griinden
nicht mehr verwendet werden. Zum Beispiel wird in einzelnen Fillen nach Eintragung
auf einem Energieausweis oder einem Inspektionsbericht festgestellt, dass das Doku-
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ment doch fehlerhaft war und es wurde daher ein neues Dokument (fiir das gleiche Ob-
jekt) mit neuer Registriernummer ausgestellt. In der Stichprobenpriifung kénnen dann
héufig keine Daten und Unterlagen zu der nicht verwendeten Registriernummer iiber-
mittelt werden. Da in diesen Féllen auch nicht sichergestellt werden kann, dass das mit
der Registriernummer verwendete Dokument nicht doch verwendet wird und die An-
gaben, dass es nicht ausgestellt worden sei, nur vorgegeben sind, sollte dieser Proble-
matik einer gesetzlichen Regelung zugefiihrt werden.

Bisher ist im Gesetzentwurf (wie auch in der Energieeinsparverordnung) nicht vorge-
sehen, dass Energieausweise oder Inspektionsberichte ungiiltig sein kénnen. Der Ande-
rungsvorschlag sieht vor, dass die Antragsteller Registriernummern, die sie nicht (mehr)
verwenden, gegeniiber der Registrierstelle als ungiiltig melden miissen. Ausweise und
Inspektionsberichte, die bereits mit diesen Nummern versehen worden sind, sind eben-
falls ungiiltig und diirfen nicht verwendet werden. Schlieflich bedarf es der Herstellung
von Transparenz fiir alle Beteiligten iiber die registrierten und fiir ungiiltig erklérten
Registriernummern. Die Kontrollstellen und andere Behorden, aber auch die Offent-
lichkeit miissen nachvollziehen konnen, ob ein Energieausweis oder Inspektionsbericht
registriert wurde oder ungiiltig ist.

44. Zu Artikel 1 (§ 99 Absatz 4 Satz 1a — neu — und
Absatz 6 Satz 1 GEQ)

In Artikel 1 ist § 99 wie folgt zu dndern:
a) In Absatz 4 ist nach Satz 1 folgender Satz einzufiigen:

,Die Berechtigung von Ausstellern nach § 77 und nach § 88 sowie die Einhaltung
der Zeitpunkte nach § 76 kann Bestandteil der Uberpriifungen nach Satz 1 Num-
mer 2 und 3 sein.*

b) Absatz 6 Satz 1 ist wie folgt zu &dndern:

aa) Nach dem Wort ,,Energieausweises* ist das Wort ,,und* durch ein Komma
zu ersetzen.

bb) Nach dem Wort ,,Unterlagen® sind die Worter ,,und Nachweise {iber die Be-
rechtigung des Ausstellers nach § 88 Absatz 1* einzufiigen.

Begriindung:

Die Uberpriifung der Ausstellungsberechtigung bei Energieausweisen und Inspektions-
berichten ist in den Priifkatalogen fiir die verschiedenen Priifstufen nach § 99 Absatz 4
Nummer 1 bis 3 GEG bisher nicht aufgefiihrt. Gleichwohl wird in dem Gesetzentwurf
(wie auch in der Energieeinsparverordnung) davon ausgegangen, dass die Ausstellungs-
berechtigungen gepriift werden, da die der Kontrollstelle tibermittelten Daten nach § 99
Absatz 7 Satz 1 GEG dazu verwendet werden diirfen, Ordnungswidrigkeitenverfahren
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gegen die Aussteller nach § 108 Absatz 1 Nummer 17 beziehungsweise Nummer 11
GEG durchzufiihren. Der Priifung der Ausstellungsberechtigung ist daher als Option
fiir die Kontrollstelle zu erginzen. Gleiches gilt fiir Uberpriifung der Einhaltung der
Inspektionsintervalle nach § 76 GEG iiber die zukiinftig angegebenen Daten zur Inspek-
tion. Fiir die erste Stufe der Stichprobenpriifung, die elektronisch durchgefiihrt wird, ist
eine Uberpriifung der Ausstellungsberechtigung und des Inspektionsintervalls nicht
sinnvoll.

Als weitere Anderung ergibt sich, dass auch die von den Ausstellern der Kontrollstelle
zu libermittelnden Unterlagen um die Nachweise zur Ausstellungsberechtigung erginzt
werden. Die Vorlagepflicht gilt, wie auch bei den bisher genannten Unterlagen und Da-
ten, nur auf Verlangen der Kontrollstelle.

45. Zu Artikel 1 (§ 99 Absatz 7 Satz 1 GEQG)

In Artikel 1 sind in § 99 Absatz 7 Satz 1 nach der Angabe ,,21“ die Worter ,,und Ver-
fahren zu Anordnungen nach § 95* einzufiigen.

Folgednderungen:

In Artikel 1 ist § 99 wie folgt zu dndern:

a) Absatz 3 Satz 3 ist wie folgt zu dndern:

b)

aa) Nach der Angabe ,,17 oder 21 ist das Wort ,,oder* durch ein Komma zu erset-

zen.

bb) Nach der Angabe ,,11 oder 21* sind die Worter ,,oder eines Verfahrens zu An-

ordnungen nach § 95 einzufiigen.

cc) Nach den Wortern ,,soweit diese im Rahmen des Bullgeldverfahrens* sind die

Worter ,,oder des Verfahrens nach § 95 einzufiigen.

Absatz 7 ist wie folgt zu dndern:

aa) Satz 2 ist wie folgt zu dndern:

aaa)  Nach dem Wort ,,Stichprobenkontrollen ist das Wort ,,und* durch ein
Komma zu ersetzen.

bbb)  Nach dem Wort ,,Buigeldverfahren* sind die Worter ,,und Verfahren
zu Anordnungen nach § 95 einzufiigen.

bb) In Satz 3 sind nach dem Wort ,,Bullgeldverfahren* die Worter ,,und Verfahren

zu Anordnungen nach § 95 einzufiigen.
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46.

Begriindung:

Die Verwendung der nach § 99 Absatz 6 GEG der Kontrollstelle zu tibermittelnden Un-
terlagen und Daten wird in § 99 Absatz 7 Satz 1 GEG wie bisher in der Energieeinspar-
verordnung aus Griinden des Datenschutzes auf die Stichprobenkontrollen und daraus
resultierenden BuBlgeldverfahren gegen den Aussteller begrenzt. Dies hat allerdings zur
Folge, dass die Kontrollstelle die Verwendung von fehlerhaften Energieausweisen oder
Inspektionsberichten nicht unterbinden kann. Noch nicht einmal der Eigentiimer oder
der Auftraggeber fiir den Energieausweis oder den Inspektionsbericht darf informiert
werden. Dies gilt nicht nur fiir die Félle, in denen ein BuB3geld gegen den Aussteller
verhdngt wurde. Der BuB3geldtatbestand zu Energicausweisen nach § 108 Absatz 1
Nummer 15 GEG kniipft lediglich an die Richtigkeit der Daten an. Zum Beispiel me-
thodische Fehler, Fehler bei der Berechnung oder die Ausstellung eines falschen Aus-
weistyps fallen nicht darunter, soweit die jeweils verwendeten Daten nicht falsch sind.
Fiir Inspektionsberichte besteht kein vergleichbarer, auf den Inhalt des Berichts bezo-
gener Buf3geldtatbestand.

Diese Situation ist mit der hoheitlichen Funktion einer Behdrde nicht vereinbar und
auch im Interesse der Gebédudeeigentiimer und sonstigen Adressaten der Energieaus-
weise und Inspektionsberichte nicht zu rechtfertigen. Es ist der Kontrollstelle daher die
Moglichkeit zu geben, liber Mallnahmen nach § 95 GEG gegentiber der jeweils verant-
wortlichen Person (insbesondere Aussteller und Gebdudeeigentiimer) Anordnungen
auszusprechen, nach denen zum Beispiel fehlerhafte Energieausweise nicht mehr ver-
wendet werden diirfen. Hierbei wird die Behorde nur nach pflichtgemédem Ermessen
tatig und hat (wie immer) den Grundsatz der VerhéltnisméBigkeit zu wahren, so dass
unerhebliche Fehler nicht zu Anordnungen fiihren konnen. Bulgeldverfahren gegen den
Gebidudeeigentiimer oder andere Personen wéren weiterhin nicht moglich.

Mit den Folgednderungen werden die Berechtigung zur Speicherung von Daten und
Unterlagen sowie die Verpflichtung zu deren Loschung beziehungsweise Vernichtung
um die Verfahren zu Anordnungen nach § 95 GEG ergénzt.

Zu Artikel 1 (§ 101 Absatz 4 Satz 3 — neu — GEQ)

In Artikel 1 ist dem § 101 Absatz 4 folgender Satz anzufiigen:

,Die Bundesregierung veroffentlicht die wesentlichen Ergebnisse aus den Berichten
nach Satz 1.

Begriindung:

Die Léander berichten der Bundesregierung iiber die wesentlichen Erfahrungen aus den
Stichprobenpriifungen. Die wesentlichen Inhalte der Landerberichte sind auch fiir die
Offentlichkeit und vor allem fiir die Aussteller relevant. Letztere konnten sich bei einer
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47.

48.

Veroffentlichung durch die Bundesregierung liber haufig festgestellte Fehler informie-
ren und diese zukiinftig vermeiden. So konnte zur Qualititssicherung der Energieaus-
weise und Inspektionsberichte beigetragen werden.

Zu Artikel 1 (§ 102 Absatz 1 Satz 3 —neu —und
Satz 4 — neu — GEQG)

In Artikel 1 sind dem § 102 Absatz 1 folgende Sitze anzufiigen:

,Die Erflllung der Voraussetzungen nach Satz 1 hat der Eigentiimer oder Bauherr dar-
zulegen und nachzuweisen. Die nach Landesrecht zustindige Behorde kann auf Kosten
der Eigentiimer oder Bauherren die Vorlage einer Beurteilung der Erfiillung der Vo-
raussetzungen nach Satz 1 durch qualifizierte Sachverstindige verlangen.*

Begriindung:

Zur Erfiillung der Anforderungen des GEG ermdglichen § 102 Absatz 1 Nummer 1
GEG und in Konkretisierung § 103 Absatz 1 und 3 GEG innovative, von den bekannten
Standards und Nachweisverfahren abweichende Losungen im Wege der Befreiung. Die
Innovationsklausel nach § 102 Absatz Nummer 1 GEG stellt allgemein auf neue Me-
thoden, Techniken beziehungsweise Losungen ab; die befristeten Regelungen des § 103
Absatz 1 GEG konkretisieren die Innovation dahingehend, dass die Anforderungen des
GEQG iiber die Hauptanforderung ,,zuldssiger Jahres-Primérenergiebedarf* und die Ne-
benanforderungen an die Gebédudehiille durch eine vergleichbare Begrenzung von
Treibhausgasemissionen und Endenergiebedarf zu erfiillen sind.

Die Feststellung, ob die materiellen Anforderungen des GEG durch neue Methoden,
Verfahren oder Techniken in jedem Einzelfall gleichwertig erreicht werden, erfordert
spezialisierte Fachkenntnisse, die bei den zustindigen Behorden grundsitzlich nicht
vorliegen. Um die zustdndigen Behorden in die Lage zu versetzen, iiber die Gleichwer-
tigkeit innovativer Ansétze zu entscheiden, soll die Beweispflicht der Bauherren bezie-
hungsweise des Eigentiimers, soweit notwendig unter Vorlage von Sachverstindigen-
gutachten, konkretisiert werden.

Zu Artikel 1 (§ 104 Satz 3 — neu — und Satz 4 — neu — GEQ)

In Artikel 1 sind dem § 104 folgende Sitze anzufiigen:

,Satz 2 ist ebenfalls auf Gebdude nach § 2 Absatz 2 Nummer 6 anzuwenden, bei denen
die urspriingliche geplante Nutzungsdauer von zwei Jahren {iberschritten wird. Wird bei
Gebduden nach den Sitzen 2 und 3 eine Nutzungsdauer von flinf Jahren {iberschritten,
haben diese Gebaude die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 zu erfiillen.*
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Begriindung:

Im Gesetzentwurf ist bisher nicht geregelt, welchen Standard Gebaude einhalten miis-
sen, bei denen die urspriinglich geplante Nutzungsdauer von zwei Jahren nach § 2 Ab-
satz 2 Nummer 6 GEG oder von fiinf Jahren nach § 104 Satz 2 GEG {iberschritten wird.
Aus dem Sinn der Regelungen des Gesetzentwurfs ergibt sich, dass dies nur der jeweils
hohere Standard sein kann. Dies soll klargestellt werden. Andernfalls wire es moglich,
iiber eine ,,Salamitaktik* die jeweiligen Anforderungen an zu errichtende Gebédude zu
umgehen. Soweit es unwirtschaftlich oder aus anderen Griinden unzumutbar ist, den
ndchst hoheren Standard zu erfiillen, kann, wie auch schon bisher nach der Energieein-
sparverordnung, eine Befreiung nach § 102 GEG erteilt werden.

49. Zu Artikel 1 (§ 107 Absatz 5 Satz 1 GEQ)
In Artikel 1 ist § 107 Absatz 5 Satz 1 zu streichen.

Begriindung:

Die in § 107 Absatz 5 Satz 1 GEG geplante Beratung durch die zustéindigen Behorden
wird diese teilweise tiberfordern. Die Regelung weckt falsche Erwartungen an die Mog-
lichkeiten einer Vollzugsbehdrde; sie ist zu streichen.

50. Zu Artikel 1 (§ 108 Absatz 1 Nummer 15a — neu — GEQG)

In Artikel 1 ist in § 108 nach Nummer 15 folgende Nummer 15a einzufiigen:

,»15a. entgegen § 83 Absatz 3 Satz 2 bereitgestellte Daten seinen Berechnungen zu-
grunde legt,*

Begriindung:

Gegenliber den Regelungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist der Bu3geldtat-
bestand entfallen, nach dem es eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn der Aussteller
seinen Berechnungen vom Eigentiimer bereitgestellte Daten zugrunde legt, obwohl
Zweifel an deren Richtigkeit bestehen (siehe § 27 Absatz 2 Nummer 8 EnEV).

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach den Erfahrungen in den Stichprobenkon-
trollen von Energieausweisen zahlreiche Fehler darauf zuriickzufiihren sind, dass Aus-
steller vom Eigentiimer bereitgestellte Daten unkritisch {ibernommen haben, sollte der
derzeitige BuB3geldtatbestand nach § 27 Absatz 2 Nummer 8 EnEV erhalten bleiben.
Die Ergénzung der Verpflichtung an die Aussteller in § 83 Absatz 3 Satz 2 GEG, die



Drucksache 19/16716 —206 — Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

bereitgestellten Daten sorgfiltig zu priifen, liefe andernfalls ins Leere.

51. Zu Artikel 1 (§ 114 Satz 3 GEG)

In Artikel 1 1stin § 114 Satz 3 das Wort ,,drei* durch das Wort ,,fiinf* zu ersetzen.

Begriindung:

Mit der Ubergangsvorschrift des § 114 GEG werden dem Deutschen Institut fiir Bau-
technik (DIBt) vorlaufig Aufgaben als Registrierstelle nach § 98 GEG und als Kontroll-
stelle nach § 99 GEG (Priifstufe 1, elektronische Sichprobenkontrolle) iibertragen. Die
weitest mogliche Zentralisierung der durch die Lénder zu vollziehende Stichproben-
kontrolle von Energieausweisen und Klimainspektionsberichten ist bereits in der Ener-
gieeinsparverordnung verankert. Die Verldngerung der Frist soll gewihrleisten, dass
ausreichend Zeit fiir linderrechtliche Ubertragungsregelungen, die gegebenenfalls auch
auf Ebene des Abkommens der Lédnder mit dem DIBt zu treffen sind, zur Verfligung
steht.





